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Opis techniczny
do projektu budowlanego drdg i uksztattowanie terenu dla budynku
przedszkola siedmio-oddzialowego w miejscowosci Stopnica

przy ul. Klasztornej na dziatce nr ew. 29/3.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu.

- Decyzja nr 9/16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak:GP10S.6733.9.2016 z dnia 2016.10.20.

- Warunki dot. remontu istniejgcego zjazdu, znak: PZD-S4.4131.50.2016,
z dnia 08.11.2016 r.

- Opracowanie okreslajgce geotechniczne warunki posadowienia wykonane
przez Ustugi Geologiczne inz. Janusz Sowinski w pazdzierniku 2016 r.

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

- Projekt zagospodarowania terenu.

- Normy i wytyczne projektowania drég.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14
maja 1999 r. z pdézn. zm.)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych,
GDDP 1997.

- Normy i wytyczne projektowania drog

2. Celi zakres opracowania.
Opracowanie ma na celu zapewnienie obstugi komunikacyjnej
projektowanego budynku przedszkola potozonego przy ul. Klasztornej na

dziatce nr ew. 29/3 obreb 0001 w Stopnicy.

3. Stan istniej acy.
Teren projektowanej inwestycji potozony jest w zachodniej czesci

miejscowosci Stopnica. Dziatka od zachodu graniczy z ul. Klasztorng, ktora jest



drogg powiatowg nr 0024T Chmielnik - Stopnica. Z pozostatych stron znajdujg
sie obiekty szkolne. Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie trawiaste
boisko sportowe, ktére uksztattowane jest z niewielkim spadkiem w kierunku
wschodnim, natomiast od strony ul. Klasztornej znajduje sie skarpa wysokosci
ok. 1,5 m. Na dzialce nie ma zieleni wysokiej, a uzbrojenie podziemne terenu
stanowi: gazocigg, wodociag i kabel energetyczny oswietlenia terenu.

Podloze gruntowe, okreslone w dokumentacji badan geotechnicznych,
zbudowane jest w wierzchniej warstwie z gleby migzszosci 0,5 m zalegajace;j
na pylach w stanie potzwartym przechodzacym twardoplastyczny, ktére do
gtebokosci 4,0 m nie przewiercono. Wody gruntowej nie nawiercono w zadnym
z wykonanych otworow. W okresie nasilenia opadow atmosferycznych jak i
roztopow wiosennych na stropie gruntéw spoistych (pytéw) moga powstawac
zawieszone poziomy wodonosne pochodzenia opadowego, ktére okresowo

moga nieznacznie ulega¢ wahaniom o ca 0,5 m.

4. Plan sytuacyjny i parametry techniczne drog.

Obstuge komunikacyjng budynku przedszkola zapewniono istniejgcym
zjazdem z ul. Klasztornej, od ktérego poprowadzono dojazd wewnetrzny
szerokosci 5,0 m. Dojazd do zaplecza budynku bedzie szerokosci 5,25 m, a
dojazd parkingowy 5,0 m. Przy dojazdach zaprojektowano prostopadie
stanowiska parkingowe o wymiarach 2,50x5,00 w ilosci 13 szt. oraz dwa
podtuzne miejsca parkingowe dla o0séb niepetnosprawnych o wymiarach
2,50%6,50 m, przy ktérych wykonano chodnik wzmocniony. Lgcznie na terenie
zaprojektowano 15 stanowisk parkingowych dla samochodéw osobowych. Przy
dojezdzie wewnetrznym zlokalizowano plac gospodarczy na ostony
Smietnikowe. Dojazdy zapewniajg obstuge pojazdéw strazy pozarnej. Ciggi
piesze zaprojektowano o szerokosci 1,50+2,00 m. Ciggi piesze przystosowane
sq dla o0sob niepetnosprawnych. Opaska przy budynku bedzie szerokosci
0,50 m.

5. Rozwigzania wysoko sciowe.
Spadki podtuzne na ciggach komunikacyjnych wynoszg 0,5+4,6%, nha

dojezdzie od ul. Klasztornej max. 7,5%. Spadki poprzeczne 1+2%.



6. Konstrukcja nawierzchni.

Grupe nos$nosci podtoza gruntowego w zaleznosci od wysadzinowosci
gruntu i warunkow wodnych okre$lono jako G3 na podstawie Katalogu
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, GDDP 1997 oraz
dokumentacji geotechnicznej i na tej podstawie przyjeto wzmocnienie podioza
pod nawierzchnie. Przyjeto nastepujgcq konstrukcje nawierzchni dla kategorii

ruchu zblizonej do KR1.

Dojazdy, stanowiska parkingowe i plac gospodarczy:

— betonowa kostka brukowa grubosci 8 cm, szara - 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
— podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/63 - 25cm
— piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa - 15cm

razem - 51 cm

Chodnik wzmocniony:

— betonowa kostka brukowa grubosci 6 cm, szara - 6cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
— podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 - 15cm
— piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa - 10 cm
razem - 34cm
Chodniki:
— betonowa kostka brukowa grubosci 6 cm, szara - 6cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
— piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa - 10cm
razem - 19cm
Opaska przy budynku:
— betonowa kostka brukowa grubosci 6 cm, szara - 6c¢cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
— podbudowa betonowa C8/10 - 10cm

— warstwa poslizgowa z folii polietylenowej

— warstwa odcinajgca z piasku - 5cm

Razem - 24cm



Nawierzchnia dojazdéw, stanowisk parkingowych i placu gospodarczego
obramowana bedzie kraweznikiem betonowym 15x30 cm ustawionym na fawie
z betonu C12/15 (B-15) z oporem, a nawierzchnia chodnika i opaski przy
budynku obrzezem betonowym 6x20 cm ustawionym na podsypce cementowo-
piaskowej.

Jako wzmocnienie podioza zastosowano warstwe z piasku stabilizowanego
cementem. Pod projektowanymi nawierzchniami nalezy uzyska¢ wskaznik

zageszczenia podtoza Is =1,00 oraz wtorny modut odksztatcenia E; =100 MPa.

7. Odwodnienie.
Odprowadzenie woéd opadowych z nawierzchni utwardzonych przyjeto

powierzchniowo, zgodnie z zatozonymi spadkami, w tereny zielone Inwestora.

8. Uksztattowanie terenu.

Teren uksztaltowano nawigzujgc sie do zatozonej rzednej posadowienia
budynku, oraz istniejgcych rzednych terenu. Roboty ziemne nalezy poprzedzi¢
usunieciem warstwy ziemi urodzajne, ktéra czesciowo zostanie wykorzystana
do budowy zielencéw. Roboty wykonywa¢ do spodu koryta pod nawierzchnie.
Podtoze pod korytem nalezy dokfadnie zagesci¢ do parametréw okreslonych w
pkt. 6. Nasypy zageszcza¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 0,95.
Skarpy nalezy formowaé¢ o nachyleniu 1:2. Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia
podziemnego wykonywac recznie pod nadzorem wiasciciela sieci. llosé robot
ziemnych obliczono w oparciu 0 sporzadzone przekroje poprzeczne. Wykopy
wynoszg W = 0 m° nasypy N = 1458 m*®. W obliczeniach uwzgledniono
wbudowanie w tereny zieleni warstwy ziemi urodzajnej gr. 20 cm. Niedobor
ziemi uzupetniony bedzie z wykopdéw pod budynek, sieci uzbrojenia
podziemnego oraz gruntem dowiezionym. Powstalty nadmiar humusu nalezy
odwiez¢ na odlegtos¢ do 1 km w miejsce wskazane przez Inwestora. Tereny
wolne od nawierzchni nalezy urzadzi¢ zgodnie z projektem zieleni umacniajgc

skarpy przez humusowanie i obsianie trawa.

9. Uwagi.
Istniejacy gazocigg przebiegajacy pod projektowanymi dojazdem nalezy

zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi. Prace przy zabezpieczeniu



gazociggi prowadzi¢ pod Scistym nadzorem wiasciciela sieci. Na przejsciach dla
pieszych obnizy¢é kraweznik do 2 cm w celu umozliwienia ruchu osobom
niepetnosprawnym. Nawierzchnie uktada¢ po wykonaniu uzbrojenia terenu.
Opracowany projekt budowlany zawiera elementy projektu wykonawczego,
potrzebne do realizacji inwestycji. Istniejgcy zjazd nalezy wyremontowaé wg
odrebnego postepowania, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Powiatowy Zarzad Drog w Busku-Zdroju dot. remontu istniejgcego zjazdu
publicznego, znak: PZD-S4.4131.50.2016, z dnia 08.11.2016 .

Roboty wykonywac zgodnie z normami branzowymi oraz przepisami BHP.

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Morawski



PROJEKT: STOPNICA/ Przedszkole w Stopnicy
ZBIOR: POW1/uksztaltowanie terenu
OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

POWIERZCHNIA OBJETOSC
PIKIETAZ WYKOP NASYP WYKOP  NASYP
0.00 0.00 6.43
0.00 199.15
8.50 0.00 40.43
8.50 0.00 23.87
0.00 339.92
2550 0.00 16.12
0.00 226.96
38.60 0.00 18.53
38.60 0.00 33.40
0.00 230.14
47.10 0.00 20.75
47.10 0.00 1547
0.00 158.80
57.10 0.00 16.29
57.10 0.00 2141
0.00 221.98
66.55 0.00 25.57
66.55 0.00 49.27
0.00 81.30
69.85 0.00 0.00
RAZEM 0.00 1458.24

PROJEKT: STOPNICA/ Przedszkole w Stopnicy
ZBIOR: POW1/uksztattowanie terenu
OBJETOSCI HUMUSU

NALOZENIE HUMUSU-POWIERZCHNIA/
PIKIETAZ KORONA SK-WYK ROW PSK-WYK

0.00

0.69 0.00 0.00

41.79 0.00 0.00
9.15 0.00 0.00
574 0.00 0.00

75.58 0.00 0.00
3.16 0.00 0.00

59.28 0.00 0.00
5.89 0.00 0.00
9.30 0.00 0.00

43.79 0.00 0.00
1.00 0.00 0.00
590 0.00 0.00

49.60 0.00 0.00
4.02 0.00 0.00
6.52 0.00 0.00

32.72 0.00 0.00
0.40 0.00 0.00

8.50
8.50

25.50

38.60
38.60

47.10
47.10

57.10
57.10

66.55
66.55

39.55 0.00 0.00
69.85

11.99 0.00 0.00

11.99 0.00 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

RAZEM

342.33 0.00 0.00

0.00

ZUZYCIE
NA MIEJSCU NADMIAR  BILANS
0.00
0.00 -199.15
-199.15 -199.15
-199.15 -199.15
0.00 -339.92
-539.07 -539.07
0.00 -226.96
-766.03 -766.03
-766.03 -766.03
0.00 -230.14
-996.17 -996.17
-996.17 -996.17
0.00 -158.80
-1154.97 -1154.97
-1154.97 -1154.97
0.00 -221.98
-1376.95 -1376.95
-1376.95 -1376.95
0.00 -81.30
-1458.24 -1458.24
0.00
OBJETOSC ZDJECIE BILANS
SK-NAS SUMA
0.00 0.69 458
0.00 41.79 127.20 85.41
0.00 9.15 2534
0.00 574 2534
0.00 7558 425.60 435.42
0.00 3.16 24.73
0.00 59.28 324.09 700.22
0.00 5.89 24.75
0.00 9.30 24.75
0.00 43.79 210.61 867.04
0.00 1.00 24.80
0.00 5.90 24.80
0.00 49.60 251.29 1068.72
0.00 4.02 2545
0.00 6.52 2545
0.00 32.72 262.31 1298.31
0.00 0.40 30.06
0.00 11.99 30.06
0.00 3955 49.60 1308.36
0.00 1199 0.00
0.00 342.33 1650.69
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
sytuacyno—wysokosciowa

PROJEKT ZAGO

SPODAROWANIA TERENU

PRZEDSZKOLE 7-ODDZIALOWE W STOPNICY

woj. Swigtokrzyskie

powial: buski 2601

gmina. Stopnica 260106_4 —mjasto
obreb. Stopnica 260106_4.0007
dziatki nr nr: 29/3, 30

skala 1:500

geodezyny uktad odniesienia : PL—FTRF2000

uktad wysokosciowy: PL-KRONS6-NH

uktad wspétrzednych plaskich prostokgtnychiPl-2000/21
KERG: GKN.6640.1430.2016

Mapa do celow projektowych zostafa sporzqdzona na podstawie
— mapy zasadniczejobrebu Stopnica w skali 1:500

sekcje nronr: /133200224 — £=0 — H=5/.13320.03.1.5 A=3 — A=5

133200242 — H=1, 7135200351 — A=15-7

— pomiary aktualizacyjnego wykonaneqo w miesigcu sierpniy 2016r.

przez "GEOKART" Kamil Kasperczyk.

Nie wyklucza sie wystepowania urzgdzen podziemnych wczesniej
niezainwentaryzowan ych.

Granice nieruchomosci przyjeto z ewidencji gruntow (wspotrzedne
punktéw granicznych w ukfadzie "2000”).

NA DZIALCE NR

Dziatki w obszarze opracowania nie byty badan@od wzgledem
obcigzern sfuzebnoscig gruntowg

Granice obszaru bedgeego przedmiotemaktualizacji oznaczono Jinig
ciggtg koloru czerwonego.

Mapa niniefsza aktualna na dzier 04.10.201¢6r. mg’-mE
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEDSZKOLE 7-ODDZIALOWE W STOPNICY
NA DZIALCE NR 29/3

PLANSZA TYCZENIA DROG

SKALA 1:500
WSPOLRZEDNE PUNKTOW

Nr X Y
1 5589 619,18 7 495 064,69
2 5589 621,00 7 495 080,32
3 5589 630,93 7 495 121,46
4 5589 626,70 7 495 103,92
5 5 589 603,31 7 495 106,62
6 5589 613,17 7 495 105,49
7 5 589 606,03 7 495 079,90
PARAMETRY tUKU
POZIOMEGO
Nr W1
R 50,00
a9 7,6980
T 3,03
d 6,05
B 0,09

N
\
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PROFILE PODLUZNE  1:50/500
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI 1:10

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 8 cm, SZARA - 8cm
KRAWEZNIK BET. 15x30 cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 3cm KRAWEZNIK BET. 15x30 cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA tAMANEGO 0/63 - 25 cm PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 8 cm, SZARA - 8cm
L AWA BETONOWA C12/15 PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5MPa -15cm L AWA BETONOWA C12/15 OBRZEZE BETONOWE 6x20 cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 3cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 - 15 cm
jr — PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM Rm=2,5MPa -10 cm
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NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH GR. 8 cm
(dojazdy, stanowiska parkingowe, plac gospodarczy)
KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 6 cm, SZARA - gcm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 3cm
PODBUDOWA BETONOWA C8/10 -10 cm
OBRZEZE BETONOWE 6x20 cm KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 6 cm, SZARA - 6cm OBRZEZE BETONOWE 6x20 cm WARSTWA POSLIZGOWA Z FOLII POLIETYLENOWEJ
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 3cm PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:4 WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU - 5cm
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50
— _— 1:2% _ — A INWESTPROJEKT SWIETOKRZYSKI
N —1 4< N JuR 37— // LT 1 Rok zatozenia 1958 E
N S SSSSSSSNSSSSSSSSSSSSS & OBIEKT.  |PRZEDSZKOLE 7-ODDZIALOWE W STOPNICY
SIS TS ST ST ST ST ST S S S S S S S S S S S 4 NA DZIALCE NR 29/3
O &S (a4 RYSUNEK: | PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
§r N
Rodzaj opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
MA TP-5 Imig i nazwisko Nr uprawnieri| Podpis DATA
. N . 11.2016
NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH GR. 6 cm
NAW. Z KOSTEK BETONOWYCH BRUKOWYCH GR. 6 cm ' ' Gpracowal: | mgr inz. Andrze] Rusek s
h d k (OpaSka przy bUdynkU) mgr inz. Artur Pogorzelski ’
(C O nl I) Sprawdzit: magr.inz.arch. E.Kosztowniak | KL-220/87 NR RYS
Kier. pracowni: | mgr.inz. Marek Ziach 4/D
Dokument objeto ochrong na podstawie ustawy o prawach autorskich.
Kopiowanie i powielanie w czes¢i lub w catosci bez zgody autora zabronione.




-] [I-111 VII-VII

L}
0.00 W=0.00 N=6.43 850 We0.00 N23.87 PRZEKROJE POPRZECZNE TERENU 1:50/500 66.55 W=0.00 N=25.57
. . . _ [ ]
o 0 o o o o ) : ’ o N =
-~ o O s} o o 0000 — — o 10— o} o MmN O - . o—9
co < o o o o o000 o o M 0 9 M9 ©co - ©
II cococo~ « o co o o coc o IX IX
-
\K 69.85 W=0.00 N=0.00
p—~ - oo o o o o o
\ - o Q Q < < <
—~— = oo o o o o o
\ PROJEKTOWANY - 57.10 W=0.00 N=16.29
\ 38.60 W=0.00 N=18.53 4710 W=0.00 N=20.75 T ~—_
BUDYNEK . . : oo 0w ©O N~ M 00 ~ O
\ Q9O Mo @ 0 o9 [ole} M Tolte} ©n o ¥ O o e 9 M N - QN N o
\ QC MM ~ © NN Q2 SO o~ M AN NN o & S co oo oo ©o oo oo oo
\ | I oo oo o PROJEKTOWANY o oo o oo o oo oo oo co o o
\ \:/ BUDYNEK L~
| \\ — I
~ < I~ — \ — ] -
- - — L ——— ~
B I = ~ — — I I I~ T~ -~ |
—] — ~ ~
PP=22D.9 -] _ - - |
+ J = — — — —— — J -~ ]
©O ~ o o o T — T B R N R R
MmN ® © M N i e e ey e e A [ A A I R A B
nn v ™M M M M T T === TT 77
SN & & S N 22 ¢ 3 g
r T T T T 1 'a la it . . R
881\885 8 % 8 PP:422.C PP=2223 PP=22 PP=4222 L(Njg L(Nj r’Nj P’NURQ PP=272 6
OO OO M ) ) ) OcoOoNO © O I ]Te} 1o) 0 —© O oo ~O o) 1o) ©oMm o oo — o) 0 0O —— om 0o Y© O M0 N N NN — . |
QUUN NN N N q q oMo © o Q0 @ @ M 9 00 Qo C’? @ v M 00 o ™~ "M Qo on o~ on nn o ©omm coo <+ o OO oo o o o o o
eSS = = = QA & & I J Jd AN 9 A IR Q Jd I D AN Q Q J QAN Qe SIS RS J ©oo @ © o NN © e ~ X X
no o ww o o o OO < ) \ebe! rolte! el < ) S )
NN & ® © ! Q SNNNN N N S N N N A SN NN N S S 1 B S N N N SN A SO EEEES L EE A N NN N NN N N N N N N
nn M M e ) e OO0 OO MO0 1o} 0 —NOW O elole] NOO—O 1o} 1o} ONS™ O [elele) — 0 ITe) DO —O 0o 0w ML 00 M 0 NN . N . NN o N N N N N
INIDNEENEEN q q q YN NON©OOD QLo ™~ ™~ NN—— 0 0000 ooy ™~ MMM oo N n N Qo ™M =0 YO oo oY ¥ = o v o o o o o o o o o o
NN N N N N OO S MIMIMINY ) ) MMM N MINIMD MIMIMOM 2 ) MIMIMN M) MMM o) M MMM IO M I M M) M D = & NG 5 5 & o) o) = 5 e

NN NNNNNN NNNN o~ o~ NN NN ANNN N o~ NN N NNV N (\l NNV NV AN NN IR O : : : : : -

AN NN NN AN N N NN N NN AN SN N AN N SIS\ N SN ~N AN NN AN NN AN AN NN KNU LfN3 § "N7 "N7 2 UN'> UN7 § "NU "NU "NU
on on—o o 0 o 00 o ) o o 0 o ) o o 0 0 0 0 o 0 NN N a\ N N o Y N o~ o~
an Yomo o © 0 TN Mo ~ © Q 0 M " @ 0 " M 0’ < < M | | | | | | |
OoN 0@ 060 N 0 0 O <M e M el M el ) ) el ) ) el 2] ! 2]

- < e} AN NN N N N N N N N N N N N N N N ' — y — — i y y y y '

NN NN o~ o~ o~ o~ o~ o~ o o~ N ~ o o o~ o 8 o 88 o 8 % £ g 8 8 8 8 8 g

- HEIRN I L ] | ] Ll L[] | | L | S ¥ o N S 3 5o S @ N % § %
— — N ! — ! ! - } H — ! } } H } } } — ! } } } } } } } - o~ MM 0 o o~ M < o)
0O 0VOOOND ny v o 0 0w o o ownw o) co oo o o 0 oo o o o oo o o To) o) 0 o o o 00
850 W=0.00 N=40.43 OB SNNBAN -6 & " M OB ®© S 519 S 5= 3% B S SR S N & B ©B9 @ ST 0 - © 3 = 050 V|||_V|||
’ ) ’ OO IDNWOWO0—— oO— 1 © 1) o — o) o NS0 N 0o M0 = o ™~ M © — © - e o © To} © o © — 0000
OGS0~ — S So 5 S oo o 66.55 W=0.00 N=49.27/
co o o~ ~ o
\ NN 0 N - Q
oo < o o o
- V-1V VII-VII —
- VI-VI
] V
oo ag @ o g oo g 38.60  W=0.00 N=33.40 4710  W=0.00 N=15.47 IS T e e
2 I 23 s S5 2 00 1200 @ v oM 9 co o™ © ~ <+ oo o SRS e —NG S
PROJEKTOWANY QC MM ~ © NN Q2 StS] N N N N oY s} co o o oo oo oo ooo N
I oo oo © o oo o oo oo o o o oo o
e~ BUDYNEK ‘
— \/ E—
- — | g \
~— - \\ e — ™ \\ ~ - \ ) —
—|- — L - ~— I ~- iz INWESTPROJEKT SWIETOKRZY SKI
— — I~ — | - \
T — It T ~1 I S -~ Rok zalozenia 1958
T — e i S ] ———_1 ~—_ T I s e ul. Targowa 18
——d__ — It S ~+ 1 Tt ———] . 25-520 Kielce
- [ I IR A S -] — T ——— SPOLDZIELNIAPRACY WZZZzZzZzZiziiiii i
Lo b » j OBIEKT: |PRZEDSZKOLE 7-ODDZIALOWE W STOPNICY
PiP=42P.C PP=2DP2.3 PP=222.3 PP=222.3 PP=222.2 PPE2 NA DZIALCE NR 29/3
cooNO © O 1o} To) 0 —0 O ele} o~ M0 0 00 O oo ~NO o) 0 I ) oo — o) ~ — Tolle) 0 Tolle} o oo <+© 0w MM .
OOOY <+ MM ) ) MMM MM <+ < MM e MM NN M " ! RIS obe! obe! 2] ! o) M ) M e ebe! MM ) MIMIND 5 5 e
NNNNN N NN o N NN N NN N o aN N NN N o~ ~ NN NN NN N o~ NN ~ NN N AN AN NN NN 99 08 2 N
aoNNSN N NN A N NN N faNls] N N NN S\ NN A AN NN N N NN N NN NN N N N NN N AN N N NN NN NN NN o o~ o~ o~ N Rodzaj opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
OO0 YOO SN pliello) 0 0 —NO®© O 000  O—© N 0 POINO O 000 NO—O W0 0 ©ONSM O coo O 0 © o <10 0 OO o foLe) M o MO ' ) ' o — - — .
IIN NONOCOD ©OOG N ~ NN @ DOO  HNWO NN ~ AN — 00O OO~~~ ~ MO SO ~@ - - = iy = PO~ ~ O FS oS oo O<t— QLRI 8 2 58 TP-5 Imig i nazwisko Nr uprawnien| Podpis DATA
SR R SRRSO S SRRR SRR 84 ] RRRY SRR SRS R S RRRR Y SRR 5 8 8 &R 5 SSSIS TR OBV RO So8 8 2 25 112016
ONENEN NENENENONN NN N N NN N NN NN N~ N NN N SIS NN ~N o NN N NN &N ~ o ~N NI ~ NN N N N AN AN NN NN q RN Projektowat: mgr inz. Jerzy Morawski KL-227/91
00 Vo 0 o o o o o o) 0 o o o o 0 0 0 0 o 0 ' ) © ' ' ' ; — . SKALA
<] Mo < ) © © o) o} D 0 ! ! & s} ! ! o < & ! 328 2 ? ? Opracowat: | mgr inz. Andrzej Rusek 1.50/500
WO IM 2] ) ) ) ) e el el el ) ) el ) ) ) ) el ) 5 0o < ; ; ; s ; :
NN NN o~ o~ o~ o~ o~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Q Qg 2 2 2 mgr inz. Artur Pogorzelski
NN NN N N N N N N N N N N N N N N N N N N NN N ~ N N
Sprawdzit: mgr.inz.arch. E.Kosztowniak | KL-220/87
NR RYS.
00O 0WOOON nY v o 0 WY O o o0 oo 9 o) o oo o ownn 0 oo oo o o 0 o o o o oo o o 0 0 © o o o oo ' ' O y _ ) 0 ; - inz i
S0 SNNODNN —© o M MM O © ) 50 &3 @ 0 8 e < IS} >O0 o b= »3 B ) ® » R & B ©0 3 5] = © 2 B = =4 & & 8 2 33 = 2 g 0 0 Kier. pracowni: | mgr.inz. Marek Ziach 5/D
O IGO0~ O— 1 0w O— v o No < © ) o MY o o o ~ © = © — o © © © — 5 & oo i SN, o : - ’
— AN N N <~ o ITs) - - - ) ] < < < a¥w ﬁ B3 :rj L@ 2 Y I M B BT g 2 ~ » M ~ 2? 3 © ¥ oo g 21 53 Dokument objeto ochrong na podstawie ustawy o prawach autorskich.
Kopiowanie i powielanie w czgs¢i lub w catosci bez zgody autora zabronione.




