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CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje teletechniczne wewnetrzne dla projektowanego
budynku przedszkola w Stopnicy na dzialce nr 29/3. Projektowany budynek to budowla
dwukondygnacyjna — parter i pietro. Konstrukcja budynku tradycyjna, mury z cegtly, elementy
konstrukcji - zelbetowe, wylewane, stropy zelbetowe. Dach konstrukcji drewnianej, pokryty
blacha.

1.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

Aktualnych podktadéw architektonicznych w skali 1:100,

Ustalenia z Kierownikiem Pracowni w dniu 29.05.2014 r.,

Wytycznych technologicznych dla systeméw teletechnicznych z firm branzowych,
Uzgodnien miedzybranzowych (instalacje elektryczne, architektura),

Przepiséw i obowigzujacych norm.

D N N NI NN

1.3.  Zakres opracowania

Projektowane sg nastepujace instalacje:

Instalacja oddymiania klatki schodowej,
Instalacja nagtosnienia w salach zajec,
Projektor wizyjny w salach zaje¢,

Instalacja sygnalizacji wlamania i napadu,
Instalacja telewizji dozorowej,

Instalacja telefoniczno-komputerowa,

Domofon w szatni,

Indywidualne przywotanie glosowe do sal zajeé.

AN N NN Y NN

1.4.  Spis rysunkéw.

Rys nr-1 Schematy blokowe instalacji teletechnicznych.
Rys nr-2 Rzut parteru — instalacje teletechniczne.
Rys nr-3 Rzut pietra — instalacje teletechniczne.

1.5. Normy
v Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami,
v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz.U.
nr 75 z 2002 r. z p&zniejszymi zmianami/,
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v Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw /Dz. U. nr 109 z 2010 r./,

v Materiaty techniczne i zalecenia producentéw systemow oddymiania.
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CZESC TECHNICZNA

2. Instalacja oddydmiania klatek schodowych

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalaciji
teletechnicznych wewnetrznych w tym instalacji oddymiania Kklatki schodowej w
projektowanym budynku przedszkola w Stopnicy. Niniejsze opracowanie jest projektem
instalacji wewnetrznych systemu przeciwpozarowego, ktére podlega uzgodnieniu z
Rzeczoznawca ds. zabezpieczeh p.poz.

2.1. Charakterystyka obiektu

Projektowany budynek jest to obiekt wolnostojgcy dwukondygnacyjny (parter i pietro).
Budynek posiada jedng centralnie umieszczong klatkg schodowa. Wydzielenie pozarowe
klatki schodowej zostalo ujete w projekcie architektury. W projekcie tym dobrano
odpowiednie klapy oddymiajgce oraz drzwi i okna napowietrzajgce. Drzwi na drodze
ewakuacyjnej oraz wydzielenia klatki schodowej bedg wyposazone w samozamykacze.
Zadaniem systemu oddymiania jest wczesne wykrycie zagrozenia oraz automatyczne
otwarcie okien oddymiajgcych i drzwi napowietrzajgcych w celu usuwania zadymienia z drég
ewakuacyjnych.

2.2.  Centrala oddymiania

Centrala oddymiania zostanie zainstalowane w klatce schodowej na pietrze w poblizu okna
oddymiajgcego. Centrala oddymiania bedzie zasilana z gtdéwnej rozdzielni elektrycznej
kablem HDGs 3x1,5 mm? Pole zasilajgce i bezpiecznik dla centrali powinno by¢ odpowiednio
oznaczone (barwa czerwong lub w sposéb opisowy). Niedopuszczalne jest podigczenie do
bezpiecznika centrali jakichkolwiek innych odbiornikow.

Na wypadek zaniku napiecia sieci, rezerwowym zasilaniem centrali jest bateria akumulatorow
0 napieciu 24V. Przelgczenie zasilania zasadniczego na rezerwowe nastepuje samoczynnie.
Bateria akumulatorow jest tadowana samoczynnie przez urzgadzenia zintegrowane z
zasilaczem centrali. Ogdlna sprawnos¢ baterii jak i urzadzenia tadujgcego jest stale
kontrolowana, a uszkodzenia sg sygnalizowane na ptycie czolowej centrali.

2.3. Rozmieszczenie elementdw instalacji

Montaz systemu powinien byé przeprowadzony zgodnie z projektem oraz przez osoby
posiadajace kwalifikacje potwierdzone Certyfikatem producenta. Wszelkie zmiany powinny
by¢ uzgodnione z Projektantem systemu lub Rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych.

Rodzaj i sposéb zamontowania zamknie¢ do drzwi pozarowych na drodze ewakuacyjnej
musi by¢ zgodny z przepisami. Drzwi wyjsciowe zewnetrzne na drodze ewakuacyjnej nie
moga by¢é zamykane na klucz. Zamkniecia elektryczne (elektrozamki, zwory magnetyczne)
muszg by¢ otwarte po przerwaniu obwodow zasilania przez centrale oddymiania. Nie
spetnienie tego warunku uniemozliwi ewakuacje oraz moze zniszczy¢ zamki lub drzwi.
Parametry fizyczne okien i drzwi oddymiania zostaty wyliczone w projekcie architektury.
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Uwaga
Wszystkie elementy instalacji oddymiania musz g posiada ¢ certyfikaty wydawane
przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpo  zarowej (CNBOP).

2.4. Instalacja przewodowa

Instalacje przewodowa taczacy centrale oddymiania z :

v czujkami dymu nalezy wykona¢ kablem YnTKSYekw 1x2x1,

przyciskami oddymiania nalezy wykona¢ kablem YnTKSYekw 3x2x1,

sitownikami nalezy wykonac¢ kablem HDGs 3x1,5.PH90,

elektrozamkami nalezy wykona¢ przewodem HTKSH 1x2x1,

przyciskami przewietrzania nalezy wykonaé¢ przewodem YnTKSYekw2x2x1.
Przewody linii dozorowych nalezy prowadzi¢ podtynkowo. Do prowadzenia instalacji kablem
niepalnym HDGs (sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi, wykonawczymi) nalezy
zastosowac metalowe certyfikowane uchwyty i kotki.

Przewody przechodzgce przez Sciane lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach rurkowych
(przepustach). Przepusty w scianach i stropach nalezy wykonaé w klasie odpornosci
ogniowej odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych, przez ktére przechodza. Wszystkie
przewody nalezy prowadzi¢ w odlegtosci, co najmniej 0,3 m od instalacji energetycznej. W
instalacji niedopuszczalne sg potaczenia zyt przewoddw przez skrecanie. Nie wolno taczy¢
przewodow sygnatowych pomiedzy detektorami, nalezy w takim wypadku wymieni¢ caty
odcinek kabla. W razie koniecznosci taczenia przewodow pomiedzy urzadzeniami
wykonawczymi systemu oddymiania, nalezy zastosowa¢ metalowg puszke, z kostkami
ceramicznymi odpornymi na wysoka temperature np. PIP-2A. Catos¢ robot nalezy
skoordynowac z innymi branzami, a zwlaszcza z branzg elektryczna.

AN NI NERN

2.5.  Odbidr instalacji

Odbior Systemu Oddymiania nalezy przeprowadzi¢ po dokonaniu niezbednych prob
poprawnie dziatajgcego system. Podczas préb nalezy przeszkoli¢ osoby przewidziane do
obstugi, kontroli lub nadzoru urzadzen. Kazda ze szkolonych oséb musi mie¢ mozliwosc
praktycznego zapoznhania sie z obstugg systemu oddymiania. Szkolenie powinno by¢
potwierdzone podpisanym przez osoby przeszkolone dokumentem.

Odbioru instalacji dokonuje komisja w skladzie:

v przedstawiciel wtasciciela, osoby przez niego wyznaczone lub uzytkownik obiektu,
przedstawiciel firmy Instalujacej (kierownik robot),

konserwator systemu oddymiania,

przedstawiciel PSP.

A NERNERN

2.6. Konserwacja systemu

Konserwacja powinna skiladaé sie z czynnosci wymienionych przez producenta centrali
oddymiania i musi by¢ wykonywana w okresach przez niego wskazanych, nie rzadziej jednak
niz raz w roku.

2.7. Dokumenty

W obiekcie muszg by¢ przechowywane dokumenty zwigzane z obstuga techniczng i
konserwacyjng systemu oddymiania:
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v Plan sytuacyjny (wycigg) z zaznaczeniem urzadzen systemu oddymiania.
v Opis funkcjonowania, instrukcja obstugi i wytyczne konserwacji.
v Ksigzka pracy systemu oddymiania, w ktérej nalezy notowac wszystkie prace

zwigzane z obstuga techniczng, zmiany, przerdbki, modernizacje, wytaczenia /
wigczenia, jak rowniez wszystkie wypadki alarméw pozarowych (w tym falszywych) i
uszkodzeniowych — z podaniem daty i godziny zdarzenia; wszystkie wpisy muszg by¢
imienne.

v Wykaz os6b funkcyjnych, to znaczy osoby zwigzane z obiektem, ktére nalezy w
pierwszej kolejnosci powiadomic¢ o pozarze w obiekcie; adresy i numery telefonéw
stuzbowych i prywatnych.

v Nazwa i adres konserwatora.

2.8.  Spis podstawowych materiatdw

l.p. nazwa typ j.m. ilo sé
1 | Centrala oddymiania RZN 4408-M szt. 1
2 | Modut drzwi FS41 szt. 1
3 | Modut przekaznikowy TR43K szt. 1
4 | Akumulatory 7Ah/12V szt. 2
5 | Czujka optyczna z gniazdem 0sD23 szt. 2
6 | Reczny przycisk oddymiania RT 45 szt. 2
7 | Przycisk przewietrzania LT-84U szt. 2
8 | Kabel YnTKSYekw 1x2x1 m 10
9 | Kabel YnTKSYekw 3x2x1 m 10
10 | Kabel YnTKSYekw 2x2x1 m 10
11 | Kabel HDGS 3x1,5 m 25
12 | Kabel HTKSHPH90 1x2x1 m 10
13 | Certyfikowane uchwyty OBO BETERMAN szt. 100
14 | Materialy montazowe (rury, uchwyty, kotki itp. ) kpl. 1

3. Instalacja nagto $nienia w salach zaj eé

3.1.  Opis instalacji

W kazdej z siedmiu sal zaje¢ zostanie zainstalowany lokalny system nagtosnienia
zbudowany ze wzmacniacza stereofonicznego, dwdéch glosnikébw oraz mikrofonu
przewodowego. Wzmacniacz zostanie umieszczony w szafie Inwestora. Do gto$nikow
zostanie wykonana instalacja przewodowa podtynkowa zakohczona gniazdami
glosnikowymi. Gtosniki nalezy zamontowac¢ na wysokosci ok. 2,30m.

Rozmieszczenie urzadzeh oraz typy przewodéw podano na schematach blokowych oraz
rzutach pomieszczen.

Wzmacniacz posiada dodatkowe wejscia do podigczenia urzgdzen zewnetrznych -
odtwarzacz DVD, CD, tuner cyfrowy itp.

Strona 8



Projekt Budowlano-Wykonawczy Instalacje teletechniczne - Przedszkole w Stopnicy

3.2.  Spis podstawowych materiatow

l.p. nazwa typ jm. |ilo 8¢
1 | Wzmacniacz mocy (m.cz.) 2 x25W SA-50 Monacor szt. 7
2 | Glosnik scienny 4om/ 30Wrms, 80-20000Hz MKS-34 szt. 14
3 | Mikrofon przewodowy, pasmo 30-18000Hz DM-2500 szt. 7
4 | Gniazda gtosnikowe pit ST-930 szt. 14
5 | Kable instalacyjne YLY2x1,5 m 150
6 | Materiaty montazowe (rury, uchwyty, kofki itp. ) kpl. 1

4, Projektor wizyjny w salach zaj eé

4.1. Projektor wizyjny

Wszystkie sale  zajeC zostang wyposazone w  projektor wizyjny multimedialny o
rozdzielczosci HD 1080 i jasnosci 2000ANSI lumen typu Epson EH-TW5200.
Parametry podstawowe:

l.p. | nazwa parametr

1 Rozdzielczos$¢ podstawowe HD 1080p (1920x1080)

2 Typ matrycy 3LCD

3 Jasnosc¢ 2000 ANSI lumen

4 Zywotnosc lampy 6000 godzin

5 Wspéiczynnik kontrastu 15000:1

6 Wejscia 2 x HDMI, 1x D-Sub, audio, RS-232, USB
7 Gwarancja 36 miesiecy lub 2000 godzin

4.2. Instalacja sygnatowa

Projektor wizyjny nalezy zainstalowac¢ na suficie na wysiegniku sufitowym — okoto 3,0 m od
projektowanego ekranu. W poblizu projektora pozostawic¢ ok. 0,7m kabla HDMI i D-Sub
zakonczonego odpowiednig wtyczkg potgczeniowa. W projekcie elektrycznym przewidziano
instalacje gniazda zasilajgcego. Instalacje sygnatowg do projektora wybudowac jako
podtynkowa. W poblizu projektowanego wzmachiacza pozostawi¢ drugi koniec kabli
sygnatowych z zapasem ok. 1,0 m.

4.3. Spis podstawowych materiatdw

l.p. nazwa typ j.m. ilo sé
1 | Projektor wizyjny multimedialny Epson EH-TW5200 szt. 7
2 | Wysiegnik sufitowy ART-102 szt. 7
3 | Kabel sygnatowy 10m HDMI-HDMI szt. 7
4 | Kabel sygnatlowy (VGA) 10m D-Sub — D-Sub szt. 7
5 | Ekran reczny Cirrus (240x180cm) CL 21/16 szt. 7
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| 6 | Materialy montazowe (rury, uchwyty, kotki itp. ) | kpl. ‘ 7 ‘

5. Instalacja sygnalizacji wlamania i napadu

5.1. Centrala Systemu Wiamania i Napadu

Centrala SSWIN zostanie zainstalowana na pietrze w pomieszczeniu biurowym. Bedzie ona
nadzorowata pomieszczenia biurowe, techniczne oraz sale zaje¢ i komunikacje. Do obstugi
systemu zaprojektowano 2 klawiatury sterujgce (manipulatory kodowe).

5.2. Rozmieszczenie czujek w obiekcie

Czujki wkamaniowe typu PIR zostang zainstalowane w pomieszczeniach, w ktérych beda
urzgdzenia lub sprzet o znacznej wartosci. Drzwi wejsciowe do budynku zostang
wyposazone w czujniki magnetyczne . Lokalizacje czujek pokazano na rzutach pomieszczen.
Instalacja do czujek zostanie wykonana przewodem YTKSY 3x2x0,5 utozonym pod tynkiem.
Na elewacji budynku na wysokosci ok. 4,0m zostang zainstalowane sygnalizatory optyczno-
akustyczne informujgce o zdarzeniu.

5.3. Wpykaz stref dozorowych ( partycji )

System sygnalizacji wkamania i napadu zostanie podzielony na pie¢ partycji, z ktorych kazda
moze by¢ zalgczana przez wydzielong grupe uzytkownikbw ( po przydzieleniu
odpowiedniego kodu dostepu). Kazdy z uzytkownikow moze mie¢ przydzielone w zaleznosci
od potrzeb uprawnienia dostepu do jednej lub wiecej grup pomieszczen (stref).

System moze obstuzy¢ do 8 partycji i 32 stref dozorowych z mozliwoscig niezaleznego
zazbrajania i rozbrajania wybranych stref dozorowych.

Podziat na partycje

I.p. |Grupa pomieszczen Partycja |Uwagi
1 Wiatrotap 1 Opodznienie 30s

Korytarze parter i pietro, klatka Niezalezne zazbrajanie i rozbrajanie strefy
2 schodowa 2
3 Pomieszczenie 104 3 Niezalezne zazbrajanie i rozbrajanie strefy
4 Sale zajec parter 4 Niezalezne zazbrajanie i rozbrajanie strefy
5 Sale zajec pietro 5 Niezalezne zazbrajanie i rozbrajanie
6 rezerwa 6
7 rezerwa 7
8 rezerwa 8

5.4. Zasilanie

Centrala SSWIN bedzie zasilana z pietrowej rozdzielnicy niskiego napiecia. Do tablic nalezy
utozyc¢ kabel zasilajacy YDYz0o3x1,5 i zakonczy¢ wytacznikiem nadpragdowym S191-B6. Do
tego obwodu nie wolno dotaczac¢ innych odbiornikow elektrycznych. Dodatkowo centrala
posiada akumulator 17Ah/12V.
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5.5. Monitoring

Zaprojektowana centrala umozliwia podigczenie jej do systemu monitorujgcego. Niniejszy
projekt nie obejmuje urzadzen monitorujgcych system, takie urzadzenia dostarcza lokalny
operator systemu nadzoru. Uzytkownik we wiasnym zakresie wybierze stacje monitorujaca.

5.6. Instalacja przewodowa

Gtéwne ciggi przewodow zostang utozone w rurach RVS (peszel) p/t. Do wszystkich
elementow systemu (czujki, sygnalizatory, manipulatory kodowe) nalezy utozy¢ kable
trzyparowe np. typu YTKSY3x2x0,5. Czujki nalezy podigczyé zgodnie z zaleceniami
producenta.

Wszystkie czujki nalezy mocowac¢ do poditoza z uzyciem dwoch wkretéw. Czujki mocowane
w naroznikach pomieszczen nalezy mocowacC po jednej stronie ich dtuzszego boku (by
unikngc¢ ich odksztatcania).

5.7.  Wykaz materiatéw

Lp. Typ Nazwa Jm llo s¢
1 |INTEGRA 64 Centrala SWIN szt. 1
2 |CAG4AE Ekspander 8 wej$¢ szt. 1
3 |CA64 OBU Obudowa z transformatorem 50W szt. 1
4 |12V/17Ah Akumulator 12V/17Ah szt. 1
5 |INT-KLCDR-GR | Manipulator LCD szt. 2
6 |OBUMLCD Obudowa klawiatury LCD szt. 2
7 |IR-120C Czujka PIR szt. 14
8 |KAS-20171 Czujki magnetyczne szt. 7
9 |SPL-2010 Sygnalizator optyczno-akustyczny szt. 2
10 | YTKSY3x2x0,5 |Kabel teletechniczny m 570
11 | YDY3x1,5 Kabel elektryczny m 15
12 | S191-B6 Wytgcznik nadpradowy szt. 1
13 |PCVfi 20 Rura instalacyjna m 180
14 Materialy montazowe kpl. 1

6. Instalacja telewizji dozorowej

6.1. System rejestracji wizji

Podstawowym elementem systemu jest sieciowy rejestrator wizji IP zapisujacy sygnaty video
Z kamer. Z rejestratora sygnat wizyjny zostanie wigczony do monitora poprzez kabel HDMI.
Rejestrator zostanie zabudowany w szafie 197,18 U w pomieszczeniu 104. Rejestratorem
mozna sterowac z pulpitu lub muszg USB. Rejestrator umozliwia wigczenie 20 kamer, wolne
kanaly pozostang do wykorzystania w przysztosci.

6.2. Lokalizacja kamer
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System CCTV bedzie nadzorowat wejscie do budynku oraz ciagi komunikacyjne i sale zaje¢.
Projektowana kamera zewnetrzna do nadzorowania obszaru przed drzwiami wejsciowymi
zostanie umieszczone na elewacji budynku na wysokosci okoto 4,0m.

Trzy kamery wewnetrzne nadzorujg szatnie a kolejne trzy ciggi komunikacyjne. Pozostate
kamery zostang umieszczone w salach zajec.

Kamery zostang potaczone z rejestratorem kablem UTP4x2x0,5. Lokalizacje kamer
pokazano na rzutach budynku.

6.3. Zasilanie urz gdzen CCTV

Rejestrator bedzie zasilany z gniazd elektrycznych szafy 19”, a monitor z wydzielonej sieci
zasilajgcej komputery. Kamery systemu beda zasilane z dedykowanego switch-a typu PoE
zasilajgcego kamery wizyjne.

6.4. Spis podstawowych materiatow

Lp. Nr kat. Nazwa Jm llo §¢
1 NVR-5520 Rejestrator sieciowy z dyskiem twardym 2TB kpl. 1
2 NVM-619LCD Monitor LCD, 19" Szt. 1
3 NVIP-2DN3020H/IR | Kamera IP z IR, 1/3", 1920x1080,f=2.8-12mm, PoE | szt. 1
4 NVIP-1DN3040V/IR | Kamera IP z IR, 1/3”, 1280x1024, f=2.8-12mm, PoE | szt. 13
5 GS1910-24HP Switch 20x10/100/1000+4x1000Mbps, PoE szt. 1
6 RJ45-RJ45 Kable krosowe RJ45-RJ45, kat 6, 0,5m szt. 30
7 ECO1200CDS UPS, 1200W/780VA Ever Szt. 1
8 |24xRJ45 Panel rozdzielczy kat. 6, 24xRJ45 szt. 1
9 UTP4x2x0,5 Kabel UTP, kat 6. m. 350
10 |RJ45 Gniazda 1 RJ45, kat 6 szt. 14
11 | HDMI-HDMI Kabel HDMI-HDMI 10m Szt. 1
12 |Fi20 Rury ostonowe PCV m. 180
13 Materiaty montazowe kpl. 1
7. Instalacja telefoniczno-komputerowa

Zaprojektowano system okablowania strukturalnego kat. 6 KRONE PremisNET obejmujacy
wszystkie pomieszczenia biurowe i pomocnicze. W skiad sieci okablowania strukturalnego
wchodzg nastepujace elementy:

v punkt dystrybucyjny,

v' okablowanie poziome,

v podiaczenie urzadzen do gniazdek.

7.1.  Punkt dystrybucyjny

Punkt dystrybucyjny (PD) zostanie zainstalowany w pomieszczeniu administracyjnym 104, w
19 calowej szafie 0 wysokosci 18U i wymiarach 600x600 mm. W goérnej czesci szafy zostang
zainstalowane nieekranowane panele rozdzielcze 24xRJ45 UTP, kat. 6 z zakonczeniami
okablowania poziomego rozdzielone panelami porzadkujacymi.

Pod panelami rozdzielczymi péiki statle przeznaczone na umieszczenie innych urzadzen
aktywnych okablowania strukturalnego (ruter, modem internetowy). Ponizej nalezy
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zainstalowac¢ listwe zasilajgcg z gniazdami ~230 V. W szafie zostang tez zamontowane
urzadzenia systemu nagtosnienia i telewizji dozorowej. Puste przestrzenie w szafie sg
pozostawione jako rezerwa dla przysztej rozbudowy urzadzen i sieci. Szafa PD zostanie
potaczona z punktem uziemienia w budynku. W projekcie elektrycznym przewidziano
doprowadzenie do pomieszczenia uziomu oraz wydzielonej linii zasilajacej PD.

7.2.  Okablowanie poziome

Okablowanie poziome nalezy wykona¢ 4 parowymi nieekranowanymi kablami UTP
kat. 6, wyprowadzonymi z panela rozdzielczego 24xRJ45. Do kazdego punktu dostepu
nalezy doprowadzi¢ dwa oddzielne kable 4 parowe. Na odcinku od PD do gniazdka nie
mozna wykonywac¢ ztaczy na kablach. Maksymalna diugos¢ kabla w okablowaniu poziomym
nie moze przekroczy¢ 90 m. Nalezy przestrzegac¢ zalecenia, aby maksymalne zagiecie kabla
nie byto mniejsze niz 6 krotna srednica kabla. Kable nalezy prowadzi¢ w rurach utozonych
pod tynkiem. Projektowane gniazda przytaczeniowe to gniazda nieekranowane kat. 6 w
standardzie 45mm, w ktérych mieszczg sie dwa moduty RJ45. W czasie montazu gniazd
nalezy przestrzega¢ zalecen, aby maksymalny rozplot zyt w parze kabla nie przekraczat 13
mm.

Lokalizacja gniazd logicznych okablowania strukturalnego jest uzgodniona z
lokalizacjg gniazd elektrycznych sieci zasilajgcej. Zaleca sie montaz gniazd elektrycznych i
logicznych we wspoélnej ramce.

W poblizu szafy 42U nalezy pozostawi¢ zapas (okoto 5,0m) kabla UTP do wykonania
prawidtowego wejscia do szafy .

7.3. Podtaczenie urz gdzen do gniazdek

Od gniazdka do koncowego urzadzenia nalezy stosowaé kabel przytaczeniowy UTP
RJ-45 RJ-K45. W niniejszym projekcie przewidziano dostawe kabli przytaczeniowych.

7.4. Przylacze miejskie

Niniejszy projekt nie obejmuje wykonania przylagcza do sieci telefonicznej. Punktem styku
bedzie skrzynka telefoniczna (box 30 par) umieszczona w wiatrotapie. Pomiedzy szafg PD a
skrzynka nalezy utozy¢ 2 kable UTP.

7.5.  Spis podstawowych materiatow

Lp. Nazwa Jm llo ¢
1 |Szafa 19”,18U szt. 1
2 |Panel rozdzielczy kat. 6, 24xRJ45 Krone szt. 2
3 | Panel porzadkujacy wys. 1U szt. 2
4 | Pélka wys. 2U 550mm szt. 1
5 | Listwa zasilajgca 5x230V, wys. 1 szt. 1
6 |Kable krosowe kat. 6, RJ-45 RJ-45 Krone o diugo$ci 1m szt. 30
7 | Kable krosowe kat. 6, RJ-45 RJ-45 Krone o dlugosci 2m szt. 30
8 | Gniazda podtynkowe kat. 6, 2xRJ45 Krone szt. 22
9 | Puszki podtynkowe do gniazda szt. 22
10 |Kabel kat. 6, UTP Krone m 1400
11 | Rury PCV fi 20 m 680
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12 | Skrzynka KRONE box-20par szt. 1
13 |taczéwka Krone 10p szt. 2
14 | Listwa elektroinstalacyjna LN90x60 m 10
15 | Koryto metalowe K100/50 m 45
16 | Materiaty montazowe kpl. 1
8. Instalacja domofonu

Zaprojektowany domofon umozliwia wywotania z kazdej sali zaje¢ dziecka do szatni. Panel
wywotania domofonu zostanie zainstalowany w przedsionku i bedzie zasilany z zasilacza
umieszczonego w pietrowej tablicy elektrycznej — T1 obok klatki schodowej.

8.1. Instalacja przewodowa

Pomiedzy unifonami w salach zaje¢ a panelem wywotania nalezy utozy¢ kabel UTP4x2x0,5
pod tynkiem. Urzadzenia potaczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

8.2.  Spis podstawowych materiatow

Lp. Nazwa Typ Jm llo s¢
1 | Panel wywotania (rozméwny) Miwus 8 5025/8D szt. 1
2 | Ramka podtynkowa 2 modutowa 525/RP2 szt. 1
3 | Zasilacz domofonu 18A1 szt. 1
4 | Unifon Scaitel 1132 szt. 8
5 | Kabel UTP4x2x0,5 UTP4x2x0,5 m 160
6 | Rury ostonowe PCYV fi 20 Fi 20 m 50
7 | Materialty montazowe kpl. 1

9. Instalacja przywotania glosowego

Instalacja przywotania gtosowego umozliwia indywidualne skierowanie wywotania na gtosniki
umieszczone w salach zaje¢ z pulpitu administratora. Pulpit umozliwia wybranie jednej lub
kilku stref rozgtaszania.

9.1. Wzmacniacz

W pomieszczeniu 104 w szafie 19” zostanie zainstalowany wzmacniacz strefowy potgczony
z pulpitem mikrofonowym. Wzmacniacz bedzie zasilany z gniazd elektrycznych szafy 19"
Pomiedzy wzmacniaczem a salami zaje¢ nalezy utozy¢ kable gtosnikowe typu YLY2x1,5mm.
Rozmieszczenie glosnikdw pokazano na rzutach pomieszczen.

9.2. Instalacja przewodowa

Wzmacniacz strefowy i pulpit mikrofonowy zostang potgczone dodatkowym tgczem
okablowania strukturalnego zakohczonym w panelu 24RJ45 instalacji CCTV (materialy te
zostaly ujete w instalacji okablowania strukturalnego). Gniazdo i zigcze RJ45 nalezy
oznaczyé.
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Instalacje do gtosnikbw w salach zaje¢ nalezy wykona¢ przewodem YLY2x1,5. Glosniki
zamontowac na wysokosci ok. 2,3m od podiogi. Instalacja gtosnikowa bedzie pracowata w
technologii 100V.

9.3.  Spis podstawowych materiatdw

Lp. Nazwa Typ Jm llo s¢
1 |Wzmacniacz 6-strefowy miksujacy PA-1206 Monacor szt. 1
2 | Pulpit mikrofonowy strefowy PA-1206RC Monacor szt. 1
3 | Gtosnik 15W/100V $cienny EUL-30/WS szt. 7
4 | Kabel elektryczny YLY2x1,5 m 150
5 | Gniazda gto$nikowe pft ST-930 szt. 28
6 | Rury ostonowe PCV fi 20 Fi 20 m 50
7 | Materialy montazowe kpl. 1

Uwaga

Instalacja nagto $nienia sal oraz instalacja przywotania glosowego pr acujg w ré znej
technologii (niskonapi eciowa i 100V) dlatego nale zy odpowiednio oznaczy ¢ gniazda
gto snikowe.

10. Wykonanie instalaciji

10.1. Ogolne zasady wykonywania instalacji

Przewody i kable nalezy uktada¢ pod tynkiem i chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w
rurkach winidurowych. W strefie sufitu podwieszanego na parterze i pietrze zaprojektowano
koryto metalowe na kable teletechniczne. Wszystkie przejscia przez sciany i stropy wykonac¢
w rurkach winidurowych. Rury uszczelni¢ piankg niepalng. W miare mozliwosci wszelkie
puszki rozgalezne w korytarzach instalowa¢é w miejscach wystepowania rewizji
instalacyjnych.

10.2. Materialy instalacyjne

Stosowane sg nastepujgce materialy instalacyjne:

v" rurki n/t typ RVS o srednicach w zaleznosci od potrzeb produkcji krajowej,
rurki p/t typ RVKLn o srednicach w zaleznosci od potrzeb produkcji krajowej,
puszki rozgatezne natynkowe produkcji krajowej,
puszki podtynkowe produkcji krajowej lub w/g potrzeb,
listwy instalacyjne produkcji krajowej.

AN NI NERN

10.3. Zasady prowadzenia instalacji, ukladanie prze  woddw i kabli

Okablowanie teletechniczne uktada¢ pod tynkiem w rurkach PCV lub peschel. Trasy kabli
koordynowac¢ z wykonawcami instalacji elektrycznych, wentylacji i wod-kan.

Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny produkcji krajowej dostosowany do wystroju wnetrz i typu pomieszczen.
W pomieszczeniach ogoélnego przeznaczenia i pokojach biurowych osprzet podtynkowy.
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Przed ziozeniem zamoOwienia na osprzet instalacyjny nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ u
Inwestora i Architekta typ zastosowanego osprzetu w danym pomieszczeniu.

Na zyczenie Inwestora standard osprzetu moze ulec zmianie w trakcie realizacji projektu.
Zatwierdzone zestawienie osprzetu potwierdzi¢ pisemnie i zalgczy¢é do projektu
powykonawczego.

Uwaga

Wszystkie nazwy wiasne urz agdzen i materiatbw u zyte w dokumentacji s g podane
przyktadowo i okre $lajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jako  $ciowe oraz
wymagany standard. Mog @ one by é zastgpione przez wykonawc e roéwnowa znymi po
akceptacji Inwestora.

CZESC GRAFICZNA

Rysnr—1 Schematy blokowe instalaciji teletechnicznych
Rys nr—2 Rzut parteru — instalacje teletechniczne
Rys nr—3 Rzut pietra — instalacje teletechniczne
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WYJSCIE EWAKUACYJNE

Drzwi ewakuacyjne
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dymowej
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