STUDZIENKA REWIZYINA
7 kregow zelbetowych ©1200mm

A-A

Wiaz eliwny przejazdowy ‘ Cegta kanalizacyjna kl. 25

kI.D wediug PN—EN 124 /21 lub klinkierowa kI. 35 pefna

Ptyta pokrywowa
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Beton B—150
grubos¢ 0,2 m

GlO Beton B—75

$30 mm co 30 cm
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SEPARATOR TLUSZCZOW

rysunek poglgdowy
Wraz ki. D 400
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norma: PN-EN 1825-1

separator tluszczu,

zintegrowany z osadnikiem

przeptyw nominalny: 2 I/s
pojemnosc¢ osadnika: 200 |

zbiornik: zelbet

INWESTPROJEKT SWIETOKRZYSKI

Rok zatozenia 1958
ul. Targowa 18
25-520 Kielce

B SPOLDZIELNIA PRACY

OBIEKT

Przedszkole siedmio oddziatowe
Stopnica, dz.nr 29/3

RYSUNEK

Studzienka rewizyjna kanalizacji sanitarnej i separator ttuszczéw.

Rodzaj opracowania: P.B. Przytqczy wod.-kan.
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Dokumentacja objeta ochrong na podstawie ustawy o prawie autorskim.
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