OPIS TECHNICZNY
P.B. PRZYL ACZY WOD.-KAN.

do Przedszkola siedmio oddziatowego
Stopnica, dziatka nr 29/3.

|. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- Warunki Techniczne nr GK.11.7012.24.2016 i GK.11.7012.23.2016, z dnia
26.09.2016r. wydane przez Urzad Miasta i Gminy Stopnica
- projekt budowlany budynku
- plan zagospodarowania terenu
- dokumentacja badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny
- uzgodnienia branzowe

Il. Dane ogolne i zakres opracowania
Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
- przylacze wody do budynku wraz z weztem wodomierzowym w budynku
- przylacze kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej wraz z separatorem ttuszczow,
Przylacze wody projektuje sie od istniejgcego wodociggu @ 110 mm z PVC
przebiegajacego przez teren Inwestora.
Wezet wigczeniowy do istniejgcego wodociggu oznaczony jako ,W0” wykonac
poprzez wbudowanie trojnika w istniejgcy wodociag.
Przylacze kanalizacji projektuje sie od budynku do istniejgcej kanalizacji sanitarnej przy
budynku Szkoty Podstawowej na dzialce nr ewid.29/3.
Studnie projektowang oznaczono jako ,S1”.
Na przytaczu sciekéw technologicznych zaprojektowano separator ttuszczow.
Wody opadowe z dachu i catego terenu przedszkola odprowadzane sg na teren.

[1l. Warunki hydrogeologiczne

Podtoze gruntowe w rejonie projektowanego budynku buduja:
- gleba i grunty nasypowe (ok. 1m)

- utwory spoiste reprezentowane przez pyty

Wody gruntowej nie stwierdzono.

Glebokos$¢ przemarzania gruntow wynosi hz = 1 m.

IV. Wykonanie robot.

1. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy dokonaé wytyczenia trasy
projektowanego uzbrojenia. Nastepnie sprzetem recznym nalezy wykonac przekopy
kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu
oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzednych posadowienia. Niezbednym jest
zawiadomienie uzytkownikdw uzbrojenia terenu o przystgpieniu do robét w sasiedztwie
tego uzbrojenia.

Wykopy pod projektowane uzbrojenie wykonaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego
(80%) oraz recznie (20%) jako wasko przestrzenne o $cianach pionowych umocnionych,
z poszerzeniem wykopow pod studzienki kanalizacyjne.

Umocnienie pionowych $cian wykopow petne. Rozstaw podpor w planie winien
umozliwiaé wsuwanie rur pomiedzy rozporami na dno wykopu. Szalowanie $cian
wykopOw powinno byé usuwane w miare postepu zasypki wykopu.



Rury kanalizacyjne uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku o grubosci warstwy 10cm,
z zageszczeniem do 95% w skali Proctora, (w ciggach jezdnych 100% w skali Proctora).
Przestrzeh wokot przewodu oraz nad przewodem obsypac piaskiem do wysokosci 10cm
ponad rure, a nastepnie zasypac gruntem rodzimym bez bryt i kamieni, ubijajgc go
warstwami co 20cm.
Podczas wykonywania zasypki nalezy zwrdci¢ uwage na staranne zageszczenie gruntu
tzw. pachwinach rur i dotkach montazowych.
Rury wodociggowe uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce z piasku, grubos¢ warstwy
15cm, z wyprofilowaniem — kat podparcia 90°. Obsypka wodociagu wykona¢ piaskiem,
grubo$¢ warstwy 20 cm powyzej wierzchu rury.
Pozostate wypetnienie wykopu mozna wykonaé gruntem rodzimym bez kamieni,
zageszczajgc go warstwami co 20cm. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien
odpowiada¢ wymaganiom projektowym wediug PN-B-03020. Zasypke wykopu nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.
Zaleca sie wykonywanie wykopéw po diugotrwatym okresie braku opaddéw
atmosferycznych. Gteboko$¢ utozenia rur oraz spadek wedtug profilu.
Zasypke wykopow wykonywac po przeprowadzeniu prob szczelnosci, dokonaniu odbioru
technicznego oraz wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;.
Przy robotach ziemnych i montazowych w wykopach nalezy zachowac¢ szczegdlng
ostroznoéc¢ i dostosowacé sie do obowigzujgcych przepiséw BHP.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”.

2. Roboty monta zowe.

2.1. Przytacze kanalizacji sanitarnej i technologiczne.

Z projektowanego budynku odprowadzane sg scieki bytowe, jak réwniez scieki
technologiczne z kuchni (dwa oddzielne wyjscia).

Scieki bytowe i technologiczne odprowadzane sg do istniejacej kanalizacji sanitarnej przy
budynku Szkoty Podstawowej na dziatce nr ewid.29/3 (studnia proj.S1).

Na przylaczu sciekdéw technologicznych projektuje sie separator ttuszczéw z osadnikiem,
o przeptywie nominalnym 2 I/s i osadnikiem o pojemnosci 200l.

Po przejsciu przez separator ttuszczu oczyszczone scieki wptywajg do projektowane]
studni S3 i dalej projektowanym przytaczem do proj. studni S1.

Materiaty

Rury - przylacza zaprojektowano z rur i ksztaltek PVC-U o $ciance litej klasy S (SDR 34,
SN 8), z uszczelkami wbudowanymi fabrycznie w kielichy, o srednicy:

- 160 mm x 4.7 mm i dlugos¢ L=105,60m

Studzienki rewizyjne - zaprojektowano z kregdéw betonowych o srednicy g1200mm
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917:2004. Laczenie kregow na uszczelki
elastomerowe. Element denny studni powinien by¢ wyposazony w przejscia szczelne i
kinete wykonane w zaktadzie prefabrykacji. Stopnie ztazowe do studni jako klamry
powlekane tworzywem, montowane przez producenta kregéw wedtug PN-EN
13101:2004. Na studniach ptyta pokrywowa, wtaz kanatowy zeliwny g600mm,
przejazdowy, ciezki wg PN-EN 144/2000, bez wentylacji, z uszczelka, nieklawiszujacy.
Regulacja wysokosci posadowienia wtazu za pomoca pierscieni betonowych. Kompletne
studnie z prefabrykowanych elementow zelbetowych tagczonych na uszczelki gumowe,
zapewniajgce catkowitg szczelnos¢ (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agres;ji
chemicznej), wykonane z betonu o odpowiedniej wytrzymatosci klasy C 45/55,
wodoszczelnosci W-8, nasigkliwosci ponizej 5% i mrozoodpornoséci F150, z
zamontowanymi przejsciami szczelnymi i stopniami.



W celu zabezpieczenia studni przed infiltracjg wody, powierzchnie zewnetrzne studzienek
betonowych zaizolowac izolacjg chronigca studzienki przed infiltracjg do nich wéd
gruntowych (np. powtokg bitumiczng ,R+P”, bitgumem).

Studzienki kontrolne  — o $rednicy g425mm wykonac jako studzienki tworzywowe,
systemowe wg wytycznych producenta.

Separator tluszczy NS 2/200 - oddziela ttuszcze spozywcze i osad ze $ciekdw
technologicznych, Qnom=2 I/s. Korpus stanowi monolityczna studnia betonowa o srednicy
Dw=1200mm, pojemnos$¢ magazynowania ttuszczu V=320 dm3, pojemnosc¢ czesci
osadowej V,s=200 dm3 zgodnie z normg PN-EN 1825.

Studnia zbudowana jest z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych,
wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci
do 5%, mrozoodpornego F-150, spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917.
Wewnatrz korpusu znajduje sie uktad odpowiednio uksztattowanych deflektoréw
ksztattujgcych przeptyw. Wywotany przeptyw intensyfikuje zjawisko flotacji. Czes¢
osadowa znajduje sie ponizej deflektoréw. Wszystkie elementy wewnetrzne i zewnetrzne
przystosowane sg do pracy w srodowisku agresywnym i nie wymagajgq dodatkowego
izolowania i uszczelniania. Czyszczenia separatora moze odbywac sie z powierzchni
terenu i nie wymaga schodzenia do wnetrza urzadzenia. Kontrole ilosci zgromadzonych
zanieczyszczen nalezy wykonywac¢ w miare potrzeb lecz nie rzadziej niz raz na dwa
tygodnie.

Przejscie przyt aczy pod taw a fundamentow a budynku (szt.2) - wykonac w tulei
ochronnej stalowej o srednicy 250mm i dtugosci L=1.0m. Konce tulei wypetni¢ materiatem
elastycznym (piankg poliuretanowa).

Proba szczelno sci przyt aczy kanalizacyjnych.

Po zmontowaniu a przed ich zasypaniem rury i studnie kanalizacyjne poddac prébie
szczelnosci na infiltracje oraz na eksfiltracje zgodnie z PN-EN-1610:2002 ,Budowa i
badania przewodow kanalizacyjnych” i dokona¢ odbioru technicznego.

Szczelnosé przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢
mniejsze niz 10kPa i wieksze niz 50kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania
dotyczace szczelnosci sg spetnione, jezeli uzupetnienie wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej 0.2 I/m? dla przewodéw wraz ze
studzienkami kanalizacyjnymi wkazowymi.

2.2. Przytacze wody

Przytagcze wody projektuje sie od istniejgcego wodociggu @ 110 mm z PVC,
przebiegajacego na terenie dziatki Inwestora.

Wezet wigczeniowy do istniejgcego wodociggu oznaczony jako ,W0” wykonac
poprzez wbudowanie trojnika w istniejgcy wodociag.

Materiaty
Rury - przylacze wody zaprojektowano z rur PE klasy100, SDR 11 zgrzewanych

elektrooporowo, $rednicy 63x5.8 mm.

Zasuwa —na projektowanym przytaczu, w odlegtosci do 1.0m od wigczenia zamontowac
zasuwe klinowg kotnierzowg z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego, z miekkim
doszczelnieniem klina, srednicy 50 mm z obudowg teleskopowg wykonang z PE i
skrzynkg uliczng zeliwng przeznaczong do montazu w jezdni.



Zasuwe w wykopie nalezy utozy¢ na podtozu betonowym — blok podporowy z betonu
B-15, o wym. 50 x 50 x 10cm. Blok powinien opierac sie 0 nienaruszony grunt.

Nad utozonym rurociggiem nalezy utozy¢ tasme znakujaca z wktadkg metalizowana,
Przylacze oznakowac tabliczkami na ogrodzeniu i murze.

Proba szczelno $ci.

Po zmontowaniu przytgcze wody nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie z PN-B-
10725 w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody. Probe nalezy przeprowadzi¢ po
utozeniu przewodu, z podbiciem z obu stron. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte.

Przy probie szczelnosci nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- maksymalna temperatura wody: +20°C

- przed proba rurocigg musi by¢ wypetniony wodg przez 2 godz.

Po napetnieniu i odpowietrzeniu odcinka nalezy podnies¢ cisnienie do wartosci 1,5-krotnej
najwyzszego cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 1,0MPa. Cisnienie to w okresie 30min
nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie co 10min. Po dalszych
30min. spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02MPa.W przypadku wystgpienia w
trakcie proby przeciekéw nalezy je usung¢ i ponownie wykonac catg prébe od poczatku.

Dezynfekcija i ptukanie.

Po pozytywnej prébie szczelnosci przytacze wody nalezy zdezynfekowac¢. Dezynfekcje
nalezy wykonac¢ pomocy podchlorynu sodu w dawce 200mg/l wody. Czas trwania
dezynfekcji 24 godziny. Po dezynfekcji przewdd nalezy poddac¢ intensywnemu ptukaniu
wodg z predkoscig okoto 1.0m/s i dokona¢ analizy bakteriologicznej wody w laboratorium
do tego przystosowanym. Wyniki badan bakteriologicznych powinny spetnia¢ wymagania
Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015r.w sprawie warunkow, jakim
powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze (Dz.U. z 2015r.,p0z.1989).

Zestawienie punktow czerpalnych:

Zapotrzebowanie wody na cele gospodarczo-bytowe obliczono w oparciu o norme: PN-
92/B-01706 Instalacje wodociggowe.

WYPLYWY NORMATYWNE

ilo$¢€ [szt] woda zimna woda ciepta
Lp. Punkt czerpalny ,
kondygnacja suma |—dn__[suma gn gn |sumaqgn

- - 0 1 [I/s] [I/s] [I/s] [I/s]
1 Umywalka 14 11 25 0,07 1,75 0,07 1,75
2 Zlewozmywak 6 1 7 0,07 0,49 0,07 0,49
3 Miska ustepowa 9 9 18 0,13 2,34
4 Pisuar z zaworem sptukujgcym 1 0 1 0,3 0,3
5 Zawor ze ztgczkg 4 1 2 0,3 0,6
6 Natrysk 3 4 7 0,15 1,05 0,15 1,05
8 Zmywarka 1 0 1 0,15 0,15

SUMA 6,68 SUMA 3,29

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla wody zimnej:
q=4,4x(2q,) %" -3,41
q=4,4x(6,68+3,29)°%%"-341

q=4,781/s=17,19 m¥h



Zestaw wodomierza giéwnego.

Podejscie pod wodomierz wykonac zgodnie z PN-B-10720/1998. Przed wodomierzem -
prosty odcinek diugosci 5D, za wodomierzem -3D (D — srednica wodomierza).

Na parterze, w pomieszczeniu na wozki, zaprojektowano zestaw wodomierzowy,

na gtbwnym przewodzie zasilajgcym, dla celu pomiaru informacyjno-rozliczeniowego,
w sktad ktérego wchodza:

- zawory odcinajgce DN 50mm,

- zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA 253 DN50mm,

- filtr z osadnikiem i zaworem spustowym typu Y222P DN50mm

- wodomierz jednostrumieniowy wody zimnej typ JS-16 o srednicy DN 40mm.

V. Uwagi ko ncowe.
1.Wykonane przytgcza zgtosi¢ do odbioru technicznego do Urzedu Miasta i Gminy
w Stopnicy - Referat Gospodarki Komunalnej.

2.Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiory Sieci Wodociggowych. Zeszyt nr 3
wydanymi przez COBRTI - INSTAL” we wrzesniu 2001 roku, zalecanymi do stosowania
przez Ministerstwo Rozwoju regionalnego i Budownictwa,

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiory Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt nr 9
wydanymi przez COBRTI - INSTAL” w sierpniu 2003 roku, zalecanymi do stosowania
przez Ministerstwo Infrastruktury,

- Normg PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- Normg PN-EN 545:2000 — Rury, ksztaitki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich

zlgcza do rurociggédw wodnych - Wymagania i metody badan,

- Normg PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

- Normg PN-B-10729: - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

3.Przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy sprzetem recznym wykonac przekopy

kontrolne celem doktadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego
terenu oraz potwierdzenia geodezyjnego jego rzednych posadowienia.

4.Poszczegblne etapy realizacji rob6t zanikajacych budowy kanatu. nalezy zgtasza¢ do
odbioréw technicznych czesciowych. Badania szczelnosci powinno by¢ zgodne z normg

PN-EN 1610 (dla kanalizacji grawitacyjnej).

5.Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzié¢ odbior techniczny koncowy.

6.Przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

ktorg nalezy przedstawi¢ do odbioru technicznego kohcowego.

7.Szczegoly nie objete niniejszym opisem znajdujg sie w czesci graficznej projektu.

8.Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac¢ atesty i dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.



