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OPIS TECHNICZNY

Budowa budynku przedszkola w Stopnicy zlokalizovwpmena dzialce nr ewid. 29/3
w gminie Stopnica.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Wizja lokalna na terenie inwestycji

1.2. Przepisy Prawa Budowlanego

1.3. Wymagania techniczne

1.4. Rysunki architektoniczno-budowlane - biaisanitarna —Instalacje Sanitarne
1.5. Uzgodnienia z Zamawigym

1.6. Normy i wytyczne projektowania oraz literatbrarzowa

1.7. Karty katalogowe oraz informacje techniczne

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
2.1. WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie dakuiacji technicznej dla zadania: Budowa
budynku przedszkola zlokalizowanego na dziatcemd e29/3 w gminie Stopnica.
Sq to nasgpujace instalacje:

* Instalacja wody zimnej

» Instalacja wody cieptej

» Instalacja wody cyrkulacyjnej

* Instalacja wody p.paz.

* Instalacja kanalizacji sanitarnej

» Instalacja kanalizacji technologicznej

* Instalacja gazu
Woda zimna doprowadzana do budynku przeznaczedaieona cele socjalno-bytowe dzieci
oraz pracownikow, przygotowywanie positkéw, celezadkowe i wewrtrzne potrzeby p.po
Instalacja wodoaigowa p.pa. projektowana jest jako oddzielna. Na $egj wody rozchodzi
si¢ na instalag wody na cele bytowo - gospodarcze oraz na ingtalapaz. Woda ciepta
doprowadzona zostanie do wszystkich punktow czeygal ktére wymagajzasilenia w wod
cieph. Dla ograniczenia zycia wody zimnej oraz poprawy komfortu podczas ketania z
wody cieplej projektuje giinstalacg wodm cyrkulacyjra.
Dla zasilenia kotla gazowego oraz kuchenki gazawppliwo gazowe projektujesinstalacg
gazowa wewretrzn.
W budynku projektuje giosobne wyjcie kanalizacji sanitarnej i kanalizacji technotxyiej.
Kanalizacja sanitarnactzie odprowadzatacieki z pomieszcze sanitariatdw dzieci oraz
pracownikow przedszkola. Celem kanalizacji techgimiznej kzdzie odprowadzeniéciekow
powstajcych w czasie przygotowywania positkowedd to scieki zawieragce m.in. ttuszcze.

2.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany alasfi wody (zimnej, cieptej oraz
cyrkulacyjnej), instalacji kanalizacji sanitarngja@ kanalizacji technologicznej dla budynku
przedszkola w Stopnicy dz. ew. nr 29/3.
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3. INSTALACJA WODY
3.1 OGOLNY OPIS ROZWAZAN PROJEKTOWYCH

Obiekt zasilany &dzie w woa z zewrtrznej sieci wodoaigowej projektowanym przyezem.
Projekt przyhcza wodnego stanowi aghne opracowanie projektowe.

Na potrzeby budynku zaprojektowano instajaeyody zimnej, cieptej, cyrkulacji oraz
oddzielry instalacg p.pa .

Odcinek wody zimnej z zestawem wodomierzowym zaktopvano z rur stalowych
ocynkowanychsrednich wg PN-H 74200:1998. Pozostate przewody waoohyej, wody ciepte]
oraz cyrkulacji projektuje siz rur tworzywowych PE-Xc/AI/PE-Xc np. systemu SKIhss,
MultiSKIN4 lub réwnowane. Instalag p.paz nalezry wykon& z rur stalowych ocynkowanych
srednich wg PN-H 74200:1998.

3.2 PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UYTKOWEJ

Przygotowanie cieptej wodyzytkowej odbywé sic bedzie w kottowni zlokalizowanej na
kondygnacji pttra (pomieszczenie Kottowni nr 110) projektowandgaynku. Ciepta woda
uzytkowa kedzie przygotowywana w dwoéch pionowych zbiornikadp. typ Vitocell V-100
lub rownowany o poj. 300! kady.

W celu podgrzewu cieptej wodyzytkowej zasobniki da wspotpracowé z instalacy solarm
oraz gazowym kottem kondensacyjnym np. typ Vitod@@®W Ilub rownowany o mocy
grzewczej 100 kW. Projekt kolektorow stonecznyehzogazowego kotta kondensacyjnego
stanowi odgbne opracowanie projektowe.

Parametry techniczne projektowanych zasobnikowympVitocell V-100 lub rownowany :
-wymiary:

diugasé

— z izolacy cieplm a 633 mm
szerokdé

— z izolacy cieplm b 705 mm
wysokai¢

— z izolacy cieplm Cc 1746 mm
- cigzar (pojemnéciowy podgrzewacz wody z izolacfieplm) 151 kg

- pojemnd¢ wody grzewczej 10|
-powierzchnia grzewcza 1,5m
-przyhcza:

zasilanie i powr6t wody grzewczej r

zimna woda, ciepta woda 1
cyrkulacja r
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3.3 PUNKTY POBORU WODY CIEPLEJ | ZIMNEJ

Projekt instalacji wody zimnej i cieptej zakladapdowadzenie wody do wszystkich punktow
poboru zlokalizowanych w pomieszczeniach sanitawatpomieszczeniach padkowych,
pomieszczeniach kuchni, zmywalni i pomieszczentawlarzyszacych.

Zapotrzebowanie wody na cele gospodarczo-bytowezabio w oparciu o norgn PN-92/B-
01706 Instalacje wodaggowe.

WYPL£YWY NORMATYWNE
Lp. Punkt czerpalny iIooeae. [szt] woda zimna woda ciep®a

kondygnacja suma l—an suma gn gn suma gn
- - 0 1 [I/s] [I/s] [I/s] [I/s]
1 Umywalka 15 13 28 0,07 1,96 0,07 1,96
2 Zlewozmywak 6 2 8 0,07 0,56 0,07 0,56
3 Miska ustépowa 9 9 18 0,13 2,34
4 | Pisuar z zaworem sp3ukujicym 1 ( 1 0,8 0,3
5 Zawor ze z3'czk! 4 1 2 0,3 0,6
6 Natrysk 3 4 7 0,15 1,05 0,15 1,05
8 Zmywarka 1 0 1 0,15 0,15

SUMA 6,96 SUMA| 3,57

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla wody zimne
q=4,4xEq) %" -3,41
q=44x(6,96+3,5"?"-341

q=4,901/s =17,63 ih

3.4. INSTALACJA P.PQ

Instalacja wody zimnej zasdabedzie 2 hydranty wewgirzne. Odejcie przewodu p.pood
gtébwnego przewodu zasitggego budynek w wadzimm w pomieszczeniu nr 13 (pom. na
wozki), zgodnie z agcia rysunkow projektu.

Projektuje si hydranty p.pe HP25. Hydranty instalacji p.po zlokalizowane &da przy
drogach komunikacji ogdlnej na kondygnacji parteraz kondygnacji pira. Projektowane
hydranty wykonanedala jako natynkowe z miejscem nasg&e na stelau samonénym.
Cisnienie na zaworze odcimgym hydrantu wewgtrznego powinno zapewhiwydajngé
danego hydrantu wewtrznego, z uwzgdnieniem zastosowan&jednicy dyszy prdownicy i
nie mae by mniejsze nt 0,2MPa. Instalagj hydrantow projektuje s¢ z rur stalowych
ocynkowanych érednich wg PN-H 74200:1998) lub rownaoimgch. Glowne przewody
instalacji p.pa. prowadz¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego na parterzemgw zadczors
czescia rysunkovy niniejszej dokumentacii.

W celu poprawnego dziatania instalacji pzpo przypadku pgaru, na przewodzie wody zimnej
w pom. nr 13 (pom. na wozki), przewidziano zawoiogtetu np. typ. DH300 Ilub
rownowany. Praca zaworu polega na automatycznymegodciinstalacji socjalno-bytowej w
przypadku spadku @iienia wody w instalacji przeciwgarowej lub w przypadku garu.

Zawor priorytetu, np. DH 300 lub réwnowse, kontroluje cinienie na wlocie do instalacji.
Kiedy cisnienie na wejciu osagnie ustaloa wartaé¢ nastpuje otwarcie zaworu i jednoczesna
redukcja dnienia wejciowego.
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Podstawowe parametry techniczne zaworu priorytptiuyp DH300 lub réwnowany:
- czynnik: woda

-pofacznie gwintowane

- zakres cinien: 0,5 — 16 bar

- max. temperatura: 80°C

- min. cknienie: 0,5 bar

-wielkos¢: 1,5’ (DN 40)

-ci$nienie wegciowe: max. 16 bar

- uszczelki z NBR i EPDM

- korpus z gwintami zewgtrznymi

- obudowa: moadz

-waga: 1,8 kg

-wymiary: L=149mm, H=86mm, D=33mm, W=93mm
- kvs: 64 ni/h

3.5. ZESTAW WODOMIERZA Gt OWNEGO.

Na kondygnacji parteru (w pomieszczeniu nr 13 - j@saczenie na wdzki) zaprojektowano
zestaw wodomierzowy, na gtdwnym przewodzie zagilan projektowany budynek, dla celu
pomiaru informacyjno-rozliczeniowego, w skitadzie:

- zawory odcinajce DN 50,

- zawOr zwrotny antysk&niowy, np. typ EA 253 DN50 lub rownoway,

- filtr z osadnikiem i zaworem spustowym np. typ222 DN50 lub rownowany,

- wodomierz jednostrumieniowy wody zimnej do poraianformacyjnego (montowany w

pozycji poziomej) np. typ JS-16 DN 40 (JS Maste) {Lib rownowane.

Podstawowe parametry techniczne zaworu zwrotnetysleaieniowego np. typ EA 253 DN50
lub rownowany:

-2 otwory kontrolne z zZéepkami,

- gwint wewrgtrzny,

-temp. pracy min. -10 °C max. +100 °C,

-$rednica nominalna: DN 50,

-kvs: 116n/h,

-korpus:zeliwo sferoidalne epoksydowane,

-uszczelka: EPDM,

-masa: 2,5 kg.

Podstawowe parametry techniczne filtra np. typ Y2EIN50 lub rownowany:.
-gwint wewrgtrzny,

-korpus: mosidz,

-osadnik: stal nierdzewna AISI304,
-uszczelki: fibra,

-zawOr upustowy: mosilz

-srednica nominalna: DN 50

-kvs: 46,8 ni/h,

-Prom: 2,5 MPa,

-tmay. 110°C,

-masa: 1,29 kg.
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Podstawowe parametry techniczne wodomierza jedmogniowego np. typ JS-16 DN 40 (JS

Master C+) lub rownowany:

-srednica nominalna: DN 40,

- max temperatura pracy: 30 °C

- max cknienie robocze: 1,6 MPa

- max strumié objztol ci: 20 m3/h

- prég rozruchu nie mniejszy nise 33 dms3/h

- wykonany w oparciu o DyrektygywMID w zakresie pomiarowym odpowiadaym wartgci
R=100
Odcinek przewodu wodagjowego 2z zamontowanymi zaworami (odc#ta) |
antyskaeniowy), filtrem i wodomierzem natg zlokalizowa& na parterze (pomieszczenie nr
13) zgodnie z ggcia rysunkow niniejszego opracowania.

Miejsce przeznaczone na ustawienie wodomierza mpuwiby suche o temperaturze
wewrgtrznej minimum +4°C, éwietlone, tatwo dogpne, o minimalnej wysokai 1,80 m i
wyposaone we wpust podtogowy. Wodomierz nglgamontowa wspotosiowo z przewodem
pomiarowym wedtug instrukcji producenta. Kierunektzatki umieszczonej na korpusie
wodomierza powinien yzgodny z kierunkiem przeptywu wody w przewodzie.

Diugos¢ prostego odcinka pomiarowego o stakggdnicy, jeeli instrukcja producenta
wodomierze nie stanowi inaczej, powinna lbgwna co najmniej Srednicom przewodu przed
i 3 srednicom przewodu za wodomierzem.

Wodomierz powinien byzamontowany w zestawie zawiex@m armatug odcinajca przed i
za wodomierzem oraz wymaganej disgroste odcinki pomiarowe pogaizy wodomierzem

i armatun.

Obudowa wodomierza indywidualnego nie powinna utrad bezpdredniego odczytu
wskaza wodomierza, ani mdiwosci jego wymiany.

Instalacg wodochgowa wykonary z przewodow przewodeych pad elektryczny naley przed
i za wodomierzem patzy¢ przewodem metalowym.

3.6. ARMATURA | URZADZENIA.

Poszczegolne pomieszczenia budynku, zgodnie aczaiymi rysunkami PW Architektury
nalezy wyposayc¢ w:

- batere czerpala umywalkows DN15

- batere czerpalg zlewozmywakow DN 15

- bater¢ czerpalig do natrysku DN 15

- zawor kulowyc¢wierécobrotowy DN 15 na pod&iu zimnej i cieptej wody do umywalek i
Zlewodw,

- zawor kulowyéwieréobrotowy DN 15 na podgjiu zimnej wody do miski ugpowej,

- zawor kulowycéwier¢obrotowy DN 15 na podsjiu zimnej wody do pisuaru,

- zawor kulowyéwier¢obrotowy DN 15 na podgjiu zimnej wody do zmywarki,

Przewiduje si monta zaworow czerpalnych zearizka do weza DN15 zgodnie z rysunkami
zakczonymi do niniejszego projektu.
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3.6.1 ZAWORY ANTYSKAZENIOWE

Zgodnie z technologj ktéra stanowi odibne opracowanie projektowe, na przewodach zimnej
i cieptej wody przed umdzeniami technologicznymi, zaprojektowano zawortyskezeniowe

np. typ EA 251 lub rbwnowme, zabezpieczgje przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody.
Lokalizacja zaworéw antyskaniowych dla uradzen technologicznych wg e&ci rysunkowe;j
niniejszego opracowania.

Podstawowe parametry techniczne zawordw anpgskawych np. typ EA-251 lub
réwnowane:

- temperatura pracy min: -10 °C

- temperatura pracy max: +80 °C

- korpus: mosidz

- sprzyna: stal nierdzewna

- uszczelka: EPDM

3.6.2 ZAWORY TERMOSTATYCZNE

Zaprojektowano rozwgeanie regulacji obiegow cyrkulacyjnych cieptej wodgytkowej,
polegajce na zastosowaniu termostatycznych zaworéw cycljrgch np. typ MTCV-B lub
rownowane.

Zawor termostatyczny w sposob automatyczegzie utrzymywat minimalny przeptyw wody
w przewodzie cyrkulacji, przy jednoczesnym utrzwima projektowanej temperatury.
Regulacja parametrow instalacji poprzesz nastaydanych temperatur w miejscu maohia
zaworu.

Montaz termostatycznych zaworéw regulacyjnych np. MTCMu® réwnowane zapewnia
przeprowadzenie okresowej dezynfekcji termiczney pemperaturze nie ¥szej ni 7°C i nie
wyzszej niz 80°C, co ogranicza rozwoéj bakterii Legionella.

Za zaworem termostatycznym nafezamontowé zawdr zwrotny, oraz zawory odcineg
umazliwiajace demonta zaworu regulacyjnego. Nastawy dobranych zawordguleeyjnych
pokazano na rozwigtiu instalacji wody w niniejszej dokumentacji prkiawe].

Parametry techniczne zaworéw termostatycznyctVAfCV-B lub réwnowane:

- automatyczna dezynfekcja realizowana w statej psyaturze >65°C z jednoczesnym
zabezpieczeniem instalacji cyrkulacyjnej przed kmaezeniem temperatury 75°C
(automatyczne odetie cyrkulaciji).

- kvs=1,5 ni/h przy spadku 1 bar i w petni otwartym zaworze

- max cknienie pracy: 10 bar

- max spadek énienia na zaworze: 1 bar

- termostatyczna regulacja wody w instalacji cyaayinej: 35 — 60C

- max temperatura pracy: 1D

- korpus: bz Rg5

- O-ring: EPDM

- sprzyny, grzybki: stal
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3.6.3 POMPA CYRKULACYJNA

Do prawidiowego obiegu cieptej wodyytkowej projektuje si pomg cyrkulacyjra np. typ
UP 15-14 BA PM lub rownowane.

Punkt pracy pompy cyrkulacyjney:

Hob=1,12 mHO

Qobi=0,194 ni/h

Podstawowe parametry techniczne pompy np. typ UP41BA PM lub réwnowane:
- moc wejciowa 8W

- czstotliwos¢ podstawowa 50 Hz

- napecie nominalne 230 V

- maksymalne énienie pracy 10 bar

- zakres temperatury cieczy: 2-95 °C

-max. temperatura cieczy: 80 °C

3.6.4 ZAWORY TROJDROGOWE MIESZACE

W celu zmniejszenia temperatury wody na wylocieogzezegdlnych punktéw poboru cieptej
wody oraz wykluczenia ewentualnego poparzenia,degcach do pomieszcaesanitariatow
przeznaczonych  do zytkowania przez dzieci, zaprojektowano 4 zaworyjdn@gowe
mieszagce np. typ ATM761 lub rownowae oraz np. typ ATM881 Ilub réwnowae.
Lokalizacja poszczeg6lnych zaworow tréjdrogowycldmgje z czscia rysunkow niniejszego
opracowania projektowego.

Podstawowe parametry techniczne projektowanych @awdréjdrogowy mieszagy np. typ
ATM761 lub rébwnowane o parametrach:

- kvs: 3,2 ni/h,

- $rednica nominalna: DN25

- przylcze: 1" GZ

- maksymalna temperatura: 95°C

- maksymalne énienie: 10 bar

- zakres regulacji temperatury: 20 + 43°C

Podstawowe parametry techniczne projektowanych @awdrdjdrogowy mieszagy np. typ
ATM881 lub réwnowane o parametrach:

- kvs= 4,2 ni/h,

- srednica nominalna: DN32

- przylcze: 14" GZ

- maksymalna temperatura: 95°C

- maksymalne énienie: 10 bar

- zakres regulacji temperatury: 20 +43°C

Uwaga:

Na rozwinkciu oraz na rzutach instalacji wody zimnej, ci¢pieyrkulacji podhczenie zaworu
trojdrogowego mieszagego pokazano schematycznie w celu zachowania loz$te
opracowania. Pogézenie zaworu wykortazgodnie ze schematem pacitenia zaworu
mieszagcego (rys. nr 3) lub wg wytycznych producenta tegaoru.
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3.6.5 MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji, w ktorej
jest zamontowana. Przed instalowaniem armaturyyaisurc z niej zdlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawidkmivdziatania, powinna kiyinstalowana takzeby
byta dostpna do obstugi i konserwacji.

Na kadym odgadzieniu przewodu doprowadzapgo wod zimm lub cieph oraz na
przewodach doprowadzagych wod do punktdow czerpalnych, w miejscu tatwo apstym,
nalezy zainstalowa armatue¢ odcinajca. Na instalacji projektuje siarmatu¢ odcinajca o
pofaczeniach gwintowanych dla wielka s$rednic do DN50, powsej DN50 armatura
kotnierzowa. Lokalizagj armatury odcinagej pokazano na rozwigiu instalacji cwu (cgs¢
rysunkowa niniejszego opracowania). Ngleapewnt dostp do armatury umieszczonej pod
stropem oraz w sufitach podwieszanychidjewysipuja).

Zgodnie z projektem technologii kuchni i pomieszcimvarzyszacych , na przewodach zimnej
i cieptej wody przed umdzeniami technologicznymi, nal zamontowa zawory
antyskaeniowe.

Armatur na przewodach nalg tak instalowd, aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na émmza. Powinna by ona zamocowana
do przegréd lub konstrukcji wsporczych przyyciu wspornikow, uchwytéw lub innych
trwatych podpat.

Armatura spustowa powinna dyinstalowana w najaszych punktach instalacji oraz na
podegciach piondw przed elementem zamykgm armatury odcinagej (od strony pionu), w
celu umaliwienia opr&niania poszczegolnych piondéw z wody, po ich edd. Armatura
spustowa powinna ldylokalizowana w miejscach tatwo deghych i zaopatrzona wadzke do
weza W sposob umidiwiajacy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji. Z kelearmaturze
mieszajcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powiniert ippdhczony z lewej strony.
Wysoka¢ ustawienia armatury czerpalnej rigianie powinna by zgodna z danymi
przedstawionymi w tabeli:

Wysokas¢ ustawienia Wysokai¢ gomej
armatury czerpalnej naé( rawedzi przedniel Wysokaic
Nazwa przyboru odto scianki przyboru ustawienia
P G nad podtog
m m m
Zlew 0,75 do 0,95 0,5do 0,6
Zlewozr;tg;/tgléjdo pracy 1,10 do 1,25 0,85do 0,9 | armatura czerpalng
na gorm krawedzia
Zlewozsr?ey(;/vaacl;;ﬂo pracy 1,00 do 1,10 0,75 przedniejscianki
rzyboru 0,25 do
Umywalka 1,00 do 1,15 0,75d008 | " s
Umywalka w 0,85 do 0,95 0,6
przedszkolu

Wysokaoéé ustawienia armatury czerpalnejsciennej

Nazwa przyboru Wysokd ustawienia [m]

Wanna armatura czerpalna nad gdrawedzia wanny 0,10 do 0,18

armatura czerpalna nad posaglbkodzika natrysku 1,0 do 1,50

Natrysk gtéwki natrysku statego bocznego nad posadurkdzika natrysku
liczac od sitka gtowki 1,80 do 2,00

Cisnieniowy zawor
sptukupcy

0$ wylotu podejcia czerpalnego nad posadZk10
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3.7 PROWADZENIE | MONTA PRZEWODOW INSTALACJI WODOCAGOWYCH

Woda zimna doprowadzona ¢dzie do wszystkich punktow czerpalnych: baterii
umywalkowych, zlewozmywakowych, natryskéw, zmywargtuczek usipowych, pisuaru,
hydrantow, urzdzen technologicznych i zaworow zeagkka do weza. Natomiast woda ciepta
do punktow czerpalnych: baterii umywalkowych, zlewrywakowych oraz natryskéw.

Gtowne rurocigi tranzytowe wody cieptej, zimnej i cyrkulacji pvadzone s na poziomie
parteru w przestrzeni sufitu podwieszanego. Przaaw siedem piondéw od P1 i P7 do
rozprowadzenia wody na kolejrkondygnagj budynku. Gtoéwne przewody wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji naley uktad& pod stropem oraz w przestrzeni sufitu podwieszarfggeli
wystepuje). Prowadzenie instalacji wodagowej do konkretnych pomieszdzé przyboréw
sanitarnych projektuje sipod stropem, w bruzdacitiennych lub w posadzce zgodnie z
cze$cia rysunkows. Podhczenia do przyboréw wykonywaw bruzdachsciennych lub w
przestrzeni lekkichscianek gipsowo-kartonowychPrzewody w bruzdach powinny by
prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej). Zakryceuzdy powinno nagpi¢ po dokonaniu
odbioru czsciowego instalacji wodoggowej.

Przewody poziome powinny Byprowadzone ze spadkiem tak, aby w nanych miejscach
zatama przewoddéw zapewdimazliwos¢ odwadniania instalacji oraz odpowietrzania przez
punkty czerpalne. Ruragi nalezy uktad& ze spadkiem 0,3% w kierunku przyborow lub
pionu.

Przewody instalacji wodoggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny¢ by
prowadzone w odlegéoi wickszej nz 0,1 m od rurocigow cieplnych, miergc od powierzchni
rur. W przypadku gdy ta odledio jest mniejsza, naky stosowd izolackg cieplm. Przewody
wodochgowe prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewdne knacznej zawadoi pary
wodnej naley izolowa: przed zamarzaciem i wykraplaniem pary na zewrznej
powierzchni przewodéw. Przewody nafeprowadzé w sposob umdiwiajacy wykonanie
izolacji cieplnej.

Odlegta¢ zewretrznej powierzchni przewodu wodagowego lub jego izolacji cieplnej od
sciany, stropu albo podtogi powinna wynosb najmniej:

- 3 cm (dla przewodéw grednicy 25mm),

-5 cm (dla przewodéw érednicy od 32 mm do 50 mm),

- 7 cm (dla przewodow grednicy od 65 mm do 80 mm),

- 10 cm (dla przewodow @ednicy 100 mm).

Przewody prowadzone obok siebie powinny hytozone rownolegle. Przewody pionowe
naleey prowadz¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie paegyto 1 cm na
kondygnacg. Przewody naley prowadz¢é w sposob umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastagj. Przewody poziome instalacji wody zimnej prowédmnizej przewodow instalacii
wody cieptej, instalacji ogrzewczej i przewoddéw gagch. Minimalna odlegi& przewodow
wodocagowych od przewodow elektrycznych powinna wybdo8jlm. UWAGA: Instalacji
wodochgowej nie nalgy prowadzé nad uradzeniami i przewodami elektrycznymi.

Przegcia przewodow przegiany i stropy wykonaw tulejach ochronnych g&rednicy wikszej
o dwie dymensje oérednicy przewodu w izolacji.

Przy przejciu rury przewodu przez przegrothudowlam nalezy stosowa przepust w tulei
ochronnej, osadzonej w sposob trwaty w przegrodaaowlane;.

Tuleja ochronna powinna byura o srednicy wewntrznej wikszej odsrednicy zewgtrznej
przewodu:

- CO najmniej 0 2 cm, przy praeju przez przegragpionows,

- CO najmniej 0 1 cm, przy praeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna byltuzsza ni grubag¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z k]
strony, a przy przégiu przez strop powinna wystadakoto 2 cm powyej posadzki i okoto 1
cm pongej tynku na stropie.
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W przypadku rur przewodow z tworzywa sztucznegeaals¢ stosowanie tulei ochronnych z
tworzywa sztucznego.

Przestrzé migdzy rul przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materiatem trwale
plastycznym, niedziatagym korozyjnie na ruw;, umaliwiajacym jej wzdhinej
przemieszczanie gii utrudniapcym powstanie napzen scinajacych. W tulei ochronnej nie
powinno znajdowa sie zadne pofczenie rury przewodu. PrZeje rury przewodu przez
przegro@ w tulei ochronnej nie powinno byodpon przesuwn tego przewodu.

Przewody poziome prowadzone prZgianach, pod stropami, powinny spoczywaa
podporach statych (uchwytach) i ruchomych (w uclaelit na wspornikach, zwieszeniach
itp.), usytuowanych w odgbach nie mniejszych aniwynika to z wymaga dla materiatu, z
ktérego wykonaneasrury. Przewody pod& wody zimnej i cieptej powinny kiydodatkowo
mocowane przy punktach poboru wody.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny uitivai ¢ tatwy i trwaly monta przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych apewné swobodne, poosiowe
przesuwanie przewodu. Przewody nglenocowa do elementéw konstrukcji budynku za
pomoa uchwytéw lub wspornikdbw. Konstrukcja uchwytow luwyspornikbw powinna
zapewnt tatwy i trwaly monta instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania drgai i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomkdzy przewodem a obepruchwytu lub wspornika natg stosowa podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania poosw poziomych powinna
zapewnia swobodne przesuwaniezsur. Rozstaw podpo6r i punktéw statych nglevykona
zgodnie z zaleceniami producenta przewodow.

W przypadku zastosowania innego producenta ruzpaentowa je zgodnie z wytycznymi
tego producenta lub zastosawainimalne odsipy micdzy podporami przewodow zgodnie z
tabeh:
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Maksymalny, projektowany odgt miedzy podporami przewodow z PE-X, PP-R i PB w
instalacji wodocigowe:

Przewod montowany w instalacji

Materiat | Srednica nominalna wody ciepej wody zimnej
rury rury . . : :
pionowo | poziomo lub | pionowo | poziomo lub
[m] ukosnie [m] [m] ukosnie [m]
PE-X DN 12 do DN 25 1,0 0,8 1,0 0,8
DN 16 0,8 0,6 0,9 0,7
DN 20 0,8 0,6 1,0 0,8
DN 25 0,9 0,7 1,1 0,8
DN 32 1,1 0,8 1,3 1,0
DN 40 1,2 0,9 1,4 11
PP-R DN 50 1,3 1,0 1,6* 1,2
DN 63 1,5 1,2 1,8* 14
DN 75 1,7* 1,3 2,0* 1,5
DN 90 1,9* 14 2,1* 1,6
DN110 2,0* 1,6 2,4* 1,8
DN 16 do DN 25 1,0 0,4 1,0 0,4
PB
DN 32 do DN 50 1,2 0,7 1,2 0,7
od DN 63 1,3 0,9 1,3 0,9

* Nie mniej niz jedna podpora na kda kondygnaacj
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Maksymalny projektowany odgi miedzy podporami przewoddw z rur wielowarstwowych w
instalacji wodocigowe:

Przewod montowany w instalacji

Materi Srednica nominalna wody cieplej wody zimnej
ateriat rury _
rury _ . . poziomo
pionowo | poziomo lub| pionowo lub ukcnie
[m] ukosnie [m] [m]
[m]
1 2 3 4 5 6
PE-X/AI/PE-X DN 12 do DN 20 1,0 0,5 jak wkol. 3 | jak wkol. 4
PE-X/Al/PE-HD DN 25 1,2 0,7 jak wkol. 3| jak wkol. 4
DN 16 1,3 1,0 1,3 1,0
DN 20 1,4 1,1 1,5 1,2
DN 25 1,5 1,2 1,7* 1,3
DN 32 1,8* 14 1,9* 1,5
DN 40 2,0* 1,6 2,2*% 1,7
PP-RIAIIPP-R DN 50 2,3* 1,8 2,5* 1,9
DN 63 2,6* 2,0 2,7* 2,1
DN 75 2,7* 2,1 2,8* 2,2
DN 90 2,8* 2,2 3,0* 2,3
DN 110 2,7* 2,1 3,2* 2,5
Dz 14 do Dz 16 1,5 1,2 jak wkol. 3| jak wkol. 4
Dz 18 do Dz 20 1,7 1,3 jak wkol. 3 | jak wkol. 4
Dz 25 1,9* 1,5 jak wkol. 3 | jak wkol. 4
Dz 32 2,1* 1,6 jak wkol. 3 | jak wkol. 4
PE-RT/AIPE-RT Dz 40 2,2% 1,7 jak wkol. 3 | jak w kol. 4
Dz 50 2,6* 2,0 jak wkol. 3 | jak wkol. 4
Dz 63 2,8* 2,2 jak wkol. 3 | jak wkol. 4
Dz 75 do Dz 110 3,1* 2,4 jak wkol. 3| jak wkol. 4

* Nie mniej niz jedna podpora na kda kondygnacj
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Maksymalny projektowany odgi miedzy podporami przewoddw z rur wielowarstwowych w
instalacji wodocigowe:

Przewod montowany w instalacji
Materi Srednica nominalna wody ciepte] wody zimnfej
ateriat rury rury poziomo
pionowo | poziomo lub| pionowo lub
[m] ukosnie [m] [m] ukosnie
[m]
1 2 3 4 5 6
PE-X/AI/PE-X DN 12 do DN 20 1,0 0,5 jak wkol. 3 | jak wkol. 4
PE-X/AI/PE-HD DN 25 1,2 0,7 jak wkol. 3 | jak wkol. 4
DN 16 1,3 1,0 1,3 1,0
DN 20 1,4 11 15 1,2
DN 25 1,5 1,2 1,7* 1,3
DN 32 1,8* 1,4 1,9* 15
DN 40 2,0* 1,6 2,2* 1,7
PP-RIAIPP-R DN 50 2,3* 1,8 2,5 1,9
DN 63 2,6* 2,0 2,7* 2,1
DN 75 2,7* 2,1 2,8* 2,2
DN 90 2,8* 2,2 3,0* 2,3
DN 110 2,7* 2,1 3,2* 2,5
Dz 14 do Dz 16 1,5 1,2 jak wkol. 3 | jak wkol. 4
Dz 18 do Dz 20 1,7 1,3 jak wkol. 3 | jak w kol. 4
Dz 25 1,9* 1,5 jak wkol. 3 | jak wkol. 4
Dz 32 2,1* 1,6 jak wkol. 3 | jak wkol. 4
PE-RT/AIPE-RT Dz 40 2,2% 1,7 jak wkol. 3 | jak w kol. 4
Dz 50 2,6* 2,0 jak wkol. 3 | jak w kol. 4
Dz 63 2,8* 2,2 jak wkol. 3 | jak w kol. 4
Dz 75 do Dz 110 3,1* 2,4 jak wkol. 3 | jak wkol. 4
* Nie mniej niz jedna podpora na kda kondygnagi

3.8. MATERIAL PRZEWODOW

Instalacg wody zimnej

(oprocz odcinka z zestawem wodomiemgi@wnego, ktory

przewidziany jest z rur stalowych ocynkowany&hdnich wg PN-H 74200:1998) projektuje
sic z rur tworzywowych, PE-Xc/AI/PE-Xc np. systemu S$iress, MultiSKIN4 lub
rownowane. Instalag wody cieptej oraz cyrkulacji projektujegst rur tworzywowych, PE-
Xc/AI/PE-Xc np. systemu SKINPress, MultiSKIN4 lubwnowane. Pozostate przewody t;.
odefcia od pionéw do przyborow sanitarnych wykémaego samego typu rur o poteniach
za pomog typowych ksztalttek iagcznikbw zaprasowanych, prowadzonych zgodniecgatz
rysunkows niniejszego opracowania. Przewody zimnej wody guiesi pofaczenia gwintowe,
zas przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej wyposme leda w polczenia zaciskowe.
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Podstawowe parametry techniczne przewodéw PE-XRERAKc np. systemu SKINPress,
MultiSKIN4 lub réwnowane:

- maksymalna temperatura pracy: 95°C

- maksymalne énienie pracy: 10 bar

-zewrgtrzna warstwa z polietylenu sieciowanego PE-Xc

- aluminium kczone laserowo doczotowo

- wewrgtrzna warstwa z polietylenu sieciowanego PE-Xc

- klej o wysokiej wytrzymatéci pomiedzy warstva polietylenu i aluminium.

Zastosowanerednice przewodow:
e 16x2 mm (w zwojach)
e 18x2 mm (w zwojach)
e 20x2 mm (w zwojach)
* 26x3 mm (w zwojach)
*  32x3 mm (w zwojach)
* 40x3,5 mm (w sztangach)
* 50x4,0 mm (w sztangach)
* 63x4,5 mm (w sztangach)

3.8.1 OZNACZENIE PRZEWODOW

Przewody, armatgr i urzadzenia po ewentualnym wykonaniu zeivanej ochrony
antykorozyjnej oraz izolacji cieplnej nale oznaczy zgodnie z przygtymi zasadami
oznaczania. Oznaczenia nale wykona& na przewodach, armaturze i aulzeniach
zlokalizowanych:

- na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospogleincav budynku, w tym w
piwnicach niekdacych lokalami aytkowymi,

- w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamnkych przestrzeniach w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych, a take w pomieszczeniach technicznych i gospodarczybldynku.
Oznaczenia powinny kdywykonane w miejscach depu armatury i urzdzen zwiazanych z
uzytkowaniem i obstugtych elementow instalaciji.

3.9 IZOLACJE

Przewody instalacji wodoggowej wody cieptej, zimnej i cyrkulacji powinny &yzolowane
cieplnie. Wykonywanie izolacji cieplnej nakerozpocaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu prob
szczelnéci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykoneny) powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdeprawidtowaci wykonania powyszych
robét protokotem odbioru.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywamialacji cieplnej, powinny by w stanie
suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadewaateriatbw na stanowisku pracy
powinien wykluczé mazliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacjeptha, powinna by czysta i sucha. Nie
dopuszcza si wykonywania cieplnych na powierzchniach zanieceysmych zieny,
cementem, smarem itp. oraz na powierzchniach zatkiewicie wyschnita lub uszkodzom
powioka antykorozyja. Zakaczenia izolacji cieplnej powinny Byzabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja powinng faykonana w sposob zapewnicy
nierozprzestrzenianiegsognia.

Instalacg wody zimnej i cwu projektuje si w izolacji antyroszeniowej i cieplnej i
odpowiednio:
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* Woda zimna:
Poziomy i piony prowadzone przez pomieszczenia ewgane naley zaizolowa
antyroszeniowo izolagjz kauczuku syntetycznego o grgbiol3 mm. Przewody zimnej wody
prowadzone zdciankami instalacyjnymi i w bruzdadtiennych nalgy zaizolowa pianka o
grubaci 13mm. Zawory odcinage naley zaizolowa& wraz z przewodami.

* Woda ciepta i cyrkulacja:
Przewody naley zaizolow& na catej diug€ci izolacp termiczra wykonary ze standardowe;j
otuliny izolacyjnej z wysokiej pianki polietylenoyve wzdtuznym nacgciem, typu np.
THERMAECO FRZ lub rownowana o grubdci zgodniej z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z
pézniejszymi zmianami z dnia 01.01.2014r., jednakmigejszej ni:

- $rednica rurocigu 16x2,0, 18x2,0, 20x2,0 — grudsazolacji 20mm

- $rednica ruroagu 26x3,0, 32x3,0 — grubéizolacji 30mm

- $rednica ruroceigu 40x3,5 — gruki izolacji rownasrednicy wewrtrznej rury

srednica rurocigu 50x4,0 — grubi@ izolacji rownasrednicy wewwtrznej rury

- srednica rurocigu 63x4,5 — grubi izolacji rownasrednicy wewgtrznej rury

Przewody cieptej wody i cyrkulacji wody prowadzoma sciankami instalacyjnymi i w
bruzdachsciennych nalgy zaizolowd izolach 0 grubdci 13mm. Zawory odcinage naley
zaizolowa& wraz z przewodami. Izolacje nalewykonywa zgodnie z zaleceniami Producenta.
Podstawowe parametry techniczne projektowanej ¢golap. typ ThermaEco FRZ lub
rownowana:

- 80°C do 95°C

- gestas¢ 30-40 kg/nd

- wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,04 W/mK poyC

- temperatura pracy od -80°C do 95°C

3.10 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPYAROWE INSTALACJI WODNYCH

Przefcia przewoddw przez przegrody pzpouszczelnt materiatem ogniochronnym
peczniepcym pod wpltywem wysokiej temperatury. Najezamontowdé na zaizolowanym
przewodzie instalacji opagskogniochronn z atestem np. CP 648-S lub réwnowa Klasa
odporndci opaski ogniochronnej EI 120 min. W pr&@y przeziciare nalezy zamontowa po

1 opasce z kalej stronysciany, w przejciu przez strop naky zamontowa 1 opask od
spodu. W niniejszym projekcie przewidziano po 1 smeadla ruroeigébw przechodgzych
przez strop w pomieszczeniu kottowni (pion P1) ofampaski na przewod wody zimnej
zasilapcy umywalle przechodacy do pomieszczenia kottowni, ktéra stanowi ethe
wydzielenie p.po.

- 1 opaska ogniochronna dla przewodu wody zimnej@p 648-S-63/2” lub rownowaa

- 1 opaska ogniochronna dla przewodu wody cieej@P 648-S-110/4" lub rownowiaa

- 1 opaska ogniochronna dla przewodu wody cyrkyfegynp. CP 648-S-50/1,5 lub
rownowane.

- 2 opaski ogniochronne dla przewodu wody zimnej@P 648-S-50/1,5" lub rownowaa

Parametry projektowanych opasek ogniochronnyclCip648-S lub rownowaych:
-zakres temperatury stosowania: -5 - 50 °C,

-zakres odporniei na temperatgr -20 - 100 °C,

-temperatura przechowywania i transportu: -5 -G °

-temperatura rozpzania: ok. 210°C,

-wspotczynnik rozszerzaldoi: 1:19,

-gestas¢ przyblizona: 1350 kg/r

-$rednica rur palnych: 32-160 mm.
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Przefcia przewodow przez przegrody nieedhce wydzieleniami pzarowymi naley
prowadzé w tulejach ochronnychSrednie wewrgtrzng tulei naley zastosowé wigksz od
srednicy zewntrznej rury w izolacji (w przejciach przez przegrody budowlane nalesey
zastosowa2 wymaganej gruboci izolacji zgodnie z DZ.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690

3.11 REGULACJA INSTALACJI WODOGAGOWEJ

Instalacja wodoaigowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami oblicZeydraulicznych i
innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicanyodndgnie do:

- wody zimnej: w zakresie zapewnienia w punktachrgalnych normatywnego strumienia
wody,

- wody cieptej: w zakresie zapewnienia w punktazierpalnych normatywnego strumienia
wody o temperaturze w granicach od 55°C do 60°C.

Nastawy armatury regulacyjnej, jak na przyktad aast regulacji montaowej przewodowej
armatury regulacyjnej, czy nastawy termostatycznyeworow regulacyjnych (regulacja
cyrkulacji), powinny by przeprowadzone po zakczeniu montau, ptukaniu i badaniu
szczelnéci instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montawej armatury regulacyjnej, a w instalacji wody pieg takze
nastawy parametrow pracy pomp cyrkulacyjnych, halgrykona zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych, zawartymi w projekcie technicznyrstalaciji.

3.12 PROBY, BADANIA | ODBIOR INSTALACJI WODNYCH

3.12.1 BADANIA SZCZELNGCI PRZY ODBIORZE PRZEWODOW INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ

Badanie szczeloi nalezy przeprowadza przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykdigra izolacji cieplnej. Jeli postp
rob6t budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, ktérych zmontowano g#¢
przewodow instalacji, przed catkowitym zalkaeniem montau catej instalacji, woéwczas
badanie szczeldoi nalery przeprowadzi na zakrywanej e#ci w ramach odbiorow
czesciowych.

Przed przysipieniem do badania szczefoo woda, instalacja (lub jej a&¢) podlegajca
badaniu, powinna Mgy skutecznie wyptukana wad Czynnd¢ t¢ nalezy wykonywa przy
dodatniej temperaturze zewirenej, a budynek, w ktorym znajduje snstalacja, nie me by
przemarznity. Od instalacji wody cieptej natg odlaczy¢ urzadzenia zabezpieczae przed
przekroczeniem énienia roboczego.

Po napetnieniu instalacji wadzimmg i odpowietrzeniu naley dokon& starannego przeglu
instalacji (szczegolnie pgdzen i dtawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystija przecieki
wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowdo rozpocgia badania szczelda.
Badanie szczeldoi powinno by przeprowadzone wad Podczas odbioréw egciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszsizawykonanie badania szczekod
sprzonym powietrzem. Podczas badania zabrangansiwet krotkotrwalego podnoszenia
cisnienia ponad wartg cisnienia prébnego.

Przebieg badania szczekw wody zimny

Do instalacji naley podhczy¢ reczra pompg; do badania szczelbd. Pompa powinna ldy
wyposaona w zbiornik wody, zawory odcingie, zawdr zwrotny i spustowy. Podczas badania
powinien by uzywany cechowany manometr tarczow§re@nica tarczy min. 150 mm) o
zakresie 0 50% wkszym od dinienia prébnego i dzialce elementarnej:

- 0,1 bara przy zakresie do 10 barow,

- 0,2 bara przy zakresie wgzym.
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Badanie szczelrdoi instalacji wod mazemy rozpoczé po minkciu co najmniej jednej doby
od stwierdzenia jej gotowoi do takiego badania i niewygieniu w tym czasie przeciekow
wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowoi ztadu do podjcia badania szczelda nalezy podnigé cisnienia w
instalacji za pomagc pompy do badania szczekog kontrolupc jego warté¢ w najnizszym
punkcie instalacji. Wartg cisnienia proébnego natg przyjmowa& w wysokdci
pottorakrotnego énienia  roboczego, lecz nie mniejznilO baréw, a badanie nale
przeprowadz zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tabelac

Badanie odbiorcze szczekwbowoda zimmg instalacji ogrzewczej wodagjowej wykonanej z
przewodow metalowych (ze staleglowej ocynkowanej, stali odpornej na korphjb
miedzi):

Przebieg badania

Warunki uznania
badania za zakezone
Z wynikiem
pozytywnym

Pokczenie przewodow

Nazwa czynngci Czas trwania

Spawane, lutowane podniesienie énienia brak przeciekow i

zaciskane (przez
dokrecania lub
zaprasowywanie),

w instalacji do
wartasci cisnienia
prébnego

roszenia, szczegolnie pa
potaczeniach i

dtawnicach, ponadto

manometr nie wykazuj

D

kotnierzowe obserwacja instalacj 1/2 godziny P
spadku dnienia
podniesienie énienia brak przeciekow i
w instalacji do roszenia, szczegolnie pa
wartasci cisnienia ) pofaczeniach i
Gwintowane probnego dfawnicach, ponadto
cisnienie na
obserwacja instalacj 1/2 godziny| manometrze nie spadp

wigcej niz 2%

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badanmperatura otoczenia powinnadiaka
sama (ranica temperatury nie powinna przekracza3K), a instalacja nie nie by naraona
na bezpérednie promieniowanie stoneczne.
Po przeprowadzeniu badania szczé&tnovody zimm powinien by sporzdzony protokot

badania okrdajacy procedus badania i dnienie prébne, przy ktorym byto wykonywane
badanie, oraz stwierdzagy, czy badanie zakozono z wynikiem pozytywnym, czy
negatywnym. W protokole nalg jednoznacznie zidentyfikowae czes¢ instalacii, ktora byta
objcta badaniem szczelém. Jezeli wynik badania byt negatywny, to w protokole ergl
okresli¢ termin, w ktérym instalacja wodagjowa powinna by przedstawiona do ponownych
bada.

Badanie odbiorcze szczekwbwodh zimmg instalacji ogrzewczej wodnej, wykonanej z
przewodow z tworzywa sztucznego:
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Warunki uznania badania za
Nazwa czynngxi Czas trwania zakaczone z wynikiem
pozytywnym

Badanie szczelrdoi instalacji maemy rozpocz¢ po okresie co najmniej jednej doby od
napetnienia instalacji wad stwierdzenia gotowiti do takiego badania i niewystienia w tym
czasie przeciekdéw wody i roszenia

Wartas¢ cisnienia prébnego natg przyjmowa w wysokaci poéttorakrotnego énienia
roboczego, lecz nie mniejni0 barow

Badanie wstpne

podniesienia énienia w instalacji
do wartdci cisnienia probnego

obserwacja instalacji 10 minut ok

brak przeciekdw i roszenia, spag
- cisnienia spowodowany jest
wytacznie elastyczriwia

podniesienia énienia w instalacji
do wartdci cisnienia probnego

obserwacja instalacji 10 minut

przewodow z tworzywa

odniesienia énienia w instalacji
P J - sztucznego

do wartdci cisnienia probnego

obserwacja instalacji 10 minut

podniesienia énienia w instalacji
do wartdci cisnienia probnego

obserwacja instalacji 1/2 godziny cisnienia nie wikszy niz 0,6 bara

Uwaga: w przypadku niespetnienia choziggdnego warunku uznania badania gueego za
zakaiczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenganggatywnie. W takim
przypadku nalgy usuré przyczyre wyniku negatywnego i ponownie wykahbadanie
wstepne
Badanie gtéwne
(do bania gtdbwnego nalg przysgpié¢ bezpdrednio po badaniu wgpbnym, zakaczonym
wynikiem pozytywnym

podniesienia énienia w instalacji

do wartdci cisnienia prébnego

cisnienia nie w¢kszy niz 0,2 bara

obserwacja instalacji 2 godziny
Uwaga 1:w przypadku niespetnienia choziggdnego warunku uznania badania gtdwnegg
zakaiczone z wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenanegatywnie. W takim
przypadku nalgy usuré przyczyre wyniku negatywnego i ponownie wykaheate badanie,
poczynagc od pocztku badania wgpnego
Uwaga 2:badanie gtbwne zakezone wynikiem pozytywnym kmzy badanie odbiorcze
szczelnéci, z wyjatkiem instalacji z przewodéw z tworzywa sztucznedja,ktorych producer
wymaga przeprowadzenia takinnych bada nazywanych w WTWIORB badaniami
uzupetniagcymi
Badanie uzupetniapce (do badania uzupetniagego, jeeli takie badanie jest wymagane
przez producenta przewodow z tworzywa sztucznatmymprzysipi¢ bezpdrednio po
badaniu gtbwnym zakazonym wynikiem pozytywnym
Przebieg badania (czyn$td i czas trwania) oraz warunki uznania wynikéw &aid za
zakaiczone z wynikiem pozytywnym, powinny dggodne z wymaganiami producenta
przewodow z tworzywa sztucznego
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Badanie szczeldoi instalacji spezonym powietrzem

Badanie szczeldoi instalacji mana przeprowadzispkzonym powietrzem niezawietgym
oleju. Wartd¢ cisnienia podczas tego badania nie powinna przekéa8zharéw. Podczas
badania powinien yuzywany cechowany manometr tarczowsye@nica tarczy min. 150 mm)
o zakresie 0 50% wkszym od dinienia probnego i dziatce elementarnej 0,1 baracz8ka
uzywana podczas omawianego badania powinnavayposaona w zawor bezpiecastwa,
ktérego otwarcie nagpi przy przekroczeniu warkoi cisnienia badania szczelfm o nie
wiecej niz 10%.

Podczas badania szczelop instalacji spgzonym powietrzem naky zwrOcié szczegodla
uwag: ha niebezpieczstwo wynikapce z zagreenia wypadkiem, spowodowanym
mozliwoscia wypchnkcia przez sprzone powietrze elementu instalacji (np. nie fgle
stosowa jako zdlepek wciskanych korkow z tworzywa sztucznego). ypadku ujawnienia
si¢ nieszczelnéci mazna je lokalizowd akustycznie lub zayciem roztworu pienicego.
Podczas dokonywania odczytéw wskazaanometru na pogtku i na kaicu badania oraz w
okresie co najmniej p6t godziny przed odczytem, geratura otoczenia powinna dyaka
sama (ranica temperatury nie powinna przekracza 3K), a pogoda nie powinna &y
stoneczna.

Warunkiem uznania wynikéw badania za pozytywne gbsierdzenie szczeldo instalacji i
niewykazanie przez manometr spadidnignia.

Po przeprowadzeniu badania szczéth®pizonym powietrzem powinien Bysporadzony
protokét badania okéajacy cisnienie prébne, przy ktéorym bylo wykonywane badacizas
trwania badania oraz stwierdzenie, czy badania fcaamo z wynikiem pozytywnym lub
negatywnym. W protokole nalg jednoznacznie zidentyfikowae czes¢ instalacii, ktora byta
objcta badaniem szczeldm. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nglekresli¢
termin, w ktorym instalacja wodagjowa powinna b§ przedstawiona do ponownych bada

Badanie odbiorcze szczekwninstalacji wod; ciepiyy

Instalacg wodochgowa napetnioa woda, jezeli budynek lub pomieszczenie, w ktérym sha
znajduje, nie &da ogrzewane, naky opr&ni¢ z wody przed obreniem s temperatury
zewretrznej ponzej 0°C.

Instalacg wody cieptej, po zakiczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczébkiovoda
zimna, naleey podda przy cénieniu roboczym badaniu szczedoowods cieph o temperaturze
60°C. warunkiem uznania wynikbw badania za pozygwaest stwierdzenie szczekwd
instalacji.
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3.12.2 BADANIA PRZY ODBIORZE POSZCZEGOLNYCH ELEMENIW INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ

Badania odbiorcze zabezpiegzeantykorozyjnych powierzchni zestrznych instalacji
wodocygowej

Badania odbiorcze zabezpiefizeantykorozyjnych powierzchni zewtnznych instalacji
powinny by przeprowadzone po catkowitym zakaeniu wykonywania zabezpiedze
antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieglnzakryciem przewoddéw. Polegapne
na poréwnaniu jaki wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami Séngmi  w
dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioaley ocent wyglad zewrtrzny
izolacji.

Po przeprowadzeniu batigpowinien by sporadzony protokét zawieragy wyniki bada.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole naleokreli¢ termin, w ktérym instalacja
powinna by przedstawiona do ponownych bada

Badania odbiorcze oznaczania instalacji wodgowe;j

Badanie odbiorcze oznaczania instalacji woglpmivej polega na sprawdzeniu, czy
poszczegllne odggienia przewoddéw, przewody zasie$ i odpowiadaice im przewody
powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodiywaSa czytelnie oznaczone w sposob
widoczny, trwaly i odpowiadagy oznaczaniu na schematach instrukcji obstugi.

Po przeprowadzeniu bati@owinien zosta sporadzony protokot zawieragy wyniki bada.
Jezeli wynik byt negatywny, w protokole nate okresli¢ termin, w ktdrym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych bada

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji woglpmivej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych wartéci cisnienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wegpevej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych wart&i cisnienia i temperatury natg przeprowadzi zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Po przeprom&du bada powinien zostéa
sporadzony protokot zawieragy wyniki bada. Jereli wynik okazal si negatywny, w
protokole naley okresli¢ termin, w  ktérym instalacja powinna dbyprzedstawiona do
ponownych bada

Badanie efektéw requlacji instalacji wodgegowej wody cieptej

Badania odbiorcze efektow regulacji instalacji woidgowej wody cieptej polegaj na
losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu cakmpgo wody, po czasie nie dezym
niz jedna minuta, wyptywa woda ciepta o temperatud&5°C do 60°C. Po przeprowadzeniu
bada powinien zost& sporadzony protokét zawieragy wyniki bada. Jeeli wynik byt
negatywny, w protokole natg okresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna &y
przedstawiona do ponownych bada

Badania odbiorcze zabezpieczenia przedlimoscig pogorszenia jak@i wody w instalacji
wodocigowej oraz zmianami skraegymi trwalgi¢é instalacii

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszenjakesci wody w instalacji
wodochgowej oraz zmianami skragaymi trwalas¢ instalacji naley przeprowad,
sprawdzajc zgodné¢ doboru materiatow azytych w instalacji wodoaigowej z kryteriami
podanymi w tabelach.

Z przeprowadzonych bafiadbiorczych naley sporadzi¢ protokot. Jeeli wynik badania byt
negatywny, w protokole natg okresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna by
przedstawiona do ponownych bada
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Badania odbiorcze natenia hatasu wywotanego przez pganstalacji wodocigowej

Badania odbiorcze ngtenia hatasu wywotanego przez praestalacji wodocigowej polegaj
na sprawdzeniu, wediug PN-B-02151, czy poziordwigdku hatasu w poszczegdlnych
pomieszczeniach, wywotanego przez dziggjinstalacg wodochagowa, nie przekracza
wartasci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

Z przeprowadzonych bafiadbiorczych naley sporadzi¢ protokot. Jeeli wynik badania byt
negatywny, w protokole natg okreli¢ termin, w ktorym instalacja powinna &y
przedstawiona do ponownych bada

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji woglgmivej przed midiwoscig przeptywow
zwrotnych

Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach budyr{kp. ogrzewczej) dokonywane jest z
instalacji wodocigowej, niezldne jest sprawdzenia, czy pctenie instalacji wodoggowej z
tymi instalacjami dokonane jest w sposOb zapewcyagabezpieczenie wody wodagowej
przed przeptywami zwrotnymi. Badania odbiorcze dgki zabezpieczenia obejrauj
sprawdzenia, czy na pazeniu instalacji wodoagowej z inm instalacy zastosowano
urzadzenie zabezpieczge, spetniajce wymagania normy PN-EN 1717:2003.

Z przeprowadzonych bafiadbiorczych naley sporadzi¢ protokot. Jeeli wynik badania byt
negatywny, w protokole natg okreli¢ termin, w ktorym instalacja powinna &y
przedstawiona do ponownych bada

Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacpleangowej

Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacgjotujy sprawdzenie:

- doboru pompy, co wykonujecsprzez jej identyfikagj i poréwnanie z projektem,

- przy pompach przewodowychz@i pompa nie jest zamontowana na przewodzie pigngw
zasadnéci takiego zamontowania,

- szczelnéci pofaczenia pompy,

- zgodndci kierunku obrotow pompy z oznaczeniem,

- poprawnéci montau pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przedzparam padem,
hatasem).

Z przeprowadzonych bafiadbiorczych naley sporadzi¢ protokot. Jeeli wynik badania byt
negatywny, w protokole natg okresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna by
przedstawiona do ponownych bada

Badania armatury odcinage;j

Badania armatury odcinggej przy odbiorze instalacji obejmugprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonujesgirzez jej identyfikagj i poréwnanie z projektem,

- szczelnéci zamknecia i pohczer armatury,

- poprawndci i szczelnéci montau gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych bafiadbiorczych naley sporadzi¢ protokot. Jeeli wynik badania byt
negatywny, w protokole natg okreli¢ termin, w ktérym armatura powinna &y
przedstawiona do ponownych bada

Badania armatury odcinagej z regulagy montaowg

Badania armatury odcirmgej z regulag montaowa przy odbiorze instalacji obejmyj
sprawdzenie:

- doboru armatury odcingiej, co wykonuje si przez jej identyfikag i poréwnanie z
projektem,

- szczelnéci zamknecia | pohczer armatury,

- poprawndci i szczelnéci montau gtowicy armatury,

- regulacji (ustawienia nastaw monbavych armatury).
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Z przeprowadzonych bafladbiorczych naley sporadzi¢ protokét. Jeeli wynik badania byt
negatywnym w protokole nalg okreli¢ termin, w ktérym armatura powinna dy
przedstawiona do ponownych bada

Badania armatury automatycznej requlacji (regulgio)

Badania armatury automatycznej regulacji przy odt@onstalacji obejmujsprawdzenie:

- doboru armatury automatycznej regulacji, co wykenst przez jej identyfikag i
poréwnanie z projektem,

- poprawnd@ci i szczelnéci montau pohczen armatury (regulatoréw),

- poprawnd@ci i szczelnéci montau gtowicy armatury (regulatoréw),

- poprawnd@ci montau elementow i pakzer automatycznej regulacii,

- nastaw wartéci zadanych na regulatorach i funkcjonowania retgudav podczas ruchu
prébnego,

- plomb na regulatorach geli s wymagane),

- poprawnéci montau regulatorow w zakresie BHP (zabezpieczenie prgethzeniem
pradem, hatasem).

Z przeprowadzonych bafladbiorczych naley sporadzi¢ protokot. Jeeli wynik badania byt
negatywny, w protokole natg okresli¢ termin, w ktorym armatura powinna dy
przedstawiona do ponownych bada

Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji @ggjowe;

Warunki odbioru elementow instalacji, takich, jaéparator powietrza, odgazowywacz itp.,
powinny by okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji ikdmentacgi techniczno-
ruchows opracowan przez producenta. Z przeprowadzonych hadabiorczych innych
elementéw natey sporadzi¢c protokét. Jeeli wynik badania byt negatywny, w protokole
nalery okresli¢ termin, w ktorym elementy te powinny dyrzedstawione do ponownych
bada.
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3.13 WYTYCZNE DLA BRANZ

3.13.1 ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

a/ wykon& obudowy estetyczne pionéw

b/ zapewni dostp rewizyjny do zaworéw regulacyjnych, odcigajch montowanych nad
sufitami podwieszonymi oraz w obudowach architeidomych.

3.13.2 BRANA ELEKTRYCZNA

a/ doprowadz napkcie do pompy cyrkulacyjnej,

b/ doprowadzi napkcie do wodomierza.

3.14 UWAGI WYKONAWCZE | KONCOWE

1. Catas¢ robot wykoné zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Qutbi Robot
Budowlanych” czs¢ E — Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 4 -alasje wodocgigowe

2. Za pelne opracowanie i zakres dokumentacji 2avae wszystko co zostato zapisane,
narysowane lub skosztorysowane.

3. Rysunki i czi¢ opisowa g dokumentami wzajemnie uzupetniegymi sk. Wszystkie
elementy ujte w cz:sci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz polara rysunkach a
nie obgte specyfikag winny by traktowane jakby bylty gije w obu. W przypadku
watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Véylawca przed zi@niem oferty
powinien wyj&ni¢ z Projektantem, ktory jako jedyny jest upawiny do autoryzacji i
dokonywania jakichkolwiek zmian lub odpstw.

4. W pomieszczeniu poggdkowym zlew montowany na wysod@ 50 cm.

5. Zapewné dostp do elementéw regulacji uktadow (wykdnatwory rewizyjne). Miejsca
zamontowania armatury oznaczy

6. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane matemanny odpowiada Polskim
Normom i posiada stosowrn deklaragg zgodndci lub posiada znak CE i deklaragj
zgodndci z normami zharmonizowanymi oraz posiadéezizdne atesty tak, aby spetfia
obowiazujace przepisy.

7. Wszystkie prace musz by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z
zachowaniem szczego6lnej ogtnosci i pod staltym nadzorem osob uprawnionych. Zakres
wykonania i obowjzki przy robotach budowlanych stosawagodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét BudowlanoiEowych i podobnymi
uregulowaniami.

. Wszystkie elementy powinny byvykonane zgodnie z zatwierdzpdokumentag.

. Wszystkie wbudowane produkty muaszspetnid wymagania polskich przepisow i
obowigzujacych norm, w tym w szczegolem przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, pd1)8

10. Odbiér robdt przez mie nasipi¢ po przediaeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej
(certyfikaty i atesty od producenta wbudowanychearatow).

11. Podstaw dokonania odbioru jest zgodidowykonania robét z zatwierdzgrdokumentagj
projektows i obowiazujacymi normami.

12. Przed wykonaniem powsgzej instalacji naley bezwzgédnie zapoznasic z dokumentagj
dotyczca pozostatych instalacii.

13. Koordynacg realizacji naley wykona& bezpdrednio na budowie przed moném.

14. Nalezy zapewnt dostp serwisowy do urgzen.

15. Rozruch urzdzexr dokon& w porozumieniu z producentem.

16. Po wykonaniu instalacji natg wykona proby szczelni.

17. Przed prébami instalacfoktadnie odpowietray

18. Sposob prowadzenia préb podano w ,Warunki Techmicdfykonania i Odbioru Robot
Budowlanych” czs¢ E — Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 4 -alasje wodocigowe”.

19. Przed wykonaniem prob szczedobinstalacje przeptulka

O
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20. Po wykonaniu prob szczelém, napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji, nalénstalacg
wyregulowa& poprzez ustawienie nastaw na zaworach reguladyjoyaz dokonarozruchu
instalacji.

21. W trakcie ptukania i prob szczeléw zawory regulacyjne muszznajdowé sic
w potazeniu catkowitego otwarcia.

22.
23.
24.
25.
26.
. W miejscach natamnych na obrienie temperatury poigj O°C rurochgi nalery
zabezpiecz poprzez uteenie ich w kablu grzejnym.
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Przegcia przewodow przez strefy pimalery zabezpieczyopaskami p.pa

Na przegciach przez pozostate przegrody budowlane monidulaje ochronne.
Na zaizolowanych ruroggach oznaczykierunki przeptywu czynnika.
Przewody mocow@ado scian i stropu na elementach podwieszenia z wiblagp
Izolacja cieplna ruroggow musi by wykonana starannie i estetycznie.

3.14 LITERATURA

1.
2.

9.

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (D26U56.1118) wraz ze zmianami.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 wrasvie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 z
pd&zniejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw.

Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie zbigraw przeciwpaarowej
(Dz.U.09.178.1380 ze zmianami).

Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopattz w woa i zbiorowym
odprowadzenigciekéw (Dz.U.06.123.1858 ze zmianami).

PN-92/B—01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-02865:1997 oraz Apl z 1999 - Ochrona przeciapova budynkow.
Przeciwpaarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja woglymiva ppa

PN-EN 671-1:2002 State wdzenia génicze. Czs¢ 1: Hydranty wewagtrzne z wzem
potsztywnym.

PN-EN 671-2:2002 State wdzenia génicze. Czs¢ 2: Hydranty wewagtrzne z wzem
ptasko skiadanym.

10.PN-EN 671-2:2002 State wdzenia génicze. Czs¢ 3 Konserwacja hydrantow

1

wewrgtrznych z wzem potsztywnym i hydrantow wewtniznych z wzem plasko
sktadanym.
1.Literatura fachowa.
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4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

4.1. ZAt OZENIA OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekibldany instalacji kanalizacji sanitarne;.

W skitad niniejszego opracowania wchodzi instal&egaalizacji sanitarnej dla projektowanego

budynku, na ktér sktadag sie:

- odprowadzeniesciekbw z przyborow sanitarnych (prowadzenie pion@w szachtach
instalacyjnych, wyprowadzenie wentylacji gtownejopdw  ponad dach budynku,
rozprowadzenie przewoddéw kanalizacyjnych zbiorczygod posadzk najnizszej
kondygnaciji,

- odwodnienie posadzki pomieszazeoradkowych, WC Mskiego, kottowni.

4.2. ODPROWADZENIESCIEKOW

Odprowadzenigciekdéw z budynku projektowanym pragkzem K.S. na przedmiotowej posesji
do projektowane] kanalizacji sanitarnej. Projekizyycza kanalizacji sanitarnej stanowi
odrgbne opracowanie projektowe.

4.3. OPIS ROZWAZAN PROJEKTOWYCH
Projektowana instalacjactizie odprowadzatacieki do instalacji zewgtrznej w sposob
grawitacyjny. Gtéwne przewody poziome kanalizagnisarnej poprowadzono w gruncie pod
posadzk parteru ze spadkiem minimum 2,0% dla przewodd@wednicach:

* @50,

e 975
e 9110m

oraz 1,5% dlarednicy:
* @160mm.

Instalacg kanalizacji sanitarnej wykoka rur i ksztaltek z PP np. typ HTplus lub rownana.

U podstawy pionédw montowarewizje (czyszczaki) np. typ HTplus lub rownowwa majce
szczelne zamkacie i umaliwiaj ace tatwg eksploatag.

Zakaiczenie pionow wyposgé w rure wywiewna wyprowadzon ponad dach pojedynczego
pionu lub wspdla dla kilku pionéw np. typ HTplus lub réwnowae. W celu czyszczenia
poziomych odcinkéw kanalizacji przewidziano zamavdaie rewizji.

Piony z naley mocowa& na kadej kondygnacji za pomagednego mocowania statego i co
najmniej jednego przesuwnego. Peday przewodem a obepmnalery stosowa podkiadki
elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocda@ware pod kielichem.

Poziomy odprowadzagie scieki z poszczegolnych pionéw prowadzonedd w gruncie.
Instalacg kanalizacji sanitarnej w gruncie projektuje i rur kanalizacyjnych z PP np. typ
HTplus lub réwnowane o poiczeniach na uszczelki gumowe.

W celu przeczyszczenia poziomych odcinkéw kanajizazewidziano zamontowanie rewizji
na pionach.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadmdery posadowé na 10-cio centymetrowej
warstwie piasku, a naginie caf wysokaé wykopu, do dolnej warstwy posadzki wypéini
piaskiem dowiezionym (obsypka + zasypka) i dobrzagsi¢c. Naleey uzyé piasku
réznoziarnistego o uziarnieniu3.

Przegcia przezsciany i stropy wykonaw tulejach ochronnych z rur PVC (lub stalowych) o
srednicy umaliwiajacej swobodne przeprowadzenie przewodu chronionego.

Trasowanie przewodéw odptywowych oraz lokalizapjondéw K.S. przedstawiono w €xi
graficznej niniejszego opracowania.
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4.4. ODWODNIENIE POSADZKI.

Poziomy kanalizacyjne odprowadaeg scieki z wpustow podiogowych pomieszaze
porzadkowych, kotlowni oraz sanitariatow zostapodhczone do kanalizacji sanitarnej - wg
czzl]ci rysunkowej. W pomieszczeniach sanitarnych i pitkawych zaprojektowano wpusty
pod3ogowe @50mm oraz g110mm.

W pomieszczeniu kottowni nr 110 zaprojektowano wpusdtogowy WP2 np. typ Practicus
lub réwnowane. W pomieszczeniu WC M. nr 6 oraz w pomiesziczgrorzdkowym nr 29
zaprojektowano wpusty podtogowe WP3 np. typ Clalsdgiaéwnowane.

Parametry techniczne wpustu podiogowego np. typtietss lub rownowzne:
- srednica nominalna: DN 100,

-odptyw pionowy,

-kratka nierdzewna 138x138 mm.

Parametry techniczne wpustu podtogowego np. typsiddub réwnowzne:
- srednica nominalna: DN 50,

-odptyw pionowy,

-kratka nierdzewna 100x100 mm,

-kotnierz klejony.

Whpusty podtogowe montowane w posadzkach ayatesadzt w trakcie wykonywania robot
betonowych. Wolne ke rur zadeklowa na czas wykonywania rob6t budowlanych. W
trakcie wykonywania robo6t budowlanych zabezpiéoapusty przed zalaniem betonem.

4.5. PRZYBORY
Dla poszczegdllnych pomieszézetj. pomieszcze sanitarnych oraz pogdkowych,
zaprojektowano nagbujace przybory sanitarne :

- pomieszczenie WC DZIECI nr 2 miska usgpowa x 2, umywalka x 2, natrysk

- pomieszczenie WC K nr 4 miska ustipowa, umywalka,

-pomieszczenie nr 5 przedsionek WC M- umywalka x 2

-pomieszczenie WC M nr 6 miska us¢powa, pisuar,

-pomieszczenie nr 15 przedsionek WC personelu kuchr umywalka,

- pomieszczenie nr 16 WC personelu kuchni miska ustpowa,

-pomieszczenie porgdkowe nr 26— zlewozmywak, wpust pod3ogowy @ 50,
-pomieszczenie WC DZIECI nr 19— miska usipowa x 2, umywalka x 2, natrysk,
-pomieszczenie WC DZIECI nr 22— miska usipowa x 2, umywalka x 2, natrysk,
-pomieszczenie WC DZIECI nr 102- miska usfpowa x 2, umywalka x 2, natrysk,
- pomieszczenie nr 105 WC personelumiska ust¢powa, umywalka,
pomieszczenie kottowni nr 116- umywalka, wpust pod3ogowy @ 110,
-pomieszczenie WC DZIECI nr 111- miska uspowa x 2, umywalka x 2, natrysk,
-pomieszczenie WC DZIECI nr 115 miska uspowa x 2, umywalka x 2, natrysk,
-pomieszczenie WC DZIECI nr 118- miska usfpowa x 2, umywalka x 2, natrysk,

Szczego6lowe zestawienie przyborow sanitarnychaczaho do niniejszego opracowania
projektowego w formie zatznika.

W pomieszczeniach sanitarnych i porzidkowych zatojvano wpusty pod3ogowe @50mm
oraz @110mm. Przybory sanitarne nalesey pod#idayprzewodow kanalizacyjnych za pomoct
syfonéw z tworzywa sztucznego. W pomieszczeniactitawaych (WC) przeznaczonych do
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useytkowania przez dzieci nalesey montowanywalki na wysokalci 60 cm oraz miski
uskpowe o0 mniejszych wielkgiach. W pomieszczeniu padkowym zlewozmywak
montow& na wysokéci 0,5 m nad poziomem posadzki (zgodnie z wytycznym
technologicznymi).

Projektowane piony oraz poziome p&ogg kanalizacji sanitarnej nale obudowa. Piony
kanalizacji sanitarnej PKW1, PKW2, PKW3 oraz PKW4dleay wyprowadz¢ ponad dach
zakaczapc je wywiewkami. Rozmieszczenie przyboréw pokazaaszutach zamieszczonych
W niniejszej dokumentacji.

4.6. PRZEPLYW OBLICZENIOWY PRZYBOROW SANITARNYCH
Przeptyw obliczeniowy dla przyboréw sanitarnych wgezzono w oparciu o nogPN-92/B-
01707.

Rodzaj przyboru llos§¢ sztuk AWS Y>AWS
Umywalka 22 0,5 11
Zlew 1 1 1
Pisuar 1 0,5 0,5
Miska ustpowa 18 2,5 45
Brodzik natryskowy 7 1 7
Wpust pod3ogowy @ 50 2 1 2
Wpust pod3ogowy @ 110 1 2 2

68,5

gs=0,7+/685 =5,79 dnis

4.7. MATERIAL

Piony i poziomy kanalizacji sanitarnej najewykona z rur i ksztattek np. typ HTplus lub
rownowane. Przewody odwodnienia posadzki prowadzone pahdgrk wykona z rur i
ksztaltek np. typ HTplus lub rownovze.

Dane techniczne rur i ksztattek np. HTplus lub rowezne:

-materiat: polipropylen (PP), dodatki naturalne,

-odpornad¢ chemiczna: odporny n@ieki w zakresie pH2-pH12,

-odporndg¢ termiczna: staty przeptywciekédw o temperaturze 90°C, krotkotrwaly przeptyw
sciekdéw o temperaturze 95°C,

-uszczelnienie: elastyczne uszczelki wargowe moat@wvfabrycznie w kielichach rur i
ksztattek

4.8. OCHRONA P.P®.

Przewody kanalizacyjne wykonane z PP, przy pcaej przez przegrody budowlane
oddzielajce strefy paearowe, powinny mi& zainstalowane tuleje przeciwjBrowe
ognioochronne o klasie odpokwd ppaz. rownej klasie przegrody budowlanej,
uniemaliwiajace rozprzestrzenianiegsdgnia i dymu przez przewod kanalizacyjny.

Przegcie przewodu odptywowego dla wpustu podtogowegoowmieszczeniu kottowni (pom.
nr 110), naley zabezpieczyobejmy ognioochrona np. CFS P 110/4” lub rownowmae.
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Dane techniczne obejmy ogniochronnej:

-srednica zewetrzna: 146 mm

-grubas¢: 47 mm

-zakres temperatury stosowania: -5 do + 50°C
-zakres odpornii na temperatgr -20 do + 50°C
-temperatura przechowywania i transportu: -5 d®%5
-temperatura rozpzania: ok. 210°C

-gestas¢ przyblizona: 1350 kg/rh

Przegcie przewodu odptywowego od umywalki zlokalizowawegpomieszczeniu kottowni
(pom. nr 110), naley zabezpieczyobejmy ognioochrona np. CFS-C P 50/1,5” lub
rownowane.

Dane techniczne obejmy ogniochronnej:

-srednica zewetrzna: 67 mm

-grubas¢: 22 mm

-zakres temperatury stosowania: -5 do + 50°C
-zakres odpornii na temperatgr -20 do + 50°C
-temperatura przechowywania i transportu: -5 d®%5
-temperatura rozpzania: ok. 210°C

-gestai¢ przyblizona: 1350 kg/rh

Przefcia przewodow przez przegrody nieedhce wydzieleniami pzarowymi naley
prowadz¢ w tulejach ochronnych. PrZeja przezsciany i stropy wykon& w tulejach
ochronnych z rur PVC (lub stalowych)scednicy umaliwiajacej swobodne przeprowadzenie
przewodu chronionego.

4.9. MONTAZ | PROWADZENIE RUROCAGOW.
Przewody poziome kanalizacji sanitarnej prowadzene minimalnym spadkiem 2,0 % dla
srednic:

* @50,

s @975,

e 2110 mm,
oraz 1,5% dlarednicy:

* 160 mm.
Przewody odptywowe w ziemi nedg uktad& réwnolegle lub prostopadle do fundamentéw
budynku w takich odlegkeziach, by nie zagéaty statecznéci konstrukcji budynku.
Pokczenia rur wewstrz budynku oraz przewodow prowadzonych w gruncéeny taczye
kielichowo. Przewody z rur kielichowych powinny ridielichy utazone przeciwnie do
kierunku przeptywuciekow. Wszystkie patzenia nalgy wykonywa zgodnie z zaleceniami
producenta rur.

Rury kanalizacyjne np. HTPplus lub réwnowma, naley mocow& za pomog obejm z
wkiadka ttumiaca. Rury mocowa tak, aby nie powstaly nagtenia oraz by byta zapewniona
mozliwos¢ kompensacji wydizen. Pion wykonany z rur HTplus, lub réwnosvee, hczony
kielichowo powinien mié dwa punkty mocuce na 1 kondygnagj

* punkt staty pod stropem (pod kielichem),

* punkt przesuwny w potowie wysokm kondygnacji.
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W przypadku zastosowania innego producenta rur lizacg sanitarnej rury montowa
zgodnie z wytycznymi tego producenta lub zastosomvanimalne odsipy migdzy podporami
przewodow zgodnie z takel

Materiat rury Rodzaj przewodu Rozmieszczenie podpor
PVC-U poziomy do1,25m
PP odptywowy do 1,25 m
PE odptywowy do 1,25 m
Pozostate materiaty odptywowy do2,0m
PVC-U, PE, PP spustowy min. co 3,0 m

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny uiiva ¢ tatwy i trwaty monta przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpo6r przesuwnych ipoy by¢ odpowiednie do materiatu
danej instalacji i zgodne z zaleceniami producegsiemu.

Przewody naley mocowa do elementow konstrukcji budynku za pompaschwytéw lub
wspornikéw, ktorych konstrukcja powinna zapegvriatwy i trwaly monta instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczeniEprzestrzenianiaeidrgar i hatasow
w przewodach i przegrodach budowlanych. Raizy przewodem a obepmuchwytu lub
wspornika naley stosowé podktadki elastyczne.

Rozwigzanie i rozmieszczenie mocofivawspornikdw powinno zabezpiegzpolaczenia przed
rozfaczeniem w wyniku dziatania sit reakciji.

W trakcie wykonywania robét budowlanych zabezpiéazyy przed zniszczeniem.

Przewody odptywowe uktadaw ziemi pod podiog parteru przy spetnieniu napujacych
warunkow:

- poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadekery posadowt na 10-cio centymetrowej
warstwie piasku, a naginie cah wysokaé¢ wykopu, do dolnej warstwy posadzki wypéini
piaskiem dowiezionym (obsypka + zasypka) i dobrzagsi¢. Nalezy uzy¢é piasku
réznoziarnistego o uziarnieniux3,

- temperatura pomieszarenie spada pownej 0°C; przewody odptywowe prowadzone pod
podiogy pomieszcze, w ktdérych temperatura spada paji 0°C, powinny mié izolacg
cieplm.

Podejcia 1 przewody odptywowe powinny by prowadzone ze spadkami. Pacde
kanalizacyjne do przyboréw sanitarnych wykonagéalnp. z rur HTPplus lub rownowae .
Podhczenie przyborow do pionéw kanalizacyjnych projgktise poprzez trojniki 45°.
Zbiorcze poziomy kanalizacyjne prowadlzte spadkami oraz naednych opisanych na
rysunkach.

Wolne kace rur zadeklowa na czas wykonywania robét budowlanych. W trakcie
wykonywania roboét zabezpieazyakze wpusty przed zalaniem betonem. Elementy insialacj
nalezy tak przymocowé aby podczas betonowania nie gpsa zmiana dtugéci przewodow.

W przypadku montau instalacji w bruzdach i szczelinach w murze konie jest naniesienie
warstwy tynku o grub&i min. 1,5 cm. Przewody z PP uktadane w bruzdamiinny mie
zapewnion wokot siebie wola przestrzeé | zabezpieczenie przed tarciendatarg bruzdy. Nie
dopuszcza sibezpdredniego zamurowania przewodow w bruzdach. Zakryoied powinno
nastpi¢ po dokonaniu odbioru ezciowego instalacji kanalizacyjnej z pozostawieniem
dostpu do rewizji.
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Piony powinny by wyposaone w rewizje:

- na najniszej kondygnacii,

- nad odsadzkami (stosowanymi cedkondygnacii).

U podstawy pionéw montowarewizje (czyszczaki) np. typ HTplus lub rownowwa majce
szczelne zamkacie i umaliwiaj ace tatwg eksploatag.

Zakaiczenie pionow wyposgé w rure wywiewna wyprowadzon ponad dach pojedynczego
pionu lub wspdla dla kilku pionéw np. typ HTplus lub réwnowae. W celu czyszczenia
poziomych odcinkow kanalizacji przewidziano zamaevaaie rewizji. W celu przeczyszczenia
poziomych odcinkéw kanalizacji przewidziano zamevdaie rewizji na pionach.

Przegcia przewodow przez strop najewykona w sposéb szczelny i gwarartay izolacg
akustyczn . Uszczelnienie prz&j pionow przez phd posadzki kotnierzami. W przypadku
stosowania na posadzce asfaltu lanego elementglaogtw strefie przepustow sufitowych
nalezy zabezpieczy rurami ochronnymi Ilub poprzez owigcie ich materialem
termoizolacyjnym.

taczenie i monta przewoddédw powinny zapewrianieprzepuszczalgé cieczy i gazéw
zgodnie z instrukcjami producentow oraz przyaiu okrelonych technik uszczelnienia.
Przewodow kanalizacyjnych nie najeprowadzé nad przewodami instalacji zimnej i cieptej
wody, instalacji ogrzewczej, instalacji gazowejopgzewodami instalacji elektrycznej.
Minimalna odlegté¢ przewodu kanalizacyjnego z PP od prowadzonych nodegle
przewodow instalacji wodogggowej wody zimnej i wody cieptej oraz przewodowtalacji
ogrzewczej powinna wynasio,1 m. Jeeli na przewodach wymagane jest wykonanie izolacji
cieplnej, wymiar ten dotyczy odlegid od ptaszcza ostonowego tej izolaciji.

4.10. MONTAZ PRZYBOROW SANITARNYCH.
Przybory sanitarne instalacji kanalizacji sanitgrmeoga by¢ mocowane bezgocednio do
przegrody budowlanej lub prefabrykowasejanki instalacyjnej, ziyciem technik zalecanych
przez producenta.
Przybory sanitarne powinny &yrzymocowane dgécian i posadzek w sposéb zapewsig|
wiasciwe wytkowanie i fatwy demonta Konstrukcje wsporcze wdzen sanitarnych
obciazone sih statyczm rowm 500 N, przytgona w srodku przedniej krawdzi obrzea
przyboru w czasie 3 godzin, nie powinny stksztatat w spos6b widoczny.
Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce aprmeiski ustpowej lub bidetu jest
niedopuszczalne.
Miski ustpowe i pisuary powinny ywyposaone w uradzenia sptukujce.
Przybory sanitarne powinny byabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed wydesta
sie zanieczyszczonego powietrza do pomieszckéinimalna gebokas¢ zamknecia wodnego
syfonu kanalizacyjnego powinna wyn®%0 mm.
Srednice podéf do pojedynczych przyboréw sanitarnych aglprzyjmowa nastpujaco:

e umywalka@50

e pisuar@50

* miska usgpowa@ 110

* natryske 50
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Wysokas¢ ustawienia przyboru sanitarnego K.S. i armataerigalnej nad podiag

Wysokas¢ ustawienia Wysoka¢ gornej W ,,
. ; S ysSokas¢
Nazwa przybory armatury czerpalnej nadkrawedzi przedniegcianki L
ustawienia (m)
podtog (M) przyboru nad podtag(m)
armatury
Umywalka 1,00-1,15 0,75-0,80 czerpalnej nad
gorm krawedzia
Umyv(\j/allT(a |W 0,85 0,6 przedniejscianki
przedszkolu przyboru 0,25-0,3%
Pisuar dla armatura
- 0,65 ;
dorostych sptukupca wg
Miska ustpowa 04 instrukcji
wiszaca i : producenta

4.11. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Rury i1 ksztaltki w czasie transportu najechront przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Nalezy zachowa szczegola ostraznos¢ w warunkach niskich temperatur. Powierzchnia
skladowania powinna By gtadka, wolna od nieréwidoi i ostrych wysgpow. W celu
unikniecia odksztatce rury powinny spoczyw@ana catej swej diugmi. Rury naley uktad&
warstwami naprzemiennie tak, aby kielichy spoczywsakobodnie. W przypadku diszego
skladowania na powietrzu rury i ksztattki nale zabezpieczy przed bezpaednim
promieniowaniem stonecznym.

4.12. BADANIA SZCZELNGSCI INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Przewody odptywowe natg napeiné woda do poziomu powsej kolana 4czacego te
przewody z pionem i poddabserwacji.

Badane przewody i ich pgdzenia nie powinny wykazywarzeciekow.

Przewody spustowe kanalizacji deszczowe] prowadzeesmtrz budynku nalgy napeiné
woda do poziomu dachu i podéaobserwaciji. Przewody i ich pmizenia nie powinny
wykazywa przecieku.

4.13. WYTYCZNE DLA BRANZ

1) Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadpklery uktada przed wylaniem warstw
posadzkowych w piwnicy.

2) W trakcie prowadzenia robot betonowych w posadnaley osadzt rury DN 110 wraz z
kotnierzami uszczelniagymi umazliwiajace monta wpustéw podiogowych. Osadzanie
wpustow podtogowych wykorgpodczas wylewania poszczegolnych warstw posadzki.

3) Przejcia pionow przez piytposadzki natey uszczelnd kotnierzami

4) Wykona& otwory w $cianach pomgidzy gruntem i budynkiem. W niniejszych otworach
nalezy osadzt w trakcie wykonywania rob6t budowlanych tuleje wra kotnierzami
uszczelniajcymi.

5) Wykon& scianki instalacyjne umaiwiajace monta stelay dla misek usfpowych.

6) Wykona obrobki blacharskie przy przejach przewodow kanalizacyjnych przez dach
budynku.

7) Posadzki w pomieszczeniach wykéza spadkiem w kierunku wpustow podtogowych.

8) Instalacje wykonazgodnie z wytycznymi producenta rur systemu.

9) Wszystkie instalacje wodne mygsky¢ poddane probie @ienia. Cénienie probne musi

wynosk 1,5-krotry wartas¢ cisnienia roboczego.
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10) Odcinki przewodu ttocznego muasiay¢ poddane probie @ienia. Cénienie prébne musi
wynosk 1,5-krotra warts¢ cisnienia roboczego nie mniejsniz 0,9MPa

Montaz urzadzen prowadz¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow.

Przed rozpocgxiem prac zwjzanych z wykonywaniem poziomow kanalizacyjnych
(sanitarnych) naley sprawdz¢ geodezyjnie radne kanalizacji zewgtrznej i dostosowa
do nich rzdne projektowane] kanalizacji wewtrznej przy zachowaniu minimalnych
spadkow

Montaz $cianek montzowych naley prowadzé wg wytycznych producenta. Pozostate
scianki maskujce wg PB architektury

W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtatie zawiadomi projektanta.

Ze wzgkdu na due nasycenie instalacji nale przestrzega rzednych prowadzenia
przewodow.

Koordynacg realizacji naley wykona bezpdrednio na budowie przed moném.
Mocowania przewodow wod-kan wykaha elementami wibroizolacyjnymi.

Dobrane materiaty, ugglzenia i armatura firm wymienionych w projekcie moigy¢
zasgpione innymi réwnorgdnymi o parametrach zgodnych z petymi w projekcie.
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5. INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ.

5.1 ZALOZENIA OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektdoldany instalacji kanalizaciji
technologiczne.

W skiad niniejszego opracowania wchodzi instalakgnalizacji technologicznej dla
projektowanego budynku, na kidsktadaj sie:

- odprowadzeniesciekow z przyboréw sanitarnych (prowadzenie pion@w szachtach
instalacyjnych, wyprowadzenie wentylacji gtdbwnejopdéw ponad  dach budynku,
rozprowadzenie przewoddw kanalizacyjnych zbiorczygod posadzk najnizszej

kondygnaciji,

- odwodnienie posadzki pomieszazekuchni, zmywalni, pomieszcaena wozki i mycia

woOzkbéw, pomieszcze poradkowych, pomieszczenia na odpadki.

5.2 ODPROWADZENIESCIEKOW

Odprowadzeniesciekéw technologicznych z projektowanego budynkueiya wykona
poprzez separator ttuszczu. Separator ttuszczatzagsty w PB przyhczy wod-kan. Projekt
budowlany przydczy wod-kan stanowi odbne opracowanie projektowe.

5.3. OPIS ROZWAZAN PROJEKTOWYCH
Projektowana instalacjactizie odprowadzatacieki do instalacji zewgtrznej w sposob
grawitacyjny. W projektowanym obiekcie przewiduje kuchng, w ktérej przygotowywane
beda positki w ilosci ok. 175 positkow w eigu jednego dnia (wg projektu technologii kuchni).
W zwigzku z tymscieki technologiczne z kuchni i pomieszizeaplecza kuchennego naje
przeprowadz przez separator ttuszczu. Projekt i dobdr separatamieszczono w agynym
opracowaniu projektowym (wg PB pragkzy wod-kan.).
Gtowne przewody poziome kanalizacji sanitarnej pe@dzono w gruncie pod posadzk
parteru ze spadkiem minimum 2,0% dla przewod@&nednicach:

* @50,

s 975,

* 2110m
oraz 1,5% dl&rednicy

* @160mm.
Instalacg kanalizacji technologicznej wykoéaz rur i ksztalttek z PP np. typ HTplus lub
rownowane. U podstawy piondw montowarewizje (czyszczaki) np. typ HTplus lub
rownowane, majce szczelne zamkgtie i umaliwiaj ace tatwg eksploatag.
Zakaczenie pionodw wyposgé w rure wywiewna wyprowadzon ponad dach pojedynczego
pionu lub wspdla dla kilku pionéw np. typ HTplus lub rownowae. W celu przeczyszczenia
poziomych odcinkow kanalizacji przewidziano zamevdaie rewizji na poziomach.
Piony z naley mocowa& na kadej kondygnacji za pomagednego mocowania statego i co
najmniej jednego przesuwnego. Pedzy przewodem a obepmalezy stosowé podkiadki
elastyczne. Obejmy uchwytow powinny mocdaware pod kielichem.
Poziomy odprowadzagie scieki z poszczegolnych pionéw prowadzoneddw gruncie.
Instalacg kanalizacji sanitarnej w gruncie projektuje i rur kanalizacyjnych z PP np. typ
HTplus lub rbwnowane, o paiczeniach na uszczelki gumowe.
W celu przeczyszczenia poziomych odcinkéw kanajizazewidziano zamontowanie rewizji
na pionach.
Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadedezry posadowi na 10-cio centymetrowe;j
warstwie piasku, a naginie cah wysokaé¢ wykopu, do dolnej warstwy posadzki wypéini
piaskiem dowiezionym (obsypka + zasypka) i dobrzagsi¢. Nalezy uzy¢é piasku
réznoziarnistego o uziarnieniu3.
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Przegcia przezsciany i stropy wykonaw tulejach ochronnych z rur PVC (lub stalowych) o
srednicy umaliwiajacej swobodne przeprowadzenie przewodu chronionego.

Trasowanie przewodéw odptywowych oraz lokalizagjonoéw K.T. przedstawiono w e&i
graficznej niniejszego opracowania.

5.4. ODWODNIENIE POSADZKI.

Poziomy kanalizacyjne odprowadaeg scieki z wpustéw podiogowych pomieszaze

porzadkowych, kuchni, zmywalni, pomieszczenia na odpadkzostan® pod3'czone do
kanalizacji technologiczne] - wg zzci rysunkowej. Odwodnienie posadzek w kuchni i
pomieszczeniach zaplecza kuchennego wpustami eZampaodpadow g 110.

W pomieszczeniach nr 7, 8, 13, 14A, 106a zaproyedtm wpusty podiogowe WP1 np. typ
Ferrofix lub réwnowane. Wpust podtogowy natg wyposayé¢ w osadnik na odpadki np.

osadnik do systemu 200 lub rownana.

Parametry techniczne wpustu podtogowego np. typkedub rownowane:
- srednica nominalna: DN 100,

-odptyw pionowy,

-nasadka nierdzewna,

-ruszt kratowy 190x190 mm.

Parametry techniczne osadnika np. do systemu @ofbHivnowane:
-wykonanie: stal nierdzewna,
-wysokaé¢ H=150 mm.

Whpusty podtogowe montowane w posadzkach ayatesadzt w trakcie wykonywania robot
betonowych. Wolne ke rur zadeklowa na czas wykonywania rob6t budowlanych. W
trakcie wykonywania robo6t budowlanych zabezpiéoapusty przed zalaniem betonem.

5.5 PRZYBORY

Dla poszczegolnych pomieszdézdj. rozdzielni, zmywalni, pomieszczenia porzidkgwee
pomieszczenia na wozki, pomieszczenia mycia wozkaaprojektowano nagtujice przybory
sanitarne: zlewozmywaki, umywalki, zmywarkvpusty pod3ogowe g 110. Wyposaseenie, od
ktorego projektuje giodp3yw!(ciekdw technologicznych:

-pomieszczenie rozdzielni nr 7 std® ze zlewem i p63kt DMP-3201L, st6® z baseDdvhP-
3235, umywalka, wpust pod3ogowy @ 110 zezmsym 3apaczem odpadkow,
-pomieszczenie zmywalni nr 8 zmywarka FI-60 DD + system zgkczania wody, stot z
otworem na odpadki i miejscem na zmywabkM-P-3229, umywalka, wpust pod3ogowy @ 110
ze wstpnym 3apaczem odpadkow,

-pomieszczenie porgdkowe nr 11— zlewozmywak,

-pomieszczenie personelu nr 12 zlewozmywak, umywalka,

-pomieszczenie na wozki nr 13 umywalka, wpust pod3ogowy @ 110 ze ¢pstym tapaczem
odpadkow,

-magazyn opakowa i termosoéw nr 14- umywalka,

-pomieszczenie na odpadki 14Awpust pod3ogowy @ 110 ze dghym 3apaczem odpadkéw,
- pomieszczenie nr 106 kredens umywalka,

-pomieszczenie mycia wozka nr 106a wpust pod3ogowy @ 110 ze wghym S3apaczem
odpadkow,

-pomieszczenie porgdkowe nr 109— zlewozmywak,

-pomieszczenie personelu nr 108 zlewozmywak, umywalka,
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-pomieszczenie komunikacji nr 120a umywalka.

Typy przyboréw sanitarnych oldlene zostaly w projekcie technologicznym kuchni avia
pomieszczeniami przynaleymi i towarzyszcymi . Projekt technologii stanowi agme
opracowanie projektowe.

SzczegoOlowe zestawienie przyborow sanitarnychaczaho do niniejszego opracowania
projektowego w formie za¢znika.

Przybory sanitarne nalg podhczy¢ do przewoddw kanalizacyjnych za poracgyfondéw z
tworzywa sztucznego.

W pomieszczeniach nr 7, 8, 13, 14A, 106a (pomiegrezkuchni i towarzyszice) projektuje
sil] wpusty pod3ogowe @ 110 z osadnikiem. W pomieszuzporzidkowym zlewozmywak
montow& na wysokéci 0,5 m nad poziomem posadzki (zgodnie z wytycznym
technologicznymi).

Projektowane piony oraz poziome p&ogp kanalizacji sanitarnej nalg obudowa. Piony
kanalizacji technologicznej PKW6 i PKW7 najewyprowadz¢ ponad dach zakazapc je
wywiewkami.

Rozmieszczenie przyboréw pokazano na rzutach zanzesych w niniejszej dokumentaciji.

5.6. PRZEPLYW OBLICZENIOWY PRZYBOROW SANITARNYCH KNALIZACJI
TECHNOLOGICZNEJ

Przeptyw obliczeniowy dla przyboréw sanitarnych wgezzono w oparciu o nogPN-92/B-
01707.

Rodzaj przyboru ll&¢ sztuk AWS Y>AWS
Umywalka 8 0,5 4,0
Zlewozmywak, zlew 7 1 7
Zmywarka 1 1 1
Wpust podiogowy 110 S 2 10

22

gs= 0,7+/22 =3,28 dnis

5.7. MATERIAL

Piony i poziomy kanalizacji sanitarnej najewykona z rur i ksztattek np. typ HTplus lub
rownowane. Przewody odwodnienia posadzki prowadzone pashdguk wykona& z rur

i ksztattek np. typ HTplus lub rownowae.

Dane techniczne rur i ksztattek HTplus:

-materiat - polipropylen (PP), dodatki naturalne,

-odpornad¢ chemiczna — odporny riaieki w zakresie pH2-pH12,

-odpornd¢ termiczna — staty przeptydciekow o temperaturze 90°C, krotkotrwaty przeptyw
sciekdéw o temperaturze 95°C,

-uszczelnienie — elastyczne uszczelki wargowe nvesmbe fabrycznie w kielichach rur i
ksztattek.
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5.8. OCHRONA P.P.

W przypadku kanalizacji technologicznej nie przawgd st zastosowania materiatow
przeznaczonych do zabezpieczenia przechapmowvego.

Przegcia przewodow przez przegrody niecdgce wydzieleniami pzarowymi naley
prowadz¢ w tulejach ochronnych. PrZeja przezsciany i stropy wykon& w tulejach
ochronnych z rur PVC (lub stalowych)scednicy umaliwiajacej swobodne przeprowadzenie
przewodu chronionego.

5.9. MONTAZ | PROWADZENIE RUROCAGOW.
Przewody poziome kanalizacji technologicznej promgae § z minimalnym spadkiem 2,0 %
dlasrednic:

* @50,

s @75,

e 2110 mm,
oraz 1,5% dl&rednicy:

* 160 mm.
Przewody odptywowe w ziemi nadg uktada réwnolegle lub prostopadle do fundamentow
budynku w takich odlegkeiach, by nie zagéaty stateczngi konstrukcji budynku.
Polkczenia rur wewstrz budynku oraz przewodow prowadzonych w grun@éeay taczye
kielichowo. Przewody z rur kielichowych powinny raidielichy utazone przeciwnie do
kierunku przeptywusciekow. Wszystkie patzenia naley wykonywa& zgodnie z zaleceniami
producenta rur.

Rury kanalizacyjne np. HTPplus lub réwnoime, naley mocow& za pomog obejm z
wkiadka ttumiaca. Rury mocowa tak, aby nie powstaty nagtenia oraz by byta zapewniona
mozliwos¢é kompensacji wydtzen. Pion wykonany z rur HTplus, lub réwnosivee, hczony
kielichowo powinien mié dwa punkty mocuce na 1 kondygnag;

* punkt stalty pod stropem (pod kielichem),

* punkt przesuwny w potowie wysosm kondygnacji.

W przypadku zastosowania innego producenta rurlizaafi technologicznej rury montowa
zgodnie z wytycznymi tego producenta lub @seiv& minimalne odsfpy miedzy
podporami przewodéw zgodnie z tabel

Materiat rury Rodzaj przewodu Rozmieszczenie podpor
PVC-U poziomy do1,25m
PP odptywowy do 1,25 m
PE odptywowy do1,25m
Pozostate materiaty odptywowy do2,0m
PVC-U, PE, PP spustowy min. co 3,0 m

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny uitivai ¢ tatwy i trwaly monta przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych ipoy by¢ odpowiednie do materiatu
danej instalacji i zgodne z zaleceniami producsgsidemu.

Przewody naley mocowa do elementow konstrukcji budynku za pompaschwytow lub

wspornikéw, ktérych konstrukcja powinna zapetvriiatwy i trwaly monta instalaciji,

odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczeniprzestrzenianiagidrgar i hatasow

w przewodach i przegrodach budowlanych. Raizy przewodem a obepmuchwytu lub

wspornika naley stosowé podktadki elastyczne.
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Rozwigzanie i rozmieszczenie mocofivawspornikéw powinno zabezpiegzpokczenia przed
rozfaczeniem w wyniku dziatania sit reakciji.

W trakcie wykonywania robét budowlanych zabezpiéazyy przed zniszczeniem.

Przewody odptywowe uktadaw ziemi pod podiog parteru przy spetnieniu napujacych
warunkow:

- poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadmkezry posadowt na 10-cio centymetrowej
warstwie piasku, a naginie cah wysokaé wykopu, do dolnej warstwy posadzki wypéini
piaskiem dowiezionym (obsypka + zasypka) i dobrzagsi¢. Nalezy uzy¢é piasku
réznoziarnistego o uziarnieniux3,

- temperatura pomieszarenie spada pownej 0°C; przewody odptywowe prowadzone pod
podiogy pomieszcze, w ktoérych temperatura spada paji 0°C, powinny mié izolacg
cieplm.

Podefcia 1 przewody odptywowe powinny by prowadzone ze spadkami. Pacde
kanalizacyjne do przyborow sanitarnych wykonardamp. z rur HTPplus lub rownowae.
Podhczenie przyborow do pionéw kanalizacyjnych projgktise poprzez trojniki 45°.
Zbiorcze poziomy kanalizacyjne prowadlzte spadkami oraz na ednych opisanych na
rysunkach.

Wolne kace rur zadeklowa na czas wykonywania robét budowlanych. W trakcie
wykonywania robot zabezpieazyakze wpusty przed zalaniem betonem. Elementy insfalacj
nalezy tak przymocowé, aby podczas betonowania nie gpsa zmiana dtugeci przewodow.

W przypadku montau instalacji w bruzdach i szczelinach w murze konme jest naniesienie
warstwy tynku o grub&i min. 1,5 cm. Przewody z PP uktadane w bruzdamkinny mie
zapewnion wokot siebie wola przestrzé | zabezpieczenie przed tarciendaiare bruzdy. Nie
dopuszcza sibezpdredniego zamurowania przewodow w bruzdach. Zakryoied powinno
nastpi¢ po dokonaniu odbioru ezciowego instalacji kanalizacyjnej z pozostawieniem
dostpu do rewizji.

Piony powinny by wyposaone w rewizje:

- na najniszej kondygnacii,

- nad odsadzkami (stosowanymi cedkondygnaciji).

U podstawy pionédw montowarewizje (czyszczaki) np. typ HTplus lub rownowwa majce
szczelne zamkacie i umaliwiaj ace tatwg eksploatag.

Zakaiczenie pionow wyposgé w rure wywiewna wyprowadzon ponad dach pojedynczego
pionu lub wspdla dla kilku pionéw np. typ HTplus lub réwnowae. W celu czyszczenia
poziomych odcinkow kanalizacji przewidziano zamaevaaie rewizji. W celu przeczyszczenia
poziomych odcinkéw kanalizacji przewidziano zamevdaie rewizji na pionach.

Przegcia przewodow przez strop najewykona& w sposéb szczelny i gwaramay izolacg
akustyczn . Uszczelnienie prz&j pionow przez phd posadzki kotnierzami. W przypadku
stosowania na posadzce asfaltu lanego elementglaogtw strefie przepustow sufitowych
nalezy zabezpieczy rurami ochronnymi Ilub poprzez owigcie ich materialem
termoizolacyjnym.

taczenie i monta przewoddéw powinny zapewrianieprzepuszczalgé cieczy i gazéw
zgodnie z instrukcjami producentow oraz przyaiu okrelonych technik uszczelnienia.
Przewodow kanalizacyjnych nie najeprowadzé nad przewodami instalacji zimnej i cieptej
wody, instalacji ogrzewczej, instalacji gazowejopszewodami instalacji elektrycznej.
Minimalna odlegté¢ przewodu kanalizacyjnego z PP od prowadzonych nodegle
przewodow instalacji wodogggowej wody zimnej i wody cieptej oraz przewodowtalacji
ogrzewczej powinna wynasio,1 m. Jeeli na przewodach wymagane jest wykonanie izolacji
cieplnej, wymiar ten dotyczy odledid od ptaszcza ostonowego tej izolaciji.
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5.10. MONTAZ PRZYBOROW SANITARNYCH.
Przybory sanitarne instalacji kanalizacji technatagej, mog by¢ mocowane bezgoednio do
przegrody budowlanej lub prefabrykowastejanki instalacyjnej, zayciem technik zalecanych
przez producenta.
Przybory sanitarne powinny byrzymocowane décian i posadzek w sposéb zapewsigj
wiasciwe wytkowanie i fatwy demonta Konstrukcje wsporcze wdzen sanitarnych
obciazone sih statyczm réwm 500 N, przylgona w srodku przedniej krawdzi obrzea
przyboru w czasie 3 godzin, nie powinny sdksztatat w sposob widoczny.
Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce aprmeiski ustpowej lub bidetu jest
niedopuszczalne.
Miski ustpowe i pisuary powinny iywyposaone w uradzenia sptukujce.
Przybory sanitarne powinny byabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed wydosta
Sig zanieczyszczonego powietrza do pomieszckéinimalna gebokas¢ zamkngcia wodnego
syfonu kanalizacyjnego powinna wyn®&0 mm.
Srednice podéf do pojedynczych przyboréw sanitarnych aglprzyjmowa nastpujaco

* umywalka@50

e zlew@50

e zlewozmywak® 50

* miska usgpowa@ 110

Wysokas¢ ustawienia przyboru sanitarnego K.T. i armatugrpalnej nad podiag

Wysoka¢ ustawienia Wysokas¢ gornej Wysokaié
Nazwa przybory armatury czerpalnej nadkrawedzi przedniegcianki ustawienia (m)
podtog (M) przyboru nad podtag(m)
Zlew 0,75-0,95 0,50-0,60 armatury
czerpalnej nad
Zlewozmywak gorm krawedzia
do pracy stejcej 1,10-1,25 0,85-0,90 przedniejscianki
przyboru 0,25-0,3%
Zlewozmywak
do pracy 1,00-1,10 0,75 armatury
siedzcej czerpalnej nad
Umywalka 1,00-1,15 0,75-0,80 gorry krawedzia
przedniejscianki
Miska ustpowa ) 04 przyboru 0,25-0,3%
wiszaca '

5.11. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Rury i ksztaltki w czasie transportu najechront przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Nalezy zachowa szczeglla ostraznos¢ w warunkach niskich temperatur. Powierzchnia
skladowania powinna By gtadka, wolna od nieréwidoi i ostrych wysgpow. W celu
uniknigcia odksztatce rury powinny spoczywana catej swej diugei. Rury naley uklada
warstwami naprzemiennie tak, aby kielichy spoczywakobodnie. W przypadku diszego
skladowania na powietrzu rury i ksztattki nale zabezpieczy przed bezpaednim
promieniowaniem stonecznym.
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5.12. BADANIA SZCZELNGSCI INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Przewody odptywowe natg napeiné woda do poziomu powsej kolana 4czacego te
przewody z pionem i poddabserwacji.

Badane przewody i ich pgdzenia nie powinny wykazywarzeciekow.

Przewody spustowe kanalizacji deszczowe] prowadzeesmtrz budynku nalgy napeiné
woda do poziomu dachu i podéaobserwaciji. Przewody i ich pmizenia nie powinny
wykazywa przecieku.

5.13 WYTYCZNE DLA BRANZ

1) Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod posadpklery uktada& przed wylaniem warstw
posadzkowych w piwnicy.

2) W trakcie prowadzenia robot betonowych w posadnaley osadzt rury DN 110 wraz z
kotnierzami uszczelniagymi umazliwiajace monta wpustéw podiogowych. Osadzanie
wpustow podtogowych wykorgpodczas wylewania poszczegolnych warstw posadzki.

3) Przejcia piondw przez piytposadzki natey uszczelni kotnierzami

4) Wykona otwory w $cianach pomgidzy gruntem i budynkiem. W niniejszych otworach
nalezy osadzt w trakcie wykonywania rob6t budowlanych tuleje wra kotnierzami
uszczelniajcymi.

5) Wykon& scianki instalacyjne umaiwiajace monta stelay dla misek usfpowych.

6) Wykona obrobki blacharskie przy przejach przewodow kanalizacyjnych przez dach
budynku.

7) Posadzki w pomieszczeniach wykéza spadkiem w kierunku wpustow podtogowych.

8) Instalacje wykonazgodnie z wytycznymi producenta rur systemu.

9) Wszystkie instalacje wodne mygskay¢ poddane probie @iienia. Cénienie probne musi

wynosk 1,5-krotry wartas¢ cisnienia roboczego.

10) Odcinki przewodu ttocznego musiay¢ poddane probie @ienia. Cénienie prébne musi

wynosk 1,5-krotry wartas¢ cisnienia roboczego nie mniejsniz 0,9MPa

— Montaz urzadzen prowadz¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow.

— Przed rozpocgiem prac zwjzanych z wykonywaniem poziomow kanalizacyjnych
(sanitarnych) naley sprawdzé geodezyjnie radne kanalizacji zewgtrznej i dostosowa
do nich rzdne projektowanej kanalizacji wewtrznej przy zachowaniu minimalnych
spadkow

— Montaz écianek montaowych naley prowadzé wg wytycznych producenta. Pozostate
scianki maskujce wg PB architektury

— W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtaue zawiadomi projektanta.

- Ze wzgkdu na dae nasycenie instalacji nale przestrzega rzednych prowadzenia
przewodow.

— Koordynacg realizacji naley wykon& bezpdrednio na budowie przed moném.

— Mocowania przewodow wod-kan wykaha elementami wibroizolacyjnymi.

— Dobrane materiaty, uggzenia i armatura firm wymienionych w projekcie raolgy¢
zasgpione innymi réwnorgdnymi o parametrach zgodnych z petymi w projekcie.
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6. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN Z CENTRALI
WENTYLACYJINEJ.

6.1. OPIS ROZWAZAN PROJEKTOWYCH.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi instalamg@rowadzenia skroplin z centrali
wentylacyjnej N1-W1 zlokalizowanej w przestrzerneogrzewanego poddasza migikowego.
Odprowadzenie skroplingdzie s¢ odbywato z tacy ociekowej sekcji wymiennika kiawego
w okresie zimowym. Przewiduje esdodatkowe odprowadzenie skroplin z bloku chtodnicy
freonowej (dodatkowa opcja wypasmia centrali wentylacyjnej).

Centrala wentylacyjna powinna posiddazamontowane ke odptywu skroplin
wyprowadzone na zewtrz obudowy centrali. Do ki@ow sptywowych naley podhczye
syfony majce za zadanie odprowadzenie, przygny@h wartdciach cénienia w sekcji i
cisnienia otoczenia, wykrapkgej st wody na wymiennikach. Ze wzglu na paczenie
syfonow ranych sekcji jednym kolektorem odptywowym, najezastosowa odpowietrzenie
przewodu zbiorczego skroplin. Przed uruchomieniezntrali syfony nalgy zal& wodh.
Przewody skroplin naky wiaczy¢ do najbliszego pionu kanalizacyjnego PKW1.

6.2. MATERIAL PRZEWODOW

Przewody instalacji odprowadzenia skroplin wykemarur i ksztattek z PVC-U. Przewody
montowa& nalery zgodnie z wytycznymi producenta czyli na podpbrgmzesuwnych i
punktach statych systemowych. Skropliny agleprowadzé grawitacyjnie ze spadkiem min
0,5%. Skropliny z centrali wentylacyjnej najewtaczy¢ do pionéw kanalizacyjnych poprzez
trojnik. Przed wdczeniem skroplin do pionéw kanalizacyjnych makamontowéa syfon z
blokady antyzapachow W trakcie wykonywania robot budowlanych zabezpyeaury przed
zniszczeniem. Przewody skroplin nalezaizolow# cieplnie izolaci z pianki PE o grubii
13mm.

Przewody odprowadé&ize spadkiem 0,5%.
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7. INSTALACJA GAZU.

7.1. DANE OGOLNE

7.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WY$CIOWE

» Projekt architektoniczno-budowlany

* Warunki przyhczenia do sieci gazowej znak: PSG6V/481ZDK/62/1548816/2/16 z
dnia 06.10.2016 r. — Warunki pragkenia do sieci gazowej dla podmiotu
przewidupcego odbiér paliwa gazowego w do nie wikszej ni 10m3/h gazu
ziemnego wysokometanowego grupy E.

» Ustalenia z wigcicielem

» Uzgodnienia nydzybrarzowe

» Obowizujace przepisy i akty prawne dotygz inwestycji

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlaneznigjszymi zmianami

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@d2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15
czerwca 2002 r. nr 75, poz. 690 zZpigjszymi zmianami);

* Mapa sytuacyjno - wysokoiowa dla celow projektowych;

7.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje rozyziania techniczne wewtrznej instalacji gazowej dla budynku
przedszkola w Stopnicy dz. nr ew. 29/3.
W skfad opracowania wchodzi :
* dobor i rozmieszczenie armatury odcitaj
* lokalizacja podéj do przyborow
* rozprowadzenie instalacji gazowej od ogrodzeniazidki nascianie
e rozprowadzenie instalacji gazowej od szafkiaianie do przyboréw gazowych
» obliczenia hydrauliczne instalacji gazowej

7.3 RODZAJ | PARAMETRY PALIWA GAZOWEGO.
* gaz ziemny wysokometanowy grupy E
*  ciepto spalania nie mniejnB4 [MJ/m3]
*  cisnienie paliwa gazowego w sieci dystrybucyjnej 1800 [kPa]
*  cisnienie paliwa gazowego na Weiju do instalacji gazowej 1,6 — 2,5 [kPa]
«  zawartd¢ siarkowodoru do 7,0 mgfn
«  zawartd¢ siarki do 40,0 mg/th
«  zawartd¢ par rtci do 30,0 pg/m

7.4 URZADZENIA GAZOWE

Kociot gazowy (1 szt.) 65 kW — lszt.
Kuchnia gazowa (1 szt.) 10 kW — lszt.

Moc przyhczeniowa urzdzer 6,8 m3/h
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7.5 OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Obliczenia dla budynku

Opor
Dt. . . Diugos¢ zastpcza Lz oporow Diugos¢ Jedn. ruchu na
Ode. Punkt Przeplfyw odc. Srednica ’ miej?():owych P Diugose calkgwita _§tr_ata_1 odcinku
odbiory | MOMinainy przewodu zastpcza clsnienia) p z+1)
Qn[nt/h] [mm] Lz
[m] Kurek/szt.| Kol./szt | Tréj./szt YLz+L | R[Pa/m]| [Pa]
1 - 10,93 15 Dn 40 04 1 18 (1 07 |1 2,9 4,40 1,60 7,04
2 Kuchenka 1,00 17,9 Dn 15 015 |1 055|5 04| 1 3,3 21,20 0,19 4,03
3 Kociot 9,93 17,3 Dn 40 04 1 18 6 07 |1 11,9 2P9, 1,15 33,58
bezwzgldna strata énienia 40,62 Pa
odzysk énienia 54 Pa
strata énienia 35,22 Pa

Dopuszczalna stratasoienia w instalacji zasilanej przez pragtesredniego dnienia
wynosi 300 [Pa].

Strata ddnienia na najbardziej niekorzystnym obiegu (1+3):
APsa=40,62 [Pa]

Odzysk cénienia:

APodzysk=5,4[Pa]

A Pcatkowite=40,62 — 5,4=35,22 [Pa]
APcatkowite=35,22[Pa]<300 [Pa]

7.6. ROZWAZANIA TECHNICZNE INSTALACJI GAZU

Zgodnie z warunkami Polskiej Spoétki Gazownictwa knaSG6V/481ZDK/62/1/445513/
16/2/16 budynek zasilanyetizie z istniejcego rurocigu gazowegaredniego dnienia PE
50mm zlokalizowanego w dz. nr ew. 29/3 do kurkangtégo Dn25 (1 szt.) zlokalizowanego w
ogrodzeniu posesji od strony drogi.

Zadaniem wewetrznej instalacji gazu dolzie zasilanie kotla c.o. zlokalizowanego w
wydzielonym pomieszczeniu na poziomie pierwszegetrgi oraz kuchenki gazowej
zlokalizowanej na kondygnacji parteru projektowambgdynku.

Pomieszczenie w ktérym zlokalizowano kociot gazgwegiada wysok& w swietle 3,3m, oraz
kubatue 59,0 ni. Pomieszczenie musi posigdsprawne przewody spalinowe i wentylacyjne
oraz dwdgcienny komin powietrzno spalinowy. Drzwi do pomiezznia musg otwiera si¢ na
zewrntrz.

Kociot gazowy oraz kuchegkgazows taczy¢ na sztywno z instalagjgazu przy wayciu
typowych zhczek gwintowanych i dwuaézek ptasko uszczelniggych.

Projektowany reduktor gazowy wraz z gazomierzemkallpowany jest w szafce
zainstalowanej w ogrodzeniu posesji od strony drdyi szafce umieszczony zostanie
dodatkowo: kurek gtowny Dn25, reduktor gazowy omgazomierz miechowy G6. Dodatkowo
w osobnej szafce umieszczonej na scianie budynkiekiuje s¢ zawor klapowy MAGS.
Gazomierz bdzie whasnécia Polskiej Spotki Gazownictwa. Szafki gazowedfp wiasndcia
Inwestora, ktory ponosi odpowiedziakdéaza ich stan techniczny.

Przewody gazowe nalg prowadzté w sposob zapewniggy mazliwos¢ kontroli ich stanu
technicznego oraz wymiartzgsci instalacji bez potrzeby demontainnych instalaciji.
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Instalacg wewrgtrzng gazu wykoné z rur stalowych instalacyjnych czarnych bez szwu
zgodnie z norrp PN-80/H-74219 o patzeniach spawanych. Rury nalespaw& na styk,
pozostawigic konce prostopadlécicte oraz zachowag ich odlegté¢ od siebie w granicach
0,5-1,5mm. Miejsca spawania powinnyc¢byloktadnie oczyszczone z rdzy i brudu a ¢asie
starannie osuszone przez przepalenie palnikiemwgamo Wszystkie materiaty tj. rury,
ztaczki, armatura powinny posiaglatosowne atesty i certyfikaty. Przewody aglerowadzé
po powierzchnician lub w bruzdackciennych ostonitych nie uszczelnionymi ekranami lub
wypetnionymi (po uprzednim wykonaniu proby szczétidnstalacji) tatwo usuwaln mas
tynkarslky nie powodujca korozji przewoddéw. Przewody gazowe mocoéwachwytami
wykonanymi z materiatow niepalnych w oglsich nie w¢kszych nk 1,5 [m]. Przejcie rury
gazowej przeZciare i stropy wykondé w rurze ochronnej ktére powinna wystawz 3 cm z
kazdej stronysciany/stropu. W rurze ochronnej nie meoznajdowa si¢ taczenie rur instalaciji
gazowej.
Instalacg gazowy nalery zabezpieczy warstwa farby podktadowej i dwoma warstwami farby
antykorozyjnej nawierzchniowej w kolorzéttym.
Przewody instalacji gazowej krayjace s¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny oy
od nich oddalone co najmniej 0 2 cm.
Rurochgi prowadzone poscianie zewgtrznej budynku naley zabezpieczy przed
mozliwoscia uszkodzenia.
Przewody gazowe naig prowadzé w odlegtaci:

e 15 cm od poziomych przewodow cieplnych umieszazpg pod tymi przewodami,

e 15 cm od poziomych przewodéw wodggdwych i kanalizacyjnych umieszczajje

nad tymi przewodami,

e 10 cm od pionowych przewoddéw wodagowych, kanalizacyjnych i cieplnych,

» 20 cm od poziomych przewodow telekomunikacyjnyawadzonych rownolegle,

* 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgatmi zaciskami instalacji elektrycznych,

e 60 cm od urzdzer elektrycznych iskrzcych: wyhkcznikdw, bezpiecznikow,

przekanikow,

* gniazd wtykowych.
Instalacg prowadzé ze spadkiem 0,4% w kierunku adzen gazowych.
Gazomierz montowa w szafce z materialu co najmniej trudno zapalnegmtworami
wentylacyjnymi.
Instalacg zewretrzng gazu (od wzia redukcyjno-pomiarowego w ogrodzeniu do szafki n
scianie budynku) wykonaz rur PE SDR 11, ufmnych 1m pod terenem i oznakowanych
tasma znakujca. Rury uktada na podsypce z pasku grébol0 cm i zasypapiaskiem 10cm
ponad wierzch rury. Instalacyvykona zgodnie z profilem i sytuagj

7.7 WENTYLACJA | ODPROWADZENIE SPALIN

W pomieszczeniu, w ktorym zainstalowana zostaniechknka gazowa zastosowana jest
wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.

W pomieszczeniu kottowni zastosowanagcdhie wentylacja oparta na grawitacji.
Doprowadzenie powietrza do spalanie i odprowadzep&in z kotla gazowego realizowane
bedzie przez przewod powietrzno spalinowy dwuptasagzoo srednicy 150mm
wyprowadzony 1m ponad gorna krglg dachu.

Pomieszczenie w ktorym zlokalizowany jest piec gazposiada wysok& w swietle 3,30 m
oraz kubatug 59,0 nf.
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7.8. WYTYCZNE WYKONANIA, ROZRUCHU | ODBIORU INSTALACJI

7.8.1 SPRAWDZENIE INSTALACJI GAZOWEJ — PROBA SZCZEDSCI

Po wykonaniu instalacji natg ja podda& probie szczeln@i odbieranej protokolarnie przez

Karpack Spoétke Gazownictwa.

Prély szczelnéci nalery przeprowadz przed pomalowaniem instalacji. Przed préb

szczelnéci instalacg gazow nalezy przedmuché& powietrzem w celu uswgia ewentualnych

zanieczyszczei sprawdzenia czy przewod nie jest zatkany. Pmbie szczeln&i nalery

urzadzenia odbiorcze ogltzy¢ za pomog z&lepek.

Prélke szczelnéci przeprowadza siosobno dla przewoddéw rozprowadgajch i osobno dla

kazdego przewodu z gazomierzem.

Préke szczelnéci nalezy przeprowadz w dwoéch etapach:

» pierwsz proke naley wykon& powietrzem sgzonym o cénieniu 1,5-krotnie

wigkszym od maksymalnego soienia roboczego, lecz nie mniejszym od 0,1 MPa.
Préke nalezy wykona przez 30 min. i mma uzna za pozytywn, jesli manometr
wykaze spadek énienia mniejszy i 1% w stosunku do @iienia prébnego.

Po pozytywnym wyniku pierwszej proby najepowietrznej nalgy wykona proke druga:

e drug proke wykona przy cknieniu probnym dwukrotnie wgzym ni cisnienie

robocze, nie mniejsze jednakzrd,5 MPa. Préb wykonywa przez 30 min. i mia
uzna za dodatr, gdy manometr wykae spadek e€nienia mniejszy i 1,5%
wskazanego pogkowo.

Manometr ayty do przeprowadzenia gtdwnej proby szczétm@owinien spetni@wymagania

klasy 0,6 i posiadaswiadectwo legalizaciji.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikbw prob szczéhip instalacg nalery zabezpieczy

antykorozyjnie i pomalowa

Proba szczelrfgi instalacji prowadzonej powdzy budynkiem a punktem redukcyjno

pomiarowym.

Préke szczelnéci nalezy wykona z zastosowaniem powietrza lub gazu @bwggo. Zgodnie z

warunkami technicznymi jaki powinny odpowid&daieci gazowe gaza@i O cnieniu

roboczym rownym lub mniejszymn0,5 MPa nalgy pod& probie pneumatycznej szcze$oo

powietrzem lub gazem olgdnym pod cinieniem wegkszym o 0,2 MPa od maksymalnego

cisnienia roboczego.

Czas stabilizacji temperatury czynnika probnegogdlaocagéw podziemnych h wyeany w

godzinach powinien wynasi

- przy prébach wykonywanych przyyciu spezarki h=10pps

- przy probach bezaycia spezarki h=5pps

Czas badania szczekwd od momentu ustabilizowania temperatury przyciu manometru o

btedzie wskaza 0,6% powinien wynosico najmniej 1 h.

Rurocihg uznaje si za szczelny, jeli po zakaéczeniu proby nie stwierdzi egizadnych

nieprawidtowdci na wykresie pomiarowym przyydu rejestrujcego oraz rzeczywisty

wzgledny spadek énienia jest mniejszy od dopuszczalnego wdgego spadku émienia.

7.9. ODBIOR INSTALACJI

Odbior instalacji i rozruch usdzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -ntaowych cz. Il roboty instalacii
sanitarnych i przemystowych” oraz dokumentacji DTRzadzen. Zgodnd¢ instalacji z
technicza dokumentag, z zahcznikami do niej i z normami oraz rysunkami instgla
zostanie sprawdzona przy okazji kontroli gatoinstalacji. Odbior instalacji dalzie mogt
zost& orzeczony jedynie po przeprowadzeniu prob i paegnim stwierdzeniwe wszystkie
zastrzeenia sformutowane w czasie zrych kontroli zostaty w sposéb satysfakcjcimy,
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usungte. Po wykonaniu préb, w celu zabezpieczenia iasfiawewretrznej przed korozj
naleey przewody gazowe wykonane ze stali pomalovarba olejmra podkiadow 60% - 1
warstwa oraz farp syntetycza nawierzchniow ogolnego stosowania - 2 warstwy — kolor
70hty.

7.10. UWAGI KONCOWE

Instalacje powinny byywykonane przy zachowaniu ngstijacych przepisow i norm:

e ,Warunkow technicznych Wykonania i Odbioru Robétddwlano-Montaowych cz.ll

" Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych”.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury 12.04.2002 r. W spi& warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadldudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75
p0z.690) ze zmianami( Dz. U. z 2004r Nr 109 po&a6)1
* Na sprawné& dziatania oraz prawidtowé podhczenia kanatow wentylacyjnych i

spalinowych uzyskapozytywna opinie kominiarska.

» Zgodnie z ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7.07.6@z.U. 89/94 z dnia 25.08.94 r.)
uzytkownik budynku zobowizany jest do okresowej kontroli instalacji gazowa),
najmniej raz w roku.

* Przybory gazowe eksploatowvagodnie z DTR przy zachowaniu zasad BHP.

* Podhczenie przyborow do instalacji gazowej imonasipi¢c po wykonaniu zakresu
budowlanego, kanatu nawiewnego i wentylacyjnego.

» Wszystkie stosowane materiaty musza aproliathniczna, obowekowy certyfikat
zgodndci i oznaczenie znakiem bezpieagtva lub dobrowolny certyfikat zgodém i
oznaczenie nadanymi znakami zgogndub deklaracje zgodsoi z obowazujacymi
przepisami i aprobata techniczna.

* Urzadzenia oraz armatura wchage w skiad punktu redukcyjno- pomiarowego musza
posiadé deklaracje zgodrigi lub aprobaty techniczne , a przyly pomiarowe
swiadectwo legalizacji.

* Roboty spawalnicze musza dywykonywane przez spawaczy posiagggch
uprawnienia do spawania ruragdw na paliwa gazowe.
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7.11. INFORMACJA DOTYCACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA
OPRACOWANIAPLANUBI1OZ

(na podstawie Rozporgadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126)

A. Zakres rob6t dla zamierzonego zadania inwestycgindg uwzgédnienia w planie
bezpieczastwa i ochrony zdrowia obejmuje:
* budow instalacji gazowej - prace na wysgkbdo 2,4 m nad poziomem posadzki,
* wykonanie izolacji antykorozyjnej (malowanie) — peana wysokeci jw.
e préby cknienia
* wykucie otworOw na przégia instalacji gazowej przez przegrody budowlane
B. Wskazanie elementéw zagospodarowania, ktorearatwgarzé zagraenie bezpieczsstwa i
zdrowia ludzi:
» wykonanie instalacji gazowej
C. Wskazanie przewidywanych zagea podczas realizacji robot budowlanych, skale i epelz
zagrazen oraz miejsce i czas ich wypbwania:
* Poraenie padem elektrycznym — w przypadku uszkodzenigywanych narzdzi
zasilanych prdem elektrycznym.
o Czas wysfipowania: od chwili powstania uszkodzenia do momejego
usungcia.
e Zatrucia, poparzenia — przy pracy z materiatartwapalnymi i szkodliwymi (farby,
rozpuszczalniki).
o Czas wysipowania zagrezenia: podczas wykonywania robét malarskich.
* Prace prowadzone na wysdkopowyzej 2,4 m nad poziomem terenu.
o Czas wystpowania: okres prac prowadzonych na wysokjw.
» Materialy tatwopalne i wybuchowezrddto zagraenia: tlen, acetylen.
o Czas wysipowania zagrezenia: podczas wykonywania robét momaych
D. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegggh niebezpiecZstwom
w trakcie wykonywania rob6t budowlanych w strefaziozegdlinego zagtenia zdrowia lub
w ich sisiedztwie:
* Podczas wykonywania rob6t budowlano — meéotaych naley stosowa sig¢ do
przywotanych w projekcie przypisow oraz przestrzezmsad BHP.
E. Wskazanie zapewnienia sprawnej komunikacji dlazattrewakuacji w przypadku paru,
awarii i innych zagrgen:
Dla celow ewakuacji przewiduje sie wykorzystanignigjacych cagdw komunikacyjnych
budynku.
F. Sposéb prowadzenia instruktaprzed rozpoagziem.

Instruktazu naley dokonywa& przed rozpocxiem prac i fakt ten udokumentotva
wpisem do protokotu instrukta potwierdzonym podpisem pracownika. Za prowadzenie
instruktzu odpowiedzialny jest bezp@dni przetgony (brygadzista, mistrz) brygady
wykonujcej prae.

W instruktau uwzgkdnic:

* informacg o warunkach atmosferycznych,

e bezpieczne metody wykonywania prac,

* informacg o0 wystpujacych zagraeniach oraz sposobach zabezpieczanga si
przed skutkami wyspujacych zagraen,

» zasady komunikowaniagspracownikow,

e zasady bezpiecznego wykonywania prac,
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» zasady pogpowania w przypadku wygbienia zagréenia, a w szczego6lsdoi
udzielania pierwszej pomocy, sposobie ppstvania na wypadek wygiienia
zagraenia zdrowia lubzycia, sposobie powiadamiania &b ratowniczych w
przypadku zauwgenia zagreenia.

Plan bezpiecatstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), spadzony przez Wykonawaob6t winien spetnia
wymagania Rozpogrlzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003w sprawie bezpieczstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DAt47 z dnia 9.03.2003 r.)

Opracowat:
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