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INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawy opracowania:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2) Projekt budowlany zadania ,JKanalizacja sanitarna w msc. Stopnica, gm.

Stopnica.

2. Zakres rzeczowy projektowanego zadania stanowig nastepujace obiekty:

Kanat grawitacyjny ,,S” - ¢ 160mm —L =116,0 m,
Przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC ¢160 x 4,7mm:
- do budynku 38 dz. 262 — dtugos¢ 25,0m
- do budynku 40 dz. 263/4 — dtugos¢ 18,5m
- do budynku 42 dz. 263/3 — dlugos¢ 18,5m

3. Istniejace obiekty budowlane

W strefie prowadzonych robot znajdujg sig:
1) dziatki prywatne
2) drzewa 1 krzewy owocowe.

3) Ogrodzenia zabudowy zagrodowe;.

4. Przewidywane rodzaje zagrozen

1) Zasypanie pracownikow w wykopach o §cianach pionowych umocnionych.

2) Zagrozenia wynikajace z przebywania pracownikow w strefie pracy maszyn
budowlanych i przejazdu samochodéw obstugujacych budowg.

3) Zagrozenia porazenia pragdem od napowietrznych linii elektrycznych NN
istniejagcych w poblizu tras kanatu; zagrozenie to dotyczy szczegolnie

operatoréw koparek i zurawi.



4) Zagrozenia porazenia pragdem przy obstudze sprzetu budowlanego z napedem
elektrycznym (pompy, zageszczarki itp.).
5) Zagrozenia wynikajace z przebywania pracownikow w strefie pracy zurawi,

koparek, spychaczy i innych maszyn budowlanych.

5. Szkolenia pracownikdéw w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Wszyscy pracownicy przed skierowaniem do pracy na budowie powinni
odby¢ szkolenie wstepne oraz podstawowe dla okreslonych stanowisk pracy.

2) Pracownicy robdt montazowych z uzyciem zurawia oraz obstugujacy maszyny
1 sprzet budowlany musza posiada¢ wymagane uprawnienia.

3) Przed skierowaniem pracownikow na okreslone stanowiska robocze kierownik
budowy powinien przeprowadzi¢ instruktaz w zakresie wtasciwym dla danego
stanowiska pracy tj.:

— okresli¢ rodzaje, miejsce i czas wystepowania zagrozen,
— podac¢ srodki techniczne 1 sposoby zapewniajace bezpieczne wykonywanie

robot.

6. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczehstwom

1) Sciany pionowe wykopow ciaglych i obicktowych w czasie ich glebienia
nalezy sukcesywnie umacnia¢ zgodnie z wymogami normy BN-62/8836-02
,»Roboty ziemne — wykopy pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne —
warunki techniczne wykonania”. Umocnienie $cian wykopu przy uzyciu
obuddéw stalowych (powtarzalnych) nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy
calkowite bezpieczenstwo pracownikow, witasciwy dla danego rodzaju
obudowy.

2) Roboty ziemne 1 montazowe w poblizu napowietrznych linii
elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ wylgcznie metodami recznymi lub
uzyska¢ czasowe wylaczenie napigcia, potwierdzone pisemnie przez wtasciwy

Zaktad Energetyczny.



3) W czasie zatadunku koparka urobku na samochody wywrotki nalezy
wprowadzi¢ zakaz przebywania pracownikéw w strefie zagrozenia

4) Operatorom koparek 1 zurawi wskaza¢ potozenie istniejgcej napowietrznej linii
NN i1 przekaza¢ stosowne zakazy 1 nakazy w operowaniu wysiegnikiem.

5) Obstuge sprzetu budowlanego z napedem elektrycznym (pompy, zageszczarki
1 inne) powierza¢ wylacznie pracownikom doswiadczonym 1 posiadajagcym
uprawnienia do obstugi okreslonych maszyn.

6) Nalezy bezwzglednie wykonywaé okresowe sprawdzanie i przeglady stanu
technicznego wszystkich uzytkowanych maszyn

10) Wszystkie usterki w funkcjonowaniu maszyn 1 sprzetu powinny byc
niezwlocznie usuwane

11) Do obowigzkéw kierownika budowy migdzy innymi nalezy:

— Zorganizowanie odpowiednich pomieszczen socjalnych dla wszystkich
pracownikow zatrudnionych na budowie,

— Prowadzenie instruktazu pracownikow kierowanych do wykonania
okreslonych robot w strefach zagrozenia bezpieczenstwa,

— Trwalego ustawienia znakow dot. bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
pracownikow, wilasciwych do rodzaju wystepujacych zagrozen : sg to
znaki zakazu, ostrzegawcze, nakazu i informacyjne,

— Wyposazenie pracownikOw w odziez roboczg, ochronng i sprzgt ochrony
osobistej oraz §rodki ochrony indywidualne;,

— Kierowanie pracownikéw na okresowe badania w zakladach medycyny
pracy, wymagane na okre§lonych stanowiskach pracy.

12) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r.

(Dz. U. Nr 120. poz. 1126) Wykonawca Robdt (Kierownik Budowy) jest

zobowiazany do opracowania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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