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OPIS DO CZESCI TECHNOLOGICZNEJ PROJEKTU

8. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projekt niniejszy przewiduje budowe sieci kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenie
sciekow z istniejagcych budynkow mieszkalnych na dz. 262 1263/3.

Projekt przewiduje wykonanie projektowanego kanatu metoda bezwykopowa.

9. Kanal grawitacyjny

Trasy, zaglebienia i spadki s3 oznaczone na mapie syt. — wys. Rys. nr 2.

Minimalny projektowany spadek podluzny wynosi Is = 1,2%.

Rodzaje rur i1 ksztattek

Projekt przewiduje wykonanie ww. kanatu z rur kanalizacyjnych PE RC ¢ 160 x 9,5 mm.

Studnie z tworzyw sztucznych $400mm

Projekt przewiduje zabudowe studzienek kanalizacyjnych niewtazowych, przelotowych 1
potaczeniowych $400mm. Studzienka sklada si¢ z kinety przelotowej lub zbiorczej, rury
wznoszace] 1 zwienczenia studzienki. Na studniach nalezy stosowaé wtazy zeliwne nie

wentylowane D400 (S4, S5); wiazy B125 (S2, S3).

ROBOTY ZIEMNE

10. Wykonanie i zasypka wykopow

Projekt przewiduje wykonanie kanatow sanitarnych metoda bezwykopowa.

Osie wykopdw wytyczy¢ w terenie na podstawie domiarow opisanych na Rys. Nr 2.

W celu posadowienia studzienek kanalizacyjnych wykona¢ wykopy o $cianach pionowych
umocnionych. Warstwe glebowa nalezy skladowa¢ odrebnie od pozostatego urobku, a
nastepnie wykorzysta¢ w catosci do petnej rekultywacji tej warstwy.

Wykonywanie wykopow oraz ich zasypke nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy

maksymalne ograniczenie zniszczen istniejgcego zagospodarowania terenu.



W dnie wykopow dla projektowanego kanatu wystapia namuty organiczne i pyly

piaszczyste.

Sa to grunty rodzime, mineralne pdélzwarte, na ktorych bezposrednie ukiadanie rur i1

posadowienie studni jest niedopuszczalne.

Wystepujacy w gruncie namut nalezy wymieni¢ na piasek srednioziarnisty zaggszczony do

wskaznika 0,97.

Projekt przewiduje:

— glebienie wykopu do ca 0,40 m ponizej rzednej studni,

— w odcinku wystgpienia namuléw na dnie wykopu nalezy ulozy¢ ok. 30cm warstwe
thucznia kamiennego o $rednicy ziaren 30 do SO0mm ubijang warstwami Po wyrownaniu
i starannym ubiciu nalezy na warstwie tlucznia wykonaé¢ podsypke z piasku
zageszczonego o grubosci > 0,10 m

— zmontowanie studni na ww. podsypce i wykonanie proby szczelnosci,

— obsypanie studni piaskiem zageszczonym

Wyzej opisane podsypki i1 obsypki piaskowe nalezy zaggszczaé sprzetem recznym

conajmniej do wskaznika 0,97.

11. Warunki gruntowo — wodne w wykopach

Dla potrzeb projektu w miesigcu maju 2011 r. wykonano opracowanie ,,Geotechniczne

badania warunkéw gruntowych posadowienia™.

Podstawg tego opracowania dla niniejszego projektu stanowig otwory badawcze o

glebokosci 2,5 do 4,0 m. Profile litologiczne (rodzaje gruntéw) tego otworu, wrysowano na

profilach podtuznych (Rys. nr 3), wykazuja wystepowanie:

— gleby w strefie gltebokosci od 0,00 do 0,30 m p.t.

— namut organiczny w strefie gtebokosci 0,30 do 3,5 m.p.t

— pyl piaszczysty w strefie gieb. 3,50 + 4,00 m p.t., na glebokosci 1,50 stwierdzono
wystapienie wody gruntowe;.

Na odcinku wykopu, gdzie zwierciadlo wody gruntowej wystepuje powyzej dna

konieczne bedzie odwodnienie dna wykopu. Odwodnienie nalezy wykona¢ poprzez

utozenie na dnie drenu DN50 + 65mm, odprowadzenie do tymczasowych studzienek o

0,60m.



12. Zalecenia i uwagi koncowe

Wymagania i1 badania przy odbiorze okre§la norma PN-B-10735:1992.

Wykonane kanaty i rurociggi przed zasypaniem podlegaja inwentaryzacji geodezyjnej
wykonanej przez uprawniong jednostke ustug geodezyjnych.

Kanaly 1 rurociggi nalezy podda¢ probom szczelnosci wg PN-B-10735-1992. Odbior
techniczny 1 koncowy powinien by¢ dokonany przy udziale przysziego uzytkownika.
Ogodlne i szczegdtowe wymogi i warunki dotyczace wykonania i odbiorow robdt sg zawarte
w odrebnym opracowaniu ,,Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Robét (SST).
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