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UWAGI | OBJASNIENIA:

- Sciany fundamentowe istniejgce z bloczkéw betonowych, docieplone ptytami
styropianowymi wodoodpornymi EPS-200 gr. 12 cm, wykonczenie - tynk mozaikowy
w kolorze brgzowym wg rysunkéw elewaciji,

- Sciany zewnetrzne istniejgce z cegly silikatowej, zwienczone wiencem zelbetowym
oraz docieplone w systemie ETICS (BSO) styropianem gr. 15 cm,
wykonczenie - tynk cienkowarstwowy w kolorze biatym wg rysunkow elewacji,

- pasy pomiedzy oknami w postaci dodatkowej warstwy styropianu gr. 3 cm,
w kolorze brgzowym wg rysunkéw elewaciji, struktura boniowana,

- stolarka okienna i drzwiowa systemowa wg rysunku zestawienia stolarki,

- stropodach z plyt warstwowych z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowe;j
w dwustronnych oktadzinach metalowych BALEXTHERM-PU-PIR-R gr. 16 cm
wg rozwigzania systemowego firmy BALEXMETAL,
blacha od strony zewnetrznej trapezowa z powtokg SP Poliester,
kolor czekoladobrgzowy nr 8017,
blacha od strony wewnetrznej gtadka z powlokg SP Poliester,
kolor szaro-biaty nr 9002,

- konstrukcja dachu z profili stalowych: dzwigary kratownicowe, mocowane
na zelbetowej ramie zewnetrznej opartej na siatce stupow zelbetowych,
catos¢ wg projektu konstrukcyjnego,

- obroébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 8017,
cato$¢ wg zasad sztuki budowlanej i zalecen producenta ptyt warstwowych
t.j. BALEXMETAL,

- rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 8017:
rynny ¢150, rury spustowe ¢100,

- elementy konstrukcyjne zelbetowe i dzwigary kratownicowe
wg opracowania branzy konstrukcyjnej,

- projekty instalacyjne wg opracowan branzowych.

Nazwa tematu

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego
budynku gospodarczego na inkubator przetwérstwa rolnego
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca.
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