UTWARDZENIA DZIALKI - STRZALKOW

1) Utwardzenia dziatki — kostka brukowa 8/8/8, BEZ FAZY, kolor czarny, warstwy od gory:

powierzchnia: 400,0 m/2

Nr Warstwa Gr. (cm)
1 Kostka brukowa 8,0
2 Podsypka piaskowo-cementowa (lub z drobnego zwiru) 3,0
3 Thuczen drogowy zageszczony frakcji 25/40 mm 10,0
4 Piasek zageszczony 10,0
5 Grunt rodzimy

2) Utwardzenia dziatki istniejace — zmiana/uzupetnienie - nawierzchnia mineralna, mieszan-
ka tupka, zwiru i kamienia naturalnego, warstwy od goéry:

powierzchnia: 710,0 m/2

Nr Warstwa Gr. (cm)
1 Mieszanka tupka, zwiru i kamienia naturalnego frakcji 32/63 15,0
2 Podbudowa istniejgca

3) Obrzeza betonowe prefabrykowane - o wymiarach 8/30/100 cm (na tawach betonowych):

diugosé: 67,0 mb

4) Krawezniki betonowe prefabrykowane - o wymiarach 15/30/100 cm (na tawach betono-
wych):

diugosé: 158,0 mb



