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SANDOMIERZ, WRZESIEN 2018

OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 1994
Nr 89 poz. 414 z p6zn.zm.) oswiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA INKUBATOR PRZETWORSTWA ROLNEGO
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
XVII

LOKALIZACJA

DZIALKA EWIDENCYJNA: 85

OBREB: STRZALKOW 260106_5.0022

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: STOPNICA 260106_5 — OBSZAR WIEJSKI

INWESTOR
GMINA STOPNICA
UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 2, 28-130 STOPNICA

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne.

Projektant
mgr inz. arch. Sebastian Ciechanowski
Nr uprawnien: 251/SWOKK/2016

Sprawdzajacy
mgr inz. arch. Pawet Gotunski
Nr uprawnien: SW-111/2011
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA INKUBATOR PRZETWORSTWA ROLNEGO
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
XVII

LOKALIZACJA
DZIALKA EWIDENCYJNA: 85

OBREB: STRZALKOW 260106_5.0022

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: STOPNICA 260106_5 — OBSZAR WIEJSKI

INWESTOR
GMINA STOPNICA
UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 2, 28-130 STOPNICA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
CASTELLUM BUDOWNICTWO | KONSERWACJA ZABYTKOW SP. Z 0.0.
UL. STAROMIEJSKA 10, 27-600 SANDOMIERZ

SPORZADZAJACY INFORMACJE

MGR INZ. ARCH. SEBASTIAN CIECHANOWSKI
UL. JULIUSZA SLOWACKIEGO 24/28, 27-600 SANDOMIERZ;
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INFORMACJA BIOZ

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot obejmuje:
1. przygotowanie placu budowy
2. roboty budowlano-montazowe
3. roboty wykonczeniowe
4. roboty porzadkowe

Kolejnos¢ realizacji obiektow budowlanych:
1. budynek inkubatora przetworstwa rolnego
2. budowa pozostatych urzadzen budowlanych
3. utwardzenia powierzchni gruntu
4. montaz suszarni kontenerowej owocow i warzyw

2.  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie dziatki objetej inwestycjg usytuowany jest budynek gospodarczy uzytkowany
jako skup owocéw i warzyw. Pozostate budowle, obiekty i urzgdzenia budowlane:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

- sie¢ elektroenergetyczna

- hydrant przeciwpozarowy nadziemny DN80

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN 'WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE
| RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Przewiduje sie nastepujgce zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi (pracownikéw i oséb
trzecich):

- mozliwosc¢ potrgcenia oséb trzecich przez pracujgce maszyny

- uderzenie spadajgcymi z wysokosci przedmiotami oséb trzecich przy pracach na wysokosci
- okaleczenia wystajgcymi gwozdziami, pocietymi elementami stalowymi i innymi ostrymi
zabrudzonymi elementami pracownikow i oséb trzecich

- praca sprzetu do robot ziemnych — naruszenie ciata w przypadku kolizji z maszynami,
przygniecenia, potrgcenia

- uszkodzenie ciata przy pracy niesprawnym, nie posiadajgcym atestow sprzetem budowla-
nym
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- upadek z wysokosci elementoéw montowanego pokrycia dachowego oraz narzedzi budowla-
nych,

- poparzenia zwigzane z pracg z uzyciem palnika,

- niebezpieczenhstwo wzniecenia pozaru podczas prac z uzyciem palnika w bliskiej odlegtosci

materiatéw tatwopalnych,

- zatrucie podczas pracy z materiatami szkodliwymi,

- porazenie prgdem (uzbrojenie podziemne) podczas wykonywania wykopow,

- losowe zdarzenia medyczne (zastabniecia, omdlenia),

- zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci - zagrozenie to bedzie wystepowato caty czas

w trakcie realizacji robot, poczgwszy od wykonywania rusztowan, montaz hali stalowej oraz

rozbiérke rusztowan.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA  INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni przejS¢ szkolenia BHP zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Wszyscy pracownicy pracujgcy na budowie muszg mie¢ bezwzgled-
nie na uwadze bezpieczenstwo przebywajgcych na terenie placu budowy osob trzecich.
Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych
z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 1.

- szczegotowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach
podczas realizacji robot

- przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia
lub zdrowia

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuje kierownik budowy (kierownik robot). Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do
kolejnego technologicznego etapu robét budowlanych powinni zostaé zapoznani z przepisami za-
wartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401).

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,

W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN

Przed przystgpieniem do robaét, kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,Planem bioz” zawierajgcy informacje dotyczace
przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale
i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia, a takze sposoby zapobiegania tym zagro-
zeniom. Nalezy prawidtowo oznakowacé teren budowy, wydzieli¢ i oznakowac strefy zagrozenia itp.
Strefy niebezpieczne nalezy wydzieli¢ w sposob trwaty, widoczny i jednoznaczny.
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Materiaty transportowac, roztadowywac i sktadowac zgodnie z instrukcjami producentow
i przepisami BHP w miejscach, do ktérych bedzie utrudniony dostep osob niezatrudnionych.
Nalezy stosowa¢ materiaty odpowiadajgce polskim normom oraz posiadajgce wymagane atesty,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy sprawdzi¢ sieci podziemne.
Pracownicy otrzymajg odziez roboczg i ochronng zgodnie z tabelami przydziatu odziezy
roboczej i ochronnej i wystepujgcymi potrzebami. Przy pracach budowlanych mogg byé¢ zatrudnieni
wytgcznie pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje (przeszkolenie). Nalezy sprawdzac
stan techniczny sprzetu mechanicznego i elektrycznego przed jego uzyciem.

Przy prowadzeniu robo6t w poblizu innego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego nalezy
wykonac roboty reczne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz pod nadzorem
przedstawicieli instytucji nadzorujgcych te urzadzenia.

Po zapadnieciu zmroku wykop w sasiedztwie przejazdow i przejs¢ winien by¢ oswietlony.
W rejonie prowadzenia prac nie mogg przebywaé osoby postronne, a szczegdlnie dzieci.
W miejscu budowy powinien znajdowac sie podstawowy sprzet ratunkowy (apteczka) oraz
powinien by¢ zapewniony dostep do srodkéw komunikacji (telefon).

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw,
ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisow przeciwpozarowych. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie
terenu budowy (sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefo-
now:

- najblizszego punktu lekarskiego;

- strazy pozarnej;

- posterunku policiji;

- rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze;

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na w/w planie umiescic:

- punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow;
- telefon komérkowy dla ew. kontaktu ze stuzbami ratowniczymi;
- kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach;

Opracowat
mgr inz. arch. Sebastian Ciechanowski
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA INKUBATOR PRZETWORSTWA ROLNEGO
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
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Sebastian Ciechanowski
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Pawet Gotunski
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS ZAWARTOSCI

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestyciji.

2. lIstniejgcy stan zagospodarowania terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.  Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki budowlane;j

®© N

lub terenu.

Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego.

Informacje o charakterze istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska.
Informacja o obszar oddziatywania projektowanych obiektéw budowlanych.

Informacje dodatkowe.

CZESC RYSUNKOWA

L.P. NAZWA RYSUNKU SKALA NR RYSUNKU
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 1:500 PZD 1
2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 1:250 PZD 2
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1.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zamierzenia pn. przebudowa, rozbudowa oraz

zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku gospodarczego na inkubator przetwérstwa
rolnego (budynek produkcyjno-magazynowy) wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng
infrastrukturg techniczna.

2.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
21. Obiekty kubaturowe

Na terenie dziatki objetej inwestycjg nr ewid. 85, miejscowos¢ Strzatkéw, gmina Stopnica
usytuowany jest budynek gospodarczy uzytkowany jako skup owocéw i warzyw.

2.2, Sieci uzbrojenia terenu i urzadzenia budowlane

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

- sie€ elektroenergetyczna

- hydrant przeciwpozarowy nadziemny DN80

2.3. Komunikacja

- 2 zjazdy publiczne na droge nr ewid. 351 oraz 1 zjazd publiczny na droge nr ewid. 49
- uktad komunikacji wewnetrznej z placem manewrowym z kruszywa stabilizowanego

2.4, Uksztattowanie terenu, zielen

Teren ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim. Zielen niskopienna (trawniki i
krzewy) oraz wysokopienna (drzewa) wzdtuz potudniowej granicy dziatki.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Obiekty kubaturowe

A)  Adaptacja istniejgcego budynku gospodarczego uzytkowanego jako skup
owocow i warzyw — zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowg i
rozbudowg na inkubator przetwoérstwa rolnego (budynek produkcyjno-
magazynowy).

B) Suszarnia kontenerowa owocow i warzyw, powigzana funkcjonalnie z inkuba-
torem przetwérstwa rolnego.
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3.2

Sieci uzbrojenia terenu, urzadzenia budowlane

W ramach zmierzenia budowlanego przewidziano realizacje:

3.3.

A)

B)

Sieci uzbrojenia terenu
- nie projektowane

Urzadzenia budowlane

- przytacze wodociggowe

- przytacze gazu (wedtug odrebnego opracowania)

- przytacze energii elektrycznej (wedtug odrebnego opracowania)

- zewnetrzna czesc¢ instalacji kanalizacji sanitarnej

- zewnetrzna instalacja elektryczna oswietlenia i zasilania

- utwardzone miejsce na zamykane pojemniki/kontenery na odpady state

- prefabrykowane zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte o pojemnosci
do 10,0 m?3 - 2 sztuki

Komunikacja

W ramach zmierzenia budowlanego przewidziano:

3.4.

- zachowanie istniejgcego uktadu zjazdéw publicznych i komunikacji wewnetrznej na
dziatce

- zaprojektowano dojscia do budynku na catym jego obwodzie

- zaprojektowano miejsca postojowe (3 + 1 dla os6b niepetnosprawnych)

o powierzchni nie przekraczajgcej 0,1 ha, zapewniajgce spetnienie potrzeb wynika-
jacych z ilosci zatrudnionego personelu i dostepnosci dla innych oséb

Uksztattowanie terenu, zielen, wody opadowe

Przewiduje sie prowadzenia prac ziemnych zwigzanych ze zmiang uksztattowania terenu

w niewielkim zakresie — niwelacja poziomu terenu dostosowana do projektowanych rzednych
utwardzen i wejs¢ do budynku. Zielen niskopienna przewidziana do uporzgdkowania. Wody
opadowe z dachu projektowanego budynku odprowadzane bedg do gruntu po uprzednim
podczyszczeniu. Piony spustowe wyposazone w lokalne osadniki i rewizje, umieszczone

1,0 m ponad poziomem terenu.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI BUDOWLANEJ LUB TERENU

Powierzchnia terenu inwestycji 2 000,00 m?
Powierzchnia zabudowy A) Inkubator przetwoérstwa rolnego 335,74 m?
Powierzchnia zabudowy B) Suszarnia kontenerowa 12,00 m?
Powierzchnia zabudowy tagcznie: A) + B) 347,74 m?
Powierzchnia terenéw utwardzonych (istniejgce i projektowane) C) 1 018,30 m?
Powierzchnia zabudowy + tereny utwardzone: A) + C) 1 354,04 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 645,96 m?
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Wielko$¢ powierzchni zabudowy obiektéw kubaturowych w stosunku 17,39%
do pow. terenu inwestyciji (wymagana maks. 25%)
Wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do pow. 32,30%
terenu inwestycji (wymagana min. 30,0%)

5. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST
PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Nie dotyczy. Teren inwestycji oraz istniejgcy budynek gospodarczy nie sg wpisany do rejestru
zabytkdw i nie podlegajg ochronie konserwatorskiej.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO

Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIAW ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Planowana inwestycja zostata zaliczona do kategorii przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko, o ktérych mowa w art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 paz-
dziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz.
1405 ze zm.), wymienionych w §3 ust.1 pkt 92 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (tekst jedn. Dz.
U.z 2016 r. poz.71). - z uwagi na planowang wielko$¢ produkcji - przetworstwo owocow, warzyw,
o zdolnosci produkcyjnej przekraczajgcej 50 ton na rok.

Informacje o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
zostaty zawarte w Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia, wydanej przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach - znak WOO-1.420.19.2018.MK.10 z dnia
5 lipca 2018 r., bedacej zatgcznikiem do projektu budowlanego.

Dodatkowe informacje zostaty zawarte w pkt 10 opisu technicznego projektu architekto-
niczno- budowlanego.
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8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

8.1.

8.2.

Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy)

8.1.1. Przestanianie
§ 13.1. rozporzgdzenia w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

Obszar oddziatywania: nie wykracza poza teren inwestycii.
Brak zabudowy kubaturowej na dziatkach sgsiadujgcych.

8.1.2. Zacienianie
§ 40. § 60. rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

Obszar oddziatywania: nie wykracza poza teren inwestycji.
Zjawisko zacieniania okreslone w § 40 oraz § 60 nie dotyczy projektowanych
obiektow kubaturowych. Brak zabudowy kubaturowej na dziatkach sgsiadujgcych.

Oddziatywanie pozostatych obiektéw lub urzadzen budowlanych
w zakresie zabudowy i zagospodarowania dziatki

8.2.1. Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
§ 271. rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Obszar oddziatywania: nie wykracza poza teren inwestycii.

Zostaty zachowane wymagane odlegtosci od dziatek sgsiadujgcych, obiektéw
kubaturowych — patrz opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego, punkt
12. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

8.2.2. Stanowiska postojowe dla samochodéw

§ 18. § 19. rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie

Obszar oddziatywania: nie wykracza poza teren inwestycii.

Obstuga budynku przez 4 miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych

w odlegtosci 3,12 m od granicy z dziatkg nr ewid. 84/1, oraz 3,23 m od granicy
z dziatkg nr ewid. 351 (droga powiatowa).

Wymagana odlegto$¢ — 3,0 m.

8.2.3. Miejsca gromadzenia odpadoéw stalych

§ 22. § 23. § 24. rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie

Obszar oddziatywania: nie wykracza poza teren inwestycii.

Projektuje sie miejsca gromadzenia odpadéw statych w odlegtosci 3,80 m od
granicy z dziatkg nr ewid. 84/3 oraz 11,90 m od granicy z dziatkg nr ewid. 49.
Odlegtos¢ wymagana — 3,0 m.
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8.2.4. Studnie

§ 31. rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Obszar oddziatywania:_nie wykracza poza teren inwestycji.
Nie projektuje sie ww. obiektu budowlanego.

8.2.5. Zbiorniki bezodplywowe na nieczystosci ciekle
§ 36. § 38. rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie

Obszar oddziatywania: nie wykracza poza teren inwestyciji.

Zaprojektowano prefabrykowane zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte
o pojemnosci do 10,0 m? - 2 sztuki. Odlegtosci pokryw i wylotow wentylacji
zbiornikéw od granicy dziatek sgsiadujgcych, wynoszg odpowiednio:

A) zbiornik kanalizacji sanitarnej — 7,50 m od granicy z dziatkg nr ewid. 351
B) zbiornik kanalizacji technicznej — 7,50 m od granicy z dziatkg nr ewid. 49

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw kubaturowych oraz pozostatych obiektéw lub
urzadzen budowlanych, miesci sie w catosci na obszarze terenu inwestycji.

9. INFORMACJE DODATKOWE

Niniejszy projekt w zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Budynek i sposéb zagospodarowania dziatki spetnia wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami). Projektowane obiekty kubaturowe oraz pozostate urzgdzenia budowlane nie zmieniaja
stanu wéd na gruncie oraz nie zmieniajg kierunku odptywu wéd opadowych i nie szkodzg gruntom
sgsiednim. Nie odprowadza sie wod opadowych na pasy drogowe i dziatki sgsiednie, nie powoduje
sie zalewania ani podsigkania terendw sasiednich. Projektowana inwestycja nie narusza intereséw
0s0b trzecich.

Opracowat
mgr inz. arch. Sebastian Ciechanowski
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

SPIS ZAWARTOSCI

CZESC OPISOWA

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne
parametry techniczne, w szczegdélnosci: kubatura, zestawienie powierzchni, wysokosgé,
dtugosé¢, szerokosc i liczba kondygnadgiji.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

3. Sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 -
Prawo Budowlane.

4. Konstrukcja budynku, geotechniczne warunki posadowienia.
5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegroéd

budowlanych.

6. Sposoéb zapewnienia warunkoéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.

7. Podstawowe dane technologiczne oraz wspotzaleznosci urzgdzen i wyposazenia

zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

Wyposazenie budowlano-instalacyjne.

9.  Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, projektowana charakterystyka energetyczna
obiektu budowlanego analiza mozliwosé wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

11.  Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i sSrodowiskowym, odnawialnych zrédet energii.

12.  Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

13. Uwagi koncowe.

®

CZESC RYSUNKOWA

L.P. NAZWA RYSUNKU SKALA NR RYSUNKU
1. | INWENTARYZACJA - ELEWACJA POLNOCNA 1:50 i1
2. | INWENTARYZACJA - ELEWACJA WSCHODNIA 1:50 i2
3. | INWENTARYZACJA - ELEWACJA POLUDNIOWA 1:50 i3
4. | INWENTARYZACJA - ELEWACJA ZACHODNIA 1:50 i4
5. | INWENTARYZACJA — RZUT BUDYNKU 1:50 i5
6. | INWENTARYZACJA - RZUT DACHU 1:50 i6
7. | INWENTARYZACJA — PRZEKROJ A-A 1:50 i7
8. | ELEWACJA POLNOCNA 1:50 A1
9. | ELEWACJAWSCHODNIA 1:50 A2
10. | ELEWACJA POLUDNIOWA 1:50 A3
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11. | ELEWACJA ZACHODNIA 1:50 A4
12. | RZUT BUDYNKU 1:50 A5
13. | RZUT DACHU 1:50 A6
14. | PRZEKROJ A-A 1:50 A7
15. | PRZEKROJ B-B 1:50 A8
16. | ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100 A9
17. | SUSZARNIA KONTENEROWA OWOCOW | WARZYW 1:25 A10
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ JEGO
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE, W SZCZEGOLNOSCI:
KUBATURA, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC

| LICZBA KONDYGNACJI

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zamierzenia pn. przebudowa, rozbudowa oraz
zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku gospodarczego na inkubator
przetworstwa rolnego (budynek produkcyjno-magazynowy) wraz z zagospodarowaniem
terenu i niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.2. Program uzytkowy

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
1 | Suszarnia owocdw i warzyw - kontenerowa - gazowa 10,60 m?
2 | Sala produkcyjna 81,10 m?
3 | Aneks czasowego magazynowania surowca 8,60 m?
4 |Magazyn surowca (owoce, warzywa) 10,20 m?
5 |Pomieszczenie mycia i obrébki owocdw i warzyw 22,30 m?
6 | Aneks do przygotowywania do suszenia 20,30 m?
7 | Aneks do mycia i dezynfekcji pojemnikéw i kistenow 10,80 m’
8 | Aneks do mycia i dezynfekcji sprzetu oraz mycia opakowan szklanych 7,70 m?
9 |Magazyn gotowego wyrobu 10,10 m?
10 |Magazyn dodatkéw 1,60 m?
11 |Magazyn opakowan i sit 10,80 m?
12 |Komunikacja 29,70 m?
13 |tazienka z kabing ustepowg i prysznicem 4,70 m?
14 | Szatnia z aneksem jadalnym 10,90 m?
15 |Pomieszczenia porzgdkowe 2,50 m?
16 | WC dla osob niepetnosprawnych 4,00 m?
17 |Pomieszczenie administracyjno - biurowe 11,60 m?
18 |Kotlownia gazowa 5,80 m?
19 |Korytarz 15,90 m?
Powierzchnia facznie 279,20 m’
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1.3. Charakterystyczne parametry techniczne (PN-70 / B-02365)

A) Adaptacja istniejgcego budynku gospodarczego uzytkowanego jako skup owocéw
i warzyw — zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowg i rozbudowag na inkubator

przetworstwa rolnego (budynek produkcyjno-magazynowy).

Wysokos¢ (w kalenicy) 5,61 m
(dopuszczalna maks. 7,00 m)
Wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, 3,75 m
jej gzymsu lub attyki (dopuszczalna maks. 6,50 m)
Dtugos¢ (szerokos¢ elewacji frontowej) 36,69 m
(dopuszczalna maks. 40,00 m)
Szerokos¢é 13,30 m
Poziom +/- 0,00 m n.p.m. 246,30 m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1
Liczba kondygnacji podziemnych 0
Powierzchnia zabudowy 335,74 m?
Powierzchnia netto 279,20 m?
Powierzchnia uzytkowa 279,20 m?
Kubatura brutto 1919,60 m?
Kat nachylenia potaci dachowych 15,0°
(wymagany od 12° do 25°)
Uksztattowanie potaci dachowych dach symetryczny dwuspadowy
(wymagany dach symetryczny
dwuspadowy

B) Suszarnia kontenerowa owocow i warzyw.
Wysokos¢ (w kalenicy) 2,48 m
(dopuszczalna maks. 4,00 m)
Wysokos$¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej, 2,27 m
jej gzymsu lub attyki (dopuszczalna maks. 3,00 m)
Szerokos¢ (szerokos¢ elewaciji frontowej) 2,62 m
(dopuszczalna maks. 40,00 m)
Diugosé 4,56 m
Poziom +/- 0,00 m n.p.m. 246,28 m
Liczba kondygnacji nadziemnych 1
Liczba kondygnacji podziemnych 0
Powierzchnia zabudowy 12,00 m?
Powierzchnia netto 11,20 m?
Powierzchnia uzytkowa 8,90 m?
Kubatura brutto 28,80 m?
Kat nachylenia potaci dachowych 10°-14°
(wymagany od 10° do 20°)
Uksztaltowanie potaci dachowych dach symetryczny dwuspadowy
(wymagany dach symetryczny
dwuspadowy
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2.  FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB
JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

A)

B)

Adaptacja istniejgcego budynku gospodarczego uzytkowanego jako skup
OWOCOW i warzyw — zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowa

i rozbudowg na inkubator przetwoérstwa rolnego (budynek produkcyjno-
magazynowy).

Budynek dostosowano do krajobrazu i otaczajgcej go istniejgcej zabudowy
ksztattujgc jego forme i gabaryty odpowiednio do cech zabudowy istniejace;j,
a w szczegolnosci poprzez zastosowanie:

- stonowanej kolorystyki w odcieniach bieli i szaros$ci nawigzujgcej do
kolorystyki istniejgcych budynkéw

- wydtuzonej bryty w formie prostopadtoscianu na rzucie prostokata, przekrytej
dachem dwuspadowym o niewielkim spadku, nawigzujgc do sposobu
uksztattowania bryt i form zabudowy istniejgcej

- wykorzystanie istniejgcego uktadu komunikacyjnego wraz z jego uzupetnienie
- funkcja produkcyjno-magazynowa, przetworstwo owocow i warzyw

- z uwzglednieniem zasad wynikajgcych ze szczegbétowych ustaleh Decyzji

o warunkach zabudowy nr 47/18 z dnia 5 wrzesnia 2018 r.

Suszarnia kontenerowa owocow i warzyw.

- zaprojektowano z uwzglednieniem zasad wynikajgcych ze szczegotowych
ustalen Decyzji o warunkach zabudowy nr 47/18 z dnia 5 wrzesnia 2018 r.

3. SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 - PRAWO BUDOWLANE

Wymagania podstawowe

Nosnos¢ i statecznosci konstrukgcji Zgodnie z oswiadczeniami projektan-

tow konstrukcji zapewniono bezpie-
czenstwo konstrukcji przyjmujgc roz-
wigzania projektowe spetniajgce wy-
mogi sztuki budowlanej

i obowigzujgcych przepisow.

Bezpieczehstwo pozarowe Na podstawie pkt 12 "Wymagania

ochrony przeciwpozarowej"

Higiena, zdrowie i Srodowisko Zapewniono odpowiednie warunki hi-

gieniczne i zdrowotne oraz ochrone

srodowiska przyjmujgc rozwigzania

projektowe spetniajgce wymogi obo-
wigzujgcych przepisow.
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Bezpieczehstwo uzytkowania i dostep-
nos¢ obiektéw

Zapewniono bezpieczenstwo uzytko-
wania przyjmujgc rozwigzania projek-
towe spetniajgce wymogi obowigzuja-
cych przepisow, obiekt zaprojekto-
wano jako dostepny dla oséb niepet-
nosprawnych.

e) | Ochrona przed hatasem Na podstawie pkt 10.3. ,Emisja ha-
tasu”
f) | Oszczedno$é energii i izolacyjnosé Na podstawie pkt 9. ,Wtasciwosci
cieplna cieplne przegréd zewnetrznych, pro-
jektowana charakterystyka energe-
tyczna obiektu budowlanego”
g) | Zrownowazone wykorzystanie zasobow | Na podstawie pkt 11. ,Analiza mozli-
naturalnych wosci racjonalnego wykorzystania
pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym
i Srodowiskowym, odnawialnych zré-
det energii”
2. | Warunki uzytkowe
a) | Zaopatrzenie w wodg i energie elek- Zaopatrzenie w energie elektryczng
tryczng oraz odpowiednio do potrzeb, w | z istniejgcej sieci elektroenergetycznej
energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu | poprzez projektowane przytgcze (we-
efektywnego wykorzystania tych czynni- | dtug odrebnego opracowania), zaopa-
koW trzenie w wode z istniejgcej sieci wo-
dociggowej poprzez projektowane
przytacze wodociggowe, zaopatrze-
nie w paliwo (gaz ziemny) z istniejgcej
sieci gazowej poprzez projektowane
przytgcze gazu (wedtug odrebnego
opracowania), zaopatrzenie
w energie cieplng — z kotta na gaz
ziemny.
b) | Usuwania $ciekéw, wody opadowej i od- | Usuwanie $ciekow sanitarnych do
padéw projektowanych zbiornikow bezodpty-
wowych, usuwanie wody opadowe;j
na teren wiasny, przechowywanie
odpadow statych bytowych i techno-
logicznych z budynku w zamykanych
pojemnikach, wywdz i utylizacja
przez stuzby komunalne lub specjali-
styczne firmy.
c) | Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomu- | Nie dotyczy projektowanych obiektow
nikacyjnych, w szczegolnosci w zakre- budowlanych.
sie szerokopasmowego dostepu do In-
ternetu
3. | Mozliwosc¢ utrzymania wiasciwego stanu | Przyjete rozwigzania projektowe za-

technicznego

pewniajg mozliwos¢ utrzymania bu-
dynku we wiasciwym stanie technicz-
nym, w tym dostep do miejsc trudno
dostepnych np. na dach budynku.
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Niezbedne warunki do korzystania

z obiektow uzytecznosci publiczne;j

i mieszkaniowego budownictwa wieloro-
dzinnego przez osoby niepetnosprawne,
w szczegolnosci poruszajgce sie na
wozkach inwalidzkich

Na podstawie pkt 6. ,Sposob zapew-
nienia warunkow niezbednych do ko-
rzystania z obiektu przez osoby nie-
petnosprawne, w szczegodlnosci
poruszajgce sie na wozkach inwalidz-
kich”.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Przyjete w projekcie rozwigzania
zapewniajg spetnienie obowigzuja-
cych przepiséw BHP, w tym wielkoSci
pomieszczen, ich wysokosci, kuba-
tury, wentylacji i powierzchni okien.
Szczegotowe rozwigzania na podsta-
wie ,Projekt technologii”.

Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaga-
niami obrony cywilnej

Wymagania obrony cywilnej nie wpty-
wajg na projektowane rozwigzania
techniczne budynku.

Ochrona obiektow wpisanych do reje-
stru zabytkéw oraz obiektow objetych
ochrong konserwatorska

Nie dotyczy.

Odpowiednie usytuowanie na dziatce
budowlanej

Wymagania wynikajgce z Decyzji

o warunkach zabudowy nr 47/18

z dnia 5 wrzesnia 2018 r. zostaty spet-
nione. Szczegdbtowe rozwigzania
znajduja sie w ,,Projekcie zagospoda-
rowania terenu”.

Poszanowanie, wystepujgcych w obsza-
rze oddziatywania obiektu, uzasadnio-
nych interesdw o0soéb trzecich, w tym za-
pewnienie dostepu do drogi publiczne;j

Obiekty budowlane, ich usytuowanie
oraz towarzyszgce im urzadzenia bu-
dowlane zapewniajg poszanowanie
interesow osoéb trzecich.

10.

Warunki bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia 0sob przebywajgcych na tere-
nie budowy

Warunki zostang zapewnione na eta-
pie realizacji zamierzenia budowla-
nego. Szczegotowe rozwigzania na
podstawie ,Informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia”.

4. KONSTRUKCJA BUDYNKU, GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

4.1.

4.2,

Konstrukcja

Patrz projekt konstrukcji oraz punkt 5.1.1. niniejszego opisu.

Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawia-
nia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463), przyjeto proste warunki gruntowe,
| kategorie geotechniczng, odpér podtoza 200kPa. Poziom posadowienia fundamentéw
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na gtebokosci 1,10m - przyjeto sredni poziom nosny gruntéw - ity pylaste. W razie zale-
gania gruntow nosnych na wiekszej gtebokosci nalezy réznice wysokosci uzupetnic
kontrolowanym nasypem piaszczczysto-zwirowym stabilizowanym cementem, zagesz-
czonym do wskaznika zageszczenia 1,>=0,97. Prace zwigzane z wymiang gruntéw pro-
wadzi¢ pod kontrolg geologa lub geotechnika. Wymiane udokumentowac wpisem do
dziennika budowy.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH
| ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

5.1.

Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe
(Patrz rowniez projekt konstrukcji)

5.1.1. Fundamenty

W czesci przebudowywanej budynek opiera sie na istniejgcych tawach fundamento-
wych, w osi B, C i 1 dodatkowo wzmacnianych tawami fundamentowymi. W czesci roz-
budowywanej w osiach A, D, 9 oparty na stopach zelbetowych. Budynek posadowiono
sie na fundamentach bezposrednich. Sciany istniejgce w osiach B/1-6 C/1-6,1 dodat-
kowo wzmacnianych tawami fundamentowymi £1 o wymiarach 30 x 30cm. Pozostate
istniejgce fundamenty nie ulegajg zmianom. W osi 4 projektuje sie tawe fundamentowg
£2 o wymiarach 30 x 40 cm. W osiach A, B, 1 projektuje sie stopy fundamentowe St1

o wymiarach 200 x 110 x 40 cm, St2 o wymiarach 110 x 110 x 30 cm, St3 o wymiarach
110 x 110 x 30 cm. Prace ziemne wykonywa¢ w okresie suchym, zabezpieczy¢ wykopy
przed wodami opadowymi. Fundamenty nalezy wykonywac na odpowiednio przygoto-
wanym podtozu i warstwie chudego betonu o gr.10 cm. Wykona¢ izolacje przeciwwil-
gociowe, poziome: papa termozgrzewalna, pionowe: masa bitumiczna.

Fundamenty projektuje sie z betonu C20/25 (B25), zbrojonego stalg AlIN i Al.

5.1.2.  Sciany
A) Cokoly

Istniejgce sciany fundamentowe docieplone do gtebokosci 0,5 m pod poziomem terenu
— warstwy materiatowe wg. tabeli SF-1, rysunek A7 i A8 branza architektura.

B) Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne -istniejgce w gr. 12 cm wzmacniaé poprzez domurowanie cegty pet-
nej kl. 15 na zaprawie cementowej (przewigzanie miedzy murami - min. kotwy 5#8 na
1m2 Sciany, max. rozstaw 50cm). Nad istniejgcymi Scianami w osiach 1,4,7,8,BiC
wyla¢ wieniec Wz1, Wz2, Wz3. Wience razem z belkami B1.1, B1.2, B1.3, B1.4, B1.5,
B1.6, B1.8 tworzg sztywnos¢ przestrzenng konstrukcji. Wience budynku oraz belki
monolityczne wykonane z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg AlIN i Al.

Warstwy materiatowe - wg tabeli od SZ-1 do SZ-3, rysunki A5, A7, A8 branza architek-
tura.
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C) Sciany wewnetrzne

Warstwy materiatowe - wg. tabeli od SW-1 do SW-9, rysunki A5, A7, A8 branza archi-
tektura.

5.1.3. Stropy

Istniejgcy strop w czesci socjalno-biurowej — do pozostawienia. Warstwy materiatowe -
wg tabeli St-8, rysunek A8 branza architektura.

W czesci produkcyjno-magazynowej oraz czesciowo w czesci socjalno-administracyj-
nej, w pomieszczeniach oznaczonych nr: 4, 5, 9, 11, 13, 14, 19 (czesciowo), przekrycie
z ptyt warstwowych gr. 12,5 cm, z rdzeniem poliuretanowym. £gczna powierzchnia ptyt
warstwowych — 78,50 m?,

5.1.4. Dach, odwodnienia, rury spustowe, ofasowania
(Patrz rowniez projekt konstrukcji)

Przekrycie dachu z ptyt warstwowych z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej
w dwustronnych oktadzinach metalowych BALEXTHERM-PU-PIR-R gr. 16 cm wg roz-
wigzania systemowego firmy BALEXMETAL lub rozwigzania rownowazne, blacha od
strony zewnetrznej trapezowa z powtokg SP Poliester, kolor czekoladowobrgzowy

nr 8017, blacha od strony wewnetrznej gtadka z powtokg SP Poliester, kolor szaro-biaty
nr 9002. Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 8017,
cato$¢ wg zasad sztuki budowlanej i zalecen producenta ptyt warstwowych.

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 8017:

rynny & 50 mm, rury spustowe @ 100 mm.

Konstrukcje nosng pod ptyty stanowig ptatwie zimno giete wykonane z blachy gr. 2 mm
zetowniki Z 150 * 68 * 60 (stal S350). W osiach 1-6 zaprojektowano dzwigary kratowe -
stalowe. Kratownice o dlugosci 13m i wysokos$ci 1,7m zaprojektowano z profili prosto-
katnych RHS120x80x6 (pas goérny i dolny) oraz profili kwadratowych (skratowanie).
Kratownica opiera sie na stupach i belkach zelbetowych w osiach Ai D za pomoca

z jednej strony podpory przegubowej, z drugiej strony przegubowej przesuwnej (otwory
podtuzne o wym. 18x40mm). Podpory kratownicy kotwione do belek zelbetowych za
pomocg pretow gwintowanych D16 kI.8.8 dt.350mm + kleju chemicznego.

Kratownice stezone w osiach 2-3 oraz 5-6 stezeniami pretowymi D16. W stezeniach
pretowych nalezy stosowac¢ nakretki napinajgce stuzgce do regulacji naciggu.
Prostopadle do kratownicy zaprojektowano stezenie kratowe pionowe z profili kwadra-
towych RHS60x4 (pas) i RHS40x4 (skratowanie). Catos¢ konstrukcji wykonana ze stali
S235(St3S). Potgczenia warsztatowe kratownicy oraz stezenia pionowego spawane
jako spawane spoing pachwinowg gr. 1,0 $cianki cienszego materiatu (profile za-
mkniete) oraz 0,7 gr. cienszego materiatu (blachy). Potgczenia montazowe -Srubowe.
Sruby cynkowane ogniowo kl.8.8. Kotwy chemiczne — pret gwintowany kl.8.8 + klej
chemiczny Hilti HIT -RE500 lub réownowazny.
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5.2. Wykonczenie
5.21. Posadzki
Posadzka przemystowa w czesci produkcyjno-magazynowej, nawierzchnia zywica
epoksydowa. Warstwa wyrdwnawcza utwardzona powierzchniowo - fibrobeton B30
(C25/30) gr. 6~20cm, o zawartosci wiokien 25kg/m?* (wtdkna stalowe nieregularne
badz z odgieciami) oraz dylatacje - wedtug wytycznych wybranego producenta,
- warstwa poslizgowo-izolujgca 2 x folia PE 0.02mm.
5.2.2. Sufity podwieszane
Nie dotyczy.
5.2.3. Okna i swietliki
Wedtug rysunku A9 branza architektura — ,Zestawienie stolarki”.
5.2.4. Parapety
Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekane.
Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne z konglomeratu kamiennego gr. min. 3 cm.
5.2.5. Drzwi
Wedtug rysunku A9 branza architektura — ,Zestawienie stolarki”.
SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI
PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH
Budynek bedzie dostepny dla osdb niepetnosprawnych. Gtéwne wejscie do budynku zostato
zaprojektowane na poziomu terenu. Przewidziano 1 miejsce postojowe samochodu osobo-
wego dla 0sob niepetnosprawnych.
PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN

| WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU
| JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI
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7.1. Technologia produkcji
Wedtug opisu projektu technologicznego.

7.2. Warunki pracy
Wedtug opisu projektu technologicznego.

7.3. Zatrudnienie

Wedtug opisu projektu technologicznego.

7.4. Pomieszczenia porzadkowe
Wedtug opisu projektu technologicznego.

7.5. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
Wedtug opisu projektu technologicznego.

WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Szczegoty dotyczgce instalacji podano w opracowaniach branzowych wchodzgcych w sktad
projektu budowlanego. W obiekcie zaprojektowano nastepujace instalacje:

- wentylacja mechaniczna

- centralne ogrzewanie

- woda zimna dla celéw gospodarczych i uzytkowych
- woda ciepta dla celéw gospodarczych i uzykowych
- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja technologiczna

- instalacja elektryczna (wewnetrzna i zewnetrzna)

- instalacja odgromowa

WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH, PROJEKTOWANA
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wiasciwosci cieplne projektowanych przegrod budynku inkubatora przetworstwa rolnego:

L.p. | Przegroda budowlana Projektowany wsp. Maksymalny wsp.
U/Uc U/Uc (max)
1. | Podtoga na gruncie* 0,37 (W/m?K) 0,30 (W/m?K)
2. |Sciana zewnetrzna 0,19 (W/m?K) 0,23 (W/m?K)
3. |Dach* 0,21 (W/m%K) 0,18 (W/mZK)
4. |Okna 1,10 (W/mZK) 1,10 (W/m?K)
5. | Drzwi zewnetrzne i bramy 1,50 (W/m?K) 1,50 (W/m?K)

* Wiasciwosci cieplne przegrod, ktorych projektowane wspétczynniki Uc sg wieksze od
dopuszczalnych zgodnie z pkt. 1.3 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac bu-
dynki i ich usytuowanie, ze wzgledu na rachunek efektywnosci ekonomicznej inwestycji, obej-
mujacy koszty budowy i eksploatacji budynku.

Wspoditczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej promieniowania stonecznego projekto-
wanych okien i Swietlikow: g = 0,245 < 0,35 zgodnie z pkt 2.1 zatgcznika nr 2 do
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10.

rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jaki powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczej, wentylacyjnej lub chtodniczej
oraz innych urzgdzeh majgcych wptyw na gospodarke energetyczng budynku:

- instalacja ogrzewcza
sprawno$¢ wytwarzania - 0,72
sprawnos$¢ regulacji - 0,98-99
sprawnos$¢ przesytu - 0,96-0,98
sprawno$¢ akumulacji - 1,0

- instalacja do przygotowania cieptej wody
sprawno$¢ wytwarzania — 0,6-0,77
sprawnos$¢ przesytu - 0,6
sprawno$¢ akumulacji — 0,83-0,86

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania materiatowe i instalacyjne spetniajg wymaga-
nia energooszczednosci zaréwno dla izolacji termicznej przegréd, a takze dla rozwigzan in-
stalacyjnych zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. Swiadectwo charakterystyki
energetycznej budynku zostanie dotgczone do zawiadomienia o zakohczeniu budowy lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz z innymi wymaganymi dokumentami.

DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

10.1. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzanie sciekéw

Dobowe zapotrzebowanie na wode do celéw technologicznych ustalono w oparciu
o normatywy i o wskazniki stosowane w przemysle spozywczym oraz w oparciu o infor-
macje producenta linii do produkcji sokéw. Przyblizone zapotrzebowanie wody do tych
celéw wynosi:

Qsrd.=1,6md

Qmax.d.=1,5x1,6 m® =24 m3/d

Q $r.h. =1600 : 8 =200 I’h
Dobowe zapotrzebowanie wody do celéw sanitarnych obliczono dla przewidywanej
ilosci personelu statego. Przyjeto 2 osoby zatrudnione na state + 2 rolnikow dostarcza-
jacych surowiec.

Q sr.d. = 30 l/os. x 4 osoby = 120 I/d = 0,12 m3/d

Q max.d.=1,5x0,12m?® = 0,18 m¥d

Qsér.h.=120:8=151/h

taczne przyblizone dobowe zapotrzebowanie na wode bedzie wynosito:
Qsrd. =172 m?
Qmax.d.=1,5x1,72m?® =2,58 m3/d
Q $r.h. =2580:8=322,51/h
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10.2.

Zaktadana pojemnosc¢ zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci ciekte (2 x 10,0 m?)
do celéw technologicznych i sanitarnych bedzie wystarczajgca do zmagazynowania
$ciekéw wytwarzanych w dobowym cyklu produkcyjnym. Scieki technologiczne powsta-
jace w trakcie produkcji bedg gtownie pochodzity z mycia surowca, mycia posadzki i
mycia urzgdzen linii przetworczej. Scieki te bedg odprowadzane do zbiornika bezodpty-
wowego poziomami kanalizacyjnymi niezaleznymi od sciekdéw sanitarnych.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Emisja bedzie pochodzita ze spalania gazu zmiennego w kottach oraz spalania paliw
w silnikach samochodéw.

Zrédta punktowe emisji zanieczyszczen do powietrza:

- pogrzewacz powietrza o mocy cieplnej 70 KW (na gaz ziemny) w suszarni owocow

i warzyw, emisja odbywa sie emitorem nr 3 o wysokosci 3 m i Srednicy 0,2 m

- piec gazowy pasteryzatora do podgrzania soku o mocy 60 kW na gaz ziemny, emisja
odbywa sie emitorem nr 2, o wysokosci 6 m i srednicy 0,2 m

-piec gazowy kottowni o mocy 30 kW, emisja odbywa sie emitorem nr 1 o wysokosci 6
m i srednicy 0,2 m

Maksymalne zuzycie gazu zmiennego w kottowni (emitor E-1) wynosi 2,5 m3/h. Czas
pracy 3500 godz./rok.

Wielko$¢ emisji okreslono na podstawie opracowania KOBIZE ,Wskazniki emisji zanie-
czyszczen ze spalania paliw —kotty o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW”.

Wielko$¢ emisji z kottowni (E-1).

Substancja Wskaznik emisji Emisja [kg/h] Emisja [Mg/rok]
[g/m?]

Tlenki siarki 0,008 0,000002 0,000007

Tlenki azotu 1,52 0,0038 0,0133

Tlenek wegla 0,3 0,00075 0,002625

Pyt ogétem 0,0005 0,00000125 0,0000043

Wielkos¢ emisji pytu PM 2,5 okreslono na podstawie bazy danych CEIDARS programu
Operat FB.

Maksymalne zuzycie gazu zmiennego w piecu pasteryzatora (emitor E-2) wynosi 7
m3/h. Czas pracy 3120 godz./rok.

Wielkos¢ emisji z procesu pasteryzacji (E-2).

Substancja Wskaznik emisji Emisja [kg/h] Emisja [Mg/rok]
[9/m3]

Tlenki siarki 0,008 0,000056 0,0002

Tlenki azotu 1,52 0,01064 0,0332

Tlenek wegla 0,3 0,0021 0,0066

Pyt ogétem 0,0005 0,0000035 0,0000
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Maksymalne zuzycie gazu zmiennego w suszarni (emitor E-3) wynosi 8,2 m3/h. Czas

pracy 8600 godz./rok.

Wielkos¢ emisji z suszarni (E-3).

Substancja Wskaznik emisiji Emisja [kg/h] Emisja [Mg/rok]
[9/m3]

Tlenki siarki 0,008 0,0000656 0,0006

Tlenki azotu 1,52 0,0125 0,1075

Tlenek wegla 0,3 0,00246 0,0212

Pyt ogotem 0,0005 0,0000041 0,0000

Wielko$¢ emisiji liniowe;.

Emisje zanieczyszczen dla pojazdéw ciezarowych ustalono w oparciu o prognozo-
wane wskazniki szkodliwych skfadnikow spalin wedtug pracy zespotu: Chtopek Z., Da-
nilczyk W., Kruczynski St. ,Opracowanie zestawu emisji drogowych szkodliwych sktad-
nikow spalin z silnikéw srodkow transportu (1994) Techmex - Warszawa”.

Zestawienie wskaznikow emisji dla samochodéw wykorzystanych do obliczen.

Wskaznik emisji [g/km/poj.]

Rodzaj Mieszanina
pojazdu Tlenek weglowodoré | Tlenki azotu Dwutlenek Pyt

wegla w siarki
Samochody |, 45 0,750 6.300 0,185 0,775
ciezarowe
Samochody | 445 0,050 0,660 0,050 0,105
dostawcze
Samochody | 444 0,045 0,350 0,045 0,025
osobowe

Poniewaz w powyzszej tabeli podana jest emisja mieszaniny weglowodorow, dokonano
podziatu tej emisji na weglowodory alifatyczne i aromatyczne. Udziat weglowodorow
aromatycznych w mieszaninie weglowodorow niesionych w spalinach w odniesieniu do
analizowanych kategorii pojazdéw i spalanych paliw ksztattuje sie na poziomie 30 %, a
weglowodordéw alifatycznych na poziomie 70 %.

Transport bedzie odbywat sie po drodze o tgcznej dtugosci ok. 110 m, gdzie max
natezenie ruchu pojazdéw samochodowych wynosié¢ bedzie:
* transport surowca max. 5 samochodéw dostawczych do 3,5 t na dzien, 2 samochody
na godzine
» samochody osobowe max. 2 samochody na godzine, srednio 20 pojazdéw na dzien
* wywoz odpadow — $rednio 3 samochody ciezarowe w miesigcu, max 1 pojazd na
dobe
» dostawa opakowan — raz na kwartat lub w zaleznosci od potrzeb (przyjeto 1 pojazd
na miesigc i max 1 pojazd na dobe) samochody ciezarowe
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Zgodnie z pkt. 7.1 obowigzujgcej referencyjnej metodyki modelowania pozioméw
substancji w powietrzu, stanowigcej zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia Ministra Srodo-
wiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych sub-
stancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz.87), przy obliczaniu poziomdéw substancji w po-
wietrzu dla liniowych zrédet, podziat zrédta liniowego o dtugosci D polega na kolejnym
dzieleniu go na dwa roéwne odcinki. Kazdy z powstatych w ten sposdb odcinkow dzieli
sie na dwa odcinki o dwukrotnie mniejszej dtugosci. Dzielenie konczy sie, jezeli dla
kazdego z odcinkow zrodia liniowego o dtugosci dk, powstatych z kolejnego, k-krot-
nego podziatu Zzrodta liniowego, jest spetniony taki warunek, ze po kolejnym podziale
dtugosc¢ odcinka zrédta liniowego bedzie mniejsza niz 20 m. Zatem podziat nastepuje
na kolejne odcinki nie wieksze niz 20 m zastepujgc je zespotem emitoréw i dokonuje
sie dalej obliczenia dla zespotu emitoréw zgodnie z metodykg. Dane odno$nie zespo-
téw emitoréw oraz emisji zanieczyszczen na analizowanym odcinku drogi podano w
zestawieniach tabelarycznych.

Emisja zanieczyszczeh dla odcinka drogi wewnetrznej i emitoréw zastepczych:

Emisja z drogi | Emisja z drogi | Emisja z drogi
Rodzaj wewnetrznej wewnetrznej wewnetrzne;j Razem emisja
zanieczyszcz (110 m) (110 m) (110 m) Srednia
enia osobowe dostawcze ciezarowe
kg/h | kg/rok | kg/h | kg/rok | kg/h | kg/rok | kg/h | kg/rok
Tlenek wegla 0,0001 | 0,0206 | 0,0001 | 0,0048 | 0,0009 | 0,0132|0,0012 | 0,0387
50 45 39 51 46 44 34 40
Weglowodory | 0,0000 | 0,0008 | 0,0000 | 0,0002 | 0,0000 | 0,0013 | 0,0001 | 0,0024
aromatyczne 06 20 07 31 99 86 12 37
Weglowodory | 0,0000 | 0,0019 | 0,0000 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0032 | 0,0002 | 0,0056
alifatyczne 14 13 15 39 31 34 60 86
Tlenki azotu 0,0001 | 0,0212 | 0,0002 | 0,0101 | 0,0027 | 0,0388 | 0,0032 | 0,0702
54 52 90 64 72 08 16 24
Dwutlenek | 0,0000 | 0,0027 | 0,0000 | 0,0007 | 0,0000 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0046
siarki 20 32 22 70 81 40 23 42
Pyt 0,0000 | 0,0015 | 0,0000 | 0,0016 | 0,0003 | 0,0047 | 0,0003 | 0,0079
11 18 46 17 41 74 98 09

taczny, roczny czas przejazdu pojazdéw po drodze dojazdowej ustalono uwzglednia-
jac ilos¢ pojazdow oraz Srednig predkosé poruszajgcych sie pojazdéw wynoszacg 10
km/h. Parametry emitora zastepczego drogi.

Nr

emitora H[m]

D[m]

Typ
emitora

w[m/s]

Temperatura
[°K]

taczny czas
przejazdu [h/rok]

D1-11 | 0,6

Liniowy

0,1

293

138 godz. —
osobowe

35 godz.
dostawcze

14 godz. —
ciezarowe
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Tto zanieczyszczen ustalono zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia
26 stycznia 2010r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powie-
trzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) i znajdujgcymi sie tam referencyjnymi metodykami
modelowania pozioméw substancji w powietrzu — tto substancji, dla ktorych okreslone
sg dopuszczalne poziomy w powietrzu stanowi aktualny stan jakosci powietrza okre-
slony przez wtasciwy inspektorat ochrony srodowiska jako stezenie usrednione dla
roku.

Istniejgcy stan zanieczyszczenia powietrza zostat okreslony w pi$mie WIOS z dnia
16.03.2018 znak: IM.7016.51.2018.

Substancja Smm [ug/m?]
Dwutlenek siarki 6,8
Dwutlenek azotu 15,3

Pyt zawieszony PM10 271
Pyt zawieszony PM 2,5 19,5

Do obliczen przyjeto dane klimatyczno-meteorologiczne dla Stacji meteorologicznej
Sandomierz. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010
r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010
r. Nr 16, poz. 87) i znajdujgcymi sie tam referencyjnymi metodykami modelowania po-
ziomow substanciji w powietrzu — wspotczynnik szorstkosci terenu [zo] wyznacza sie
w zasiegu 50hmax, gdzie h. max to geometryczna wysokos¢ najwyzszego z emitoréw
(6m). Wspodtczynnik aerodynamicznej szorstkosci terenu [z] przyjeto 0,3.

W zasiegu 300 m. tj 50 h max wystepujg tereny zabudowy wiejskiej oraz pola uprawne.

Obliczenia wykonano wykorzystujgc do tego program komputerowy Operat FB firmy
PROEKO zatwierdzony przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie, licencja:
420/0OW/10 wykonany zgodnie z referencyjnymi metodykami modelowania pozioméw
substancji w powietrzu zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26
stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu
(Dz. U. 22010 r. Nr 16, poz. 87). W obliczeniach nie uwzgledniano faz zwigzanych
z rozruchem w zwigzku z praktycznym brakiem takich okresdéw w trakcie funkcjonowa-
nia zaktadu.

W wyniku obliczen stezen maksymalnych i warunkéw ich wystepowania zweryfiko-
wano kryterium obliczen zakresu skréconego dla zespotu emitoréw:

>S mm<0,1xD1
Obliczone wartosci Smm poréwnywano z warto$ciami kryterialnymi wg rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla nie-
ktérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) dla warunku j.w. Poni-
zej zestawiono wyniki obliczen stezen maksymalnych Smm.
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tlenek wegla D1 = 30000 maks. suma Smm = 46,4 < 0,1*D1

Symbol Nazwa 1 2 3
okres okres okres
D DROGA ZAKE ADOWA 2,887 2,675 18,21

E-1 KOTLOWNIA 1,563 - -

E-2 PIEC 4,38 - -

PASTERYZATORA

E-3 SUSZARNIA 37,6 - -

Razem 46,4 2,675 18,21

weglowodory aromatyczne

Symbol Nazwa 1 2 3
okres | okres | okres
D DROGA 0,1155 | 0,1347 | 1,905
ZAKEADOWA
Razem 0,1155 | 0,1347 | 1,905

weglowodory alifatyczne

Symbol Nazwa 1 2 3
okres | okres | okres
D DROGA 0,2694 | 0,2887 | 4,45
ZAKEADOWA
Razem 0,2694 | 0,2887 | 4,45
tlenki azotu jako NO2 D1 =200 maks. suma Smm = 223,9 > 0,1*D1
Symbol Nazwa 1 2 3
okres | okres | okres
D DROGA 2,964 | 5,58 53,4
ZAKEADOWA
E-1 KOTLOWNIA 7,92 - -
E-2 PIEC 22,18 - -
PASTERYZATORA
E-3 SUSZARNIA 190,9 - -
Razem 2239 | 5,58 53,4
dwutlenek siarki D1 =350 maks. suma Smm = 1,559 < 0,1*D1
Symbol Nazwa 1 2 3
okres |okres| okres
D DROGA ZAKLADOWA | 0,385 |0,423| 1,559
E-1 KOTLOWNIA 0,00417| - -
E-2 PIEC 0,1167 | - -
PASTERYZATORA
E-3 SUSZARNIA 1,002 - -
Razem 1,508 0,423 1,559

D1 =1000 maks. suma Smm = 1,905 < 0,1*D1

D1 =3000 maks. suma Smm =4,45 <0,1*D1
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pyt PM-10 D1 =280 maks. suma Smm = 3,2 < 0,1*D1

Symbol Nazwa 1 2 3
okres okres okres

D DROGA 0,1033 0,432 3,2
ZAKEADOWA

E-1 KOTLOWNIA 0,001238 - -

E-2 PIEC 0,00347 - -
PASTERYZATORA

E-3 SUSZARNIA 0,02974 - -

Razem 0,1378 0,432 3,2
Zakres petny Zakres skrocony
tlenki azotu jako NO2 tlenek wegla

weglowodory aromatyczne
weglowodory alifatyczne
dwutlenek siarki

pyt PM-10

Kryterium obliczania opadu pytu

Symbol Nazwa h,m | 0,0667*h>'® | E.k, Mg Esrednia,
mg/s
E-1 KOTLOWNIA 6 18,85 0,0000044 | 0,000139
E-2 PIEC PASTERYZATORA 6 18,85 0,0000109| 0,00035
E-3 SUSZARNIA 3 2,124 0,000035 | 0,00112
Razem 13,27 0,000051 0,0016

Analizowano emisje pytu z 3 emitoréw.

0,0667/n*yh3 = 13,27

Suma emisji Sredniorocznej pytu = 0,0016 < 13,27 [mg/s]
taczna emisja roczna = 0,000051 < 10 000 [Mg]

Nie potrzeba oblicza¢ opadu pytu.

Wyniki obliczen stezen sredniorocznych dla tlenkéw azotu:

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenkéw azotu w sieci receptorow
poza terenem zaktadu

Parametr Wartos¢ X Y kryt. | kryt. | Kryt.
m m stan.r. |pred.w.| kier.w.
Stezenie maksymalne pg/m?3 126,8 180 130 6 1 ESE
Stezenie srednioroczne pg/m? 7,869 180 120 6 1 E
Czestos¢ przekroczen D1= 200 0,00 - - - - -
ug/m3, %
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Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych tlenkéw azotu wystepuje w punkcie

o wspotrzednych X =180Y =130 m i wynosi 126,8 ug/m?.

Zerowa czestos¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.

Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych
X=180Y =120 m, wynosi 7,869 ug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-
R)=24,7.

Jezeli w odlegtosci od pojedynczego emitora lub ktéregos z emitoréw w zespole,
mniejszej niz 10h, znajdujg sie wyzsze niz parterowe budynki mieszkalne lub biurowe,
a takze budynki ztobkéw, przedszkoli, szkdt, szpitali lub sanatoriow, to nalezy
sprawdzi¢, czy budynki te nie sg narazone na przekroczenia wartosci odniesienia
substancji w powietrzu lub dopuszczalnych poziomow substancji w powietrzu. W tym
celu nalezy obliczy¢ maksymalne stezenia substancji w powietrzu dla odpowiednich
wysokosci.

Rozréznia sie nastepujgce przypadki:

a) gdy geometryczna wysokos$¢ najnizszego emitora w zespole jest nie mniejsza niz
wysokosc¢ ostatniej kondygnacji budynku Z, obliczenia stezen wykonuje sie dla
wysokosci Z,

b) gdy geometryczna wysoko$¢ najnizszego emitora w zespole jest mniejsza niz
wysokos¢ ostatniej kondygnacji budynku Z, obliczenia stezen wykonuje sie dla
wysokosci zmieniajgcych sie co 1 m, poczgwszy od geometrycznej wysokosci
najnizszego emitora do wysoko$ci:

-Z, jezeli Hyax 2 Z,

- Hmax, jezeli Hmax < Z.

Hmax 0znacza najwyzszg efektywng wysoko$¢ emitora w zespole z obliczonych dla
wszystkich sytuacji meteorologicznych.

Poniewaz odlegtos¢ od najwyzszego emitora (6 m) jest mniejsza niz 10 m od budynku
mieszkalnego i wynosi 40 m dokonano obliczenia rozprzestrzeniania sie
zanieczyszczen od wysokosci 3 do 5 m zmieniajgcych sie co 1 m.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenkéw azotu w sieci receptorow
poza terenem zaktadu na wysokosci 3 m

Parametr Wartos¢ X Y kryt. | kryt. | Kryt.

m m stan.r. |pred.w.| kier.w.

Stezenie maksymalne 116,8 180 130 6 1 ESE

pg/m?

Stezenie Srednioroczne 7,409 180 120 6 1 E

pg/m?

Czestos¢ przekroczen 0,00 - - - - -

D1= 200 pg/m?3, %

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych tlenkéw azotu wystepuje w punkcie
o wspotrzednych X =180Y =130 m i wynosi 116,8 ug/m?.
Zerowa czestos¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.

CASTELLUM BUDOWNICTWO | KONSERWACJA ZABYTKOW SP. Z 0.0.
UL. STAROMIEJSKA 10, 27-600 SANDOMIERZ



Najwyzsza wartosc stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspoétrzednych
X=180Y =120 m, wynosi 7,409 ug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-
R)= 24,7 yg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenkéw azotu w sieci receptorow
poza terenem zaktadu na wysokosci 4 m

Parametr Wartos¢ X Y kryt. | kryt. | Kryt.

m m stan.r. |pred.w.| kier.w.

Stezenie maksymalne 107,2 180 130 6 1 ESE

pg/m?

Stezenie srednioroczne 6,755 180 120 6 1 E

pg/m?

Czestos¢ przekroczen 0,00 - - - - -

D1= 200 pg/m?®, %

Najwyzsza warto$¢ stezen jednogodzinnych tlenkéw azotu wystepuje w punkcie

o wspotrzednych X =180Y =130 m i wynosi 107,2 pug/m?.

Zerowa czestos¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.

Najwyzsza wartosc stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspoétrzednych
X=180Y =120 m, wynosi 6,755 ug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-
R)= 24,7 ug/m3.

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenkéw azotu w sieci receptoréow
poza terenem zaktadu na wysokosci 5m

Parametr Wartos¢ X Y kryt. | kryt. | kryt.

m m stan.r. |pred.w.| kier.w.

Stezenie maksymalne 94,3 180 130 6 1 ESE

pg/m?

Stezenie Srednioroczne 5,791 180 120 6 1 E

ug/m?®

Czestos¢ przekroczen 0,00 - - - - -

D1= 200 pg/m?®, %

Najwyzsza wartos¢ stezen jednogodzinnych tlenkéw azotu wystepuje w punkcie

o wspdtrzednych X = 180 Y = 130 m i wynosi 94,3 ug/m?.

Zerowa czestos¢ przekroczen stezen jednogodzinnych.

Najwyzsza wartos¢ stezen sredniorocznych wystepuje w punkcie o wspotrzednych
X=180Y =120 m, wynosi 5,791 ug/m? i nie przekracza wartosci dyspozycyjnej (Da-
R)= 24,7 yg/m3.

Podsumowanie obliczen:

1. Kryterium Synm< 0,1 D+ spetnione jest dla nastepujgcych substancji: weglowodory ali-
fatyczne i aromatyczne, dwutlenek siarki, pyt, tlenek wegla
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10.3.

2. Dla tlenkéw azotu wymagano obliczenia rozktadu stezen Sredniorocznych poniewaz
maksymalne stezenie 1-godz przekracza 10% wartosci odniesienia.

3. Stezenie $rednioroczne nie przekracza w zadnym punkcie siatki Ds — R
4. Nie ma koniecznosci obliczania opadu pytu.

5. Z uwagi na obecnos¢ budynkéw mieszkalnych wyzszych niz parterowe w odlegtosci
mniejszej niz 60 m dokonano sprawdzenia wielkosci stezen dla wysokosci 3-5 m. Ste-
zenia nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych.

Emisja hatasu

Liniowe zrédta hatasu.

Zrédtem linowej emisji hatasu bedzie transport samochodowy na terenie zaktadu.
Natezenie ruchu pojazdow:

* transport surowca max. 5 samochodéw dostawczych do 3,5 t na dzien

* samochody osobowe max. 2 samochody ha godzing, srednio 20 pojazdéw na dzien

* wywoz odpadow — srednio 3 samochody ciezarowe w miesigcu, max 1 pojazd na
dobe

+ dostawa opakowan — raz na kwartat lub w zalezno$ci od potrzeb (przyjeto 1 pojazd
na miesigc i max 1 pojazd na dobe ) samochody ciezarowe

Czas pracy zaktadu — 8.00-18.00.

Réwnowazny poziom mocy akustycznej zrodet hatasu liniowego (z transportu pojazdami
po drogach wewnetrznych) LAW.q wyliczono korzystajgc ze wzoru:

LAW,qi = 10 log [(ic x 10 ®tNe) x t/T]

gdzie: ,ic” oznacza ilos¢ przejazdéw = liczba samochodéw x 2 (przejazd przez dany
odcinek drogi tam i z powrotem) przez dany odcinek drogi w czasie obliczeniowym ,T”
(28800 s — dzien), ,t” — czas emisji , ,LNc” oznacza wartos¢ poziomu mocy akustycznej
pojazdéw w dB(A).

Nastepnie obliczono wypadkowe wartosci rownowaznego poziomu dzwieku ze wzoru:

N
Lawayy =101og D 10147

n=1

Dla wozkow widtowych, ze wzgledu na ich mniejszg ucigzliwo$é pod wzgledem hatasu,
instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 338/2003 podaje wartos¢ 76 dB, bez
rozgraniczenia na fazy ruchu.

Tab. 1.  Poziomy hatasu dla pojazdéw
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Rodzaj Typ pojazdu | Liczba LNc t LAWeqi | LAWwyp
operacji . [dB] emisii [dB] [dB]
przejaz
dow [s]
Jazda na Osobowy (O) 40 85 3.6 61,99
wprost
Start 40 90 5 68,43 70,74
Hamowanie 40 89 3 65,19
Jazda na Dostawczy (D)
wprost (do 3,5¢%) 10 85 3,6 55,70
Start 10 90 5 62,41 64,68
Hamowanie 10 89 3 59,17
Jazda na POJaz.dy_ 4 90 3.6 56,99
wprost powyzej 3,51 —
. c

Start clezarowe (C) | — 100 | 5 | 6843 | o4
Hamowanie 4 95 3 61,19
Jazda na Wodzek
wprost widlowy (W) 1 76 3,6 36,97 36,97

Réwnowazny czas jazdy w odniesieniu do 8 h w porze dnia zaktadajgc, ze pojazdy

poruszajg sie z predkoscig 10 km/h:

- osobowe — 0,3 h

- dostawcze — 0,1 godz

- ciezarowe — 0,1 h

-wozki—0,1h.

Poziom ekspozycji na hatas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu
pracy (Lexsn) definiowany jest jako rownowazny poziom dzwieku A, wyznaczony dla
czasu ekspozycji na hatas rownemu znormalizowanemu czasowi pracy i okreslony

wzorem:

gdzie:

LEX.Sh =

i

Aeq.T,

T
+101g—=

0

L aeq,7e - rOwnowazny poziom dzwieku A wyznaczony dla czasu ekspozycji Te,
To - czas odniesienia = 8h

Réwnowazny poziom hatasu:

- osobowe — 56,48 dB
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- dostawcze — 45,65 dB
- ciezarowe — 50,41 dB
- wozek — 17,94 dB

Kubaturowe zrodta hatasu

Na terenie zaktadu zrédto kubaturowe stanowi budynek hali produkcyjnej, w ktérym
znajduje sie linia technologiczna do produkcji sokéw ttoczonych. Poziom hatasu wynosi
68 dB ( na podstawie analogicznej instalacji w DCB Brwin6éw). Ponadto wewnatrz
budynku znajdowac sie bedg wentylatory z 5 wyrzutni wentylacji, poziom hatasu przyjeto
60 dB dla kazdego z nich.

Aby okresli¢ emisje z budynku obliczono wypadkowe wartosci rownowaznego poziomu
dzwieku ze wzoru:

N
Lawayy =10log D 10147

n=1

Lawyp= 10 log (10%8+ 5 x 106) = 70,5 dB
Punktowe zrédta hatasu
Punktowe zrodta hatasu stanowia:

- W1- wentylator suszarni usytuowany za zewnatrz obiektu o mocy akustycznej 70 dB,
- W2 - wentylator dachowy 250 Hz o mocy 55 dB

- W3- wentylator dachowy 250 HZ o mocy 58 dB.

Analiza oddziatywania akustycznego obiektu.

Podstawg prawng klasyfikacji terenéw chronionych jest Rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112). Okreslono w nim dopuszczalne
poziomy dzwieku w réznych strefach srodowiska, przyjmujgc jako podstawe oceny
hatasu warto$¢ poziomu dzwieku. Klasyfikacje akustyczng przeprowadza sie wg
zatgcznika do ww. rozporzadzenia. Zgodnie z klasyfikacjg tam zawartg tereny chronione
stanowig zabudowe zagrodowa, dla ktorej dopuszczalny poziom hatasu wynosi 55 dB
dla pory dnia i 45 dB dla pory nocy.
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DOPUSZCZALNE POZIOMY HAELASU W SRODOWISKU

Tabela 19

Zalacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r.

Dopuszczalne poziomy halasu w Srodowisku powodowanego przez poszczegoélne grupy zrédel halasu, z wylaczeniem
halasu powodowanego przez starty, ladowania i przeloty statkow powietrznych oraz linie elektroenergetyczne,
wyrazone wskaznikami L, , i L,,, » ktére to wskazniki majj zastosowanie do ustalania i kontroli warunkéw
korzystania ze Srodowiska, w odniesieniu do jednej doby

Lp.

Rodzaj terenu

Dopuszczalny poziom halasu w [dB]

Drogi lub linie kolejowe?

Pozostale obiekty i dzialalnosé¢
bedaca zrédlem hatasu

LAeq D L.-\eq N LAeq D L.-\eq N
przedzial czasu | przedzial czasu | przedzial czasu | przedzial czasu
odniesienia odniesienia odniesienia odniesienia
rowny rowny rowny rowny
16 godzinom 8 godzinom 8 najmniej 1 najmniej

korzystnym korzystnej
godzinom dnia godzinie nocy
kolejno
po sobie
nastepujacym
1 a) Strefa ochronna ,,A” uzdrowiska
50 45 45 40

b) Tereny szpitali poza miastem

[

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

b) Tereny zabudowy zwiazanej ze
stalym lub czasowym pobytem 61 56 50 40
dzieci i mlodziezy?

¢) Tereny doméw opieki spolecznej

d) Tereny szpitali w miastach

3 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej

wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowe;j 65 56 55 45
c) Tereny rekreacyjno-wypoczyn-
kowe?
d) Tereny mieszkaniowo-ushugowe
4 | Tereny w strefie srodmiejskiej ;;liast 8 60 55 45

powyzej 100 tys. mieszkancow

Najblizsze tereny chronione akustycznie stanowigce zabudowe mieszkalng
jednorodzinng znajdujg sie w odlegtosci okoto 40 m od granic dziatki w kierunku
potnocnym.

Do wyznaczenia poziomu hatasu zwigzanego z eksploatacjg planowanego
przedsiewziecia, zastosowano program Z.U.O. ,EKO-SOFT” £L6dz ,,Okreslenie zasiegu
hatasu przemystowego i drogowego emitowanego do srodowiska — Program SON2
wersja 5.4 - 2016 r.”. Program SON2 stuzy do okreslania zasiegu hatasu
przemystowego emitowanego do srodowiska naturalnego. Program uwzglednia zrédta
punktowe wszechkierunkowe, kierunkowe, zrédta liniowe, powierzchniowe, zrédta —
budynki oraz ruch drogowy.

Program SON2 oparty jest na modelu obliczeniowym propagac;ji hatasu
przemystowego zgodnym z normg PN-ISO 9613-2. Program oblicza poziom ci$nienia
akustycznego w punkcie odbioru dla propagacji z wiatrem, przy uwzglednieniu
ttumienia wynikajgcego z:
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10.4.

e rozbieznosci geometrycznej,

e pochtaniania przez atmosfere,

e wplywu gruntu,

e obecnosci ekrandéw (trzy drogi fali dzwiekowej),

e obszaréw zieleni.

Odbicia pochodzgce od powierzchni pionowych i dachéw rozpatrywane sg, jako zrodta
pozorne, zwiekszajgce poziom cisSnienia akustycznego w punkcie odbioru. W
programie przyjeto zasade, ze zrodta pozorne uwzglednia sie, jesli odlegtos¢ miedzy
zrédtem dzwieku a powierzchnig odbijajgcy jest wieksza od 1,5 m. Uwzgledniane sg
odbicia pierwszego rzedu. Odbicia od gruntu nie sg rozpatrywane jako zrédta pozorne.

Wersja 5.4 umozliwia obliczanie wskaznikéw hatasu LDWN, LN, L Aeq D oraz LAeq N .

Analize akustyczng przeprowadzono przy zatozeniu pracy wszystkich maszyn i
urzadzen jednoczesnie.

Obliczenia wykonano dla wysokosci 1,5 oraz 4 m nad powierzchnig terenu. Wyniki
obliczen wskazuja:

- dla wysokosci 4 m

LAeq , dzieh i noc : warto$¢ najwieksza poza terenem zaktadu wystepuje w punkcie
(260,170,4.0) i wynosi 41.9 dB(A)

- dla wysokosci 1,5m

LAeq , dzieh: wartos¢ najwieksza poza terenem zaktadu wystepuje w punkcie
(260,170,1.5) i wynosi 41.3 dB(A)

LAeq , noc: wartos¢ najwieksza poza terenem zaktadu wystepuje w punkcie
(260,170,1.5) i wynosi 41.2 dB(A).

Analize oddziatywania akustycznego przeprowadzono dodatkowo dla najblizszej

zabudowy mieszkaniowej chronionej akustycznie w odlegtosci 2 m od elewacji. Wyniki
analizy wskazuja, ze najwyzszy poziom hatasu wynosi 27,3 dB dla pory dnia i 25,6 dB
dla pory nocy. Oznacza to, ze dopuszczalny poziom hatasu nie zostanie przekroczony.

Wptyw obiektu budowlanego na drzewostan, glebe i wody naturalne
Wplyw obiektu budowlanego na drzewostan - nie wystgpi.

Whptyw obiektu budowlanego na powierzchnie ziemi — w ograniczonym zakresie - prze-
widuje sie zebranie, wywoz i ponowne zagospodarowanie warstwy urodzajnej (hu-
musu) w koncowym etapie prac budowlanych.

Wplyw obiektu budowlanego na wody naturalne - teren projektowanej inwestycji poto-
zony jest na obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych rzecznych (JCWP) o ko-
dzie PLRW200092178849 — Sanica od Brodu do ujscia. Wedtug charakterystyki jedno-
litych czesci wod zawartej w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty, stan JCWP Sanica od Brodu do ujscia (typ: mata rzeka wyzynna, status: zty, sil-
nie zmieniona czes¢ wod (SZCW), cel dla stanu/potencjatu ekologicznego: dobry

CASTELLUM BUDOWNICTWO | KONSERWACJA ZABYTKOW SP. Z 0.0.
UL. STAROMIEJSKA 10, 27-600 SANDOMIERZ



potencjat ekologiczny, cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny) osiggniecie
celéw srodowiskowych uznano za zagrozone. Celami sSrodowiskowymi dla omawianej
JCWP sa: dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Biorgc pod uwage wska-
zane w karcie informacyjnej przedsiewziecia sposoby postepowania ze sciekami sani-
tarnymi, technologicznymi oraz z wodami opadowymi i roztopowymi, ktére bedg po-
wstawac na terenie planowanej inwestycji, a takze brak poboru wéd powierzchniowych
oraz odprowadzania do nich sciekéw, nalezy stwierdzi¢, iz oceniane przedsiewziecie
nie zagrozi osiggnieciu celow srodowiskowych okreslonych w Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty dla jednolitych czesci wod powierzchniowych.
Teren przedsiewziecia zlokalizowany jest w obrebie jednolitej czesci wod podziemnych
JCWPd 115 (europejski kod JCWPd: PLGW2000115. Wedtug charakterystyki jednoli-
tych czesci wod, zawartej w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wi-
sty (Dz. U. z 2016r., poz. 1911, z pdzn. zm.) Stan ilosciowy PLGW2000115 jest dobry,
stan chemiczny staby, ogélna ocena stanu JCWPd 115 — stan staby. Osiggniecie celow
Srodowiskowych uznano za zagrozone. Celem srodowiskowym dla PLGW2000115 jest
dobry stan ilosciowy i dobry stan chemiczny.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego -

§ 21. 1. Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanali-
zacyjne, pochodzgce z zanieczyszczonej powierzchni szczelne;j:

- terendw przemystowych, skladowych, baz transportowych, portéw, lotnisk,
miast, drég zaliczanych do kategorii drég krajowych, wojewddzkich lub powiatowych
klasy G, a takze parkingdéw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z
opaddéw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha,

- mogg by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi, o ile nie zawierajg substancji za-
nieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15
mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

Wartosci srednie wskaznikéw zanieczyszczenia w sptywach opadowych - zawie-
siny ogoélne [mg/l] wynoszg (wskazniki normowane):

- z tras szybkiego ruchu 160-200 mg/I.

- z ulic — 320 mg/l.

- z parkingdéw: 120 mg/l.

- z terenu stacji paliw — 240 mg/I.

- z terendw miejskich — 300-500 mg/l.

Wartosci srednie stezenia weglowodoréw ropopochodnych [mg/l] (z wyklucze-
niem niekontrolowanych wyciekéw paliwa) w sptywach opadowych — wynoszg (wskaz-
niki normowane):

- z tras szybkiego ruchu <10 mg/l.

- z ulic — <10 mg/l.

- z parkingéw: <10 mg/l.

- z terenu stacji paliw — 20 mg/I.

- z terenoéw miejskich — 1,5 mg/I.

Dla obstugi projektowanego inkubatora przetworstwa rolnego przewidziano
utwardzenia powierzchni gruntu - ciggi jezdne (droga wewnetrzna, plac manewrowy) —
z nawierzchni mineralnej, mieszanka tupka, zwiru i kamienia naturalnego. Przyjeto
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10.5.

wprowadzanie wod opadowych i roztopowych z ww. terenu bezposrednio do ziemi bez
koniecznosci oczyszczania.

Przewidywang wartos¢ wskaznika zanieczyszczenia w sptywach opadowych -
zawiesiny ogolne przyjeto na zawierajgca sie w przedziale 50-60 mg/l ze wzgledu na
okresowych charakter dostawy surowcow do produkcji oraz odbioru wyrobéw goto-
wych. Przewidywang warto$¢ wskaznika stezenia weglowodoréw ropopochodnych
(z wykluczeniem niekontrolowanych wyciekéw paliwa) w sptywach opadowych przyjeto
na zawierajgca sie w przedziale <10 mg/I.

Biorgc pod uwage brak wplywu przedsiewziecia na stan ilosciowy wod podziem-
nych (brak poboru wéd podziemnych) i praktyczny brak oddziatywania na stan jako-
sciowy tych wod (sposéb postepowania ze sciekami sanitarnymi, technologicznymi
oraz z wodami opadowymi i roztopowymi sg wystarczajgce do ochrony Srodowiska
wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniem), nalezy stwierdzié, iz oceniane przedsie-
wziecie nie zagrozi osiggnieciu celéw srodowiskowych okreslonych w Planie gospoda-
rowania wodami na obszarze dorzecza Wisty dla jednolitych czesci wod podziemnych.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Na etapie realizacji przedsiewziecia bedg prowadzone prace zwigzane z budowg
obiektu w wyniku ktérych powstang odpady budowlane. Odbioru odpadéw dokona
uprawniona firma posiadajgca stosowne zezwolenia. Podczas eksploatacji przedsie-
wziecia wytwarzane beda:

» Odpady organiczne m.in. wyttoki z produkcji sokéw, czesci owocow i warzyw, odsor-
towane owoce i warzywa, pestki tj. 02 03 80 - wyttoki, osady i inne odpady z przetwor-
stwa produktéw roslinnych.

» Odpady bedg zagospodarowane rolniczo przez producentdw rolnych dostarczajgcych
surowiec we wilasnych gospodarstwach tj. kompostowane i stosowane jako nawdz or-
ganiczny lub przekazywane uprawnionym odbiorcom w celu przetworzenia. llo$¢ wy-
twarzanych odpadoéw ww. typu moze wynies¢ do 30% masy surowca, okoto 200
ton/rok.

» Odpady magazynowane w pojemnikach, podczas produkcji na biezgco bedg usu-
wane

z budynku, ustawiane w wyznaczonym miejscu pod zadaszeniem i po zakonczeniu
pracy - wywozone bedg kazdego dnia.

* Odpady opakowaniowe:

15 01 02- Opakowania z tworzyw sztucznych — 0,3Mg/rok

15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury — 0,15 Mg/rok

15 01 04- Opakowania z aluminium i stali — 0,06 Mg/rok

» Odpady powstajgce w sektorze administracyjno-socjalnym.

20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Ww. odpady inne niz niebezpieczne bedg magazynowane selektywnie, w zaleznosci
od rodzaju, w odpowiednich, pojemnikach ustawionych na wyznaczonym utwardzonym
miejscu pod zadaszeniem. Odbiorcg bedzie organizacja odzysku odpadéw posiadajgce
wymagane prawem zezwolenia.

CASTELLUM BUDOWNICTWO | KONSERWACJA ZABYTKOW SP. Z 0.0.
UL. STAROMIEJSKA 10, 27-600 SANDOMIERZ



1.

12.

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM, ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzy-
stania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych zrédet
energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wia-
tru, energia wodna, wykorzystanie biomasy a takze mozliwos¢ zastosowania skojarzonej
produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w
energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Na podstawie przeprowadzo-
nej analizy stwierdzono, ze obecnie brak jest dostepnych technicznych, srodowiskowych i
ekonomicznych mozliwosci wykorzystania, wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

12.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

A) Adaptacja istniejgcego budynku gospodarczego uzytkowanego jako skup owocow
i warzyw — zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowg i rozbudowag na inkubator
przetworstwa rolnego (budynek produkcyjno-magazynowy).

Wysokos¢ (w kalenicy) 5,61 m

(dopuszczalna maks. 7,00 m)
Liczba kondygnacji nadziemnych 1
Liczba kondygnacji podziemnych 0
Powierzchnia netto 279,20 m?
Powierzchnia uzytkowa 279,20 m?
Kubatura brutto 1919,60 m?

B) Suszarnia kontenerowa owocéw i warzyw.

Wysokos¢ (w kalenicy) 2,48 m

(dopuszczalna maks. 4,00 m)
Liczba kondygnacji nadziemnych 1
Liczba kondygnacji podziemnych 0
Powierzchnia netto 11,20 m?
Powierzchnia uzytkowa 8,90 m?
Kubatura brutto 28,80 m?
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Odlegtosci od granicy najblizszej dziatki i sgsiadujgcych obiektéw budowlanych

A) Adaptacja istniejgcego budynku gospodarczego uzytkowanego jako skup owocow
i warzyw — zmiana sposobu uzytkowania wraz z przebudowg i rozbudowg na inkubator
przetworstwa rolnego (budynek produkcyjno-magazynowy).
* minimalna odlegto$¢ od najblizszej granicy dziatki sgsiedniej: 6,36 m od granicy
z dziatkg nr ewid. 84/3
* minimalna odlegto$¢ od najblizszych obiektéw: 36,87 m od budynku
mieszkalnego na dziatce nr. ewid. 360
* na dziatce wtasnej: brak

B) Suszarnia kontenerowa owocow i warzyw.
* minimalna odlegto$¢ od najblizszej granicy dziatki sgsiedniej: 5,06 m od granicy
z dziatkg nr ewid. 84/1
* minimalna odlegtos$¢ od najblizszych obiektéw: 44,30 m od budynku
mieszkalnego na dziatce nr. ewid. 360
* na dziatce wiasnej: 1,0 m od budynku gospodarczego bedgcego przedmiotem
adaptacji na inkubator przetwérstwa rolnego na podstawie niniejszego
opracowania

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

» w obiekcie Inkubatora przetwdrstwa rolnego nie przewiduje sie sktadowania
substancji palnych oraz materiatéw niebezpiecznych pozarowo

* w suszarni kontenerowej owocow i warzyw nie przewiduje sie sktadowania substancji
palnych oraz materiatéw niebezpiecznych pozarowo

Podziat obiektow na strefy pozarowe
Oba obiekty budowlane (A) i (B):

» Jednokondygnacyjne — niskie —,,N”
« Gestos$¢ obcigzenia ogniowego: Qds< 500 MJ/m?
* Klasa odpornosci pozarowe;j: ,,E”

Odpornos¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku

Odpornos¢ ogniowa poszczegoélnych elementéw budowlanych jest zgodna
Z przepisami i wynosi, co najmniej:

W klasie ,,E”

Element

» Gtéwna konstrukcja no$na (-
« Sciany zewnetrzne (-
« Sciany wewnetrzne (-
(-
(-

~ T N

* Konstrukcja nosna dachu
* Przekrycie dachu

-

Zaprojektowane elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajgce ogien (NRO).
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12.6. Elementy oddzielenia pozarowego

12.7.

12.8.

12.9.

* Pomieszczenie kottowni gazowej wydzielone pozarowo $cianami o odpornosci
pozarowej REI 60, drzwi do kottowni o odpornosci ogniowej El 30 wyposazone
w samozamykacz.

* Przejscia instalacyjne przez sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wyposazy¢ w przepusty o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej
przekraczanej Sciany.

Materialy wykonczeniowe

* Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuaciji, podtogi i elementy
wykonczeniowe $cian bedg co najmniej trudnozapalne.

» Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdéw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest
zabronione.

Warunki ewakuacji

» Ewakuacja z budynku odbywa sie za pomocg poziomych drog komunikacji ogéinej
stuzgcych celom ewakuacji. Szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych (drzwi) z pomieszczen
dostosowano do liczby oséb moggcych przebywacé jednoczesnie w pomieszczeniu,
przyjmujgc 0,6 m szerokosci wyjscia na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m w sSwietle
przejscia. Drzwi po catkowitym ich otwarciu nie zawezajg Swiatta drogi ewakuacyjne;j.
» Szerokosci poziomych drog ewakuacyjnych wynoszg nie mniej niz 1,4 m przyjmujac
0,6 m na 100 os6b mogacych przebywac¢ w danej strefie pozarowej (ewakuacyjnej).

* Dopuszczalna dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniach nie przekracza
40,0 m.

* Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie PM nie przekracza przy jednym dojsciu
60,0 m, a przy dwoch niekrzyzujacych sie 100,0 m.

Instalacje

* Instalacje wodne przeciwpozarowe
Budynek inkubatora nie jest wyposazony w instalacje hydrantéw wewnetrznych

* Instalacje elektryczne
Patrz projekt branzowy

* przeciwpozarowy wyltacznik pradu, zlokalizowany przy gtéwnym wejsciu do
budynku inkubatora przetwérstwa rolnego

* instalacja odgromowa

* podswietlone znaki ewakuacyjne

* przeciwpozarowe wytgczniki réznicowo-prgdowe

12.10. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze

» wymagana ilo$¢ srodka gasniczego min. 2 kg (3 dm?) na kazde 300 m? chronionej
powierzchni do gaszenia grup pozarow A, B, C rozmieszczonych w poblizu ciggow
komunikacyjnych oraz dodatkowo jedna gasnica w kottowni.

Przy rozmieszczaniu gasnic zapewni¢ nastepujgce warunki:

* odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m
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13.

12.11.

12.12.

* do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m

* rozmieszczenie w miejscach fatwo dostepnych i widocznych w miejscach nie
narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki)

Zewnetrzne gaszenie pozaru, drogi pozarowe

* Budynek inkubatora przetwoérstwa rolnego chroniony poprzez istniejgcy hydrant
zewnetrzny DN80, o wydajnosci 10 dm?/s przy cisnieniu nominalnym min. 0,2 MPa,
znajdujacy sie w wymaganej odlegtosci do 75m — (faktyczna odlegtos¢ — 19,80 m) od
chronionego obiektu.

* Droga pozarowa — nie jest wymagana. W przypadku wystgpienia konieczno$ci
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz prowadzenia dziatan ratowniczych mozliwe bedzie
wykorzystanie istniejgcego utwardzonego placu manewrowego od strony potnocnej
budynku.

Ustalenia ogo6ine
Atestacja materiatow

» Wszystkie materiaty uzyte do konstrukgji, wykonczenia i wyposazenia budynku muszag
by¢ zgodne z Polskimi Normami lub posiada¢ wazne swiadectwa dopuszczenia do
stosowania, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. Materiaty eksponowane do
wnetrza i pokrycie dachu muszg ponadto posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do
stosowania, wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

* Sprzet i urzgdzenia ochrony przeciwpozarowej muszg posiadac certyfikaty zgodnosci
wydane na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 22 kwietnia 1998 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 362). Wszystkie urzgdzenia elektryczne,
gazowe, parowe, muszg, niezaleznie od wykonanych atestow Urzedu Dozoru
Technicznego posiadac certyfikaty zgodnosci.

Obowiazki wykonawcy

» Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji wszelki probki
materiatow, prototypy wyrobdw, rozwigzania i rysunki robocze/warsztatowe wraz

z odpowiednimi opisami i obliczeniami. Dotyczy to elementéw zaréwno ujetych, jak

i nieujetych w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora.

UWAGI KONCOWE

Projekt budowlany nalezy rozpatrywa¢ kompleksowo, w zakresie wszystkich branz (dotyczy
to zarébwno czesci opisowej, jak i czesci graficznej kazdej z branz). Nie dopuszcza sie
realizacji w oparciu o wytyczne tylko jednej lub kilku branz nie weryfikujgc zagadnien

w zakresie wytycznych branz pozostatych. Wszystkie zastosowane materiaty, urzgdzenia
uzyte do konstrukcji budynku i jego wykonczenia muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty
dopuszczajgce ich do obrotu i stosowania w budownictwie. Zakres wykorzystania wszystkich
proponowanych materiatow i urzgdzen musi by¢ zgodny ze szczegotowymi wytycznymi
mozliwosci ich zastosowania w konkretnym, danym miejscu. Rozwigzania systemowe muszg
bezwzglednie odpowiadaé kryteriom wyjsciowym danego systemu. Pod katem bezposredniej
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realizacji zakres wszystkich prac nalezy wykonac¢ scisle wg warunkow technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, obowigzujgcych przepiséw, norm,
zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Wszelkie watpliwosci wynikite w trakcie
realizacji, nalezy bezwzglednie (wyprzedzajgco) wyjasniac przed ich wdrozeniem.
Dopuszcza sie w trakcie prac wykonawczych przyjecie w rozwigzaniach materiatéw,
systeméw zamiennych (parametrycznie réwnorzednych do przyjetych wyjsciowo) po
uprzedniej akceptacji tematu przez Inwestora i Projektanta. Wszystkie prace powinny byc¢
wykonane pod fachowym nadzorem technicznym osoéb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Opracowat
mgr inz. arch. Sebastian Ciechanowski
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