PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku
gospodarczego na inkubator przetworstwa rolnego wraz z zagospodarowaniem
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PROJEKT BUDOWLANY: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku gospodarczego na
inkubator przetworstwa rolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca.
Instalacje sanitarne.

Spis tresci:

1. Czes¢ opisowa
2. Informacja BIOZ
3. Czes¢ rysunkowa:

IS-1.1 Rzut instalacji kanalizacyjnej — PARTER
IS-1.2 Profil kanalizaciji sanitarnej i technologiczne;j
IS-2.1 Rzut instalacji wodociggowej — PARTER
IS-3.1 Rzut instalacji ogrzewczej — PARTER
IS-3.2 Rysunek technologiczny kottowni gazowe.
IS-4.1 Rzut instalacji wentylacyjnej — PARTER
IS-4.2 Rysunki ideowe przejs¢ dachowych

IS-5.1 Rzut instalacji gazowej — PARTER

IS-5.2 Aksonometria instalacji gazowe;j

IS-5.3 Rysunek ideowy rozdziatu instalacji gazowe;
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PROJEKT BUDOWLANY: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku gospodarczego na
inkubator przetworstwa rolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca.
Instalacje sanitarne.

Czes¢ opisowa.

1. Stadium opracowania
Projekt budowlany.

2. Obiekt
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku gospodarczego na
inkubator przetworstwa rolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacq -
instalacje sanitarne.

3. Inwestor
Gmina Stopnica.
Stopnica (28-130), ul. Kosciuszki 2

4. Adres obiektu
Wojewddztwo — $wigtokrzyski
Powiat — buski
Gmina — Stopnica
Miejscowos¢ — Strzatkdw
Dziatka nr ewid.: 85 (obreb: Strzatkow 260106_5.022)

5. Podstawa opracowania.
= Umowa z inwestorem
= Aktualna mapa do celow projektowych.
= Uzgodnienia branzowe
= Obowigzujgce akty prawne, normy, wytyczne, wspdiczesna wiedza techniczna.

6. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych w ramach przebudowywanego
budynku gospodarczego.
Zakres projektu obejmuje:
= Wykonanie instalacji wodociggowej (woda zimna, ciepta, powrotna), kanalizacji sanitarnej,
technologiczne;.
= Wykonanie instalacji kanalizacyjnej
= Wykonanie instalacji ogrzewczej.
= Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
= Wykonanie instalacji gazowe;.
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PROJEKT BUDOWLANY: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku gospodarczego na
inkubator przetworstwa rolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca.
Instalacje sanitarne.

7. Stan istniejacy.
Teren przeznaczony pod budowe budynku jak i jego otoczenie jest uzbrojone w podziemng
infrastrukture techniczna tj. wodociag PEHD@110, gaz n/c PE@40,

8. Stan projektowany. Opis przyjetych rozwigzan.
8.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej, technologicznej, deszczowe;.

Charakterystyka.

Projektowana kanalizacja sanitarna odbierata bedzie Scieki z misek ustepowych, umywalek w
pomieszczeniach sanitarnych, zlewow i zlewozmywakow w pomieszczeniach porzadkowych. Odcinki
poziome odptywowe prowadzone bedg pod podtogg (odcinek gtowny, spadek 2% ) wg rysunku.
Kanalizacja prowadzona pod podtogg wykonana bedzie z rur PVC@110, 160 (SN4 lite, UD) w obsypce
piaskowej, podejscia kanalizacyjne, piony kanalizacyjne oraz obejscia wentylacyjne wykonane bedg z
rur PPHT@40, 50, 75, 110 taczonych kielichowo z uzyciem uszczelki. Na kazdym pionie, przed
wejsciem w podtoge zamontowana zostanie rewizja.

Zlewy w pomieszczeniach porzadkowych zamontowane zostang jako niskie (gérna krawedz do 50cm
ponad podfoge) oraz wyposazone w armature czerpalng w wyciggang wylewka.

Poziom kanalizacji sanitarnej PVC@160 (lite SN4) wyprowadzony zostanie ~2.30m poza obrys budynku
kolejno zamontowana zostanie studnia rewizyjna nr 6 PE/PP@425 z wtazem zeliwnym D400.

Za studnig przewdd prowadzony bedzie jako PVC@160 (lite sn8), zamontowana zostanie studnia
rewizyjna nr 7 PE/PP@425 z wtazem Zeliwnym D400, nastepnie przewdd wprowadzony zostanie do
betonowego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci o pojemnosci 10m3 (nr 8). Zbiornik
wyposazony zostanie we wiaz zeliwny @600, D400. Ogdlna dtugo$¢ przewodu zewnetrznego kanalizacji
sanitarnej: 33.20m. poziom wejécia przewodu do zbiornika betonowego: ~244.48m npm ( ~1.62 m

ponizej ppt).

Projektowana kanalizacja technologiczna odbierata bedzie Scieki z przyboréw zwigzanych z pracg
inkubatora — mycie i ptukanie owocdw, zmywanie pozostatoci w procesie obrobki owocow, mycie
narzedzi i rak. Odcinki poziome odptywowe prowadzone bedg pod podtogg (odcinek gtowny, spadek
2%) wg rysunku. Kanalizacja prowadzona pod podiogg wykonana bedzie z rur PVC@110, 160 (SN4
UD) w obsypce piaskowej, podejscia kanalizacyjne, piony kanalizacyjne oraz obej$cia wentylacyjne
wykonane bedg z rur PPHT@40, 50, 75, 110 taczonych kielichowo z uzyciem uszczelki. Na kazdym
pionie, przed wejsciem w podtoge zamontowana zostanie rewizja.

Poziom kanalizacji technologicznej PVC@160 (lite SN4) wyprowadzony zostanie ~2.30m poza obrys
budynku kolejno zamontowana zostanie studnia rewizyjna nr 2 PE/PP@425 z wtazem zeliwnym D400.
Za studnig przewdd prowadzony bedzie jako PVC@160 (lite sn8), zamontowana zostanie studnia
rewizyjna nr 3 PE/PP@425 z wtazem Zeliwnym D400, nastepnie przewdd wprowadzony zostanie do
betonowego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci o pojemnosci 10m3 (nr 4). Zbiornik
wyposazony zostanie we wiaz zeliwny @600, D400. Ogdlna dtugos$¢ przewodu zewnetrznego kanalizaci
sanitarnej: 43.30m. Poziom wej$cia przewodu do zbiornika betonowego: ~244.28m npm (~1.82 m

ponizej ppt).
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PROJEKT BUDOWLANY: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku gospodarczego na
inkubator przetworstwa rolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca.
Instalacje sanitarne.

Rurarz.

Przewody prowadzone wierzchem lub w bruzdach Sciennych, piony kanalizacyjne - PPHT
Przewody prowadzone pod podtogg w obsypce piaskowej — PVC (lite SN4 UD).
Przewody ks, kt prowadzone w terenie — PVC (lite SN8),
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PROJEKT BUDOWLANY: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku gospodarczego na
inkubator przetworstwa rolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca.
Instalacje sanitarne.

8.2. Instalacja wodociagowa.
Charakterystyka.

Przebudowywany budynek zasilany bedzie w wode poprzez projektowane przytacze wodociggowe
(oddzielna dokumentacja projektowa). Przewidywana $rednica przytacza wodociggowego PE@S0
sdr17.
Przytacze wprowadzone zostanie do pomieszczenia kottowni. Kolejno zamontowane zostang;
Zostanie zamontowany zestaw wodomierzowy:
» zawor odcinajgcy DN40,
wodomierz DN20 JS-M-4H, 4m3/h
zawor odcinajacy DN40,
zawor antyskazeniowy EA DN25.
zawdr odcinajacy DN40,

YV V V

Gtowny przewdd instalacji wody zimnej zostanie montowany jako PP@50, PN20, nastepnie
rozgateziony zostanie na PP@50(PN20) jako zasilanie w wode zimng i PP@32(PN20) jako przewod z
wodaq zimng przeznaczong do podgrzewu w podgrzewaczu cwu 200L.

Ciepta woda podgrzewana bedzie w podgrzewaczu cwu 200L (BPB lub rownowazny). Przewdd wody
zimnej przeznaczonej do podgrzewu wyposazony zostanie w zawor bezpieczenstwa DN25 Syr 2115,
10bar oraz naczynie wzbiorcze przeponowe 18L DE18.

Przewody wody cieptej i powrotnej wykonane beda z rur PP (PN20).

Instalacja wody cieptej umozliwia przeprowadzenie dezynfekciji termiczne;.

W wyznaczonym miejscu kottowni przewody wody zimnej, cieptej i powrotnej wprowadzone zostang w
podioge i rozprowadzone do punktéw czerpalnych wg rysunku. Przed wprowadzeniem przewodow w
podtoge zamontowane zostang zawory odcinajace.

Podejscia wodociggowe do punktéw zakoniczone zostang ztaczkami PP z gwintem wewnetrznym oraz
zaworami ,podumywalkowymi” z wyjatkiem zaworow czerpalnych ze ztaczka.

Punkty poboru wody:
suma q
ilosé¢ ujeta w q jedn jedn
nazwa ilosé obliczeniu [dm3/s] [dm3/s]
bateria natrysk 1 1 0,3 0,3
bateria
umywalkowa/zlewozmywakowa 11 11 0,14 1,54
zawdér czerpalny ze
ztaczka dnls 11 6 0,3 1,8
zbiornik do miski
ustepowej 2 2 0,13 0,26
Q razem 3,9
Q obl.
[dm3/s] 1,12
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PROJEKT BUDOWLANY: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku gospodarczego na
inkubator przetworstwa rolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca.
Instalacje sanitarne.

Q obl.
[m3/h] 3,35

Dobrano wodomierz JS-4, dn20, 4m3/h

Rurarz.

Przewody gtowne prowadzone wierzchem wody zimnej w kottowni: PE @50(SDR17), PP@50 PN20
Przewody wody cieptej w kottowni prowadzone wierzchem: PP (PN20)

Przewody wody powrotnej w kottowni prowadzone wierzchem: PP (PN20)

Przewody wody zimnej w podtodze: PP (PN20)

Przewody wody cieptej w podtodze: PP (PN20)

Przewody wody powrotnej w podiodze: PP (PN20)

Izolacja.

Przewody prowadzone w podtodze izolowane otulina z pianki PE, gr. 9mm.
Przewody prowadzone wierzchem izolowane otulina z pianki PE, gr. 20mm
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PROJEKT BUDOWLANY: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku gospodarczego na
inkubator przetworstwa rolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca.
Instalacje sanitarne.

8.3. Instalacja ogrzewcza.

Charakterystyka.
Powierzchnia uzytkowa budynku: ok. 280m?
Kubatura budynku: ok. 868m?3
Temperatura zewnetrzna obliczeniowa: -20°C (1ll strefa)
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc grzewcza; ok. 40 kW (projekt zaktada priorytet cieptej wody
uzytkowej)
» Moc grzewcza dla wentylacji (nagrzewnica wodna w centrali wentylacyjnej): ok. 20 kW
(nagrzewnice gazowe w centralach wentylacyjnych)
» Moc grzewcza: ok. 20 kW (ogrzewanie grzejnikowe)
» Moc grzewcza: ok. 16 kW (priorytet — podgrzew cieptej wody uzytkowej)

Jako zrodto ciepta zaprojektowano:
= Kociot gazowy kondensacyjny 45kW (MCA 45 lub rownowazny) uktad powietrzno-spalinowy 80/125
z blachy kwasoodporne;.
Parametr pracy:
80/60°C

Przewody grzewcze gtéwne od kotta do rozdzielaczy wykonane bedg jako stalowe ze szwem, spawane
DN32. Pomigdzy kottem a rozdzielaczami zamontowane zostanie sprzegto hydrauliczne (dobér dla
40kW), do przewodu powrotnego podigczone zostanie naczynie wzbiorcze, przeponowe 35L NG35,
zawor bezpieczenstwa DN25 Syr 1915 2.5bar

Rozdzielacze wykonane zostang jako stalowe DNG5. Rozdzielacze zasilaty bedg trzy obiegi:

= Obieg tadujgcy podgrzewacz 200L - rury stalowe czarne DN25, pompa tadujaca 25P0e40C,

= Obieg grzewczy grzejnikowy — rury stalowe czarne DN32, pompa obiegowa 25P0e40C, zawor
3 drogowy DN32 DR32GMLA + sitownik VMM20. Za zaworem 3-drogowym rury bedg
montowane jako PPstabi @50 PN20 z wkfadka aluminiowg i wprowadzone w podtoge.
Obieg grzewczy montowany bedzie jako tréjnikowy. Podejscie pod grzejniki dolnozasilane z
elementem przytgczeniowym.

= Obieg grzewczy technologiczny (nagrzewnice powietrza) — rury stalowe czarne DN32, pompa
obiegowa 25P0e40C. za zaworem odcinajacym zamontowane zostang rury INOX@35 press w
systemie zaprasowywanym. Rury prowadzone zostang jako podwieszone na konstrukcii
wsporczej: obejmy z wktadka, wsporniki Scienne ze stopka.
W wyznaczonych miejscach wykonane zostang podejscia grzewcze do nagrzewnic wodnych
wyposazone w zawor rownowazacy, zawor przetaczajacy z sitownikiem.

Rurarz.

Przewody obiegu grzewczego — grzejnikowego: PPstabi PN20 z wkfadka aluminiowa prowadzone w
podfodze.

Przewody obiegu technologicznego — Inox press prowadzone wierzchem.

Prewody obiegu tadujecego — rury stalowe czarne DN25, prowadzone wierzem.
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PROJEKT BUDOWLANY: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku gospodarczego na

inkubator przetworstwa rolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca.
Instalacje sanitarne.

Izolacja.

Przewody PPstabi prowadzone w podtodze - izolacja w otulinie PE gr. 9mm.

Przewody INOX prowadzone wierzchem - izolacja w otulinie PE gr. 20mm (taczenie otuliny klejem i
spinkami — bez tasmy)

Przewody stalowe czarne prowadzone wierzchem - izolacja w otulinie PE gr. 20mm (taczenie otuliny
klejem i spinkami — bez tasmy)

Armatura.

Wymagania dla armatury dla czesci ogrzewczej: PN6, 120°C — zatgczony schemat technologiczny
kottowni.

Zawory odcinajgce i inne elementy gwintowane — potgczenia Srubunkowe

Elementy grzejne.

>

Grzejniki stalowe, ptytowe, dolnozsilane, deklarowane cisnienie pracy: 10 bar.

Grzejniki wyposazone w zawory termostatyczne z widoczna nastawg oraz gtowice
termostatyczne 6-28°C (np. seria 7000 lub réwnowazna).

Grzejniki podtaczone zostang modutem przytaczeniowym prostym z funkcjg spustu i odciecia
(seria 3000, figura 3466 lub rbwnowazne)

Aparat grzewczy (nagrzewnica scienna) 7500W np. LEO S2 lub réwnowazny wraz z zaworem
rownowazacym DN20 np. 4117 lub réwnowazny, zaworem 2-drogowym z sitownikiem
strefowym, odpowietrznikiem automatycznym i zaworem odcinajgcym dn20. Do aparatu
zamontowany zostanie wigcznik i regulator obrotéw — w zestawie z aparatem.

Aparat grzewczy (nagrzewnica scienna) 4500W np. LEO S1 lub réwnowazny wraz z zaworem
rownowazacym DN15 np. 4117 lub réwnowazny, zaworem 2-drogowym z sitownikiem
strefowym, odpowietrznikiem automatycznym i zaworem odcinajgcym dn15. Do aparatu
zamontowany zostanie wigcznik i regulator obrotéw — w zestawie z aparatem.

Nagrzewnica wodna w centrali wentylacyjnej nawiewnej typu CN-1850-EC-C lub réwnowazna.
Moc nagrzewnicy ~20kW. Armatura odcinajgca i regulacyjna DN25 w zestawie z centrala
wentylacyjna.

Podgrzewacz cwu 200L (BPB 200 lub réwnowazny)

Kurtyna powietrza z nagrzewnica elektryczng typu COR 3.5-1000N lub réwnowazne nad
drzwiami wejsciowymi

(8]



PROJEKT BUDOWLANY: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku gospodarczego na
inkubator przetworstwa rolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca.
Instalacje sanitarne.

8.4. Instalacja wentylacyjna.

Przebudowywany budynek wentylowany bedzie:

= w czesci socjalnej grawitacyjnie oraz w uzyciem indywidualnych wentylatoréw kanatowych
wywiewnych typu TD lub rbwnowazne,

= w czesci technologicznej inkubatora za pomocg wentylacji mechanicznej tzn. zamontowane
zostang:

» centrala wentylacyjna nawiewna z nagrzewnica wodng 20kW typu CN-AQUA-1850-EC-C lub
rownowazna + przepustnica wieloptaszczyznowa na kanale ssawnym z sitownikiem (ukfad
p. zamrozeniowy) + ttumik prostokatny z kulisami na kanale ttocznym wg zestawienia.

1600 m3/h

» wentylator wyciggowy, dachowy typu RF-4/315 lub rownowazny + podstawa dachowa +
elementy amortyzacyjne + thumik okragty wg zestawienia.

1320 m3/h
» wentylatory kanatowe wywiewne typu TD lub réwnowazne wydajnoS¢ wg pomieszczenia

» wentylator fazienkowy Silence-200 crz, zblokowany z wytgcznikiem Swiatta z opdznieniem.
50m3/h

Praca inkubatora przewidywana jest na okres jesienno-zimowy

Przewody wentylacyjne, (nawiewne, wywiewne) wykonane bedq jako blaszane ocynkowane spiro
montowane jako podwieszone do konstrukcji dachu i scian z uzyciem obejm z wktadka gumowa, linek
stalowych, pretow gwintowanych.

Elementy nawiewne:

e anemostaty sufitowe aluminiowe typu ALDA lub rownowazne ze skrzynkami rozpreznymi (wysokos$¢
skrzynki 25-30 cm). Wlot do skrzynki boczny, okragty. Na kro¢cu wiotowym zamontowana bedzie
przepustnica jednoptaszczyznowa regulowana recznie

Elementy wywiewne:

o kratki wentylacyjne aluminiowe prostokatne montowane do przewodow okragtych za pomocg
zgrzanego lub przykreconego kotnierza adaptacyjnego lub trojnika z odejsciem prostokatnym o
wymiarze kratki.

W kréécu zamontowana zostanie przepustnica typu GA w celu regulacji przeptywu, nastepnie
zamontowana zostanie kratka aluminiowa z piérami poziomymi statymi.

e W wybranych pomieszczeniach jako element wywiewny zamontowane zostang zawory
wentylacyjne, wywiewne typu KK lub réwnowazne. Przed zaworem na podej$ciu zamontowana
zostanie przepustnica wentylacyjna jednoptaszczyznowa
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PROJEKT BUDOWLANY: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku gospodarczego na
inkubator przetworstwa rolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca.
Instalacje sanitarne.

Izolacja.

Wszelkie przewody wentylacyjne zostang zaizolowane matami z wetny skalnej do izolacji termicznej i
ochrony przeciwkondensacyjnej kanatéw wentylacyjnych.

Projektowana izolacja bedzie samoprzylepng matg lamelowg ze skalnej wetny mineralnej pokrytg
warstwag kleju na catej powierzchni wetny, zabiezpieczong tatwg do zdjecia przed montazem i przyjazng
dla $rodowiska zbrojong folig aluminiowg tatwo zmywalna.

Montaz wetny do kanatu dodatkowo zostanie wzmocniony opaskami zaciskowymi ,zip”

Grubos¢ wetny: 20mm

Regulacja:

o Centrala wentylacyjna nawiewna typu CN-1850-Aqua-EC-C lub rbwnowazna z nagrzewnica wodng —
1600 m3/h.

Regulator typu AQUA 24 TF

Czujnik p. zamrozeniowy TG-A 130

Kanatowy czujnik temperatury TG-K 330

Zawor 3-drogowy VTTR 20-4,0

Sitownik zaworu RTAOM125-24

Trafo 230/24V PDS 20

lub elementy rbwnowazne.

A N NI NI N NN

o Wentylator dachowy wywiewny typu RF/4-315 lub réwnowazny — 1320 m3/h
v Regulator RVS-1.5 lub rGwnowazny

o Wentylator kanatowy TD lub rbwnowazny
v" Regulator TLR-15 lub réwnowazny

o Wentylator fazienkowy SILENCE-200 CRZ lub réwnowazne zblokowane z wytacznikiem Swiatta —
50m3/h

e Regulator CAV VRS-250 lub réwnowazny na gtéwny przewodzie wyciggowym

e Regulator CAV VRS-200 lub réwnowazny na przewodzie gtbwnym nawiewy do sali produkcji.
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8.5. Instalacja gazowa.

Projektowana instalacja gazowa zasilata bedzie urzadzenia gazowe zaprojektowane w
przebudowywanym budynku.

Przylacze gazowe.
Przebudowywany budynek nie posiada instalacji gazowej ani przytacza gazowego.
Przebudowywany budynek ulokowany jest na dziatce w obrebie ktérej usytuowana jest sie¢c gazowa
Sredniego cisnienia.
Przylacze gazowe PE@32 (PE100RC SDR11) zostanie zaprojektowane i wykonane przez wiasciwy
zaktad gazowy — PSG wg warunkéw gazowych WAQ2/0000071922/00001/2018/00000 z dnia 20-
wrzesien-2018
Punkt redukcyjno-pomiarowy gazu w szafce gazowej zamontowany zostanie na $cianie
przebudowywanego budynku. tzn.:

= Zawor gtowny DN25

= Reduktor R25

= Gazomierz G16, rozstaw 280mm z rejestratorem impulsow

= Zawor odcinajacy DN40

Instalacja gazowa.

Projektowana instalacja gazowa zasilata bedzie urzadzenia gazowe:
= Kociot gazowy kondensacyjny ~45kW 1szt
= Kontenerowa suszarnia owocow ~70kW 1szt
= Kociot zasilajacy pasteryzator ~60kW 1szt

Projektowana instalacja gazowa od punktu redukcyjno-pomiarowego prowadzona bedzie jako rura
stalowa bez szwu dn50. Nastepnie zostanie wykonane rozgatezienie wg rysunku tzn. wykonane
zostang odej$cia gazowe:
= dn32 dla suszarni kontenerowej,

» zawor kulowy dn32 w szafce gazowej 30x30x20cm na Scianie budynku

> podejscie gazowe stalowe dn32/PE@40 na Scianie budynku

» przewdd gazowy PE@63 (PE100 RC SDR11) prowadzony w terenie, 0.9m ponizej ppt

» podejscie gazowe stalowe dn32/PE@40 na Scianie suszarni kontenerowe;j

» zawor kulowy dn32 w szafce gazowej 30x30x20cm na Scianie suszarni.

= dnd0 dla kotta pasteryzatora,

» zawor kulowy dn32 wraz z zaworem elektromagnetycznym ZB32 w szafce gazowe;
60x60x20cm na scianie budynku.
Przewdd gazowy dn40 prowadzony wierzchem elewacji oraz w budynku, podwieszony
Rura zapasu gazu dn100, L=100 — montaz przed pasteryzatorem
Podejscie gazowe dn20 z zaworem kulowym dn20
Przewdd spalinowy @125 wykonany z blachy kwasoodpornej wyprowadzony 0.6m ponad
dach zakonczy¢ daszkiem.

YV VYV

= dn32 dla kotta gazowego w kottowni gazowe;j
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zawor kulowy dn32 w szafce gazowej 60x60x20cm na Scianie budynku.
Przewod dn32 prowadzony wierzchem elewacji, wprowadzony do kottowni
Podejscie gazowe dn20, zawor kulowy dn20

Przewdd powietrzno-spalinowy @80/125 z czerpnig pionowa, wykonany z blachy
kwasoodpornej wyprowadzony 0.6m ponad dach

YV V VYV

W celu bezpiecznego uzytkowania instalacji gazowej w pomieszczeniu sali przetworczej zamontowany
zostanie aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowe;:

e Modut sterujacy (MD2-Z) montowany na $cianie korytarza 1szt

e Czujniki, detektory gazu montowane pod stropem nad kottem pasteryzatora 1szt.

e Zawor elektromagnetyczny ZB DN32

e Sygnalizacja optyczno-akustyczna na elewacji wg rysunku

Wszystkie pomieszczenia z urzadzeniami gazowymi bedg wentylowane.
Dodatkowo w pomieszczeniu sali technologicznej zamontowane zostang dwa nawietrzaki Scienne @150
z regulacjg przeptywy montowane 2m ponad ppt. oraz wywietrzak dachowy cylindryczny @200.

Roboty ziemne

Wszelkie roboty ziemne zwigzane z montazem instalacji gazowej wykonane zostang recznie.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi znakami
ostrzegawczymi, o$wietleniem i chorggiewkami.

Rurarz
Instalacja gazowa wykonana zostanie z rur:
= stalowych bez szwu tgczonych spawaniem oraz z uzyciem mosieznych tgcznikow
gwintowanych
= PE@63 (SDR11) montaz w terenie (tasma ostrzegawcza zétta 40cm nad rurg)
= Podejscia gazowe-stalowe dn32/PE@40

Instalacje gazowa wewnetrzng zaprojektowano z rur stalowych $rednich czarnych bez szwu o $rednicy
zgodnych z PN-EN 10208-1:2000 ,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie
wymagan A’, o potgczeniach spawanych.

Zakres badan spoin - 100% badanie wizualne. W przypadku watpliwosci jakosci spoiny, wykonac
badanie radiologiczne.

Do mocowania rur nalezy stosowac¢ uchwyty wykonane z materiatéw niepalnych (tacznie z kotkami) z
przektadkami ttumigcymi drgania (izofonicznymi). Uchwyty i obejmy powinny by¢ mocowane przy
pomocy stalowych kotkdw rozporowych o konstrukcji uwzgledniajgcej materiat, z ktdrego zostata
wykonana przegroda budowlana.

Przy przejciach przez przegrody konstrukcyjne przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Przestrzen miedzy rurg ochronng a przewodowg nalezy wypetni¢ elastycznym szczeliwem,
niepowodujacym korozji rur. Rury ochronne powinny wystawac po 3 cm z kazdej strony przegrody.
Przewdd gazowy powinien by¢ wyraznie oznaczony (pomalowany na kolor zétty), aby byta mozliwa
szybka jego identyfikacja.Na projektowanej instalacji gazowej dopuszcza sie montaz wytgcznie
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armatury kulowej. Kurki powinny szybko i szczelnie zamykac przeptyw gazu przy obrocie 0 90°na
prawo, z ogranicznikiem uniemozliwiajacym dalszy obrét dzwigni kurka.

Na przewodzie doprowadzajgcym gaz do urzadzenia, w miejscu tatwo dostepnym, w odlegto$ci nie
wiekszej niz 1,0 m od kroc¢ca przytaczeniowego, nalezy zamontowac¢ zawor kulowy odcinajacy.

Préba szczelnosci

Prébe szczelno$ci przeprowadzi¢ na instalacji nieposiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, przed
pomalowaniem przewoddw, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koricowek, otwarciu kurkow i odtgczeniu
odbiornikéw gazu.

Préba szczelnoSci polega na napetnieniu przewoddw powietrzem wolnym od zanieczyszczen, oleju przy
pomocy sprezarki w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzenia, czy instalacja nie jest
zatkana.

Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,10 MPa
Pomiar nalezy wykona¢ manometrem rteciowym lub sprezynowym, ktory powinien spetnia¢ wymagania
klasy 0,6 i posiada¢ swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosic¢: 0,16 MPa
Pomiar spadku cisnienia manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie 15-30 minut od chwili napetnienia
przewodow powietrzem. Jezeli w ciggu 60 minut nie zaobserwuije sie spadku cisnienia na manometrze,
instalacje mozna uzna¢ za szczelng. Pozytywny wynik préby nie zwalnia wykonawcy za
odpowiedzialno$¢ za wady ukryte.

Prébe szczelnoSci i zagazowanie instalacji mozna wykonac tylko w obecno$ci dostawcy gazu. Z kazdej
proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokdt.

Nieszczelne elementy instalacji nalezy wymieni¢ wzglednie rozmontowac, a przewody i ztacza wykonac
na nowo. Jakiekolwiek dorazne doszczelnianie przez lakierownie, kitowanie itp. jest zabronione.

Po zainstalowaniu urzadzen gazowych — kotta gazowego, zaleca si¢ przeprowadzenie dodatkowej
proby powietrzem o ci$nieniu dwukrotnie wigkszym niz ci$nienie robocze, lecz nie wigkszym niz
cisnienie, jakie moze by¢ dopuszczalne dla danego urzadzenia gazowego.

Po zmontowaniu i dokonaniu préby cisnieniowej instalacji nalezy zgtosi¢ do odbioru przedstawicielowi
gazowni. Instalacje mozna uznac za uruchomiong i nadajacq sie do uzytkowania, jezeli odpowietrzeniu
poddano wszystkie jej odcinki i urzadzenia gazowe.

Instalacje gazowa, dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb cisnieniowych nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie, nastepnie pomalowac farbg nawierzchniowa koloru zo6ttego.

Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania proby

szczelnosci.

Zabezpieczenie antykorozyjne.
Rury stalowe zostang pomalowane powtokg antykorozyjng gruntujgca i wierzchnig farbg ftalowa koloru
Z6ttego.

8.6. Wytyczne przeciwpozarowe dla instalacji sanitarnych.

Przepusty instalacyjne przez sciany pomieszczenia kotlowni wykonane zostang w zabezpieczeniach
ogniochronnych EI 60 dla rur palnych i niepalnych w zalezno$ci od przypadku z uzyciem mas, zapraw i
farby ogniochronne;.
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9. Uwagi koricowe.

Prace instalacyjne jaki i odbiorowe nalezy wykona¢ zgodnie z:

>
>

>

WTWIORB, czes¢ E, Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 3 Instalacje ogrzewcze. ITB Warszawa 2012.

WTWIORB, cze$¢ E, Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 4 Instalacje wodociggowe. ITB Warszawa
2012.

WTWIORB, cze$¢ E, Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 6 Instalacje kanalizacyjne. ITB Warszawa
2012.

WTWIORB, czes¢ E, Roboty instalacyjne sanitarne, zeszyt 2 Instalacje klimatyzacyjne. ITB Warszawa
2010.

WTWIORB, czes¢ C, Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 10 Izolacja cieplne instalacji sanitarnych i sieci
cieptowniczych. ITB Warszawa 2008.

Warunki technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 12/04/2002)
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IIl.  INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku
gospodarczego na inkubator przetworstwa rolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastruktura towarzyszacy - instalacje sanitarne.

Dziatka nr ewid.: 85 (obreb: Strzatkow 260106_5.022)

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Stopnica.
Stopnica (28-130), ul. Kosciuszki 2

Sporzadzit:
mgr inz. Arkadiusz Slezak
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Instalacje sanitarne.

1.

Inwestycja polega na przebudowie budynku gospodarczego wraz z infrastrukturg techniczna, towarzyszaca. Instalacje sanitarne

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robdt obejmuje:

e  Przygotowanie budowlane pomieszczen

- wykonanie bruzd podtogowych, $ciennych, przekucia

- wykonczenia posadzki i Scian — terakota, gres

- wykonanie otwordw montazowych dla instalacji sanitarnych tacznie z uktadem powietrzno-spalinowym (wg PB)

- nawigzanie sie do instalacji ogrzewczej, gazowej, kanalizacyjnej i wodociggowe;.

¢ Montaz instalacji sanitarnych

- instalacja kanalizacji sanitarnej, technologicznej dla funkcjonowania inkubatora,

- budowa studzienek rewizyjnych,

- instalacja wodociagowa (PP, PP glass, PP stabi),

- instalacja ogrzewcza (stal czarna bez szwu, PPstabi),

- instalacja wentylacji mechanicznej nawiewnej, wywiewnej (centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe, wentylatory kanatowe),

- montaz instalacji gazowej.

e Prace izolacyjne

- izolacja termiczna przewoddw wodociggowych, ogrzewczych, wentylacyjnych,

- izolacja antykorozyjna przewoddw gazowych (powtoki malarskie)

4,

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Budynek administracyjny, biurowy do ktérego dobudowany bedzie budynek projektowany.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
-brak

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Gtéwnymi elementami stanowigcymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow sa;

roboty spawalnicze,

prace prowadzone na wysoko$ci (montaz po elewacji budynku, przewodu spalinowego)
prace prowadzone przy uzyciu elektronarzedzi,

mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym,

ewentualne potkniecia i upadki,

zatrucia przy robotach spawalniczych, malarskich izolacyjnych,

prace przy montazu i demontazu rusztowan zewnetrznych

dowdz materiatéw budowlanych (zatadunki i roztadunki)

Zagrozenie wystepujace podczas realizacji rob6t

Potkniecie sie na tym samym poziomie. Przez caty czas budowy
Poslizgniecie sie na tym samym poziomie.

Kontakt z przedmiotem bedacym w ruchu.
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a)

6.

Rozerwanie si¢ czesci narzedzi recznych.

Uderzenie przez czesci ruchome i wirujace.

Uderzenie o nieruchome przedmioty.

Porazenie pradem. Przez caty okres budowy a szczegdlnie przy pracach z uzyciem narzedzi elektrycznych.
Upadek z wysokos$ci w okresie wykonywania robét instalacji odprowadzenia spalin

Spadajace przedmioty w czasie zatadunku i roztadunku materiatéw, oraz podczas wykonywania robot j.w.
Kontakt z przedmiotami ostrymi. Przez caty czas budowy

Kontakt z przedmiotami szorstkimi. Przez caty czas budowy

Zachlapanie oczu. Przez caty czas budowy

Zaproszenie oczu. Przez caty czas budowy a szczeg6lnie w czasie czyszczenia rurociggéw

Wibracje W czasie pracy z urzadzeniami dziatajacymi w sposéb udarowy

Poparzenie W czasie wykonywania prac spawalniczych.

Promieniowanie podczerwone i nadfioletowe

Hatas. W czasie wykonywania robét przy pomocy elektronarzedzi

Wybuch gazu w czasie wykonywania prac spawalniczych.

Wdychanie substancji szkodliwych w czasie robdt malarskich, spawalniczych i izolacyjnych.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed dopuszczeniem do pracy, pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych nalezy przeszkolic w

zakresie szkolenia wstepnego na stanowisku pracy. Szkolenia powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy lub osoba

przez niego wyznaczona. Szkolenie pracownikéw podwykonawcéw powinni przeprowadziC kierownicy robot

podwykonawcéw. Odbycie szkolenia winno byé potwierdzone odpowiednim zaswiadczeniem oraz odnotowane w

dzienniku szkolen.

Przed rozpoczeciem robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona

przeprowadzajg dodatkowy instruktaz bezpiecznego wykonania tego rodzaju robét

oraz okre$lajg zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia dla ludzi i $rodowiska. Fakt odbycia

instruktazu nalezy odnotowac w dzienniku szkolen.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Srodki ochrony osobistej.

Pracownicy wykonujacy roboty, przy ktérych moze nastapi¢ uderzenie przez ruchome przedmioty (np. roztadunek materiatéw

budowlanych, roboty na wysokosci - dach itp.), zobowigzani sg do uzywania kaskéw ochronnych. Pracownicy zatrudnieni na

stanowiskach pracy znajdujacych sie na wysokosci i niezabezpieczonych ochronami zbiorowymi zobowigzani sg uzywac szelek

bezpieczenstwa. Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych przez pracownika okre$la bezpo$redni przetozony przed

skierowaniem go do konkretnej pracy.

Zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych.

Materiaty niebezpieczne wystepujace na budowie to:

Gazy techniczne propan-butan, ktére nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach wykonanych z siatki stalowej z dachami o

lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac spawalniczych bedq przemieszczane na wozku dwukotowym, a zawory bedg

chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy w wyposazy¢ w gasnice.
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Rozpuszczalniki i farby do malowania rurociggéw stalowych nalezy przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych w osobnym,

posiadajacym wentylacje pomieszczeniu lub magazynie.

e  Zabezpieczenie wykonawstwa robot.

Teren budowy winien byé oznakowany tak , aby zwracat uwage uczestnikéw komunikacji na plac budowy i wynikajace z tego
powodu niebezpieczenstwa oraz skfaniat ich do ostroznego zachowania.

Wijazd i wyjazd z placu budowy musi zapewni¢ bezkolizyjne potaczenie z drogq publiczng i nie moze powodowaé zakidcen w
ruchu. Elementy znajdujace sie pod spawanymi rurociggami zabezpieczy¢ przed spadajacymi cze$ciami przetopionego
materiatu. Strefy prowadzenia robo6t spawalniczych wydzieli¢ na czas ich prowadzenia z oznakowaniem tasma ochronna. Kable
elektryczne znajdujace sie pod spawanymi rurociggami winny by¢ wytgczone z napigcia, oraz zabezpieczone.

Kable zasilajgce elektronarzedzia w przejsciach prowadzi¢ podwieszone do elementéw konstrukcyjnych, badz umieszczone na
podporach. Uzywaé sprawnych elektronarzedzi i urzadzen spawalniczych, sprawdzonych na przebicia elektryczne i wiasciwie

zabezpieczone przeciwporazeniowo.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowlanej oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych:

Pozwolenie na budowe, dziennik budowy — Kierownik Budowy w miejscu realizowanej inwestycji. (Kierownik Budowy po
zakonczeniu realizacji inwestycji Dziennik przekaze Inwestorowi)

o Swiadectwa dopuszczeni maszyn i urzadzen— Kierownik Budowy w miejscu realizowanej inwestycji)

e Dokumenty osobowe pracownikow (Swiadectwa pracy, umowy, $wiadectwa lekarskie, dopuszczenia do stanowisk
pracy) — Zaktad macierzysty pracownika (wskazane jest posiadanie kserokopii aktualnych dokumentéw przez
Kierownika Budowy w miejscu budowy w czasie jej realizacji)

Przed rozpoczeciem robot Kierownik Budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany , planem

BIOZ" zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr.120 poz. 1126
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