PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku
gospodarczego na inkubator przetworstwa rolnego wraz z zagospodarowaniem
terenu i infrastruktura towarzyszacg na dziatce nr ewid. 85 w miejscowosci
Strzatkow, gmina Stopnica — Przylacze wodociggowe.

Strzatkéw dz. 85, 28-130 Stopnica

Numery ewidencyjne dziatek na ktdrych obiekt jest/bedzie usytuowany:
Jed. ewid. Stopnica 260106_5, obreb Strzatkow 260106_5.022
dziatka nr: 85

Nazwa i adres inwestora:
Gmina Stopnica
ul. T. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica

Zgodnie z art. 20, ust. 4 Prawa budowlanego (Dz.U. Nr. 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze
projekt branzy sanitarnej pn.

,Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku gospodarczego na
inkubator przetwoérstwa rolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca na
dzialce nr ewid. 85 w miejscowosci Strzatkow, gmina Stopnica — Przylacze wodociggowe.”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Specjalnosc¢:
Instalacje
sanitarne

mgr inz.

Projektant Arkadiusz Slezak

PDK/0043/P0O0S/12

Miejsce, data:
Tarnobrzeg, Wrzesien 2018 r.
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PROJEKT BUDOWLANY:
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku gospodarczego na inkubator przetwérstwa rolnego
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca. Przytacze wodociggowe.

Spis tresci.
1. L0 2-T T o 1T T 2
2. Czesé rysunkowa

Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu
Rys. 2 Profil podituzny przytacza wodociaggowego

Rys. 3 Rysunek montazowy wezta — przytaczenie do wodociagu.
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1. Cze$¢ opisowa.
1.1. Podstawa opracowania.
= Zlecenie inwestora.
= Mapa do celéw projektowych.
= Obowigzujace akty prawne, normy, wspotczesna wiedza techniczna
1.2. Zakres opracowania.
= Przylgcze wodociggowe dla przebudowywanego budynku gospodarczego.
1.3. Opis przyjetych rozwiazan.
1.3.1. Przylacze wodociggowe.
Przytacze wodociggowe zasila¢ bedzie w wode przebudowywany budynek gospodarczy .
Projektowane przytacze wodociggowe zasilane bedzie w wode z istniejacej sieci wodociggowej
PVC@160 znajdujacej sie na terenie objetym inwestycja.
Woda uzywana bedzie do:
-celow higieniczno-sanitarnych zwigzanych z funkcjonowaniem budynku oraz do celéw
technologicznych
Przylacze wykonane bedzie poprzez nawiercenie sie do pracujgcego wodociggu z uzyciem
specjalnej armatury. Zaprojektowano przytgcze z rur PE@50 (SDR17) o dtugosci 55m prowadzone
ponizej strefy przemarzania tj. 1,6 m ppt.
Pomiar zuzycia wody realizowany bedzie poprzez zestaw wodomierzowy montowany w budynku:
zawory odcinajgce DN25 i wodomierz skrzydetkowy JS-4-02 DN20 (kréciec G 17).
Za zestawem wodomierzowym zaprojektowano zawor zwrotny antyskazeniowy DN25.
Przeptyw obliczeniowy
Zgodnie z PN-92/B-01706 obliczeniowy przeptyw wody dla ww. budynku wyniesie:
suma g
ilo$é ujeta w q jedn jedn
nazwa ilo$é | obliczeniu [dm3/s] [dm3/s]
bateria natrysk 1 1 0,3 0,3
bateria
umywalkowa/zlewozmywakowa | 11 11 0,14 1,54
zawér czerpalny ze
ztaczka dnl5 11 6 0,3 1,8
zbiornik do miski
ustepowej 2 2 0,13 0,26
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Q razem 3,9
Q obl.
[dm3/s] 1,12
Q obl.
[m3/h] 3,35

Dobrano wodomierz DN20, JS-4-02, Q3=4 m?/h (kréciec G1”)

Roboty ziemne.

Dla wykonania przylacza przyjeto wykop waskoprzestrzenny, ze sktadowaniem urobku obok o
szerokosci 1m dna wykopu i gtebokosci 1.6m ppt. wg profilu cze$ci graficznej. Dno wykopu
wyrownac, usuwajac przedmioty twarde, ostre i organiczne.

Po prébie rurocigg nalezy przysypa¢ warstwg piasku gr. 30cm. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac
warstwami grubo$ci 20cm z jednoczesnym ich zageszczaniem. Na gtebokosci 0,3-0,4m p.p.t.
utozy¢ folie ostrzegawczg z metalowq tasma sygnalizacyjna. Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby w
gruncie zasypki nie bylo kamieni lub innych zanieczyszczen, ktére mogtyby uszkodzi¢ przewdd.
Cato$¢ robot wykonac i zabezpieczy¢ zgodnie z PN-B-10736:1998 "Roboty ziemne - Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania".

W poblizu istniejacego uzbrojenia catos¢ robot ziemnych wykonywac wytgcznie metodg reczna,
przy uzyciu sprzetu recznego, a istniejace uzbrojenie po jego odkryciu starannie zabezpieczy¢ od
uszkodzen mechanicznych na czas trwania robot ziemnych i budowlano-montazowych,

Po zasypaniu wykopow teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego lub projektowanego zaleznie

od przyjetej kolejnosci rozwigzan.

Roboty montazowe.

Wiaczenie do sieci wodociggowej wykonac z uzyciem opaski odcinajacej do nawiercania Haku
(Hawle 5310) z kroccem gwintowanym 3/2”, nastepnie nalezy zamontowa¢ zasuwe 3/2” do
przytaczy wodociggowych z wyjsciem ISO dla rur PE@50 (Hawle 2800).

Przytacze wodociggowe wykonaé z rur wodociggowych PE@50 (PE100, SDR17), ok. 55m.

Wzdtuz przytacza wodociggowego utozy¢ nalezy znacznikowg tasme z wkiadkg metalowa.

Przejscie w/pod tawg budynku wykonaé nalezy w rurze ochronnej PE@90. Korice rury przejsciowe;
wypetni¢ nalezy piankg poliuretanowa. Przytacze zakonczy¢ uktadem pomiarowym lokowanym w
budynku wg projektu instalacji wewnetrznych. Za zestawem wodomierzowym zaprojektowano zawoér
zwrotny antyskazeniowy DN25.

Wodomierz nalezy zamontowa¢ w pozycji poziomej w konsoli wodomierzowe.
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1.3.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach krzyzowania sie
projektowanego kanatu z istniejgcym uzbrojeniem w celu sprawdzenia prawdziwosci zatozonych
rzednych uzbrojenia. O wszystkich odstepstwach nalezy poinformowac projektanta w celu
dokonania odpowiednich korekt w projekcie. Wykopy wykonac jako waskoprzestrzenne o Scianach
pionowych, wzmocnionych przez obudowe (odeskowanie, wypraski stalowe). Odlegto$¢ pomiedzy
odeskowaniem wykopu a $ciang przewodu powinna wynosi¢ z kazdej strony min. 0,3 m.

Wykopy nalezy wykonywac sprzetem mechanicznym, a na odcinkach uniemozliwiajgcych prace
sprzetu mechanicznego roboty wykonywac recznie. Przy kolizjach przestrzegac przepiséw ogolnych
BHP oraz postanowien normy PN-B/10736: 1999 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki wykonania i odbioru.”

Przewody montowac¢ przy dodatnich temperaturach otoczenia od +5°C do 30°C.

Przewody uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm z obsypka 20 cm nad wierzch rury.

Po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron a przed jego
zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa. Wszystkie ztgcza winny by¢ odkryte dla
mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw.

Przed wigczeniem przylacza wodociggowego do sieci miejskiej nalezy przytacze poddac
prébie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725/1997 na ci$nienie prébne pn=1,0 MPa =10 atm. Probe
przeprowadzi¢ pod nadzorem administratora sieci wodociggowej tj. Tarnobrzeskie Wodociagi. Po
wykonaniu proby oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku, przed oddaniem do eksploatacji przytacze
wodociggowe doktadnie przeptukac czystg woda. Predkos$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna
umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie.
Jezeli woda z przeptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym
warunkom wody do picia, konieczna jest jego dezynfekcja. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ 4%
podchlorynem sodu w ilosci 200mg/l, czas kontaktu powinien wynosi¢ 24h.

Po wykonaniu dezynfekcji nalezy przytacze ponownie przeptukac z predko$cig>2,5 m/s oraz
wykona¢ badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody.

Pozostatg czes¢ wykopow nalezy stopniowo zasypywac gruntem rodzimym, kolejne warstwy
doktadnie ubijajac. Zasypke mozna wykonac gruntem rodzimym pod warunkiem, ze maksymalna
wielkos¢ czastek nie przekracza 6mm. Teren po zasypaniu wykopow przywrdci¢ do stanu

pierwotnego. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ min. 95% zmodyfikowanej préby Proctora.
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Po wykonaniu wodociagu i kanalu sanitarnego sporzadzié¢ inwentaryzacje powykonawcza

geodezyjna.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z :

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
Instalacje sanitarne i przemystowe - Cz.2.
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.
Instrukcjg Producenta rur.
Normg PN-B/10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

Wykonanie przytacza nalezy zgtosi¢ do Przedsiebiorstwa Tarnobrzeskie Wodociggi.
Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonac przekopy kontrolne w miejscach
krzyzowania sie projektowanych przytaczy z istniejacym uzbrojeniem w celu
sprawdzenia prawdziwosci zatozonych rzednych uzbrojenia. W przypadku innego
posadowienia istniejacych przewoddw nalezy dokona¢ odpowiednich korekt w projekcie.
Po wykonaniu przytaczy nalezy przeprowadzi¢ préby szczelno$ci na eksfiltracje zgodnie
z PN-92/B-10735 i PN-B-10702.

Do odbioru technicznego przedtozy¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,
zrealizowanego uzbrojenia.

Wykonane przytaczy nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego do Przedsigbiorstwa
Tarnobrzeskie Wodociagi.

Do odbioru technicznego przedtozy¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

zrealizowanego uzbrojenia oraz protokét szczelno$ci przytacza.
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2. INFORMACJA BIOZ.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przytacze wodociggowe.
Strzatkow dz. 85, 28-130 Stopnica

Nazwa i adres inwestora:
Pawet Bogun
ul. Marczaka 11/18, Tarnobrzeg (39-400)

Sporzadzit;
mgr inz. Arkadiusz Slezak
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21.

2.2,

2.3.

24.

2.5.

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego.

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie przytaczy wodociggowego i kanalizacji sanitarne;
dla projektowanego budynku mieszkalnego, jednorodzinnego w Tamobrzegu, ul. Nadole (dz. nr
ewid. 608, obreb 12-Tarnobrzeg)

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

- droga gminna,

- sieci uzbrojenia terenu: sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa s/c, linie telefoniczne,
elektryczne

- budynki mieszkalne

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa.
- brak

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét.
- Okaleczenia, otarcia

- Roboty ziemne: wykopy,

- Prace wykonywane w poblizu sieci gazowej s/c.

(Skala zagrozenia $rednia)

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegoinie niebezpiecznych nalezy:

- sprawdzi¢ posiadane przez pracownikow kwalifikacji przewidzianych odrebnymi przepisami dla
danego rodzaju robot

- sprawdzi¢ posiadanie orzeczen lekarskich o dopuszczeniu do okreslonej pracy

- zaopatrzy¢ pracownikéw w odpowiednie $rodki ochrony indywidualne;

- prowadzi¢ staty bezposredni nadzér nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
osoby uprawnione

Do pracy winni by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie.
Powinien by¢ prowadzony staty nadzér nad prowadzonymi pracami.

Szkolenia pracownikow w zakresie BHP nalezy prowadzi¢ jako wstepne i okresowe:

* Szkolenie wstepne ogoine, zwane ,instruktazem ogoéinym”

+ Szkolenie wstepne na stanowisku pracy, zwane ,instruktazem stanowiskowym”

* Szkolenie wstepne podstawowe,
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* Szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdiny”) winny by¢ zorganizowane dla nowo zatrudnionych
pracownikow przed dopuszczeniem ich do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinno zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na stanowiskach pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami oraz metodami bezpiecznej pracy na stanowiskach. Instruktaz stanowiskowy
przeprowadza sie przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.
Szkolenia wstepne podstawowe powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne
do wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy. Szkolenia wstepne odbywajg sie w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od
rozpoczecia pracy.

Szkolenia okresowe dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinny by¢
przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata. Celem szkolenia okresowego
jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci pracownikow w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy, nabytych w czasie szkolenia wstgpnego oraz zaznajomienie z nowymi rozwigzaniami
techniczno-organizacyjnymi.

Pracownicy pracujgcy na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych

urzadzen mechanicznych powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje, uprawnienia do ich obstugi.

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.
Przed przystapieniem do realizacji rob6t nalezy:
- teren budowy wiasciwie oznakowac i uniemozliwi¢ wstep osobom postronnym
- zadba¢ o odpowiednie przygotowanie zawodowe i przeszkolenia bhp dla pracownikow
zatrudnionych przy budowie
- przygotowac odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownikow
- odpowiednio przygotowa¢, oznaczy ¢i zabezpieczy ¢ miejsca poboru wody i energii
elekirycznej
- zabezpieczy¢ wystepujace na budowie wykopy przed obsunigciem ziemi i dostepem
0s6b niepowotanych
- wyznaczy¢ miejsca na sktadanie materiatdw i odpaddw
- stanowiska materiatdw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane
w sposdb zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia
sie sktadowanych materiatow i elementow.
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