PROJEKT ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO
NA NIECZYSTOSCI CIEKLE (2 sztuki)

LOKALIZACJA

DZIALKA EWIDENCYJNA: 85

OBREB: STRZALKOW 260106 _5.0022

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: STOPNICA 260106_5 — OBSZAR WIEJSKI

INWESTOR
GMINA STOPNICA
UL. TADEUSZA KOSCIUSZKI 2, 28-130 STOPNICA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
CASTELLUM BUDOWNICTWO | KONSERWACJA ZABYTKOW SP. Z 0.0.
UL. STAROMIEJSKA 10, 27-600 SANDOMIERZ

BRANZA
KONSTRUKCYJNA



1. OPIS OGOLNY

Zbiornik bezodptywowy, sktadajgcy sie z wanny przykrytej ptytg. Zbiornik jednokomorowy, konstrukcja
zbiornika prefabrykowana wykonana w zaktadzie prefabrykacji, skgd moze byc¢ transportowana na
miejsce lokalizacji. W scianie wanny usytuowany jest otwor na podtaczenie przewodu sanitarnego

z budynku. W ptycie nakrywajgcej usytuowano otwor rewizyjny i wentylacyjny.

2. DANE TECHNICZNE

-powierzchnia zabudowy 7,26 m?
-pojemnosé uzytkowa 10,0 m?

3. OPIS KONSTRUKCJI

Konstrukcje wanny projektuje sie jako Sciany ptytowe, o potozeniu pionowym w stosunku do dna

i nakrywy gornej. Konstrukcja zbiornika w catosci zelbetowa, zbrojona siatkg stalowg. Grubos$c¢ ptyty
dennej — 12cm — zbrojenie siatkg @ 6 o oczkach 15/15cm.

Grubo$é ptyty stropowej — 12cm —zbrojone siatkg @ 6 o oczkach 15/15cm.

W/w zbrojenie przeniesie naziom ziemny o wysokosci 1,0 m. W przypadku lokalizacji zbiornika

w miejscach poruszania sie samochodow ciezarowych i ciggnikow, ptyte nakrywajgca zbroi¢ siatkg
stalowg @ 8 o oczkach 10/10cm.

Grubo$é $cian 9 cm — zbrojenie siatkg @ 6 0 oczkach 15/15cm.

Otulina zbrojenia 15mm. Beton — C20/25 Stal - W8 — 20G2VY-b. Izolacja wewnetrzna i zewnetrzna
ABIZOL R+2P. Uchwyty montazowe & 16 w 4 punktach zabetonowane na gteboko$¢ 85cm w

ksztaicie litery U. Transport elementow zbiornika dopuszczalny jest po uptywie 28 dni po stwardnieniu
betonu.
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Zbrojenie $cian siatka @6 15x15cm
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WIDOK POKRYWY

Zbrojenie plyty siatka 2x@6 15x15cm
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4. WYTYCZNE MONTAZU

Zbiornik bedzie montowany na miejscu lokalizacji wg projektu zagospodarowania dziatki,
dzwigiem samochodowym, o udzwigu min. 16t. Na zawiesiach czterohakowych o dtugosci
minimum 3,0m.

Zawiesia hakowe mozna mocowaé wylgcznie do uchwytow montazowych znajdujgcych sie

w narozach gornych $cian zbiornika oraz w powierzchni ptyty przykrywajacej. Montaz zbiornika
wykonany bedzie przez producenta zbiornika.

Przed montazem nalezy wykonaé¢ wykop o gtebokosci pozwalajgcej podtgczenie przytgcza
kanalizacji z budynku z odpowiednim spadkiem. Na dnie wykopu wykona¢ podsypke piaskowg
10cm, po uprzednim usunieciu z dna wykopu nieréwnosci, kamieni i innych przedmiotow.
Wykop pod zbiornik nalezy wykonywac zgodnie z przepisami bhp. Ze wzgledu na duzg
gtebokos¢ wykopu, zalezy wykonywac go ze skarpami, o nachyleniu $cian zaleznie od
spoistosci gruntu. W sytuacji gruntu o konsystencji nie spoistej nalezy stosowac
zabezpieczenie skarp. Po ustawieniu zbiornika w wykopie nalezy dokonac kontroli stanu
izolacji zewnetrznej i wewnetrznej. Zasypanie wykopu zalezy wykonac odtozonym gruntem
rodzimym. W przypadku wystepowania gruntu gliniastego, zasyp wykopu wykona¢ gruntem
piaszczystym z zageszczeniem warstwami, co okoto 30cm. Po ustawieniu wanny zbiornika
ustawi¢ ptyte przykrywajacg. Wczesniej nalezy przygotowac ptaszczyzny styku zbiornika i ptyty
(oczysci¢, usungé elementy stabo zwigzane z elementem). Plyte utozy¢ na zaprawie
cementowej lub piance poliuretanowej. Nad otworem wejsciowym do zbiornika ustawic
kominek wtazowy o minimalnej srednicy 50cm, przykryty typowg pokrywg zeliwng. Wysokosé
kominka dostosowac do gtebokosci posadowienia. Nalezy rowniez zamontowac rure
wentylacyjng odpowietrzajgcg @ 50 wystajgcg minimum 50cm ponad teren.



5. POSADOWIENIE ZBIORNIKA

Ze wzgledu na niewielkie obcigzenie podtoza gruntowego, posadowienie zbiornika moze
nastgpi¢ na wszystkich rodzajach gruntéw drobnoziarnistych. Przy posadowieniu na podtozu
skalistym, nalezy wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 20cm.

6. IZOLACJA ZBIORNIKA

Beton stosowany do konstrukcji C20/25, W8 z dodatkami uszczelniajgcymi np.: hydrobet lub
plastibet. Dozowanie dodatkéw wg instrukcji producenta. Konstrukcje scian nalezy
zabezpieczy¢ od zewnatrz substancjg ABIZOL R +2P lub innym srodkiem posiadajgcym
aprobate techniczng. W przypadku, gdy w zbiorniku znajduje sie ciecz o duzej korozyjnosci w
stosunku do betonu, nalezy dokonywac okresowych przeglgdoéw powierzchni wewnetrznych
zbiornika przynajmniej, co 5 lat. Zauwazone ubytki warstw izolacyjnych nalezy uzupemic. Styk
wanny i ptyty przykrywajgcej uszczelni¢ zaprawg wodoszczelng.

7. INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Oprodznianie zbiornikéw odbywac¢ sie bedzie za pomocg rury ssawnej zakonczonej tzw.
Smokiem. Nalezy zadbac, aby przypadkowa osoba nie wpadfa do zbiornika, czyli odpowiednio
zabezpieczy¢ otwor.

Czestotliwos¢ oprozniania zalezna bedzie od szybkosci napetniania zbiornikow. Schodzenie do
zbiornikdw przewiduje sie jedynie na okres przeglgdu technicznego lub naprawy. W przypadku
koniecznosci napraw lub oczyszczania zbiornikdw, zbiorniki nalezy opréznic ze sciekow,
optukac i doktadnie przewietrzyc.

Dopiero po sprawdzeniu, ze usuniete zostaty gazy mozna wej$¢ do srodka i wykonaé prace.
Pracownik powinien posiada¢ maske gazowa. Do zbiornikdw nie wolno wchodzi¢ z otwartym
ogniem, lampami elektrycznymi o napieciu 110V i 220V. Naprawe i czyszczenie zbiornikow
powinno wykonywac¢ co najmniej 2-ch pracownikéw przeszkolonych w zakresie bhp i pierwszej
pomocy. Zakazuje sie doprowadzenia obcigzenia ptyty wierzchniej powyzej wartosci przyjetych
W projekcie.

8. UWAGI

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac¢ atesty i odpowiada¢ normom.
Przed montazem zbiornik powinien by¢ wytyczony przez uprawnionego geodete wg projektu
zagospodarowania dziatki z wpisem do dziennika budowy.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Gucwa
upr. w specj. konstr-budowl.

nr PDK/0217/PWOK/17



