0ZNACZENIA: _ UWAGI | OBJASNIENIA:
. DA-1 Dach
ptyta warstwowa 160/205 ‘i i : : ;
SF - st fund t . 5t . proj. konstrukdii, - $ciany fundamentowe istniejace z bloczkéw betonowych, docieplone ptytami
Siopa fndamentowa - zczegoty wg. pro). konstrukel BALEXTHERM-PU-PIR-R 160/205 mm styropianowymi wodoodpornymi EPS-200 gr. 12 cm, wykonczenie - tynk mozaikowy
e LF - tawa fundamentowa - szczegoty wg. proj. konstrukciji, w kolorze bragzowym wg rysunkow elewacii,
SZ - stup zelbetowy - szczegdly wg. proj. konstrukii, ST-1| Strop - Sciany zewnetrzne istniejgce z cegty silikatowej, zwiericzone wiencem zelbetowym
: : X X ! ' ' ! . isthiejacy strop 25 om oraz docieplone w systemie ETICS (BSO) styropianem gr. 15 cm,
| | | | | | | | | BZ - belka zelbetowa - szczegbty wg. proj. konstrukgji, tynk cem -wap 15 om wykonczenie - tynk cienkowarstwowy w kolorze biatym wg rysunkéw elewacii,
‘ | WZ - wieniec zelbetowy - szczegéty wg. proj. konstrukgj, - pasy pomiedzy oknami w postaci dodatkowej warstwy styropianu gr. 3 cm,
. . w kolorze brgzowym wg rysunkéw elewacji, struktura boniowana,
: | KR - dzwigar kratownicowy - szczegdly wg. proj. konstrukgj, SW-9 Sciany wewnetrzne
| | | | | | | | 8T - stezenie pionowe kratownicy - szczegdty wg. proj. konstrukcji. tynk cgmentowo-wapienny 1,5 cm - stolarka okienna f drzwiows systemowa wg rysunku zestawtenia stolarid
| | | | 1 | | | bloczki gazobetonowe 24 cm - stropodach z ptyt warstwowych z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowe;j
+547 +547 % +547 | . . . w dwustronnych oktadzinach metalowych BALEXTHERM-PU-PIR-R gr. 16 cm
. I ; | | | +0,47 I — I Q Q Saas e Al : NN - elementy do wyburzen, przeku¢ lub demontazu, sw-d $ci ; wg rozwigzania systemowego firmy BALEXMETAL,
T | >~ 777 . ) clany wewnetrzne blacha od strony zewnetrznej trapezowa z powtokg SP Poliester,
: 4 - zamurowania. tynk cementowo-wapienny 1,5.cm kolor czekoladowobrgzowy nr 8017,
71 = - - - - /I bloczki gazobetonowe 15 cm blacha od strony wewnetrznej gtadka z powtokg SP Poliester,
74 | DA-1 Il | | DA-1 | ﬁ W2 W2 /‘% tynk cementowo-wapienny 15 0om kolor szaro-biaty nr 9002,
~ KR | KR | KR | KR | KR | © S g plytki C_eljatmlﬁzne do ’:Nys. 2209m, - konstrukcja dachu z profili stalowych: dzwigary kratownicowe, mocowane
SZ-4 N ST ol ST g ST g ST g ST ! ST { SW- o Sz-4 N (powyzej tynk cementowo-wapienny) na zelbetowej ramie zewnetrznej opartej na siatce stupdw zelbetowych,
12 ‘| ‘| Il | ‘l Q2 E cato$é wg projektu konstrukcyjnego,
AN | | L.
i | | | | W7 W2 B7 SZ-4| Sciany zewngtrzne - obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 8017,
+3.30 f +3.91 —_— +3.32 tynk cienkowarstwowy tC?J{OBS:LVI\EIg( I\Z/IaES%gLSZtUKi budowlanej i zalecen producenta ptyt warstwowych
. warstwa zbrojgca z siatka J- '
9% ! o W ! | Z .
BZ 3 ™ ‘ X a . * 4“ 4+2.90 -1-/4 Q % z widkna sz_klanego - rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 8017:
0o — | | | ~ | | Trana +2.72 © plyty styropianowe EPS-80 15cm
-~ BZ plyta warstwowa +3.08 | t£,/2
o 1 . . . . . W ) v < bloczKi bet rynny ¢150, rury spustowe ¢100,
3 % | Jf - | | | | | |gr. minimum 125 om = | | . +* 3 oczki gazobetonowe 24 cm
. . . . ! [zrdzeniem styropianowym | * Q o L] 3963 ; | tynk cementowo-wapienny 1,5cm - elementy konstrukcyjne zelbetowe i dzwigary kratownicowe
| | | | | | SW-8 | B ’ | | wg opracowania branzy konstrukcyjne;j,
. NC K4 L 4 X ST-1 ..
| | | | | | | | : SZ-2 Sciany zewngtrzne - projekty instalacyjne wg opracowan branzowych.
S « : sz || tynk cienkowarstwowy _
< | M < | =) | | © & | | | | < : < warstwa zbrojaca z siatkg Posadzka: . o _ _
N : N ™ - 0 SZ-2 N \| N z widkna szklanego - posa_dea przerEysLowa w czesci produkceyjnej budynku - nawierzchnia -
o o : - - np.: zywica epoksydowa,
! s | | | | — | i | . | N = 4F & | | p’ryty §tyr09|§nowe EPS-80 15 cm - warstwa wyréwnawcza utwardzona powierzchniowo - fibrobeton B30 (C25/30)
| | | | | ° | © | ° | istniejgce sciany zewnetizne 25cm gr. 6~20cm, fibrobeton o zawartosci widkien 25kg/m3 (widkna stalowe nieregularne
: : : : : : ; | tynk cementowo-wapienny 1,5¢cm bgdz z odgieciami) oraz dylatacje - wedtug wytycznych wybranego producenta,
| | | | | | | : | - warstwa poslizgowo-izolujgca 2xfolia PE 0.02mm.
1-0,02 | | 1-0,02 | o | | 1-0,02 o~ , 420,00 | cobooo 0,00 = 246,30 npm | 0 -0,07 | SF-1| Sciany fundamentowe
N ——— — A ! N ' _ — _ Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego
B R = = = 3 oF | | Lo ﬁw //i wio?%tﬂf%ﬁ%Eazlzetjyﬁﬁzrfg;:iiﬁ;u’ Nazwa tematu budynku gospodarczego na inkubator przetwérstwa rolnego
% AR SIS s - ~ ra agospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca.
; X 3 4 ‘ . ‘ o : ptyty styropianowe wodoodporne EPS-200 | 12 cm wraz z zagosp wan utl ukiurg fowarzyszaca
\ . l | | e tF | | | SF-1 | 1 | | - | powtoka hydroizolacyjna np. 2x Dysperbit Adres Jed. ewid. Stopnica 260106_5, obreb Strzatkéw 260106_5.022,
| DR-2 | PD-2 | 1 | | PD-2 | PD-1 | DR-2 117 SF [ — 1 ] | rapowka (tynk cementowy) 1cm dziatka nr 85
_______ o ! ——- _—— _ ! ! —— —— = - N ?7 L R istniejgce $ciany fundamentowe Nazwa .
| | | | | | | | — T — f ~ rysunku Przekréj B-B
| | | | | | | | . PD-2| Podloga na gruncie Projektowat: mgr inz. arch./SSebOastla/n Ciechanowski
upr. proj. 251/SWOKK/2016
’ 452 ’ 454 | 454 | 454 | 454 2 454 L 452 L 450 ) posadzka przemystowa - nawierzchnia Pr- prol
1 1 1 1 1 1 1 1 ’I np.: zywica epoksydowa, Opracowat:
| | | | | | | | | wylewka betonowa wyréwnujaca . inz. arch. Przemystaw Lebida
| | | | | | | | | zbrojona widknami 6~20 cm ' ' y
: folia PE
DR-2 Utwardzenie gruntu istniejace warstwy posadzki Sprawdzit: mgr inz. arch. Pawet Goturiski
e kostka brukowa 8 cm upr. proj. SW-111/2011
podsypka piaskowo-cementowa 3cm pD-1| P .
: - odfoga na gruncie
tigczen zageszczony 25/40 mm _ 15 cm _ 9 9 CASTELLUM Faza Projekt budowlany
piasek zageszczony min. 15 cm ptytki gresowe BUDOWNICTWO | KONSERWACJA ZABYTKOW SP. Z 0.0.
grunt rodzimy istniejgce warstwy posadzki ul. Staromiejska 10 Data Skala Nrrys.
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