DA-1) Dach UWAGI | OBJASNIENIA:
ptyta warstwowa 160/205
e BALEXTHERM-PU-PIR-R 160/205 mm - $ciany fundamentowe istniejgce z bloczkéw betonowych, docieplone ptytami
styropianowymi wodoodpornymi EPS-200 gr. 12 cm, wykonczenie - tynk mozaikowy
] w kolorze brgzowym wg rysunkéw elewacii,
DA-2 Podbitka okapu
| | | | Zem | | dany sewnetne shieice 2 cogh siketowe zwericzons wiefoem zelbetowym
. ' ' ' podbitka mocowana na katownikach wykonczenie - tynk cienkowarstwowy w kolorze biatym wg rysunkoéw elewacii,
| 190 | 920 | 190 |
| | | | SW-7 Scianv wewnetrzne - pasy pomiedzy oknami w postaci dodatkowej warstwy styropianu gr. 3 cm,
| | | | y ¢ w kolorze brgzowym wg rysunkéw elewaciji, struktura boniowana,
ptytki ceramiczne do wys. 220cm,
| | —_— | | (powyzej tynk cementowo-wapienny) - stolarka okienna i drzwiowa systemowa wg rysunku zestawienia stolarki,
O %j +547 tynk cementowo-wapienny 1,5cm ) o . ,
. - — ' bloczki gazobetonowe 15 om - stropodach z ptyt warstwowych z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowe;j
nadmurowac b|092148ml | 150° ] — | nadmurowac ¢Iopzkam| tynk cementowo-wanienn 15 w dwustronnych okfadzinach metalowych BALEXTHERM-PU-PIR-R gr. 16 cm
gazobetonowymi Sglbet gr.10 cm ’ o gazobetonowymi Solbet gr.10 cm )1 = ! . p y220 ,0 CM wg rozwigzania systemowego firmy BALEXMETAL,
| | prytki (?eramlczne O WyS. C,m’ blacha od strony zewnetrznej trapezowa z powlokg SP Poliester,
132 __ = (powyzej tynk cementowo-wapienny) kolor czekoladowobrazowy nr 8017,
| - A | | - -
trzen nad wiencem — DA-1 | T = orzestrzen nad wiecem Ela;cha od sttr’orIy weg\ggeztrznej gtadka z powtokg SP Poliester,
przes = - T ; olor szaro-biaty nr ,
wypetni¢ wetng mineralng | A\ 4 | wypehic¢ wetng mineralng SZ-1| Sciany zewnetrzne y
z zaktadem na izolacje podbitki = N \ N\ \ Y | _ \ z zaktadem na izolacje podbitki tynk cienkowarstwowy - konstrukcja dachu z profili stalowych: dzwigary kratownicowe, mocowane
_— N N\ V. _ — warstwa zbroiaca z siatk na zelbetowej ramie zewnetrznej opartej na siatce stupéw zelbetowych,
j7+3:61 — g | N | \ y KR | 7 \ = e % — K +3,61  wiskna szkIJaanego 4 calos$¢ wg projektu konstrukcyjnego,
NN e < x AN G e N~ | = N N .
e | I v = | I | N | Y " VAS—"— e ;| E———— ptyty styropianowe EPS-80 15 cm - obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 8017,
RN _4 % r o RN istniejgce Sciany zewnetrzne 12cm cato$é wg zasad sztuki budowlanej i zalecen producenta ptyt warstwowych
5] 7 4 _/4} . ' w +3,32 . ’_‘ 4 7 © uzupetnienie scian zewnetrznych 12 cm t.j. BALEXMETAL,
Y +3,07 WZ \. BZ g wz 3079 [ bloczkami gazobetonowymi
7 - DA-2 é 9 S*rytm ﬁ]:?mor;as om — DA-2 ~ -~ 7 tynk cementowo-wapienny 1,5¢cm - rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 8017:
272 § A > rdzeniem styr(,)pianowym N ] BZ L §v +2,72 E)’rytkl c_:era;mlﬁzne do ,:Nys. 220(?m, ) rynny ¢150, rury spustowe ¢100,
powyzej tynk cementowo-wapienny
| - elementy konstrukcyjne zelbetowe i dzwigary kratownicowe
wg opracowania branzy konstrukcyjnej,
™ o / o ™
g g © N )/ J/ of © 3 S SF-1| Sciany fundamentowe
-~ ° \ Y SW-7 Y R | -~ - - projekty instalacyjne wg opracowan branzowych.
™ \ / 4 < W olia kubetkowa ponizej poziomu terenu,
4 NS / N | RS wykonczenie cokotu - tynk mozaikowy Posadzka:
N — X @ = N — N piyty styropianowe wodoodporne EPS-200 | 12 cm - posadzka przemystowa w czesci produkcyjnej budynku - nawierzchnia -
an AN == | powloka hydroizolacyjna np. 2x Dysperbit np.: zywica epoksydowa,
| / |\ N | rapéwka (tynk cementowy) 1cm - warstwa wyréwnawcza utwardzona powierzchniowo - fibrobeton B30 (C25/30)
| S S / \ \ S SZ-1 S | P, gr. 6~20cm, fibrobeton o zawartosci widkien 25kg/m? (widkna stalowe nieregularne
/ \ N L istniejgce Sciany fundamentowe
| - - / \ N - im - | badz z odgieciami) oraz dylatacje - wedtug wytycznych wybranego producenta,
| } / \ 1-0,02 N 1-0,02 1-0,02 o | - warstwa poslizgowo-izolujgca 2xfolia PE 0.02mm.
| _1-0,07 -0.14 < |
| /@V L R N L L L T e T T L T L L L L e L L L T L T T = : : N _ PD-2| Podioga na gruncie
| - ’ | | posadzka przemystowa - nawierzchnia Nazwa tematu Przebudowa, rozbudowa i zrruana sposobu uz’ytkowanla istniejgcego
| o © | | np.: zywica epoksydowa budynku gospodarczego na inkubator przetworstwa rolnego
: A SF-1 Do oD2 SF-1 el I Wwylewka betonowa wyro'\7/vnujaca wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca.
L Vs v — - - — 7 v 7 . . . 6~20 cm - - .
: 117 | K /MZ | DR-2 T T DR-2 /// ) _///_////é } |-1.17 |DR-1 : fZ;)I;rngEa widknami Adres jed.ﬂ(emd. 885topn|ca 260106_5, obreb Strzatkéw 260106_5.022,
[ PV p) =7 | ziatka nr
=) SF | | SF =) istniejgce warstwy posadzki Nazw: Przekio) AA
rysunku
chudy beton gr.10 cm 190 | 920 | 190 chudy beton gr.10 cm Y
‘ OZNACZEN |A ‘ DR-2 Utwardzenie gruntu Projektowat: mgr inz. arch. Sebastian Ciechanowski
! ! . ! ! kostka brukowa 8om upr. proj. 251/SWOKK/2016
| | SF - stopa fundamentowa - szczegéty wg. proj. konstrukgji, - elementy do wyburzen, przekué lub demontazu, | | pOdSyPka piaskowo-cementowa 3cm _
: : ' : : tluczen zageszczony 25/40 mm 15 cm Opracowat. 3. arch. P taw Lebid
SZ - stup zelbetowy - szczegdty wg. proj. konstrukgjj, [77777] - zamurowania. piasek zageszczony min. 15 cm Inz. arch. Frzemysiaw Lebida
: . . . . grunt rodzimy
BZ - belka zelbetowa - szczegdty wg. proj. konstrukgciji, e Sprawdzi mgr inz. arch. Pawet Goturiski
WZ - wieniec zelbetowy - szczeg6ty wg. proj. konstrukgi, DR-1 Utwardzenie gruntu upr. proj. SW-111/2011
KR - dzwigar kratownicowy - szczegdty wg. proj. konstrukcji, mieszanka JfUpka,__iWil'U i kamienia 25¢cm CASTELLUM Faza Projekt budowlany
naturalnego fra kcjl 32/63 mm BUDOWNICTWO | KONSERWACJA ZABYTKOW SP. Z 0.0.
RN - rynna stalowa ¢150, kruszywo naturalne 20 cm ul. Staromiejska 10 Data Skala Nrrys.
R 27-600 Sandomierz
grunt rodzimy 09.2018 1:50 A7

RS - rura spustowa ¢100.

tel.: 660-775-491




