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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(STWIOR - 1) - Instalacja wodociagowa, wodna przeciwpozarowa i kanalizacyjna
CPV: 45332000-3
ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie:

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku gospodarczego na inkubator
przetworstwa rolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca na dziatce nr ewid. 85 w
miejscowosci Strzatkdw, gmina Stopnica - Instalacje sanitarne.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowq Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie nowej instalacji
wodociggowo - kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* montaz rurociggow
* montaz armatury i urzadzen
* badania instalacji

+ wykonanie izolacji termiczne;

1.4. Ogblne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg techniczna, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych,
lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
0 zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie moga,
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacii.

2. MATERIALY
Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposéb okreslony aktualnymi normami.



2.1. Przewody

- Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur PP PN20 oraz ksztattek z tworzywa PP faczonych przez zgrzewanie
polifuzyjne.

- Instalacja kanalizacyjna podposadzkowa zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych PVC-U litych klasy S (SDR34 SN8),
taczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego.

- Instalacja kanalizacji nadposadzkowej zostanie wykonana z rur i ksztaftek kanalizacyjnych niskoszumowych PP-HT
przeznaczonych do wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych o potaczeniach kielichowych z uszczelkq wargowa,

Dostarczone na budowe rury powinny byC proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacja bedzie wyposazona w typowa armature:
- zawory odcinajace

- zawory antyskazeniowe EA

- zawory ze ztaczka do weza

- baterie umywalkowe, zlewowa, natryskowe

2.3. Podgrzew c.w.u.

Podgrzew cieptej wody uzytkowej bedzie realizowany w podgrzewaczu cwu 200 L.

2.4. |zolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociagéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubo$ci zgodnej z
dokumentacjg projektowa.

Otulina stanowi réwnoczes$nie izolacje przeciwkondensacyjng. Wspétczynnik przewodzenia ciepta A=0,037 W/mK dla 10°C.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny
Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t, zarbwno w miejscu wykonywania tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Rury

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.



4.2. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknietych. Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

4.3. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a
odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociggow
5.1.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg (pierscieniem
elastomerowym), do okre$lonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego utatwiajagcego wsuwanie.
Nalezy zwréci¢ szczegoing uwage na osiowe wprowadzenie korica rury w kielich.

5.1.2. Instalacja wodociggowa i wodna przeciwpozarowa

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem
nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie
wolno uzywag. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. PrzejScia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna byé wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Przewody pionowe nalezy
mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytow umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
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5.2. Montaz armatury i osprzetu

Przed przystapieniem do montazu przybordw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni. Powierzchnie powinny byé
gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych. Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z
instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewodoéw musi by¢ poddana probie szczelno$ci. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuije kilka odrebnych ztadéw badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.
Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

5.4. Wykonanie izolacji ciepine;

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku
wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykdw elementow warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg byé prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoSci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét,
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
I Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badar nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetione.
Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-EN 1610, WTWiO
cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz WTWiO Rurociggdw z tworzyw sztucznych. Badania przy odbiorze instalacii
wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociggowych.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelno$¢ potaczen,

- sposdb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,- lokalizacja przyboréw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzié¢ protokét odbioru technicznego — cze$ciowego.
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Odbidr cze$ciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktdre zanikaja w wyniku postepu robdt, jak np. wykonanie bruzd,
przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru koAcowego. Z
przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — cze$ciowego oraz dotaczy¢
wyniki badan odbiorczych. W protokole nalewy jednoznacznie zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkdw instalacji, ktore byty objete
odbiorem czesciowym.

Odbior koncowy instalacji kanalizacyjne;j.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po zakoriczeniu wszystkich robét montazowych oraz dokonaniu
badan odbiorczych czeSciowych, z ktdrych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

- uzycie wiasciwych materiatow i elementéw urzadzen,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

- wielko$¢ spadkow przewoddw,

- odlegto$ci przewodow od przegréd budowlanych i innych instalacji,

- prawidtowo$¢ wykonania uchwytéw (podpér) przewoddw oraz odlegtosci miedzy uchwytami (podporami),
- prawidtowo$¢ zainstalowania przyborow i urzadzen,

- protokoty odbioréw migedzyoperacyjnych i cze$ciowych,

- protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

- zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg, projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegdtowymi), WTWIO,
odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentdw materiatow, przybordw i urzadzen.

Z odbioru kofhcowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego — koncowego.

Odbior techniczny koricowy instalacji wodociagowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

- zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
- wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

- dokonaniu badan odbiorczych cze$ciowych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i WTWiO,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiQ,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych, — sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan
odbiorczych.



Z odbioru technicznego koricowego nalezy sporzadzi¢ protokét.

8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-EN 806-1:2004 ,Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.”

* PN-EN 1519-1:2002 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej
i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.”

* PN-EN 1451-1:2001 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczysto$ci i Sciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.”

* PN-EN 681-2:2002 ,Uszczelnienia z elastomerdéw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych
i odwadniajacych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.”

+ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom |I. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Wydawnictwo Arkady.

« Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagdw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki Sanitarne;j,
Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

* Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.
+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(STWIOR - 2) - Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
CPV: 45331100-7
INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie:

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku gospodarczego na inkubator
przetworstwa rolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca na dziatce nr ewid. 85 w
miejscowosci Strzatkdw, gmina Stopnica - Instalacje sanitarne.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczeg6towa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
centralnego ogrzewania i ciepta technlogicznego. Ninigjsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych rob6t:

* montaz rur, grzejnikdw, nagrzewnic i armatury,
* montaz urzadzen grzewczych i regulacyjnych
* badania instalacji,

* wykonanie izolacji termicznej,

* requlacja dziatania instalacji.

1.3. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg techniczna, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty
lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii
technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatoSci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY



Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja c.o. grzejnikowa wykonana bedzie z rur PP stabilizowanych wkfadka aluminiowa, instalacja c.t. wykonana bedzie z
rur stalowych nierdzewnych 1.4404 zewnetrznie taczonych przez zaprasowywanie. Instalacja c.o. od rozdzielaczy do kotfa
wykonana zostanie z rur stalowych ze szwem spawanych.

Dostarczone na budowe rury powinny byC proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw
spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac:

- grzejniki Scienne stalowe, ptytowe dolnozasilane - cisnienie robocze 10bar, kolor biaty RAL9016

2.3. Armatura

Grzejniki wyposazy¢ w:

- zawory termostatyczne (wbudowane) z nastawg wstepna.
- glowice termostatyczne

- modut przytaczeniowy dolny z funkcja odciecia.

2.4. Odpowietrzenie instalacji

Kazdy nowy grzejnik powinien by¢ wyposazony w kurki odpowietrzajace. miejsca zatamania instalacji mogace ulec
zapowietrzeniu oraz w najwyzszych punktach instalacji nalezy uzbroi¢ w automatyczne zawory odpowietrzajace, materiat
mosigdz, ci$nienie max. 6 bar, max temp. 110°C, gwint zewn. %2".

2.5. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng, rurociggéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubosci zgodnej z
dokumentacja projektowa. Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robédt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Rury



Rury musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywaC sie krytymi Srodkami. Zaleca sie¢ transportowanie grzejnikow na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z
grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu Srodka transportu nie nastapito ich przemieszczanie
i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Grzejniki nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, faczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

4 4. 1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a
odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociggéw

Rurociggi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania
centralnego ogrzewania”. Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungC przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny
sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos$¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,

— zatoZenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potaczen.

10



Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku punktéw odwadniajacych.
Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego
pionu.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dlugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejécia przez przegrody okreslone
jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden
uchwyt. Piony nalezy fgczy¢ do rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o diugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodéw.

5.2. Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany lub wneki. Odlegtosé
grzejnika od podtogi powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm. Kolejno$¢ wykonywania rob6t:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,
— wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,
— zawieszenie grzejnika,

— podtaczenie grzejnika z rurami zestawami

Grzejniki po zamontowaniu nalezy zabezpieczy¢ do czasu zakoriczenia remontu przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem.
Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek w grzejniku nie
nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sq dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie
powtoki lakierniczej.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie
tych potaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncowek,

— wkrecenie pot-$rubunkdw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajacym,
— skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwoéci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do
géry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz fatwo dostepnych dla
obstugi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykona¢ jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikow automatycznych

5.4. Badania i uruchomienie instalacji
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Instalacja przed zakryciem bruzd i przed ewentualnym pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodow musi by¢ poddana probie szczelno$ci. Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje
podlegajaca probie (lub jej czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po zakonczeniu ptukania nalezy
instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jako$ci zgodnej z obowigzujacymi przepisami, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg
propozycji COBRTI-INSTAL. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé. Jezeli w budynku wystepuije kilka odrebnych ztadéw,
badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy
przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez producenta
przy cisnieniu probnym 13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie doinej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10
baréw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze
powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie
dopuszczaé do przekroczenia jego maksymalnej warto$ci 12 baréw.

Do pomiaru ci$niefi prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cinienia o 0,1 bara.
Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za
pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia. Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzié¢ prébe na goraco, przy najwyzszych — w miare mozliwosci
— parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Préba szczelnosci na gorgco
winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng, pracg instalacji.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronne;

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku
wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykéw elementow warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sig rézni¢ od grubosci okre$lonej w dokumentacii
technicznej wiecej niz 0 =5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoSci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robét:
- przejécia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- éciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow
odcinkéw poziomych.
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Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementow
do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego
instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow materiatow ),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia préby szczelnoSci catej instalacj,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbiordéw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
- aktualno$¢ Dokumentacii projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji

Instalacja powinna by¢ wykonywana i odbierana przez osoby majace odpowiednie kwalifikacje wnikajace z przepisow prawa
budowlanego oraz innych przepisoéw branzowych.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacii technicznej ,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

+ ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady,
Warszawa 1988.

« PN-91/B-02414 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

+ PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.
* PN-EN 215 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania”.
* PN-EN 442-1 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

+ PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
odbiorcze”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(STWIOR - 3) - Instalacja wentylacji mechanicznej
CPV: 45331210-1
INSTALOWANIE WENTYLACJI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie:

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku gospodarczego na inkubator
przetworstwa rolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca na dziatce nr ewid. 85 w
miejscowosci Strzatkdw, gmina Stopnica - Instalacje sanitarne.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
wentylacji mechanicznej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot;

+ wytyczenie tras kanatow

+ montaz central wentylacyjnych, wentylatoréw, kurtyn powietrza
* montaz urzadzen regulacji przeptywu

* montaz kanatéw wentylacyjnych

+ wykonanie instalacji zasilajacej i sterownicze;

* badania instalacji, w tym proby i odbiory,

* regulacje dziatania instalacji.

1.3. Ogdine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacia projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty
lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci

eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.
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2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagar i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Kanaty wentylacjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej jako kanaty prostokatne i okragte spiro. Dostarczone na budowe
kanaly powinny byC proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych
uszkodzeniami.

2.5. zolacja termiczna
Nalezy wykonac izolacje przewodow:

- nawiewnych i wywiewnych w budynku: wetna mineralna z powtoka klejowg 20mm

3. Urzadzenia wentylacyjne

3.1. Centrala wentylacyjna N1: sala produkgcji
- wydajno$¢ Vn =1600 m3/h

- nagrzewnica wodna 20kW (70/500C)

- temperatura nawiewu 18°C

3.2 Wentylator dachowy W1: sala produkcii
- wydajno$¢ Vn =1320 m3/h

3.3 Wentylatory kanatowe pod stropem budynku

- wentylatory osiowe o wydajnoéci 100-300 m3/h z regulatorem obrotow

3.4 Kurtyny pionowe powietrza przy bramie

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Zatadunek, transport, rozladunek i sktadowanie urzadzen i materiatbw do wbudowania powinny odbywaé sie tak, aby
zachowag ich dobry stan techniczny. Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robdt wentylacyjnych Zaleca sie dostarczenie
elementéw wentylacyjnych i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to gtéwnie duzych, cigzkich elementdéw. Skiad
elementéw wentylacyjnych powinien spetniaC nastepujace warunki : - znajdowaé sie mozliwie blisko miejsca montazu, - mie¢
dogodny dojazd dla dostawy materiatéw i elementdw z zaktadu wytwérczego, mie¢ urzadzenia do tadowania i roztadowywania
elementdw. Przywiezione ze sktadu na miejsce montazu elementy przewoddw i urzadzenia wentylacyjne kompletuje sie
zgodnie z rysunkami montazowymi, wedtug symboli znakowania, naniesionych na ich powierzchnie w zaktadzie wytwoérczym.
Elementy potaczen wentylacyjnych nie wymagajg opakowania. Do transportu, potaczenia jednego typu i wielkosci powinny
by¢ skompletowane i zwigzane w wigzki. Wigzki jednakowych elementéw potaczeh powinny by¢ oznakowane przy pomocy
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trwale zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy potaczen nalezy przechowywa¢ w miejscach zabezpieczonych
przed odpadami atmosferycznymi. Elementy potaczen mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi, lecz
powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub samochodowym nalezy
przestrzegaC przepiséw transportowanych. Poszczegoine warstwy przewodéw powinny by¢ przetozone listewkami
drewnianymi, ptytami kartonowymi llo$¢ warstw przewodow powinna by¢ kazdorazowo ustalana w zaleznosci od przekroju
przewodoéw i ich diugosci oraz masy jednostki

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przewody wentylacyjne

* Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynkéw w odlegto$ci umozliwiajacej szczelne wykonanie
potgczen poprzecznych.

* Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze
od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewodéw z izolacja,

* Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o
podobnych wiasciwosciach.

* PrzejScia przewodoéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nieobnizajacy
odporno$ci ogniowej tych przegréd.

*Izolacje cieplne przewodéw powinny mieC szczelne potaczenia wzdiuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie
wilgoci.

* Izolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje
narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston
na swojej zewnetrznej powierzchni.

* Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu zamontowania.

+ Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu
zamocowania.

+ Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci
przewodow tak, aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywato na jej szczelnos¢, wiasciwo$ci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢
konstrukcii.

+ Zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezarow:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

¢) elementdw instalacji niezamocowanych niezalenie zamontowanych w sieci przewoddéw, np. tumikéw, przepustnic itp.;
d) elementow sktadowych podpdr lub podwieszen;

e) osoby lub os6b, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodoéw w czasie czyszczenia lub konserwacji.

* W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogty by¢ zdemontowane lub
wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

+ W przypadkach oddziatywania sit wywofanych rozszerzalnoscig, cieplng konstrukcja podp6r lub podwieszer powinna
umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

* Podwieszenia kanatow powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.
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5.2. Mozliwos¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewodach instalacji lub
demontaz elementu sktadowego instalacji, umoZliwiajac oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze
urzadzen i elementdw instalacii, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementdw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob.
Elementy przewidziane jako otwory rewizyjne instalacji to nawiewniki i wywiewniki oraz zaslepki kanatéw i tréjnikow. Elementy
usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia
przewoddw. Elementy usztywniajace wewnatrz przewodéw o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw trudnych do
czyszczenia. Nie nalezy stosowaC wewnatrz przewoddw ostro zakoriczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzer czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach
rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych. Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach
zamontowanych nad stropem podwieszonym. JeZeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny
by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 o, a w przewodach poziomych odlegto$¢ migdzy
otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10m.

5.3. Centrale wentylacyjne
Podtaczenia w centralach wentylacyjnych
a) Podtaczenia przewoddw wentylacyjnych z centralg

Przewody wentylacyjne nalezy taczy¢ z centralg za po$rednictwem potaczen elastycznych zapobiegajacych przenoszeniu sig
drgan i eliminujgcych niewielkie odchytki wspdtosiowosci kanatu i okna wylotowego centrali. Potgczenia elastyczne
zakoriczone sg kotierzami uzbrojonymi w uszczelke. Kotnierze potaczen i kanatow wentylacyjnych nalezy skrecic za pomoca,
$rub w naroznikach. W przypadku wigkszych przekrojéw nalezy zastosowaC dodatkowe zapinki na profilach kotnierzy
niewchodzace w zakres dostawy. Prawidtowe funkcjonowanie potaczenia elastycznego jest zapewnione po rozciggnieciu
rekawa na dtugosci ok.110 mm. Potaczenia elastyczne wyposazone sg w przewody uziemiajace, taczace mase budowy
centrali z masa sieci wentylacyjnej. Kanaty podtaczone do centrali muszg by¢ podparte lub podwieszone na wiasnych
elementach wsporczych. Sposob prowadzenia kanatéw wraz z ksztaltkami powinien eliminowa¢ mysliwos¢ wzrostu poziomu
hatasu w instalacji wentylacyjnej.

b) Podtaczenia elekiryczne elementow wyposazenia central powinny byé wykonane przez osobe o odpowiednich
kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposéb zgodny z odpowiednimi normami i przepisami obowigzujacymi na
terenie kraju, w ktérym zamontowane jest urzadzenie. Przed przystapieniem do podtaczania nalezy sprawdzi¢ czy napiecie
robocze, czestotliwos¢ i zabezpieczenia sg zgodne z informacjami na tabliczkach znamionowych urzadzen. Jesli wystepujg
niezgodno$ci, urzadzen nie nalezy podtaczaé. W przypadku uzycia diugich potaczer kablowych nalezy sprawdzi¢ przekroje
uzytych przewodow.

¢) automatyka - kompletna automatyka, ktéra powinna by¢ integralna cze$cig kazdej instalacji wentylacyjnej umozliwia ptynny
przebieg pracy urzagdzenia, Automatyczna regulacja sterowania i zabezpieczen w zakresie obrébki powietrza, ktdre spetniajg
zestawy funkcjonalne central sg realizowane poprzez systemy automatyki, Cata automatyka funkcjonalna central montowana
jest fabrycznie. Rozruch central przy oddaniu do eksploatacii instalacji wentylacyjnej musi by¢ przeprowadzony wytacznie
przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel ekipy montazowo -rozruchowej. Przed rozruchem nalezy
starannie wykona¢ wazne czynnosSci przygotowawcze. Przede wszystkim nalezy sprawdzi¢ czy: - wszystkie urzadzenia
wentylacyjne sg zainstalowane i podtgczone do sieci wentylacyjnej, - odbiorniki energii elekirycznej sg okablowane i gotowe
do pracy, - wszystkie elementy automatyki sg zainstalowane i okablowane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami.
Badanie to pokazuje, czy poszczegoine elementy instalacji takie jak centrale wentylacyjne, filtry, wentylatory, wymienniki ciepta
itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstepne:
a) Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

b) Nastawienie i sprawdzenie klap pozarowych;
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¢) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkow eksploatacyjnych;
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

e) Okrelenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku oraz ustawienie kierunku wyptywu powietrza z
nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;
g) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
h) Przedtozenie protokotdéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

i) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegajg nastepujace prace:

- odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci,

- centrale wentylacyjne, wentylatory itp. urzadzenia,

- otwory w $cianach, stropach i dachach,

- miejsca, na ktorych majg by¢ ustawione lub zawieszone centrale wentylacyjne itp.,

- miejsca, na ktorych majg by¢ zamontowane tablice regulacyjne lub szafy kontrolno-pomiarowe,
- przepustnice, montowane w niedostepnych przewodach powietrznych.

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Manager Projektu na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Odbiér techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu i
przeprowadzeniu prob, ma to na celu stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do
eksploataciji i osigga zaktadane parametry.

8. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wym. ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikaciji technicznej ,Wym. ogéine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usyt. DU nr 75 poz. 690 z pdz.zm/

- PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usyt. (Dz.U. NR 75/02 poz. 690);

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o przekroju prostokatnym —
Wymiary;
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- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary;
- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wym. i badania;

- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wym. i badania.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenie urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych;

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koficowe — Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych;

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czesci sktadowych sieci przewodow
utatwiajgce konserwacie sieci przewodow;

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacii
wentylacji i klimatyzacii;

- PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania wytrzymato$ciowe i badania
odbiorcze”.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(STWIOR - 4) - Instalacja gazowa
CPV: 45333000-0
ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE

1. Czg$¢ ogolna
1.1. Przedmiot i zakres robot .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacyjnych w instalacii
gazu w zakresie:

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku gospodarczego na inkubator
przetworstwa rolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca na dziatce nr ewid. 85 w
miejscowosci Strzatkow, gmina Stopnica - Instalacje sanitarne.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji
gazowej do zasilenia urzadzen grzewczych zlokalizowanych w budynku — kociot gazowy, pasteryzator, suszarnia oraz taboret
gazowy.

1.2. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi

1.3. Wymagania szczegdtowe dotyczace wyroboéw budowlanych .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Kierownika Projektu.

2. MATERIALY
Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST S.01 ,Wymagania Ogéine”.

Materiaty do budowy poszczegdinych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytwércy. Kazdy materiat musi posiadaé
atest Wytwércy, stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i badania. Wykonawca
przedtozy je do akceptacji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiatow na plac budowy.

Materialy nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen i badan lub nie odpowiadajace wymogom okreslonym w aprobatach
technicznych nie moga by¢ wbudowane i powinny by¢ usuniete z placu budowy na koszt wykonawcy.

Odbiér materiatow na budowie

Materiaty takie jak rur stalowe, zawory kulowe, system zabezpieczenia nalezy dostarczyé na budowe ze Swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytworcey. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego
materiatow.
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W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonywanych robdt,
materialy nalezy przed wbudowaniem poddac badaniom sprawdzajacym okreslonym przez Kierownika Projektu.

Skifadowanie materiatéw na budowie
Rury stalowe, zawory kulowe sktadowa¢ w pomieszczeniu zamknietym.
Materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji gazowej

Do budowy instalacji gazowe] stosowa¢ rury stalowe czarne bez szwu wg PN-H/-74219, taczenie rur przez spawanie,
potaczenie z armaturg odcinajaca przez skrecanie.

Zawory: zastosowano zawory kulowe z kielichami gwintowanymi do gazu

3. SPRZET

Do prac montazowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- miot do kucia,

- gwintownica do rur mechaniczna,

- zestaw do spawania gazowy,

- sprzet pomocniczy do montazu rur,

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposéb zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzy¢ dowolnego $rodka transportu
spetniajacego wymagania okreslone przez producenta. Materiat nalezy zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie oraz
uktada¢ w warstwach wedtug wytycznych producenta oraz w zalezno$ci od $rodka transportu i wytrzymato$ci palety.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca przedstawi kierownikowi projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonywana instalacja gazowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie zgodno$ci wykonanych robét z dokumentacjq techniczng i wskazaniami podanymi w ST. Badanie materiatow
uzytych do budowy na podstawie atestow producentéw, poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny
zewnetrzne.

Kontrola w zakresie budowy:

Sposdb badan przeprowadzanych dla poszczeg6lnych robét lub ich fragmentéw musi doktadnie odpowiada¢ wymaganiom
podanym w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji gazowych .

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,\Wym. ogoine”.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty objete ST odbiera Kierownik Projektu na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicéw i protokotéw.
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Odbior wykonanych Robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanych robdt bez hamowania ich postepu.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacii technicznej ,Wym. ogoine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-89/M-02650 Armatura i rurociagi. CiSnienia i temperatury (klasyfikacja ci$nienia i temperatur dla armatury przemystowe;
i rurociggéw

- PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

- PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania

- PN-86/M-75198 Osprzet przewoddw gazowych niskiego ci$nienia. Wymagania i badania

- BN-82/8976-50 Przejscia gazociagdw przez przegrody budowlane. Ogdlne wym. i bad.

- BN-72/8976-52 Przej$cia gazociggdw przez przegrody budowlane. Rury ochronne

- PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
- PN-ISO 228-1:1995 Wymiary, Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig nie uzyskiwang tolerancje i oznaczenia na gwincie.
- PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania

- PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

- PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania

- PN-75/M-69014 Spawanie fukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

- PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

- PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogélne

- PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw

- PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz.. 1126, Nr 109/00 poz.. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr
5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
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