Zarzadzenie Nr 111/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica
z dnia 15 listopada 2019 roku

W sprawie zmiany ,,Procedury postepowania na wypadek pogorszenia si¢ jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz wystapienia awarii wodociggowo-
kanalizacyjnych na terenie Gminy Stopnica”

Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1437) zarzagdzam co nastepuje:

§ 1.
~Procedura postgpowania na wypadek pogorszenia si¢ jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi oraz wystapienia awarii wodociggowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy
Stopnica”, stanowigca zalacznik do Zarzadzenia Nr 85/2019 Burmistrza Miasta i Gminy
Stopnica z dnia 12 wrzesnia 2019 roku otrzymuje nowe brzmienie, stanowigce zatacznik do
niniejszego Zarzgdzenia.

§ 2.
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.




Zalgcznik
Do Zarzadzenia Nr 111/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica

Z dnia 15 listopada 2019 r.

PROCEDURA
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PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA
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Gmina Stopnica prowadzi dzialalno$¢é w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w

wode i zbiorowego odprowadzania Sciekéw jako zadanie wlasne.

Przedmiot dzialalnosci Gminy stanowi:

1. wzakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode: uimowanie i dostarczanie wody
ustugobiorcom, z ktérymi zawarto umowy, za pomocq urzgdzen
wodociggowych,

2. w zakresie zbiorowego odprowadzania sciekéw: odprowadzanie Sciekdw
dostarczonych przez ustugobiorcow, za pomocq urzqdzen kanalizacyjnych do
oczyszczalni Sciekow oraz ich oczyszczanie

1. CEL PROCEDURY

Przedmiotem niniejszej procedury jest okre$lenie wymaganych standardow organizacyjno-
technicznych zwigzanych z szybkim i skutecznym sposobem eliminowania zagrozen
zdrowia i zycia ludzi powstatych na skutek pogorszenia si¢ jakosci wody dostarczanej siecia
wodociggowa oraz z wystapieniem i usuwaniem awarii urzagdzen wodociggowo-
kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Stopnica.

Zakres procedury obejmuje dziatania podejmowane przez Referat Gospodarki Komunalnej
Urzedu Miasta i Gminy Stopnica w porozumieniu z Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczng w Busku-Zdroju i innymi stuzbami.

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie sprawnosci urzgdzen wodociggowo-
kanalizacyjnych przez Referat Gospodarki Komunalnej w Stopnicy.

Procedura zwiazana z eliminacjg zagrozeh zdrowia i Zycia powstalych na skutek
pogorszenia jako$ci wody i z usuwaniem awarii oraz zapewnia ciaglos¢ dostaw
odpowiedniej jakosci wody, niezawodnego odprowadzania i oczyszezania Sciekéw, a takze
ochrony intereséw odbiorcy ustug.

2. PODSTAWY PRAWNE

System wodociggowo-kanalizacyjny uregulowany jest aktualnie obowigzujacymi
przepisami:

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2019, poz. 1437),

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 )

—  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania sciekéw na terenie Miasta i Gminy
Stopnica zatwierdzony Uchwata Nr XXXI11/44/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z
dnia 9 sierpnia 2018 r. (Dz. Urzedowy Wojewodztwa Swigtokrzyskiego z 2018 r.,
poz. 2903) .



3. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POGORSZENIA JAKOSCI
WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

3.1 OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi powinna by¢ bezpieczna dla zdrowia i zycia
cztowieka. Zrédta wody musza by¢ odpowiednio chronione i eksploatowane.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow Gmina Stopnica ma obowigzek zapewni¢ zdolno$¢ posiadanych
urzgdzen wodociggowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilosci i pod
odpowiednim ciénieniem oraz dostaw wody w sposob ciggly i niezawodny, a takze
zapewni¢ nalezytg jakos$¢ dostarczanej wody i odprowadzanych $ciekdéw ,w szczegdlnosdci
zapewni¢ jakos¢ wody zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017

r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

3.2 NADZOR NAD JAKOSCIA WODY

Nadzér nad jakoscig wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi sprawuja:

— Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Busku-Zdroju, w ramach nadzoru
sanitarnego,
— Referat Gospodarki Komunalnej Urzgdu Miasta i Gminy Stopnica, w ramach

sprawowania kontroli wewngtrznej

Prowadzona kontrola sanitarna zaopatrzenia ludnosci w wode ma na celu zapewnienie
Odbiorcom wody dobrej pod wzgledem zdrowotnym, zapobieganie epidemiom i ogniskom
choréb zakaznych przenoszonych przez wode, a takze zapobieganie zatruciom i innym
skutkom mogacym nastgpi¢ w nastgpstwie zanieczyszczenia wody substancjami
chemicznymi.

Na podstawie badan probek wody wykonanych przez laboratorium Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju (PSSE) oraz zleconych przez Gmine
akredytowanemu laboratorium chemicznemu, oceniana jest jako$¢ wody ujmowane;j,

ttoczonej do sieci 1 dostarczanej odbiorcom. Miejsca poboru probek wody uzgadniane sg z

Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Busku-Zdroju (PPIS).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi, woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jezeli jest wolna od

mikroorganizméw chorobotworczych i pasozytow w licznie stanowigcej potencjalne
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zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stgzeniach stanowigcych
potencjalne zagrozenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie ma agresywnych wiasciwosci
korozyjnych i spelnia podstawowe wymagania mikrobiologiczne i chemiczne okreslone w

zatgcznikach do ww. rozporzadzenia.

3.3. OCENA PRZYDATNOSCI WODY PROWADZONA W RAMACH KONTROLI
WEWNETRZNE]

Gmina Stopnica posiada na obszarze swojego dziatania trzy ujgcia wody:
1. Ujecie wody w Wolicy (zrédliska) Qér. d = 1090 m*/d

2. Ujecie wody w Strzatkowie (woda podziemna) Q ér. d = 591,0 m*/d
3. Ujecie wody w Podlasku (woda podziemna) Qsr.d.= 420,63 m*/d.

Ocena przydatno$ci wody prowadzona przez gming w ramach kontroli wewnetrznej
obejmuje:

a. przeprowadzanie badan jakosci wody:

e wzakresie dotyczacym, co najmniej parametréw objetych monitoringiem kontrolnym
i monitoringiem przeglagdowym, okre§lonym w zalaczniku do rozporzadzenia
Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi;

e z czestotliwodcig nie mniejszg niz okreslong w zatgczniku do ww. rozporzgdzenia; w
przypadku wystapienia okoliczno$ei mogacych spowodowaé zmiane jakosci wody, a
takze w przypadku pogorszenia jej jakosci, czgstotliwos¢ poboru préobek wody oraz
zakres badan ustala sie indywidualnie, w zaleznosci od potrzeb;

b. pobieranie probek wody w szczegdlnosci: w ujeciach wody, w miejscach
wprowadzania wody do sieci wodociggowej, z sieci wodociggowej w
miejscach rownomiemie rozmieszczonych na calym obszarze
zaopatrzenia w wode;

c. ustalenie harmonogramu pobierania probek wody do badan, w ramach
czestotliwoécei, o ktorej mowa w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia, w
uzgodnieniu z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w
Busku-Zdroju, tak, aby terminy badan przeprowadzanych przez PPIS i
gming byly rownomiernie roztozone w czasie;

d. wykonanie lub wskazanie przez gmin¢ stalych punktow czerpalnych
reprezentatywnych dla danego wodociagu i stuzacych do pobierania
probek wody;

e. przechowywanie wynikow badanh wody przez okres co najmniej 5 lat i
przekazywanie ich na wniosek wlasciwego PPIS;



f. udostepnianie wszystkim zainteresowanym ostatnich wynikéw analiz
jakosci wody na stronie internetowej Gminy Stopnica;

g. niezwloczne informowanie PPIS w Busku-Zdroju o pogorszeniu jakosci
wody w przypadku, kiedy woda nie odpowiada wymaganiom okreslonym
w zatgcznikach do ww. rozporzgdzenia Ministra Zdrowia.
Stata kontrola jakosci wody jest integralng cz¢scig zadan Referatu Gospodarki Komunalnej

Urzedu Miasta 1 Gminy Stopnica, zapewniajgcg odpowiednia jakos$¢ produkcji wody oraz

eliminacj¢ jej wtornego zanieczyszczenia w sieci dystrybucyjne;.

3.4 PRZYJMOWANIE ZGLOSZEN O ZAISTNIALYCH AWARIACH ORAZ O
POGORSZENIU JAKOSCI WODY

Wirdd potencjalnych przyczyn pogorszenia jakoéci wody nalezy wymienic:
o rozszczelnienie sieci wodociggowe],
uszkodzenie zawordw zwrotnych,
naplyw wdd gruntowych do studni giebinowych,
zerwanie lustra wody w studni glebinowej,
awarie 1 wymiany pomp glebinowych,
awarie rurociggu ttocznego ze studni, zaczopowanie studni,
o skazenie wod glebinowych lub zbiormikéw wody oczyszczone;.
Referat Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta i Gminy Stopnica przyjmuje zgloszenia

0O 0O O 0O O

dotyczgce nie tylko awarii sieci wodociagowo - kanalizacyjnej, ale rowniez zgloszenia
dotyczace jakosci wody, pod numerem telefonu: 41 3779219.

Informacje o stanie jakosci wody mogg roéwniez wynikaé ze zgloszen Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, ktéra prowadzi zewngtrzng kontrole jakosci
wody.

3.5. ZASADY POSTEPOWANIA

Jesli jako$¢ wody moze stanowi¢ potencjalne zagrozenie dla zdrowia lub zycia ludzkiego,
tj w przypadku uzyskania wynikow badan wody wskazujacych ponadnormatywny,
nietypowy dla ocenianej] wody wzrost wskaznikow mikrobiologicznych, obecno$é¢
pojedynczych bakterii chorobotwdrczych Iub niewielkie (niezagrazajace zdrowiu)
przekroczenia wskaznikéw wyszczegdlnionych w zatgezniku nr 2 rozporzadzenia Ministra

Zdrowia:



Referat Gospodarki Komunalnej dokonuje oceny powstalego zagrozenia i informuje
kolejno o zaistnialym fakcie:

— Kierownika Referatu GK w Stopnicy,

— Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica,

— Przedszkole i inne Placéwki Oswiatowe,

— Ofdrodek Zdrowia,

— Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju,

— Mieszkancéw rejonu objetego zagrozeniem w sposdb zwyczajowo przyjety.

W celu poinformowania odbiorcéw wody o zagrozeniach zwigzanych z pogorszeniem
jakosci wody lub z jej skazeniem, Kierownik Referatu lub osoba upowazniona, redaguje

oficjalng informacje¢, ktéra jest podana do publicznej wiadomosci poprzez:

- umieszczenie komunikatu na oficjalnej stronie internetowej Urzedu Miasta i
Gminy Stopnica,

- wywieszenie komunikatu na tablicach  informacji  publicznej
zlokalizowanych na terenie miasta, solectwa,

- winny sposob, np. poprzez urzgdzenia naglasniajace.

UJECIE WODY WOLICA
Referat Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta i Gminy w Stopnicy, w przypadku
wystagpienia skazenia wody podejmuje nastepujace dziatania:
= ustalenie obszaru objetego zagrozeniem,
= niezwloczng likwidacje skutkow zaistnialej sytuacji,
* podjecie czynnosci naprawczych —
- ustalenie harmonogramu realizacji czynnosci naprawczych,
- dezynfekcj¢ wody podchlorynem sodu, w ilosciach nieprzekraczajacych
warto$ci dopuszezalnych zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
Jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (po podaniu chloru na sie¢
wodociggowa przeprowadza si¢ badania zawarto$ci wolnego chloru w wodzie,
zaréwno przy skazeniu miejscowym, jak i calkowitym), Woda z ujecia Wolica
przed podaniem do sieci poddawana jest procesowi uzdatniania w postaci stalego
chlorowania. W przypadku wystapienia skazenia wody, zwieksza sie ilosci
podawanego podchlorynu sodu do uzyskania wartosci maksymalnych, zgodnych
z przepisami w/w Rozporzadzenia.
* intensywne awaryjne ptukanie sieci wodociagowej,
= przeprowadzenie badan kontrolnych jakosci wody, ktorych wynik decyduje o
powtorzeniu lub zakonczeniu dziatan,
= przekazanie wynikéw badan kontrolnych wody PPIS oraz wladzom
samorzgdowym.



UJECIE WODY STRZALKOW
Referat Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta i Gminy w Stopnicy, w przypadku
wystgpienia skazenia wody podejmuje nastgpujace dzialania:

ustalenie obszaru objetego zagrozeniem,

niezwloczng likwidacje skutkow zaistnialej sytuacii,

podjecie czynnosci naprawczych —

- ustalenie harmonogramu realizacji czynnos$ci naprawczych,

- dezynfekcj¢ wody podchlorynem sodu, w ilosciach nieprzekraczajacych
wartosci dopuszezalnych zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (po podaniu chloru na sieé
wodociggowg przeprowadza si¢ badania zawartosci wolnego chloru w wodzie,
zarbwno przy skazeniu miejscowym, jak 1 catkowitym), Dezynfekcje
przeprowadza si¢ poprzez dodanie podchlorynu sodu w Hydroforni . Woda z
ujecia Strzalkéw nie wymaga stalego chlorowania, dlatego wyznaczony punkt
jest wykorzystywany tylko w przypadku skazenia wody.

intensywne awaryjne ptukanie sieci wodociagowej,

przeprowadzenie badan kontrolnych jakosci wody, ktérych wynik decyduje o
powtdrzeniu lub zakonczeniu dzialan,

przekazanie wynikow badan kontrolnych wody PPIS oraz wiadzom
samorzadowym.

UJECIE WODY PODLASEK

Referat Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta i Gminy w Stopnicy, w przypadku
wystgpienia skazenia wody podejmuje nastepujgce dzialania:

ustalenie obszaru objetego zagrozeniem,

niezwloczng likwidacje skutkéw zaistniatej sytuacii,

podjecie czynnosci naprawczych —

- ustalenie harmonogramu realizacji czynnos$ci naprawczych,

- dezynfekcje wody podchlorynem sodu, w iloSciach nieprzekraczajacych
wartosci dopuszczalnych zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (po podaniu chloru na sieé
wodociagowsg przeprowadza si¢ badania zawartosci wolnego chloru w wodzie,
zar6wno przy skazeniu miejscowym, jak 1 catkowitym), Dezynfekcje
przeprowadza si¢ poprzez dodanie podchlorynu sodu w hydroforni. Woda z
ujecia Podlasek nie wymaga stalego chlorowania, dlatego wyznaczony punkt jest
wykorzystywany tylko w przypadku skazenia wody.

intensywne awaryjne plukanie sieci wodociggowej,

przeprowadzenie badan kontrolnych jakosci wody, ktérych wynik decyduje o
powtorzeniu lub zakonczeniu dziatan,

przekazanie wynikéw badan kontrolnych wody PPIS oraz wladzom
samorzadowym.



3.6. ZAPEWNIENIE AWARYJNYCH ZRODEL, DOSTAW WODY

a. W celu zapewnienia awaryjnego zaopatrzenia w wodg podjete zostang nastgpujace
dziatania, w zaleznos$ci od skali problemu:

- dokonanie przelgczen w infrastrukturze technicznej na nieskazone Zrodla
zasilania w wode (dotyczy uje¢ wody Podlasek i Strzatkéw — w miejscowosci
Skrobaczéw zamontowano zawor pozwalajacy przelaczy¢ zasilanie dla
miejscowosci Skrobaczéw i Prusy),

- zorganizowanie dostaw wody pitnej (beczkowozy, woda butelkowana),

- zorganizowanie dostaw wody do celow gospodarczych przy uzyciu
srodkéw wilasnych, a w przypadku koniecznosci dostarczenia wody na

znacznym obszarze, przy uzyciu wozow strazy pozarnej,
- wskazaé nieodptatne punkty poboru wody do celéw gospodarczych.
b. W celu prawidlowego zorganizowania dostaw wody nalezy:

okresli¢ punkty dostaw dla poszczegolnych czesci gminy, opracowaé i
rozpowszechni¢ harmonogram awaryjnych dostaw wody, zapewni¢ $rodki
transportu oraz ludzi do realizacji dostaw, udostgpni¢ zastepczy punkt poboru
wody na terenie Gminy.

Do transportu, gromadzenia i czerpania wody przeznaczonej do spozycia z zastepczych
zrédet zaopatrzenia, nalezy korzysta¢ tylko i wytacznie z cystern przeznaczonych do wody
pitnej. Cysterny te powinny by¢ wyposazone w stosowny kran czerpalny, zabezpieczony
przed skazeniem oraz wiaz do napeiniania zbiornika zabezpieczony przed dostgpem os6b
nieupowaznionych oraz mozliwo$¢ bezpiecznego oprézniania i czyszczenia oraz nie

dopuszczenia do wtornego skazenia wody.

3.7. SPOSOB I ZASADY INFORMACII O ODWOLANIU ZAGROZENIA
SPOWODOWANEGO SKAZONA WODA W SIECI WODOCIAGOWE]

Po otrzymaniu pozytywnych (dopuszczajacych do spozycia) wynikow badan probek wody
i otrzymaniu akceptacji przez PPIS w Busku-Zdroju, obowigzkiem Gminy Stopnica jest
poinformowanie odbiorcéw o odwotaniu niebezpieczenstwa zwigzanego z wystepujgcym

skazeniem wody i zamieszczenie komunikatéw o pozytywnej ocenie przydatnosci wody



do spozycia przez ludzi w identyczny sposob, jak przekazywane zostaly informacje o

skazeniu wody.

4. SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA AWARII SIECI
WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNEJ

4.1. Opis postgpowania - awaria sieci wodociggowej
Gmina Stopnica wykonuje we wiasnym zakresie prace zwigzane z obshugg uje¢ wody, sieci
wodociggowej, w tym z usuwaniem awarii.
Do usuwania awarii angazowani sg pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzedu
Miasta i Gminy Stopnica.
W przypadku wystgpienia braku mozliwosci usunigcia awarii, ze wzgledu na brak
odpowiedniego oprzyrzadowania, Gmina zleca usuniecie awarii wykwalifikowanej firmie
zewnetrzne;j.

Postepowanie:

o  Przyjecie zgloszenia telefonicznego przez upowaznionego pracownika o
wystgpieniu awarii, odnotowanie w rejestrze zgloszen miejsca awarii, doktadnego
adresu (w tym danych osoby dokonujgcej zgtoszenia).

o  Wyjazd operatora pod wskazany przez zglaszajacego adres, na miejsce, w
ktérym odnotowano awarig, w celu wstrzymania niekontrolowanego wycieku
wody i zabezpieczenia terenu.

Lokalizacja awarii

Przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu awarii w celu okre$lenia rodzaju awarii, na
jakim terenie wystapila awaria (prywatnym, gminnym, innym) oraz okreslenia typu i
srednicy uszkodzonego odcinka. Sprawdzenie na mapach, jakie media zostaly
umieszczone w poblizu sieci.

Sposéb usunigcia awarit

a. Powiadomienie Kierownika Referatu GK o wystapieniu awarii z podaniem
miejscowosci i typu uszkodzenia oraz wstepnego okreslenia robét, jakie nalezy
wykona¢ w celu przywrdcenia dostawy wody;

b. Kierownik powiadamia o zaistnieniu awarii i przerwie w dostawie wody z
okresleniem obszaru objetego brakiem dostawy wody kolejno:

- Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica,
- Przedszkole, inne Placowki Oswiatowe i Osrodek Zdrowia
- Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju
- Mieszkancow rejonu objetego awarig poprzez informacje na stronie
internetowej Gminy;
10
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Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej sporzadza protoké! koniecznosci z
okre$leniem materialow potrzebnych do usunigcia awarii, oraz wstepnych
kosztoéw naprawy oraz wskazuje, kto bedzie usuwatl awarig;
Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej, po uzgodnieniu z Kierownikiem
Referatu, wydaje dyspozycje pracownikom dotyczacg usuniecia awarii,
zgromadzenie odpowiedniego sprzetu i przystapienie do prac zwigzanych z
awarig;
Gmina wskazuje mieszkanicom miejsca zastepczych punktéw poboru wody do
celow sanitarnych;
Wykonanie wykopu, weryfikacja uszkodzonego odcinka w celu dostarczenia
odpowiedniego materiatu do usunigcia awarii. Wykop otwarty dla przewodow
sieci wodociggowych, nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-10736, statecznosé¢
wykopu powinien by¢ zabezpieczona poprzez:
- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian, utrzymanie
odpowiedniego nachylenia skarp wykopow nie szalowanych. Dopuszcza
si¢ niestosowanie oszalowania wykopéw o glebokoéci w gruntach
spoistych zwartych do 2 m; w pozostatych gruntach do 1 m. Wydobywany
grunt powinien by¢ skladowany po jednej stronie wykopu lub byé
wywieziony na odktad. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢
odwodniony,

Demontaz uszkodzonego odcinka,

. Dostarczenie materialow naprawczych,

Wykonanie prac zwigzanych z usunigciem awarii,
Przeprowadzenie proby szczelnosci naprawionego odcinka,

Zasypanie wykopu 1 przywrocenie do stanu poprzedniego,

Wykonanie ptukania wodg naprawionego odcinka,

. Przywrocenie dostawy wody do odbiorcéw,

Sporzadzenie protokotu wykonania prac zwigzanych z usunigciem awarii,
Wszelkie prace zwigzane z usunigciem awarii powinny byé bezwzglednie
wykonane zgonie z warunkami BHP.

4.2 Opis postgpowania w przypadku wystgpienia awarii sieci kanalizacyjnej

Gmina Stopnica prace zwigzane z obslugg Oczyszczalni Sciekéw LEMNA w Falecinie
Starym, sieci kanalizacyjnych, w tym usuwanie awarii, wykonuje we wlasnym zakresie.
Do usuwania awarii angazowani sg pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzedu
Miasta 1 Gminy Stopnica.

W przypadku wystgpienia braku mozliwosci usunigcia awarii, ze wzgledu na brak
odpowiedniego oprzyrzadowania, Gmina zleca usunigcie awarii wykwalifikowanej firmie
zewnetrznej.
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Postgpowanie:

Przyjecie zgloszenia telefonicznego o wystgpieniu awarii przez pracownika,
odnotowanie w rejestrze zgtoszen miejsca awarii, doktadnego adresu, (w tym danych
osoby dokonujacej zgloszenia), wyjazd brygady na miejsce awarii.

Lokalizacja awarii

Przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu awarii w celu okre$lenia rodzaju awarii, na
jakim terenie wystgpila awaria (prywatnym, gminnym, innym) oraz okreslenie typu i
srednicy uszkodzonego odcinka Sprawdzenie na mapach, jakie media zostaly umieszczone
w poblizu sieci.

Sposéb usunigcia awarii

o Powiadomienie Inspektora ds. Gospodarki Komunalnej o wystgpieniu awarii
sieci kanalizacyjnej z podaniem miejscowosci, typu uszkodzenia oraz wstepnego
okreslenia robdt, jakie nalezy wykonaé w celu przywrocenia sprawnosci;

. Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej sporzadza protokdét koniecznosei z
okredleniem urzadzen, jakich nalezy uzyé w celu przywrdcenia droznosci
kanalizacji oraz okresla, kto bedzie usuwat awarig;

. Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej wydaje dyspozycje pracownikom
Referatu o przystapieniu do usunigcia awarii, gdy istnieje mozliwos¢ techniczna
usuniecia przez pracownikéw;

¢ W przypadku braku mozliwo$ci usunigcia awarii przy udziale pracownikow i
sprzetu Referatu Gospodarki Komunalnej, usunigcie awarii zlecone zostaje
firmie zewnetrznej;

. Po usunigciu awarii zostaje spisany protokoét robdt zwigzanych z usunieciem
awaril.

12



