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Dzialajgc na podstawie art. 38, ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U z 2018r. poz. 1986 ze zmianami) Zamawiajacy informuje. ze w
prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest
~Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kuchary” do Zamawiajacego wplynely
nastepujgce pytania:

Pytanie 1:

W projekcie budowlano-wykonawczym str. 28 punkt 14.5 Rewizyjne studzienki
kanalizacyjne na sieci - jest zapis ..studzienki zostana wykonane z kregoéw betonowych @
1000 mm, zakonczonych zwezka @ 1000/600 mm. Ponadto studnie zostang wyposazone w
zelbetowy pierscien odcigzajacy z nastudzienng plyta zelbetowg oraz wlaz kanalowy Dn 600
mm, z przykrecang pokrywa. Typ wlazu bedzie uzalezniony od rodzaju terenu, na ktérym
zostanie usytuowana studzienka™.

Zwezki jako zwienczenie studni zastepuja plyte pokrywowa z pierécieniem odcigzajgcym.
Prosimy o zweryfikowanie zapisu dotyczacego wyposazenia studni betonowych @ 1000 mm
oraz podanie jak majg by¢ zakoficzone studnie zwe¢zkg czy pierscieniem odcigzajgcym z plyta.

Odpowiedz:
Wg instrukcji producenta studni.

Jezeli stoiek zastgpuje pierscien odcigiajgcy to wystarczajgce jest zastosowanie samego
stozka. Jezeli natomiast stoiek nie zastepuje pierscienia odcigiajgcego, to koniecine jest
zastosowanie stoZka wraz z pierscieniem odcigZajgcym.

Wyjasnienia niniejsze staja si¢ nieodlaczng czeScig Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

Zwazywszy, ze uwzglednienie powyzszej zmiany tresci SIWZ w treSci
przygotowywanych przez Panstwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, wobec tego
dotychczasowy termin skladania ofert nie ulega zmianie.
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