10.

11.

12.

13.

WARUNKI TECHNICZNE, DECYZJE i UZGODNIENIA

Warunki techniczne dotyczace wykonania sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej, wydane przez
Referat Gospodarki Komunalne] Urzedu Miasta i Gminy Stopnica, znak: GK.11.7012.23.2015
z dnia 14.08.2015r,;

Warunki techniczne dotyczace wykonania zabezpieczer istniejacych przewoddw sieci gazowej
przy ich skrzyzowaniach z projektowana, siecig kanalizacji sanitarnej, wydane przez Polska Spdtke
Gazownictwa, Oddziat w Tarmowie, Zaklad Gazowniczy w Kiecach, znak: KSGV/ZTI/18W/ 319794/
15-46/1/15 2 18.05.2015 .,

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwzigcia, wydana przez
Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica, znak: GP10S.6220.1.2015 z dnia 25.06.2015r.;

Decyzja nr 5/15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez Burmistrza Miasta
i Gminy Stopnica, znak: GPIOS.1.6733.5.2015 z dnia 21.09.2015 1.,

Uzgodnienie dotyczace przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitamej ze Swigtokrzyskim Wojewddz-
kim Konserwatorem Zahytkéw w Kielcach, znak: IA 5151.1.39.2015 z dnia 16.09.2015 .,

Uzgodnienie dotyczace przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej przez tereny bedace wtasnoscia,
Skarbu Paristwa — Parfstwowego Funduszu Ziemi, wydane przez Staroste Powiatu Buskiego
w Busku-Zdroju, znak: GKN.6821.154.2015 z dnia 22.09.2015,;

Wstepne uzgodnienie w sprawie przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drdg powiato-
wych z Powiatowym Zarzadem Drog w Busku-Zdroju, znak PZD-S4.4130.89.1.2015 z dnia
28.09.2015r.;

Uzgodnienie dotyczace przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscu skrzyzowar
z rurociagiem $wiatiowodowym, z Urzedem Marszatkowskim Wojewddztwa Swigtokrzyskiego
w Kielcach, wydane przez Biuro Spoteczeristwa Informacyjnego, znak: BSI-11.052.1.719.2015
zdnia 19.10.2015r.;

Decyzja dotyczaca uzgodnienia przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drdg
gminnych oraz przez tereny dzialek gminnych, wydana przez Urzad Miasta i Gminy w Stopnicy,
znak: GPI0S.11.7210.23.2015 z dnia 16.11.2015 r,;

Opinia sanitarna w zakresie higieniczno-sanitarnym, dotyczaca ,Zadania nr 3 — Budowy kanalizacji
sanitarnej w Strzatkowie”, wydana przez Inspektora Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicz-
nej w Busku-Zdroju, znak: SE.V-4430/44/15 z dnia 03.12.2015 1.,

Uzgodnienie dotyczace przebiegu tras sieci kanalizacji sanitarnej w miejscu skrzyzowari z istnieja-
ca, siecia gazowa, wydane przez Polska Spotke Gazownictwa, Oddziat w Tarnowie, Zaktad Gazow-
niczy w Kiecach, znak: PSG6V/ZTI/18U/372693/15-277/1/15 z dnia 14.12.2015 1.,

Decyzja nr 133/Ks/2015 dotyczaca uzgodnienia przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie
drég powiatowych, wydana przez Powiatowy Zarzad Drég w Busku-Zdroju, z dnia 04.01.2016 r.,
znak: PZD-S4.4130.89.2. 2015.133Ks ;

Protokdt nr GKN.6630.146.2015 z narady koordynacyjnej, wydany przez Wydziat Geodezji, Kata-
stru i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, z dnia 05.01.2016 r.;






Stopnica dnia 14.08.2015 r

Znak: GK.11.7012.23.2015

PROENCO

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe Sp.z 0.0.

Kielce

dot : wydania warunkdéw technicznych do projektu kanalizacji sanitarnej dla msc. Strzatkéw —
Szczytniki,gmina Stopnica

1.Wigczenie sieci kanalizacyjnej w msc Skrobaczéw wg trasy na zataczonej mapie / w dziatce nr.825 w

Skrobaczowie.

2.System kanalizacji :

- grawitacyjna

- cisnieniowa w zaleznosci od mozliwosci technicznych.

- w miejscach znacznych oddaleri od sieci kanalizacyjnej zastosowa¢ oczyszczalnie przydomowe w

systemie osadu czynnego.

3. Rury PCV,$rednice wg wyliczen.

4.. Studzienki na przytgczach z plastikowe o przekroju min. 400 mm.

5. Studzienki na sieci plastikowe o przekroju 1000 mm.

6. Zarowno w pompowniach sieciowych jak i studniach rozpreznych zastosowac filtry antyodorowe

7. Dla kanalizacji cisnieniowej zastosowac rury PE , pompownie przydomowe wyposazone w pompy
wyporowe,pompownie sieciowe pompy z otwartym wirnikiem.

8. Uzyskac niezbedne uzgodnienia do uzyskania pozwolenia wynikajgcego z obowigzujgcego prawa
budowlanego.

9. Zachowac warunki podane w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz w umowie o

wykonanie projektu budowlanego.

10.Projekt uzgodni¢ z Urzedem Miasta i Gminy w Stopnicy.







POLSKA

SPOLKA GAZDWRICTWA

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarndw
tel. 14632 31 00 faks. 14 632 31 11

Zakiad w Kielcach PROENCO sp. z 0.0.
ul. Loefflera 2 25-550 Kielce UL. WARSZAWSKA 30/10
tel. 41 349 41 01,04, faks 41 368 51 26 25-312 KIELCE
zaktad.krakow@tarnow.psgaz p!

Wasz znak:

Nasz znak: KSGV/ZTI/18W/319794/15 - Kielce , 18.05.2015

46/1/15

Dot Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kucharach, Strzatkowie, Szczytnikach w
Gminie Stopnica

W nawigzaniu do wniosku w sprawie j/w, Zaktad w Kielcach informuje, ze w rejonie
przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest sieé¢ gazowa, kibrej jestesmy operatorem.
W zwigzku z tym wyrazamy zgode na prowadzenie prac w strefie kontrolowanej
gazociggu zgodnie z nizej podanymi warunkami technicznymi budowy obiektu
w zblizeniu do sieci gazowe;:

1. Skrzyzowania uzbrojenia terenu z siecig gazows wykonaé z zachowaniem
odlegtosci pionowej pomiedzy krzyzujgcymi sie przewodami min. 0,2m.

2. Wzgledem istniejgce| sieci nalezy zachowaé wymogi Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe | ich usytuowanie (Dz. U. R. P 2013 poz. 640)
z uwzglednieniem §110.

3. Planowana inwestycja nie moze pogorszyé warunkow eksploatacji istniejace] sieci
gazowej,

4. Wszelkie prace wykonywane w sgsiedzitwie sieci gazowe] prowadzié recznie w
uzgodnieniu i pod nadzorem RDG Busko Zdr6j, ul. Warynskiego 298 28-100 Busko
Zdrgj. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odplatnie na pisemne zlecenie
Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomié pisemnie RDG z 14-sto
dniowym wyprzedzeniem.

5 . BEwentualne zniszczenia oznakowania istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowié po

zakonczeniu robdt,

ieqc 16. 33-1
lam st Warszawy w Warszay
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BURMISTRZ

MIASTA | GMINY STOPNICA
woj.Swietokrzyskie Stopnica, 2015-06-25

GP10S.6220.1.2015
DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2013 r, poz. 1235 z pdzn. zm.), §3, ust. 1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie rodzajow przedsigwzig¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z pdzn. zm.) oraz
art. 123 k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku Gminy Stopnica w sprawie wydania decyzji
o s$rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia mogacego znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej w Kucharach, Strzatkowie
i Szczytnikach w gm. Stopnica, powiat buski, wojewddztwo $wigtokrzyskie i po zasiggnigciu
opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach oraz Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju
Orzekam

1. Realizacje przedmiotowego przedsiewzigcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko
2. Charakterystyke przedsiewziecia stanowia zalaczniki do decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach

Uzasadnienie

Przedsiewziecie polegajace na budowie kanalizacji sanitarnej w Kucharach, -
Strzatkowie i Szczytnikach w gm. Stopnica, powiat buski, wojewddztwo $wigtokrzyskie
nalezy do przedsiewzig¢ moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (na
podstawie §3, ust. 1 pkt 79 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U.
2 2010 r. Nr 213 poz. 1397) dlatego tez zgodnie z art. 71 ust 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika

2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa



w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 1, poz.
1235 z poézn. zm.) wymagane jest uzyskanie dla niego decyzji o s$rodowiskowych

uwarunkowaniach.

Wniosek Gminy Stopnica o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zfozono 19.01.2015r. O wszczeciu posigpowania powiadomiono strony. W okre§lonym

terminie nie wniesiono zadnych uwag ani zastrzezen.

Pismem GPIOS.6220.1.2015 z dnia 10.02.2015 . tut. Urzad zwrécil si¢ do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach, natomiast pismem GPI0S.6220.1.2015 z dnia
10.02.2015 r do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku — Zdroju
o wydanie opinii w zakresie koniecznodci przeprowadzenia oceny oddziatywania na

srodowisko w/w przedsiewzigcia.

Postanowieniem WOO-11.4240.49.2015.KKJ3 z dnia 13.05.2015 r. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska wyrazil opini¢, iz nie istnieje koniecznosé przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko, natomiast w opinii SE.V-4470/6/15 z dnia 25.02.2015r.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uznal, Zze nie widzi potrzeby przeprowadzenia

oceny oddzialywania na srodowisko w zakresie wplywu na zdrowie ludzi.

Przedmiotowa inwestycja nalezy do kategorii przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywaé¢ na S$rodowisko, dla ktérych przeprowadzenie oceny oddzialywania na
srodowisko moze by¢ wymagane tj. o ktérych mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, wymienionych § 3, ust. 1 pkt. 79
Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie rodzajow
przedsigwzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze

zm.)

Przed powrzigciem postanowienia o braku koniecznosei przeprowadzenia oceny

przeanalizowano przedmiotowe przedsiewzigeie uwzgledniajac nastepujace uwarunkowania:




1.Rodzaj i charakterystyka przedsiewzigcia, z uwzglednieniem:

1) skali przedsigwzigcia i wielkoSci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
Przedsiewziecie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w  systemie
grawitacyjno — tlocznym z przylaczami, tym budowe przepompowni sieciowych

i przydomowych w miejscowosci Kuchary, Strzatkéw i Szezytniki, gm. Stopnica.

Analizowana kanalizacja sklada sie z kilku ciggdw biegngcych gidwnie wzdluz istniejacych
drég, czesciowo przez teren zabudowy, uzytki rolne w postaci gruntow ornych, fak, pastwisk,
sadow, tereny zadrzewien. Scieki z rozpatrywanej kanalizacji zbierane beda w istniejgce]
i planowanej zabudowie mieszkaniowej oraz odprowadzane do istniejgcej oczyszezalni
$ciek6w w miejscowosci Falecin Stary. Przebieg kanaléw wchodzacych w zakres

przedsiewzigcia jest nastepujacy:
a) obreb ewidencyjny Strzalkéw:

- poczatek planowanej kanalizacji sanitarnej znajduje si¢ na wysoko$ci dziatki 11/5- jeden
kanal, na wysokodci dziatki nr ew. 29- drugi kanal oraz na wysokosci dziatki
nr ew. 72 — trzeci kanal, ktore nastepnie lacza sie w jeden wspolny na wysokosci dziatki nr
ew. 361, nastepnie kanalizacja biegniec wzdhuiz drogi nr ew. 351 w kierunku wschodnim az do
skrzyzowania z drogg nr ew. 754, ( na wysoko$ci dziatki nr ew. 473 zlokalizowano
przepompownie P4), gdzie podlgczony zostanie odcinek kanalizacji biegngcy wzdhuz drogi od
dzialki nr ew. 350, nastepnie kanalizacja przebiega wzdhiz drogi nr ew. 754, az do

skrzyzowania z droga nr ew. 416, gdzie zlokalizowano przepompownie P3.
b) obreb ewidencyjny Szczytniki:

Kanalizacja biegnie od pompowni P3 na potudniowy — wschod wzdtuz drogi 416 do
skrzyzowania z drogg biegngca od poludnia, wzdluz ktorej poprowadzono kanal sanitarny
majacy poczatek na wysokosci dziatki nr ew. 995/2 oraz z droga biegnacg od pdtnocy, wzdiuz
ktorej poprowadzono kanal sanitarny od wysokosei dziatki nr ew. 1038 i do ktérej podigezono
odnoge biegnacg wzdhiz drogi nr ew. 758 majaca swdj poczatek na wysokosci dziatki nr ew.
717. Kanalizacja od w/w skrzyzowania dalej jest poprowadzona wzdluz drogi nr ew. 416 az

do granicy z obrgbem Kuchary.

- SSocd



¢) obreb ewidencyjny Kuchary:

Na terenie obrebu Kuchary zaplanowano dwa ciagi kanalow sanitarnych. Kanalizacja
poprowadzona przez fragment péinocno-wschodniej czesci obrebu ewidencyjnego biegnie
wzdtuz drogi nr ew. 600 od granicy z obrebem Szezytniki do granicy z obrebem Skrobaczdw.
Natomiast drugi cigg kanalow biegnie od granicy z obrebem ewid. Strzalkow wzdtuz drogi nr
ew. 598 na wschod do wysokosci dziatki nr ew. 622, gdzie zaplanowano podiaczenie kanalu
biegnacego z kierunku potudniowego majacego swdj poczatek na wysokosci dziatki nr ew.
431 wzdtuz drogi nr ew. 610, nastgpnie biegngcego wzdiuz drogi nr ew. 286 i 285. Po
polgczeniu kanat biegnie wzdtuz drogi nr ew. 598 na wschéd, az do polgczenia z nastepnym
kanatem biegngcym z kierunku potudniowego majacego swoj poczatek na wysokosci dzialki
nr ew. 322 poprowadzonego wzdiuz drogi nr ew. 604, w dalszym biegu kanalizacji po
polaczeniu kanal biegnie dalej na wschdd, az do granicy z obrebem ew. Skrobaczéw, na

wysokosSci dziatki nr ew. 216 zaplanowano przepompownie P5,
d) obre¢b ewidencyjny Skrobaczow:

Na terenie tego obrebu ew. zaplanowano dwa ciagi kanatow, Jeden poprowadzony od granicy
z obr¢gbcm Kuchary wzdhuz drogi nr ew. 865, az do wiaczenia do istniejgcej kanalizacji na
wysokosci dziatki nr ew. 824, na wysokosci dziatki nr ew. 882 zaplanowano przepompownie
P1, natomiast drugi cigg biegnie rowniez od granicy z obrgbem ew. Kuchary wzdtuz drogi nr

ew. 1068, az do wlaczenia do istniejacej kanalizacji na wysokosei dziatki nr ew. 886.

Egcznie dla calej projektowanej kanalizacji charakterystyczne parametry przedstawiajg sie

nastepujaco:
- sie¢ kanalizacji grawitacyjnej @200-315 mm o dtugosci sumaryeznie ok. 12 100 m,
- przytacza kanalizacyjne ©160 mm o diugosei ok. 4900 m,
- rurociagi ttoczne @50-110 mm o dlugosei ok. 5800 m,
- okolo 25 kpl przepompowni przydomowych na odcinku rurociagu tfocznego,
- ok. 5 przepompownie sieciowe

Ponadto sie¢ obejmuje studzienki kanalizacyjne.




Przejscia planowanymi kanalami sanitarnymi pod utwardzonymi drogami beda wykonane
przewiertem sterowanym. Sie¢ i przekanaliki usytuowane sa wzdhuz istniejacych drog, na
terenie uzytkowanym zgodnie z ewidencja gruntow pod uprawy rolne, 1aki, sady, pastwiska,
w pasie drog gminnych i powiatowych, a takze w ogrdédkach przydomowych. Trasa
kanalizacji zostanie zaprojektowana w taki sposob, aby zniszczenia istniejacej zieleni byly jak

najmniejsze.

Teren, na ktorym zlokalizowane jest przedsigwzigcie nie jest objety miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

Kanalizacja przebiega poza terenami lasow, nie ,,przecina” rzek, ciekéw wodnych. Najblizsza
rzeka Stopniczanka przeptywa w odleglosci ok. 2,8 km od strony pdéinocno — wschodniej
wzgledem najblizszego punktu inwestycji oraz od strony péinocnej znajduje si¢ ,,Doptyw

spod Kolaczkowic” w odlegtosci ok. 1,5 km.

Analizowana kanalizacja (wraz z planowanym obszarem oddziatywania) zlokalizowana jest
poza obszarami specjalnej ochrony siedlisk oraz specjalnymi obszarami ochrony ptakow oraz

siedlisk przyrodniczych bgdacych przedmiotami ochrony tych obszarow.

Kanalizacja wiaczona bedzie do istniejacej kanalizacji w miejscowosci Skrobaczow, skad
$cieki kierowane beda dalej na oczyszczalnie $ciekow zlokalizowang w Falecinie Starym.
Przedmiotowa oczyszczalnia funkcjonuje w ramach/ wykorzystywana jest dla potrzeb
aglomeracji ustanowionej Rozporzadzeniem Nr 2/2006 Wojewody Swigtokrzyskiego z dnia
1 lutego 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Stopnica o réwnowaznej liczbic
mieszkancéw 5700 (Dz. Urz. Woj. Swiet. z nr 33, poz. 523) obejmujacej nastgpujace
miejscowosci: Biatoborze, Dziestawice, Klepie Dolne, Klegpie Gorne, Konary, Mariampol,
Nowe Katy, Nowa Wie$, Nowy Falecin, Podlasek, Smogorzow, Stare Folwarki, Stary
Falecin, Stary Mietel, Stopnica, Suchowola, Szczeglin, Topola i Wolica. Zgodnie ze
zbiorczym zestawieniem sprawozdan Marszatkéw Wojewddztw z realizacji KPOSK w roku
2013 istniejaca oczyszezalnia $ciekéw ma przepustowod$é Qgq= 1028 m’/d. Scieki
z oczyszczalni doprowadzane sg do rzeki Stopniczanka poprzez réw melioracyjny na
warunkach pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z dokumentacjg do planowanych odcinkow
kanalizacji bedg odprowadzane $cieki gltéwnie z zabudowy jednorodzinnej w ilosci ok.
Qqa= 65,64 m’/d. Zgodnie z dokumentacja bedaca w posiadaniu tut. organu obecnie
odprowadzanych jest do oczyszczalni 706 m’/d, ponadto uwzgledniajac wczeéniej

zaprojektowany odcinek kanalizacji biegngcy przez miejscowosci Prusy, Skrobaczow,



Folwarki odprowadzajacy dodatkowo 40 m*/d. Oceniono w Karcie, ze oczyszcezalnia sciekdw
w Falgcinie Starym przyjmie calo$¢ Sciekow z obszaru miejscowosei Kuchary, Strzatkow

1 Szezytniki 1 oczysei do parametréw okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Zgodnie z dokumentacjg na terenie trasy kanalizacji nie stwierdzono chronionych

gatunkdéw roslin i grzybow.
2) powigzania z innymi przedsigwzieciami, a w szczegdélnosci nakladania sig oddziabywan.

Analizowano powigzania z innymi przedsigwzigciami na terenie gminy Stopnica tj.
m.in. kanalizacjg sanitarng w m. Prusy, Skrobaczdw, Folwarki (do ktérej planowane jest
podigczenie analizowanych w niniejszym postanowieniu odcinkéw), dla ktérej bylo
prowadzone odrebne postgpowanie o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.
Bedzie nastgpowala kumulacja oddzialywan w tym z uwagi na zwigkszone ilosci Sciekdw,
poniewaz S$cieki z wnioskowanego odcinka kanalizacji zlokalizowanego w m. Kuchary,
Strzatkow i Szczytniki oraz w m. Prusy, Skrobaczéw, Folwarki zaplanowano odprowadzi¢ do
tej samej oczyszczalni $ciekéw w Falecinie Starym. Zgodnie z posiadang dokumentacjg
fgczna ilos¢ Sciekow doptywajaca do oczyszezalni uwzgledniajgea stan przed w/w
planowanymi przedsigwzieciami oraz ilosci analizowanc w w/w poprzednim oraz
niniejszym postgpowaniu na wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
oceniono w karcie informacyjnej przedsiewziecia. ze oczyszczalnia jest w stanie przyjac
dodatkowg ilog¢ sciekow 1 winna oczysci¢ $cieki do wymogow okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopad 2014r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szezegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. p6z. 1800). Budowa
inwestycji winna by¢ w koordynacji z w/w oraz innymi planowanymi. realizowanymi lub
zrealizowanymi inwestycjami na terenie gminy tak. aby wyeliminowaé i zminimalizowa¢
ucigzliwosci zwigzane z jej oddzialywaniem na srodowisko, poprzez m.in. wiadciwg

organizacje robdt i rozlozenie w czasie prowadzonej inwestyciji.
3) wykorzystania zasobow naturalnych, surowedw i materialéw

W zwigzku z realizacjg inwestycji planuje si¢ wykorzysta¢ materialy, surowce oraz
paliwa, przy realizacji inwestycji bedzie wykorzystywana réwnicz woda do ptukania i prob
cisnieniowych rurociggu. Wody z prob szezelnosci planuje si¢ pobieraé z istniejacego

wodociagu i wywozi¢ na oczyszczalnie Sciekow. Wszystkie uzyte do budowy surowce,




materialy. woda, paliwa 1 energic nalezy wykorzystywaé zgodnie 7 obowigzujgcymi
normami i przepisami ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na odzysk materialdw

i surowcow w trakcie gospodarki odpadami.
4) emisji i wystepowania inny6ch uciqzliwosci

Na etapie realizacji przedsigwziccia nalezy si¢  spodziewad chwilowych 1
krotkoterminowych ucigzliwosci dla érodowiska zwigzanych ze wzmozonym fransportem,
przemieszezaniem mas ziemnych, emisjg spalin, halasu oraz powstawaniem odpaddw. Prace
zwigzane z budowsg systemu kanalizacyjnego wigzad si¢ beda ze wzrostem poziomu halasu.
ktorego zrddiem bedzie praca sprzetu budowlanego, srodkéw transportu. Jednak hatas bedzie
mial zasieg lokalny. Trasa przedsiewziecia przebiega w sasiedztwie terenéw chronionych
akustycznie, zatem mieszkancy 1 uzytkownicy najblizszej zabudowy odczuwalé beda
okresowe ucigzliwosci zwigzane z realizacja inwestycji. Ewentualne ucigzliwosci beda
minimalizowane poprzez zastosowanie wzadzen i maszyn w peini sprawnych. Prace
budowlane w rejonie terendw zabudowy mieszkaniowe] nalezy wykonywaé w godzinach

dziennych (6°°-22").

W okresie realizacji przedsiewziecia bedg mialy miejsce rdwniez uciazliwosci zwigzane
z emisja do powietrza substancji z procesu spalania paliw w silnikach spalinowych

samochodéw 1 innych pojazddw wykorzystywanych przy pracach budowlanych.

Emisja halasu oraz zanieczyszczen do powietrza w okresie realizacji przedsiewzigcia
bedzie miata charakter okresowy i odwracalny, a uciazliwosci z nig zwigzane ustang wraz
z zakonczeniem prac budowlanych. Realizacja inwestycji bedzie wigzala si¢ z okresowym
zajeciem terenu pod kanaly oraz stalym pod przepompownie, studnie rewizyjne, rozprgzne
(whazy 1 pokrywy). Planowana kanalizacja zostanie ulozona w  wykopach
szerokoprzestrzennych o glebokosei ok. 1.6 — 3,5 m ppt. Przy realizacji sieci
w sgsiedztwie budynkéw, studni, w sgsiedztwie drzew prace wykonywa¢ recznie. Nalezy

ograniczaé zajeto$¢ terenu w szezegdlnosci na terenach biologicznie czynnych.

=

Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane na zabudowanej i utwardzonej dzialce
w sgsiedztwie drogi publicznej (fatwy dozor, transport i skiadowanie materialow).
Tankowanie pojazdéw bedzie odbywac si¢ na stacji paliw, na terenie zaplecza bedg
znajdowac sie pojemniki na odpady oraz zaplecze sanitarne. Wskazane jest, aby zaplecze

budowy wyposazy¢ w sorbenty, ktére nalezy stosowal w przypadku ewentualnych



sytuacji awaryjnych zwigzanych z wyciekiem substancji ropopochodnych. Zuzyte

sorbenty i zanieczyszczony grunt nalezy zebra¢ i zagospodarowaé jako odpad.

Na czas prowadzenia prac budowlano-montazowych konieczne bedzie zdjecie wierzchniej
warstwy ziemi urodzajnej. Gleba ta bedzie gromadzona oddzielnie w celu ponownego
wykorzystania. Masy ziemne (w tym gleba) powstajace w trakcie budowy beda
w maksymalnym stopniu zagospodarowane i wykorzystane na placu budowy do
zasypywania wykopéw. Nadmiar niezanieczyszczonych mas ziemnych nalezy
zagospodarowaé uwzgledniajgc wymog art. 29 ustawy Prawo wodne dot. zakazu zmian
stanu wody wplywajgcych szkodliwie na grunty sgsiednie. Ewentualnie zanieczyszczone

masy ziemne zagospodarowa¢ jako odpad.

Nalezy zastosowa¢ materialy budowlane oraz technologie zapewniajace szczelnoséé sieci, Na
etapie realizacji nie przewiduje si¢ powstawania i odprowadzania $ciekéw
przemystowych. Planuje si¢ zapewni¢ zaplecze sanitarne dla potrzeb brygad budowlanych
w postaci przenos$nych, szczelnych sanitariatéw, ktérych zawarto$§¢ winna by¢ usuwana

przez uprawnione podmioty i wywozona do oczyszczalni $ciekow.

Przewiduje si¢ prowadzenie odwodnien wykopdw za pomocy igtofiltrow i kierowanie wéd
do istniejgcych rowoéw w uzgodnieniu z zarzadzajacym. Niezbedna ilo$¢ wod do préb

szczelnosci pobierana bedzie z istniejgcego wodociggu gminnego.

Przewiduje si¢ powstawanie odpadéw innych niz niebezpieczne z grupy 17 w postaci
gtéwnie rur z tworzyw sztucznych, odpadéw z remontéw i przebudowy drég, z grupy 15
w postaci odpaddéw opakowaniowych i z grupy 20 w postaci odpadéw komunalnych.
Wszystkie wytwarzane odpady nalezy segregowal, gromadzi¢ i tymczasowo
magazynowa¢ na terenie zaplecza, w sposob zabezpieczajacy $rodowisko gruntowo-
wodne przed przedostawaniem si¢ do niego zanieczyszczen, a nastepnie przekazywaéd
uprawnionym  podmiotom, posiadajgcym  stosowne  zezwolenia w  zakresie

gospodarowania odpadami.

Brak kolizji planowanej kanalizacji z cickami, rzekami. W trakcie realizacji
przedsigwzigcia nie przewiduje sie¢ wycinki drzew i krzewdw. W przypadku, gdy nie
bgdzie mozliwosci uniknigeia kolizji z istniejacymi drzewami (krzewami) podczas prac
ziemnych zostanie zastosowana tzw. metoda tunelikowania, ktéra pozwoli na przejscie

kanatu w poblizu, badZ pod drzewem w stalowej rurze ochronnej na giebokosci




min. 2 m ppt pod brylg korzeniowa bez koniecznos$ci jego wycinki. W przypadku, ewent.
konieczno$ci wycinki wykonaé jg poza sezonem legowym lub po stwierdzeniu braku

gniazdowania ptakéw.

Znajdujgce sie w rejonie prowadzonych prac, nieprzeznaczone do wyciecia drzewa
i krzewy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, np. poprzez odeskowanie pni drzew,
przykrycic i zabezpieczenie odkrytych korzeni przed niskg temperatura, przesuszeniem,
w razie potrzeby beda podlewane. W obrebie systemu korzeniowego drzew prace ziemne
nalezy wykonywa¢ recznie i nie dopuszcza¢ do przesuszenia gruntu. Bezposrednio pod
koronami drzew, w obrebie strefy korzeniowej nie skladowaé materiatéw budowlanych
oraz ziemi z wykopow. W przypadku uszkodzenia korzeni lub galezi uszkodzenie nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednim $rodkiem ochronnym. Na terenach niezabudowanych (tj. 1gki,
pola, sady) trasa wykopdéw w miare ich powstawania begdzie wg karty informacyjnej
przedsiewziecia zabezpieczana niskimi plotkami w celu zapobiegnigcia wpadania do
wykopdw plazéw, gadow lub mieczakdw, a w przypadku uwigzienia ich w wykopie nalezy
je przenie$¢ w bezpieczne miejsce poza teren robdt. Po zakonczeniu prac budowlanych
tereny zajete na czas budowy zostang uporzadkowane i przywrocone do stanu sprzed

budowy.

5) ryzyvka wystgpienia powyzej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji

i stosowanych technologii:

Nalezy zaplanowa¢ $rodki zapobiegajace awariom poprzez dbanie o wlasciwy stan
techniczny. Ponadto przewiduje si¢ zastosowanie szczelnych rur, studni, potaczen, zasilanie
awaryjne, monitoring pracy pompowni, celem zapobiegania zagniwania $ciekow

i ucigzliwosci odorowych.

2. Usytuowanie przedsiewzigcia - ze zwroceniem uwagi na mozliwe zagrozenie
srodowiska - zwlaszcza przy istniejacym wuzytkowaniu terenu, zdolnos¢
samooczyszczania sie srodowiska i odnawianie si¢ zasobéw naturalnych, walory
przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planéw

zagospodarowania przestrzennego:
a) planowane przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na:

- obszarach wybrzezy,



- obszarach gérskich — gmina Stopnica nie znajduje si¢ na terenach podgdrskich i gérskich,

zgodnic z Zarzadzeniem Nr 18/2000 Wojewody Swietokrzyskiego z dnia 2 marca 2000r.,

- obszarach ochrony uzdrowiskowej — najblizszy taki obszar zlokalizowany jest ok. 5 km

na potudnie od przedsigwziecia,
- obszarach przylegajacych do jezior,

- na terenie trasy Kkanalizacji zgodnie z rejestrem zabytkéw nieruchomych
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw woj. swigtokrzyskiego stan 31.12.2014r.
zawarty na stronie internetowej http:/zabkielce.prot.pl/dane/nieruchome.pdf brak jest
obiektéw nieruchomych wojewodztwa $wigtokrzyskiego wpisanych do rejestru zabytkdw.
W przypadku natrafienia na obiekt majacy cechy archeologiczne, prace budowlane nalezy
natychmiast wstrzyma¢, a teren ten przy uzyciu dostepnych srodkéw zabezpieczyé oraz

niezwlocznie poinformowaé w/w organ wlasciwy w sprawach ochrony zabytkéw,

- uje¢ wod podziemnych i ich stref ochronnych (zgodnie z Kartg najblizsze ujecie wody

w Strzalkowie posiada strefg ochrony posrednicj poza obszarem oddziatywania inwestycji),

- Gtéwnych Korytarzy Ekologicznych migracji zwierzat (gléwny korytarz potudniowo-

centralny przebiega w odlegtosci ok. 12 km od inwestycji,

- Obszarach Natura 2000 (najblizszy soo Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034
zlokalizowano w odlegtosci ok. 3,2 km na potudniowy-wschdd o terenu inwestycyjnego,
nastepnie soo Ostoja Nidzianska PLH260003 w odleglosci ok. 11,4 km), z uwagi na
charakter i usytuowanie trasy kanalizacji wrzgledem obszaréw Natura2000 oraz ich
przedmiotdw ochrony, biorgc pod uwage zagrozenia oraz dzialania minimalizujace
opisane w pkt 1d) niniejszego postanowienia nie przewiduje sie znaczgcego negatywnego
oddzialywania na obszary sieci Natura 2000tj.: stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk
gatunkow ro$lin i zwierzat, dla ktérego wyznaczono obszar Natura 2000, gatunki,

integralno$¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami,

- Giownym Zbiorniku Wod Podziemnych (najblizszy GZWP Nr 409 Niecka Miechowska,
zlokalizowano w odleglosci ok. 11 km od inwestycji) biorgc pod uwage charakter
inwestycji i planowane zabezpieczenia na etapie realizacji majgce na celu minimalizacje

wplywu na srodowisko nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania na wody podziemne,




b) przedsigwzigcie usytuowane jest natomiast / zlokalizowane na:

- terenie Solecko - Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu uchwalonego uchwata
Nr XXXV/621/13 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 23 wrzesnia 2013r.
w sprawie wyznaczenia Solecko - Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz.
Urz. Woj. Swiet. 2013r., pdz. 3313). Przedmiotowe przedsigwzigeie zalicza sig do
inwestycji celu publicznego, dla ktérych nie obowiazuja zakazy ustanowione na w/w

obszarze,

- terenie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, uchwalonego uchwalg Nr
XL1X/883/14 Sejmiku Wojewodztwa Swietokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r.
w sprawie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Swiet. 2014r.,
poz. 3157). Przedmiotowe przedsi¢wziecie zalicza sie do inwestycji celu publicznego, dla

ktérych nie obowigzujg zakazy ustanowione na w/w obszarze.

- zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/60/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
pazdziernika 2000r. ustanawiajacej ramy wspdlnotowego dziatania w dziedzinie polityki
wodnej (tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna) planowanie gospodarowaniem wodami odbywa
sie w podziale na obszary dorzeczy. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty zostal przyjety Uchwata Rady Ministréw z dnia 22 lutego 201 Ir. (M.P. z dnia 21

czerwca 201 Ir. Nr 49 poz. 549). Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze:

o Jednolitej Czeéci Woéd Powierzchniowych oznaczonej Europejskim  kodem
PLRW200092178849 nazwanym Sanica od Brodu do ujscia, zaliczonym do regionu
wodnego Gérnej Wisty. Scalona czeé¢ wod GW0313, silnie zmieniona czgs¢ wod.
Ocena stanu JCWP — zly, ocena ryzyka nie osiggnigcia celow srodowiskowych -
niezagrozona. Celem érodowiskowym dla silnie zmienionych czesci wod bedzie
osiagniecie, co najmniej dobrego potencjalu ekologicznego 1 dobrego stanu
chemicznego,

e Jednolitej Cze$ci Wod Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem
PLRW2000621788469 nazwanym Stopniczanka, zaliczonym do regionu wodnego
Gérnej Wisty. Scalona cze$é¢ woéd GWO0313, silnie zmieniona czgs¢ wod. Ocena
stanu JCWP — zly, ocena ryzyka nie osiggnigcia celow $rodowiskowych —
niezagrozona. Celem §rodowiskowym dla silnie zmienionych czesci wod bedzie
osiggniecie, co najmniej dobrego potencjalu ekologicznego 1 dobrego stanu

chemicznego,



o Jednolitej Czegsci Wod  Podziemnych  oznaczonej  europejskim  kodem
PLGW2200120 o nazwie JCWPd 120, zaliczonym do regionu wodnego Gornej
Wisty, ckoregion- Réwniny Centralne. Stan ilosciowy oceniono jako dobry,
chemiczny dobry, ocena ryzyka niezagrozona,

e Jednolitej Czesci Wod  Podziemnych  oznaczonej  europejskim  kodem
PLGW2200122 o nazwie JCWPd 122, zaliczonym do regionu wodnego Gornej
Wisty, ekoregion- Réwniny Centralne. Stan ilo$ciowy oceniono jako dobry,
chemiczny dobry, ocena ryzyka niezagrozona. Celem $rodowiskowym dla
jednolitych  czesei wéd  podziemnych jest: zapobicganie lub  ograniczanie
wprowadzania do nich zanieczyszczen; zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich
stanu; ochrona i podejmowanie dzialan naprawczych, a takze zapewnianie

réwnowagi miedzy poborem a zasilaniem tych wéd, tak aby osiggng¢ ich dobry stan.

Biorgc pod uwage, iz realizacja inwestycji jest zgodna z dzialaniami okre$lonymi
w zalgczniku nr 2 Programu wodno-$rodowiskowego kraju dla SCWP GWO0313 tj.
~rozbudowa sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni Falecin Stary, w ocenie tut. organu
przedsigwziecie we wnioskowanym zakresie nie bedzie mialo wplywu na osiggniecie celow

srodowiskowych.

Z uwagi na usytuowanie inwestycji w znacznej odlegloéci od rzeki Stopniczanka i jej
doptywdw, przy zalozeniu stosowania sprawnego sprz¢tu i maszyn, zagospodarowania
odpadow, wod z odwodnien w sposéb opisany w niniejszym postanowieniu nie przewiduje
si¢ negatywnego wplywu prac budowlanych na wody powierzchniowe i podziemne oraz
osiggniecie celéw srodowiskowych dla w/w jednolitych czesci wod. Charakter zamierzenia
wigze sie z uporzadkowaniem gospodarki wodno-$ciekowej na terenie miejscowosci
Strzalkow, Kuchary, Skrobaczow, co sprzyja poprawie jakosci wod powierzchniowych

i podziemnych na tym terenie.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do

uwarunkowan wymienionych w pkt1i 2:

Wszelkie prace zwigzane z budows kanalizacji sanitarnej wykonane zostang
z zastosowaniem technologii jak najmniej ucigzliwe] dla okolicznych mieszkancow
i otaczajgcego srodowiska. W zwigzku, z czym ucigzliwosci takie jak emisja zanieczyszczen

do powietrza, przeksztalcenie terenu wystgpowaé bedg jedynie w trakcie budowy kanalizacji




i zwigzane bedg z pracg maszyn i wrzgdzen. Ucigzliwosei te ustang z chwilg zakonczenia
prac budowlano — montazowych. Sie¢ kanalizacji sanitarnej ulozona zostanie pod ziemig,
nie wplynie, wigc na zmiang krajobrazu i dotychczasowego zagospodarowania terenu.
Zajetos¢ nowego terenu bedzie zwigzana z terenem lokalizacji przepompowni sieciowych
z pompami zatapialnymi, studni rozpreznych, rewizyjnych (whazy, pokrywy) jednak bedzie

to niewielki obszar.

Zastosowany bedzie szezelny system kanalizacji, odpowiednie materialy i nowoczesne
technologic wykonania oraz rozwigzania chronigce $rodowisko. Zgodnie z informacjami
zawartymi w karcie informacyjnej, dzigki przyjete] technologii oraz zaprojektowanymi
rozwigzaniami chronigcymi $rodowisko nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego
oddzialywania na wody podziemne, powierzchniowe i gleby. Pomimo okresowych
ucigzliwosci i niewielkiej zajetosei terenu realizacja przedsigwzigcia uporzadkuje gospodarke
$ciekowa w analizowanych miejscowosciach. Inwestycja ma na celu polepszenie warunkow

sanitarnych na terenie miejscowoséci objgtych opracowaniem.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie mialo znaczacego wplywu na walory
przyrodnicze 1 krajobrazowe omawianego terenu. Z uwagi na Dyrektywe Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/52/Ue z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniajgcg dyrektywe
2011/92/UE w sprawie oceny wplywu wywieranego przez niektdre przedsiewziecia publiczne
i prywatne na Srodowisko 1 rozpoczecie implementacji do prawa polskiego, analizujac adaptacje
przedsigwzigcia do zmian klimatu, w tym elementy wplywajace na tagodzenie tych zmian
nalezy stwierdzi¢, ze przedsiewziecie usytuowane jest poza terenami osuwisk

(http://geozagrozenia.pgi.goy.pl/) oraz terenami zagrozonymi podtopieniami

(http://geoportal. k2gw.gov.pl/imap/). Uwzgledniajgc lokalizacje inwestycji w centralnej

Polsce nalezy stwierdzié, ze transgraniczne oddziatywanie na $rodowisko nie wystapi.
Zatagcznikiem do niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsigwzigcia.

Informacje o mozliwosci zapoznania sie z trescig decyzji przekazano wszystkim stronom

i zadna z nich nie wniosta do jej tresci zastrzezen.

Wobec powyzszego nalezato orzec jak w sentencji.



Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania
do Samorzagdowego Kolegium Odwolawczego w Kielcach za posrednictwem Burmistrza

Miasta i Gminy Stopnica w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Otrzymujg:
1. Inwestor

2. Strony poprzez obwieszczenie w trybie art. 74 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz

o ocenach oddzialywania na srodowisko oraz art. 49 Kpa, na tablicach ogloszen w:
- UMIG Stopnica
- miejscowosci Kuchary
- miejscowosci Strzatkow

- miejscowosci Szczytniki

3. a/a
A
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Za posrednictwern Burmisyza Miastg | Gminy
we wiasciwym temmninie nie wplynelo
odwotanie od niniejsaej decyz]i.
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Zatgcznik do decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach

7z dnia 25.06.2013 1.

Charakterystyka przedsicwzigcia

Planowana inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej w Kucharach, Strzatkowie

i Szczytnikach w gm. Stopnica, powiat buski, wojewdédztwo §wietokrzyskie.

Kanalizacja w w.w. miejscowosciach wlgczona bedzie do zaprojektowanej kanalizacji
w miejscowosci Skrobaczéw skad $cieki sg kierowane dalej na oczyszczalnie Sciekow

zlokalizowang w Falgcinie Starym gm. Stopnica.

Skala przedsiewziecia

F.gcznie dla calej projektowanej kanalizacji sanitarnej zakres opracowania przedstawia si¢

nastepujaco:
- sie¢ kanalizacji grawitacyjnej @200-315 mm o diugoscei sumarycznie ok. 12 100 m,
- przylacza kanalizacyjne ©160 mm o dlugosci ok. 4900 m,
- rurociagi ttoczne ¥50-110 mm o dtugosei ok. 5800 m,
- okoto 25 kpl przepompowni przydomowych na odcinku rurociggu tlocznego,
- ok. 5 przepompownie sieciowe

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur PCV @ 200, rurociagi ttoczne ©€50-90 z PE,

studni kanalizacyjnych @1000 plastikowe.

Przejécia planowanymi kanatami sanitarnymi pod utwardzonymi drogami bedg wykonane
przewiertem sterowanym. Sie¢ i przekanaliki usytuowane sg wzdluz istniejacych drdg, na
terenie uzytkowanym zgodnie z ewidencjg gruntéw pod uprawy rolne, faki, sady, pastwiska,
w pasie drég gminnych i powiatowych, a takze w ogréodkach przydomowych. Trasa
kanalizacji zostanie zaprojektowana w taki sposob, aby zniszczenia istniejacej zieleni byty jak

najmniejsze.



Kanalizacja przebiega poza terenami lasdw, nie ,przecina” rzek, ciekéw wodnych. Najblizsza
rzeka Stopniczanka przeplywa w odleglosci ok. 2,8 km od strony pdétnocno — wschodniej
wzgledem najblizszego punktu inwestycji oraz od strony pdinocnej znajduje sie ,,Doplyw

spod Kotaczkowic” w odleglosci ok. 1,5 km.

Usytuowanie przedsiewziecia

Odnoszac sig¢ do art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. Nr 2013, poz 1235 ze zmianami) stwierdza sie, ze

przedsiewziecie zlokalizowane jest poza:
- obszarami wybrzezy,

- obszarami gorskimi — gmina Stopnica nie znajduje si¢ na terenach podgorskich i gorskich,

zgodnie z Zarzadzeniem Nr 18/2000 Wojewody Swietokrzyskiego z dnia 2 marca 2000r.,

- obszarami ochrony uzdrowiskowej — najblizszy taki obszar zlokalizowany jest ok. 5 km

na potudnie od przedsiewziecia,
- obszarami przylegajacymi do jezior,

- ujeciami wod podziemnych i ich strefami ochronnymi (zgodnie z Kartg najblizsze ujecie
wody w Strzalkowie posiada strefe ochrony posredniej poza obszarem oddziatywania
inwestycji),

- Gléwnymi Korytarzami Ekologicznymi migracji zwierzat (gtowny korytarz potudniowo-

centralny przebiega w odleglodci ok. 12 km od inwestycji),

- Obszarami Natura 2000 (najblizszy soo Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034
zlokalizowano w odlegtosci ok. 3,2 km na potudniowy-wschdd o terenu inwestycyjnego,

nastepnie soo Ostoja Nidzianska PLH260003 w odleglosci ok. 11,4 km)

- Glownym Zbiornikiem Wod Podziemnych (najblizszy GZWP Nr 409 Niecka

Miechowska, zlokalizowano w odlegtosci ok. 11 km od inwestycji)

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenic miejscowosci: Kuchary, Strzatkdéw 1 Szezytniki

na terenie wolnym od ustalen o szczegdlnej ochronie §rodowiska.




Przedsiewzigcie jest usytuowane na terenie:

- Solecko - Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu uchwalonego uchwatg Nr
XXXV/621/13 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 23 wrzesnia 2013r.
w sprawie wyznaczenia Solecko - Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz.
Urz. Woj. Swiet. 2013r., péz. 3313). Przedmiotowe przedsi¢wzigcie zalicza si¢ do

inwestycji celu publicznego, dla ktérych nie obowiazujg zakazy ustanowione na w/w

obszarze,

- Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, uchwalonego uchwalg Nr
XLIX/883/14 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014r.
w sprawie Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Swiet. 2014r.,
p6z. 3157). Przedmiotowe przedsiewziecie zalicza si¢ do inwestycji celu publicznego, dla

ktérych nie obowigzujg zakazy ustanowione na w/w obszarze.

Niniejsze przedsiewziecie nie narusza wymagan ustawy ochrony srodowiska.
Realizacja przedsiewziecia nie bedzie wymagata wycinki drzew.

Teren na ktérym zlokalizowane jest przedsiewziecie nie jest objety miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.
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DECYZJA NRS5/15
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art.50 ust. 1, art.51 ust.1 pkt 2, art.53 ust.4 i art.54 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t.Dz.U.z 2015 r. poz.199/ oraz na
podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego
(jedn.tekst Dz. U. z 2013 1. poz. 267 z p6zn. zm./ po rozpatrzeniu wniosku Gminy Stopnica

ustalam lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz
Gminy Stopnica.

1. Rodzaj inwestycji
Budowa sieci grawitacyjno-tlocznej kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami,
pompowniami sieciowymi $ciekow sanitarnych oraz urzadzeniami niezb¢dnymi do jej
funkcjonowania, w tym sie¢ energetyczng zasilajaca pompownie, w solectwach: Kuchary,
Strzalkow, Szczytniki i cze$¢ solectwa Skrobaczéw - w Gminie Stopnica.
Zakres przedsigwziecia obejmuje:
A kanaly grawitacyjne PVC 0200 mm — dlugos$¢ okolo 10.100,00 mb.;
przylacza kanalizacyjne PVC 0160 mm — dlugos$¢ okolo 5.700,00 mb.;
rurociagi tloczne / ciSnieniowe PE 90 mm + 363 mm — dlugos¢ okolo 4.400,00 mb.;
studnie na sieci kanalizacyjnej — ilo$¢ okolo 360 szt.;
studzienki na przylaczach kanalizacyjnych — ilo$¢ okolo 240 szt., w tym okolo 40 szt.
inspekcyjnych;
studzienki rozprezne — 9 szt., w tym 4 szt. od pompowni przydomowych;
przylacza kanalizacyjne grawitacyjne — ilos¢ okolo 216 szt.;
przylacza kanalizacyjne tloczne — ilo$¢ okolo 14 szt.;
przepompownie Sciekow — 5 szt..

> > >
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Linie rozgraniczajace oznaczone liniag ciagla koloru czerwonego obejmuja nastepujace

dzialki:

1) w m. KUCHARY, obreb nr 0009 (gmina Stopnica) stanowigce wlasno$¢ oséb prywatnych,
nr ew.: 214/4, 214/3, 311/1, 210/1, 209/4, 209/3, 208/1, 207/1, 206/1, 205/1, 204/3, 204/2, 204/1,
203/1, 202/1, 201/1, 200/1, 199/1, 202/2, 198/3, 198/4, 197/4, 197/3, 196/1, 195/3, 194/1, 193/1,
192/1, 189, 190, 191, 102, 101/2, 101/1, 100, 99/2, 99/1, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 75, 89, 47,
46, 45/1, 4513, 45/4, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 623, 37, 36, 35, 622, 34, 33, 32, 31, 30, 29/2, 29/1, 28,
28717, 28716, 287/8, 288/6, 288/5, 288/7, 288/8, 285, 292/2, 293, 294, 298, 299/1, 300/2, 301/2, 302,
303, 304, 613, 307/1, 440, 438, 437, 436/1, 436/2, 624, 433/1, 433/2, 432/1, 432/2, 431, 430, 320/3,
31912, 319/, 318, 317, 313, 314/3, 314/2, 314/1, 315, 316, 320/1, 276/1, 275, 277, 278, 281, 282,
283, 284, 279/1, 278/2, 280, 273, 272, 271, 269, 270, 258, 259, 260, 266, 261, 262, 263, 264, 265/1,
265/2, 32072, 32111, 321/3, 321/4, 620, 322, 361, 360, 355, 354, 349, 348, 343, 342, 33715, 337/2,
336/1, 333, 332/1, 328, 621, 324/1, 324/2, 323, 257, 256, 255, 254, 253, 252, 251, 250, 248, 244,
243, 242, 241, 240, 239, 238, 237, 236, 235, 234, 233, 232, 231, 230, 229, 228, 227, 226, 225, 224,
223, 219, 218, 217, 216, 215/4, 215/5;77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 636, 86, 87, 88, 174, 594,
595, 596, 597, 173, 172, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 108, 107, 106;7, 287/4,
288/1; drogi powiatowe nr ew. dziatek 598, 600, i drogi-gminne nr ew. dziatek 599, 601, 603, 604,



609, 610, 611, SKARB PANSTWA dziatka nr ew.286 oraz MELIORACJE dziatka nr ew. 602;

2) w m. SKROBACZOW - obreb nr 0015 (gmina Stopnica), stanowiace wiasno$é oséb
prywatnych, nr ew.: 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760,
761,762, 763, 764, 765, 766/1, 777, 778, 779, 780, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793,
794, 795, 796, 797, 824, 825, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840,
842, 844, 845/2, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863,
867, 868, 869, 871, 872, 874, 875, 877, 880, 881, 882, 1540,878, 876, 873, 870, 856, 898, 896,
890/2, 887, 886, 885; drogi powiatowe nr ew. dzialek 865, 1068/1, i drogi gminne nr ew. dziatki
815;

3) w m. STRZALKOW - obreb nr 0022 (gmina Stopnica), stanowiace wiasnos$¢ oséb prywatnych,
nrew. :72, 73, 74, 75, 82, 83/1, 83/2, 84/1, 84/2, 85, 84/3, 232/1, 323/2, 235, 236, 237, 238, 240,
241, 242, 248, 249, 256, 258, 260, 262, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 275, 276,
277, 278, 280, 281, 317, 316, 315, 314, 294, 313, 348, 349/2, 349/1, 350, 785, 783, 782, 781, 780,
779, 778, 777,776, 775, 774, 773, 772, 771, 770, 769, 768, 767, 766, 765, 764, 763, 762, 761, 760,
759, 758, 757, 756, 755, 866, 786, 787, 788, 789, 792, 793, 794, 796, 797, 798, 799, 801, 265, 802,
803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 815, 816, 817/1, 817/2, 818, 819, 820, 821, 822,
823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842,
843, 844, 846, 847, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 753, 752, 751,
750, 749, 748, 747, 746, 745, 744, 743, 742, 741, 740, 739, 738, 737, 736, 869, 735, 734, 733, 732,
731, 730, 729, 728, 872, 727, 726, 725, 724, 723, 722, 721, 720, 719, 718, 717, 712, 710, 709, 708,
707, 706/2, 705, 704, 703, 702, 701/1, 701/2, 700, 699, 698, 696, 695, 694, 875, 693, 692, 691, 690,
689, 688, 870, 687, 686, 685, 684, 681, 680, 679, 678, 677, 676, 570, 569, 568, 553/2, 884, 126, 552,
474, 473, 885, 470, 468, 361, 360, 359, 358, 357, 355, drogi powiatowe nr ew. dziatek 49, 351,
466, 754 i drogi gminne nr ew. dzialek 152, 318, 554, 675, 862; ZABYTKI, dziatka nr ew. 233;

4) wm, SZCZYTNIKI - obreb nr 0025 (gmina Stopnica) stanowiace wiasno$¢ oséb prywatnych, nr
ew. : 901, 902, 903, 904, 906, 909, 915, 917, 919, 920, 921, 922, 923/3, 927, 928, 932, 933, 934,
935, 936/1, 936/2, 937, 938, 939, 942/1, 942/2, 942/3, 943, 944, 946, 947, 1000, 1001, 1002, 1003,
999/1, 999/2, 998, 997, 996, 995/1, 995/3, 995/4, 994, 993, 992, 991, 990, 989, 988, 987, 986, 985,
983, 1043, 1012, 1013, 1048, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 982, 981, 980, 1022, 1026,
1025, 1024, 1027, 1028, 1029/1, 1029/2, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 827, 826, 825, 824,
823, 818, 1045, 801, 800, 799, 793, 792, 771, 770, 767/2, 767/1, 765, 764, 763, 762, 761, 760, 766,
768, 772, 773, 774, 775, 776, 77712, 77713, 778, 779, 780, 781, 743, 717, 716, 715, 714, 670, 669,
599, 598, 59712, 596/2, 595, 594, 592, 586, 587, 585, 584, 581, 580, 579/2, 578, 577, 576, 574, 572,
571, 570, 569, 568, 567, 566, 565, 564/2, 563, 562, 560/5, 560/2, 560/4, 560/3, 559/4, 559/3, 559/1,
568, 557, 544, 543, 542, 541, 540/8, 540/7, 540/6, 540/5, 540/3, 540/1, 540/4, 539, 536/6, 536/5,
536/3, 538, 537, 535, 536/4, 534/2, 534/1, 533, 80, 79, 78, 77,76, 75,73, 72, 71, 5713, 5712, 57/1, 60,
59, 54, 53, 51, 47, 32, 30, 31, 29, 25, 24, 21, 20, 19, 18, 15, 14, 449, 1038, 451, 453/1, 453/4, 454,
455, 456, 459, 460, 461, 462, 463, 505, 504, 507, 508, 503, 509, 510, 511, 515, 516, 517, 1049, 518,
519, 520, 5622, 523, 527, 529, 530, 526, 525, 524, 1037, 521, 513, 512, 480, 479, 477/5, 47718, 47713,
47711, 476, 474, 473, 470, 469, 468, 467, 465, 464, 437, 436, 434, 433, 432, 431, 430, 429, 428, 427,
426, 425, 422, 42112, 42111, 420, 419, 418, 832, 952, 475/1, 475/2; drogi powiatowe nr ew. dzialek;
416, 951 i drogi gminne nr ew. dzialek :48, 49, 481, 514, 531, 532, 742 (742A), 758, 798, 822, 871,
948, 1004, 1023; SKARB PANSTWA nr ew. dzialek: 17, 22, 33, 423, 435, 450, 452, 458, 583, 590,
622, 923/2, 945, 950/1, 950/2, 995/2; OSP- dziatka nr ew. 508, Lasy Panstwowe dziatka nr ew. 72;

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
przepisow odre¢bnych:
a) warunki i wymagania ksztaltowania ladu przestrzennego
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej gldwnie przebiega przez dziatki prywatne, ale takze
w pasach drég powiatowych i gminnych oraz przebiega przez dziatki nalezace do Skarbu
Panstwa, a takze przez dziatki nalezace do SZMiUW w Kielcach.

Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie stuzy¢ do odprowadzania $ciekéw sanitarnych



z indywidualnych gospodarstw domowych do oczyszczalni $ciekdw, zlokalizowanej w Falecinie
Starym, w gminie Stopnica.

Kanalizacja grawitacyjna zostanie wykonana z rur PVC o $rednicy @200 mm, za$ przylacza
kanalizacyjne do budynkow takze zostang wykonane z rur PVC, o $rednicy @160 mm, natomiast
rurociagi tloczne zardwno od sieciowych, jak i przydomowych przepompowni $ciekéw, zostang
wykonane z rur PE, w zakresie $rednic @90 mm + 363 mm. Studzienki kanalizacyjne na sieci beda
wykonane z elementéw betonowych o $rednicy 91200 mm, za$ na terenach o wysokim poziomie
wod gruntowych, badZz w miejscach o zwartej zabudowie — zostang wykonane studzienki
tworzywowe o Srednicy ©@1000 mm, natomiast na przytaczach kanalizacyjnych réwniez zostang
zastosowane studzienki wykonane z elementéw betonowych, ale o $rednicy @1000 mm lub tzw.
studzienki inspekcyjne, tj. studzienki tworzywowe o $rednicy @600 mm. Ponadto na sieci
przewidziano przydomowe przepompownie $ciekdéw (tzw. UZT) o $rednicy @800 mm i gtebokosci
h =2,20 m, a takze 5 szt. przepompowni sieciowych o $rednicy @1500 mm.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej jest obiektem liniowym infrastruktury technicznej
terenu, zasadniczo poprawi warunki sanitarne terendw zurbanizowanych i jest sama w sobie
obiektem chronigcym S$rodowisko, jako urzadzenie podziemne nie naruszy istniejacego tadu
przestrzennego.

Projektowana inwestycja nie wplynie na sposéb uzytkowania przedmiotowych terenow oraz nie
zmniejsza powierzchni biologicznie czynnej dziatek. Nie przewiduje si¢ rowniez zmiany sposobu
wykorzystania terenéw. Trasa przebiegu kanalizacji sanitarnej zostanie ustalona na dalszym etapie
projektowania i nie bedzie wykraczaé poza linie rozgraniczajgce teren inwestycji , przedstawione
na zalaczonej mapie.

Sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
jt.Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm / stanowig obiekt budowlany, a zatem ma zastosowanie
takze art. 39 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst jedn.Dz.U. z
2015 r. poz.460/, ktory stanowi, ze mozliwo$¢ zlokalizowania w pasie drogowym obiektéw
budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi. Nalezy
zachowa¢ warunki wynikajace z tej ustawy.

Warunki umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej
z droga precyzuje rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
/Dz.U.Nr 43 poz.430 zp.zm./.

Z § 140 powyzszego rozporzadzenia wynikajg nastepujgce warunki :

1/ umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym nie moze naruszaé¢ elementéw technicznych
drogi oraz nie moze przyczynia¢ si¢ do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi;

2/ podziemna budowla liniowa przebiegajaca poprzecznie przez droge nie moze zmniejszaé
statecznosci 1 nos$no$ci podioza oraz nawierzchni drogi, naruszy¢ urzadzen odwadniajgcych
i innych podziemnych urzadzen drogi;

3/ podziemna budowla dla infrastruktury powinna spetnia¢ wymagania okre§lone w warunkach
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;
4/ budowla liniowa przecinajaca poprzecznie droge lub usytuowana wzdluz drogi, powinna by¢
wykonana w taki sposob, aby nie ograniczala mozliwo$ci przebudowy atbo rementu drogi;

(%)



5/ usytuowanie infrastruktury w drodze powinno uwzgledniaé planowang docelowa realizacje
drogi;

6/ skrzyzowania projektowanej sieci z istniejagcymi elementami infrastruktury technicznej winny
by¢ bezkolizyjne i zgodne z warunkami okre§lonymi przez poszczegolnych zarzadcow .

Szczegbtowe rozwigzania techniczne nalezy projektowaé zgodnie z wymogami przepiséw
szczegllnych, w tym techniczno-budowlanych, Polskich Norm oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, w sposdb zapewniajacy spelnienie wymogéw okreslonych w art. 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r.- Prawo budowlane / j.t. Dz. U. z 2013r, poz. 1409 z p6zn. zm /w zakresie majagcym
zastosowanie.

Warstwa glebowa na uzytkach rolnych winna byé odrebnie sktadowana i zuzywana do
rekultywacji wykopdéw po ich zasypaniu. Nadmiar urobku/odpadu/ z wykopdéw i sposéb jego
zagospodarowania w czasie realizacji rob6t nalezy uzgodnié z Wydziatem Ochrony Srodowiska
Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju.

Po zakonczeniu robdt budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

b) warunki ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz dobr kultury wspoélczesnej

Teren objety wnioskiem usytuowany jest:

1) w Solecko-Pacanowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Ma zatem zastosowanie
Uchwata Nr XXXV/621/13 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 23 wrzeénia 2013 r.
dot. wyznaczenia Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, opublikowana w Dz.
Urz. Woj. Swietokrzyskiego poz. 3313 z dnia 01.10.2013 r.

2) w Szanieckim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Ma zatem zastosowanie Uchwata Nr
XLIX/883/14 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. dot.
wyznaczenia Szanieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu opublikowana w Dz. Urz. Woj.
Swigtokrzyskiego poz. 3157 z dnia 25 listopada 2014 r..

Planowane przedsigwzigcie nie pozostaje w sprzecznosci z regulacjami okreslonymi w/w
Uchwalami dla przedmiotowego obszaru,

Analizowana kanalizacja (wraz z planowanym obszarem oddziatywania) zlokalizowana jest
poza obszarami specjalnej ochrony siedlisk oraz specjalnymi obszarami ochrony ptakow oraz
siedlisk przyrodniczych bedgcych przedmiotami ochrony tych obszarow NATURA 2000.

Przedsiewzigcie polegajace na budowie kanalizacji sanitarnej w Kucharach, Strzatkowie
i Szczytnikach o lgcznej dlugosci ok. 14.5 km /rurociagi grawitacyjne i tloczne/ nalezy do
przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (na podstawie §3, ust.
1 pkt 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U.z 2010 r. Nr 213 poz. 1397)
dlatego tez zgodnie z art. 71 ust 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r, poz. 1235 z p6zn. zm.) wymagane jest uzyskanie
dla niego decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Zostalo przeprowadzone postgpowanie administracyjne i po uprzednim uzyskaniu opinii
wlasciwych organdéw, wydana zostala decyzja o uwarunkowaniach §rodowiskowych z dnia 2015-
06-25 znak:GPI0S.6220.1.2015, w ktérej okreslone zostaty warunki dot. ochrony $rodowiska.
Warunki te obowigzujg zardwno na etapie projektowania jak tez realizacji i uzytkowania.

Zastosowa¢ nalezy szczelny system kanalizacji, odpowiednie materialy i nowoczesne
technologie wykonania oraz rozwigzania chronigce srodowisko.

Na terenie objetym niniejszag decyzja wystepuje obiekt stanowigcy dobra kultury
w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami /Dz.U.
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z 2014 r. poz. 1446 / , na dzialce nr ew. 233 w m. Strzatkéw gmina Stopnica. Wobec powyzszego
planowane przedsigwzigcie nalezy zrealizowaé w sposdb nie powodujgcy naruszenia obiektu
wystepujacego na tej dzialce, objgtego forma ochrony konserwatorskiej, a wigc z zachowaniem
wymogow okreslonych w art. 31 w/w ustawy, ktory stanowi:

la.  Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, ktéra zamierza realizowaé:
1) roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objetym ochrong
konserwatorska na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
znajdujgcym si¢ w ewidencji wojewodzkiego konserwatora zabytkow albo

2) roboty ziemne lub dokona¢ zmiany charakteru dotychczasowej dziatalnosci na terenie, na
ktorym znajduja si¢ zabytki archeologiczne, co doprowadzi¢ moze do przeksztalcenia lub
zniszczenia zabytku archeologicznego

— jest obowigzana, z zastrzezeniem art. 82a ust. 1, pokry¢é koszty badan archeologicznych oraz ich
dokumentacji, jezeli przeprowadzenie tych badan jest niezbedne w celu ochrony tych zabytkow.

2. Zakres i rodzaj niezbgdnych badan archeologicznych, o ktérych mowa w ust. la, ustala
wojewodzki konserwator zabytkéw w drodze decyzji, wylacznie w takim zakresie, w jakim roboty
budowlane albo roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej dzialalno$ci na terenie, na
ktorym znajduja si¢ zabytki archeologiczne, zniszczg lub uszkodzg zabytek archeologiczny.

3. Egzemplarz dokumentacji badan, o ktérych mowa w ust. 1, podlega po ich zakonczeniu
nieodplatnemu przekazaniu wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkéw.

Wobec powyzszych wymogéw, nalezy wystapi¢é do Swictokrzyskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw o stanowisko w kwestii konieczno$ci przeprowadzenia niezbednych badan
archeologicznych i ich zakresu a takze wykonaniu niezbednych badan archeologicznych oraz ich
dokumentacji na koszt inwestora.. Warunki wynikajace z badan archeologicznych winny by¢
uwzglednione w projekcie budowlanym.

Zgodnie z art.7 tej ustawy wynika, ze formami ochrony zabytkéw sg: wpisy do rejestru
zabytkéw, uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego, ustalenia ochrony w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Gmina Stopnica w obszarze planowanego przedsigwziecia inwestycyjnego nie posiada
sporzadzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Art.53 ust4 pkt 2 powolanej na wstepie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym /j.t.Dz.U.z 2015 r. poz.199 /, stanowi, ze decyzje o warunkach zabudowy wydaje sie
po uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkéw- w odniesieniu do obszaréw i obiektow
objetych formami ochrony zabytkéw i opiece nad zabytkami /j.t.Dz.U. z 2014 r. poz. 1446/ oraz
ujetych w gminnej ewidencji zabytkow.

W  przypadku ingerencji projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym w urzadzenia
melioracyjne inwestor zobowigzany jest do naprawy lub przebudowy sieci drenarskiej,
znajdujacych si¢ w granicach przedmiotowych dziatek, w taki sposob, aby ich funkcjonalno$é nie
zostala zmieniona. Wszelkie nieprawidtowosci lub szkody powstale z w/w tytulu obciazajg
inwestora. W przypadku przebudowy sieci drenarskiej nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne,
zgodnie z art. 122 ust.1 pkt 3 w zwigzku z art.9 ust.2 pkt 1, ppkt a i pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne /j.t.Dz.U.z 2012 r. poz.145 z p.zm./.

Uwzgledniajac lokalizacje inwestycji w centralnej Polsce nalezy stwierdzié, ze transgraniczne
oddzialywanie na srodowisko nie wystapi.

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego wymaga pozwolenia na budowe w oparciu
o opracowany projekt budowlany z kompletem wymaganych uzgodnien.

c¢) obslugi w zakresie infrastruktury technicznej - zakres przedsiewziecia inwestycyjnego objety
niniejsza decyzja nie wymaga obstugi w zakresie infrastruktury technicznej, natomiast podtgczenie
do istniejacej sieci kanalizacyjnej, na warunkach okreslonych przez zarzadeg tej siect tj. Gming



Stopnica. Zastosowal nalezy niezbedne rozwigzania techniczne przy skrzyzowaniach z
poszczegdlnymi sieciami infrastruktury technicznej, skutecznie eliminujace kolizyjnos¢.

d) wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich
Przedsigwzigcie inwestycyjne objete niniejsza decyzja nie moze spowodowaé naruszenia
uzasadnionego interesu 0séb trzecich poprzez:
A/ pozbawienie:
- dostepu do drogi publiczne;j,
- mozliwosci korzystania z poszczegolnych elementéw infrastruktury technicznej,

- dostepu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
B/ spowodowanie ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracjeg, zakldcenia
elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
Gwarancjg nienaruszalno$ci tych praw jest sporzadzenie projektu budowlanego
i prowadzenie robdt budowlanych z uwzglednieniem w/w wymogow .
Powyzsza inwestycja winna by¢ zaprojektowana w sposob bezkolizyjny z istniejgca zabudowa.

e) ochrony obiektow budowlanych na terenach gérniczych

Tereny objete inwestycja nie znajdujg si¢ w zasiggu terenu gorniczego, a zatem obiekty budowlane
W jego zasiggu nie podlegaja wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo
Geologiczne i Gérnicze/j.t.Dz. U. Nr 163 poz.981 z 2011 r. z p. zm./.

f) inne warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajgce z przepiséw odrebnych

Zgodnie z wymogami art. 53 ust. 4 powolanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt decyzji uzgodniono z :

- Swietokrzyskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych Oddziat Rejonowy w Busku Zdroju w
zakresie ochrony melioracji wodnych — bez zastrzeZen;

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Kielcach w zakresie ochrony przyrody — bez
zastrzeien;,

— Starostg Buskim w zakresie ochrony gruntow rolnych, postanowieniem z dnia 10.08.2015 r. znak:
RLO.6123.179.2015

- Powiatowym Zarzadem Drog w Busku — Zdroju z uwagi na przebieg planowanej inwestycji w
pasach drogowych drég powiatowych, postanowieniem z dnia 21.08.2015 r. znak: PZD-
S4.4130.89.2015;

— Swietokrzyskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Kielcach z uwagi na lokalizacje
obiektu na dzialce nr ew. 233 w m. Strzatkdw, objetego ochrong konserwatorska, postanowieniem z
dnia 16.09.2015 r. znak: IA 5151.39.2015.

3. LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJIL

Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na mapie ewidencyjne w skali 1 : 5000 ,
pozyskanej z panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oznaczone linig ciagly
koloru czerwonego. Mapa ta stanowi zalgcznik graficzny Nr 1 ark. 1 - 4 1 integralng cze$¢ niniejszej
decyzji.

Uzasadnienie
Z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wystapita Gmina Stopnica
dla przedsigwzigcia inwestycyjnego polegajacego na budowie sieci grawitacyjno-ttocznej

kanalizacji sanitarnej wraz z przyltaczami, pompowniami sieciowymi $ciekdw sanitarnych oraz
urzgdzeniami niezbednymi do jej funkcjonowania, w tym sie¢ energetycznag zasilajagcg pompownie,




w sotectwach: Kuchary, Strzatkow , Szezytniki i cze$¢ solectwa Skrobaczéw - w Gminie
Stopnica. Przedsigwzigcie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno —
ttocznym z przylaczami, w tym budowe przepompowni sieciowych i przydomowych, w
poszcezegblnych solectwach.

Teren, na ktéorym zlokalizowane jest przedsiewziecie nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Art.50 ust.1 powolanej na wstepie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
stanowi, Ze inwestycje celu publicznego lokalizowane sg na podstawie planu miejscowego,
a w przypadku jego braku — w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Gmina Stopnica nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w obszarze obj¢tym inwestycja.

Przeprowadzono zatem szczegdtows analize warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na
ktorym przewiduje si¢ realizacje inwestycji, zgodnie z wymogami art. 53 ust. 3 powotanej na
wstepie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym .

Kanalizacja przebiega poza terenami lasow, nie ,, przecina” rzek ani ciekdéw wodnych.
Najblizsza rzeka Stopniczanka przeptywa w odlegtosci ok. 2,8 km od strony pdinocno — wschodniej
wzgledem najblizszego punktu inwestycji oraz od strony poinocnej znajduje si¢ ,,Doptyw spod
Kotaczkowic” w odleglosci ok. 1,5 km.

W trakcie realizacji przedsiewziecia nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow

Na terenie objetym niniejszg decyzja wystepuje obiekt stanowigcy dobra kultury
w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami /Dz.U.
z 2014 . poz. 1446 /, na dzialce nr ew. 233 w m. Strzalkéw gmina Stopnica. Wobec powyzszego
planowane przedsigwzigcie nalezy zrealizowa¢ w sposdb nie powodujacy naruszenia obiektu
wystepujacego na tej dzialce, objgtego forma ochrony konserwatorskiej, wiec z zachowaniem
wymogow okreslonych w art. 31 w/w ustawy.

Analizowana kanalizacja (wraz z planowanym obszarem oddzialywania) zlokalizowana jest
poza obszarami specjalnej ochrony siedlisk oraz specjalnymi obszarami ochrony ptakdéw oraz
siedlisk przyrodniczych bgdacych przedmiotami ochrony tych obszarow.

Kanalizacja wiaczona bedzie do istniejacej kanalizacji w miejscowosci Skrobaczow, skad $cieki
kierowane bgda dalej na oczyszczalnie $ciekow zlokalizowang w Falecinie Starym.

Art.2 pkt 5 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, ze ilekro¢
w ustawie jest mowa o inwestycji celu publicznego — nalezy przez to rozumieé¢ dziatania
o znaczeniu lokalnym /gminnym/ i ponadlokalnym, stanowigce realizacje celéw, o ktérych mowa w
art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami /j. tekst Dz.U. z 2014 r.
poz. 518 z p.zm./. Zgodnie z wymienionym wyzej artykulem celami publicznymi w rozumieniu
ustawy jest m. innymi budowa i utrzymywanie publicznych urzadzen shuzacych do zaopatrzenia
ludnos$ci w wode, gromadzenia, przesylania, oczyszczania i odprowadzania $ciekéw oraz odzysku
i unieszkodliwiania odpaddw, w tym ich skladowania.

W swietle powyzszego przedmiotowe zadanie stanowi niewatpliwie realizacje celu publicznego.

Powyzsza inwestycja winna by¢ zaprojektowana w sposdb bezkolizyjny z istniejgcg zabudowa
i elementami infrastruktury technicznej. Zastosowaé nalezy niezbedne rozwiazania techniczne przy
skrzyzowaniach z poszczegdlnymi sieciami infrastruktury technicznej, skutecznie eliminujgce
kolizyjno$¢. Spelnienie warunkéw okre$lonych przedmiotowa decyzjg skutecznie zabezpieczy
interesy oséb trzecich.

W czasie trwania robot ziemnych i montazowych wystapig tylko zanieczyszczenie powietrza
wywotlane pracg silnikéw spalinowych. Do atmosfery emitowane beda tylko zanieczyszczenia
pylowe i gazowe z procesu spalania paliw. Zaréwno emisja spalin jak i zapylenie powietrza w fazie
budowy sg okresowe i ze wzgledu na krotki czas ich wystepowania nie podlegaja ograniczeniom
okreslonych w obowiazujacych aktach prawnych. Praca sprzetu budowlano - montazowego oraz
srodkéw transportu spowoduje niewielkg emisje hatasu, nie przekraczajacg norm wynikajacych z
aktow prawnych, a zatem nie bgdzie uciazliwa dla zabudowy mieszkaniowej. Emisja odoréw,
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promieniowania oraz wibracja w trakcie budowy nie wystepuje. Podczas eksploatacji sieci
wodociggowej nie przewiduje sie¢ wprowadzania do srodowiska jakichkolwiek zanieczyszczen. W
trakcie eksploatacji sieci os$wietleniowej nie wystepuje emisja zanieczyszczen pylowych i
gazowych, nie wystepuje takze emisja hatasu, takze nie wystepuje oddziatywanie na powierzchnie
ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, a wiec praktycznie nie wystapi zadne oddzialywanie na
$rodowisko.

W swietle powyzszego jednoznacznie mozna stwierdzi¢, ze planowana inwestycja przy
zachowaniu warunkéw okreslonych przedmiotowa decyzjg nie naruszy uzasadnionego interesu
praw osob trzecich.

Stosownie do wymogow procedury administracyjnej, wszystkie strony zostaly zawiadomione o
wszczegeiu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego, w sposob okre$lony art. 53 ust. 1 przytoczonej wyzej ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym .

W trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego, zadna z zainteresowanych stron
nie wniosta zastrzezen, wnioskow ani uwag.

Sie¢ kanalizacyjna jest obiektem liniowym infrastruktury technicznej i nie powoduje zmiany
przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolnicze, dla swej realizacji wymaga czasowego zajecia
terenu tylko na czas robdt. Po zakonczeniu budowy teren nalezy przywrocié¢ do stanu poprzedniego
uzytkowania.

Uwzgledniajgc zatem postanowienia art.56, ktory stanowi, ze nie mozna odmowic ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami
odrgbnymi orzekam jak w sentencji decyzji.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
w Kielcach ul. Sienkiewicza 19, za poSrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace
sie¢ do decyzji, okreslac istote i zakres zadania bedgcego przedmiotem odwolania oraz wskazywac
dowody uzasadniajace to zadanie.

Zalacznik nr 1:

Mapa ewidencyjna w skali 1 : 5000 ark. 1 - 4, na ktérej wyznaczono linie rozgraniczajgce teren
inwestycji linig przerywang koloru czerwonego. Mapy ze wzgledu na rozmiar udostepnione do
wgladu w Urzedzie Gminy Stopnica pokoj nr 6.

Pouczenie

Stosownie do art.65 ustawy z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym /j.t.Dz.U.z 20215 r. poz.199/ organ wydajacy decyzje stwierdza w trybie art.162
§ 1pkt 1 Kodeksu postepowania administracyjnego wygasniecie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego, jezeli:
- inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe, na teren objety niniejszg decyzja,
- przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe .dla tego terenu uchwalono plan miejscowy,
ktorego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji .

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest aktem upowazniajgcym do podjecia
realizacji inwestycji, lecz stanowi podstawe do ubiegania sie o pozwolenie na budowe, na terenie
wskazanym w decyzji i na warunkach w niej okreslonych.

Otrzymuja
1. Gmina Stopnica w imieniu i narzecz
ktorej dziata Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica
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Kielce, dn. 2015-09-16

IA 5151.1.39.2015

PROENCO Przedsigbiorstwo Wielobranzowe Sp. z o.0.
Ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce

Dot. realizacji inwestycji — sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Kuchary,
Strzatkéw i Szczytniki w Gminie Stopnica.

W zwigzku z wplywem pisma L.dz. 216/09/2015 z dnia 3 wrzeénia 2015 r. (wptyneto 09.09.2015 r.) dot.
warunkéw realizacji inwestycji jw., SWKZ, po zapoznaniu sie z ww. pismem, oraz zatgczonymi mapami, na
ktérych zaznaczono obszar planowane] inwestycji, informuje, ze trasa instalacji zostata wyznaczona na
obszarze, gdzie zlokalizowane sg stosunkowo liczne stanowiska archeologiczne podlegajgce ochronie prawne;j.

W zwigzku z tym konieczne jest zapewnienie badan archeologicznych w trybie art. 31, ust. 1a ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014, poz. 1446), ktérych forma i zakres winny zostac¢
okreslone w ramach sporzadzonego osobno programu badan, podlegajgcemu uzgodnieniu z tut. urzedem.
Program ten bedzie podstawag do wydania decyzji okreslajgcej zakres badan zwigzanych z inwestycjg (art. 31.2
cyt. ustawy).

Przygotowanie programu oraz badania mogg byé powierzone uprawnionemu archeologowi zgodnie z
obowigzujgcym rozporzgdzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 marca 2015 r. (Dz. U.
2015 Poz. 383) zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych.

W nawigzaniu do tresci Parstwa pisma SWKZ uprzejmie informuje, ze powyzsze nie wynika z ew. wplywu
inwestycji na pomnik Henryka Dembinskiego w Strzatkowie, a ze wzmiankowanej powyzej obecnosci stanowisk
archeologicznych, ktére mogg zosta¢ zniszczone/ naruszone przez prace ziemne zwigzane z budowg sieci,
dlatego istnieje konieczno$¢ wiasciwej eksploracji i dokumentacji tych zabytkowych struktur. Natomiast sam

zakres i sposob realizacji inwestycji okreslony w projekcie uzgodniony zostaje pozytywnie.

Otrzymuja:
1. Adresat jw.
2. Aa
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STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju
ul. Mickiewicza 15
28-100 Busko-Zdréj

Znak:GKN.6821.154.2015 Busko-Zdroj, dn., 22.09.2015 r.

PAN DOBIESLAW SLIZ

PELN. GMINY STOPNICA

PROENCO PRZEDSIEBIORSTWO
WIELOBRANZOWE SPOLKA Z 0.0.
25-312 KIELCE

UL. WARSZAWSKA 30/10

W odpowiedzi na pismo l.dz. 275/09/2015 z dnia 03.09.2015 r. w sprawie wy-
razenia przeze mnie zgody na dysponowanie nieruchomosciami (dziatki nr nr 450, 452,
458, 923/2, 945, 950/1, 950/2, 995/2 w m. Szczytniki, gm. Stopnica, nr 286 w m. Kucha-
ry, gm. Stopnica, wykazanymi w rejestrze ewidencji gruntow jako wiadanie Skarbu Pan-
stwa — PFZ) do celéw budowlanych (budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach:
Kuchary, Strzatkow i Szczytniki, gm. Stopnica zgodnie z zatgcznikami graficznymi), in-
formuje, Ze dziatajgc w imieniu Skarbu Paistwa wyrazam zgode na powyzsze.

Odnosnie dziatek wymienionych w pi$mie a ktdre stanowig wtasno$¢ Powiatu Bu-
skiego w trwatym zarzadzie Powiatowego Zarzadu Drog w Busku-Zdroju odpowiedz zo-

stanie udzielona w odrebnym pismie.
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COWIATOWY ZARZAD DROG
v Busku-Zdroju

LECZ 146

tal NAL 7N 168 ARIAT7 fay N1 2782 4 20
tel. 041370 16 46/47 tax 041 378 46 38

Busko-Zdréj, 2015.09.28
PZD-54.4130.89.1.2015

Pelnomocnik

Gminy Stopnica

Pan

mgr inz. Dobieslaw Sliz
Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
»PROENCO” Sp. z o.0.

ul. Warszawska 30/10

25 — 312 Kielce

Dot. warunkéw lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tloczne;
w pasach drogowych drég powiatowych Nr 0024T Chmielnik-Stopnica, Nr 0048T
Kotaczkowice-Strzatkéw-Szczaworyz, Nr 0051T Kuchary-Szczytniki, Nr 0052T
Widuchowa-Ruczynéw-Skrobaczéw, w obrgbie Gminy Stopnica.

Powiatowy Zarzad Drég w Busku-Zdroju, w odpowiedzi na wniosek z dnia
02.09.2015r. (wptyneto do PZD — 04.09.2015r.), podaje warunki lokalizacji projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ttocznej w pasach drogowych drég powiatowych:

- Nr 0024T Chmielnik-Stopnica w m. Kuchary (nr ewid. dz. 600), w m. Szczytniki (nr ewid.
dz. 416), w m. Skrobaczéw (nr ewid. dz. 865),

- Nr 0048T Kolaczkowice- Strzatkéw- Szczaworyz, w m. Strzatkéw (ar ewid. dz. 466),

- Nr 0051T Kuchary-Szczytniki, w m. Strzatkow (nr ewid. dz. 754),

- Nr 0052T Widuchowa-Ruczynéw-Skrobaczéw, w m. Kuchary (nr ewid. dz. 598, w m.

Strzatkéw (nr ewid. dz. 351), w m. Skrobaczéw (nr ewid. dz. 1068/1), wedlug przebiegu jak

w zalacznikach graficznych. Jednoczes$nie podaje si¢ warunki z tym zwiazane.

1. Lokalizacja projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej:

1.1. Droga Nr 0024T Chmielnik-Stopnica:

ark. nr 7

m. Szczytniki

- przejscia pod drogg — szt. 1, na wys. dz. 950/1-425,

ark. nr 6, 5 (odc. od dz. 944 do skrzyz. z dr nr ewid. dz. 1023)

m. Szczytniki

- przejscia pod droga — szt. 11, na wys. dz. 950/2-427, 919-430, 922-435, 932-467, 934-475/2,
942/3-477/3, 944-512, 947-524, 1000-525, 1001-525, 1003-530,

- wzdhuz drogi w poboczu, na wys. dz. 942/3-cz. 943, w odlegtosci min. 0,50m od krawgdzi
jezdni, strona drogi prawa,

ark. nr 3 (na odc. od skryz. z dr. nr ewid. dz. 1023)

m. Szczytniki

- przejécia pod droga — szt. 5, na wys. dz. 1027-767/1, 1029/1-770, 1030-770, 1031-792,
1032-792,

ark. nr 2

m. Kuchary

- przejscie pod drogg — szt. 1, na wys. dz. 597-172,

ark. nr 1

m. Skrobaczow

- przej$cie pod drogg — szt. 1, na wys. dz. 829-792,




-
- wlaczenie do projektowanej sieci ci$nieniowej kanalizacji sanitarnej, na wys. dz. 825,
w odleglodci min. 5,60m od krawedzi jezdni , strona drogi prawa.

1.2. Droga Nr 0048T Kolaczkowice-Strzalkéw-Szczaworyz:

ark. nr 10

m. Strzatkdw
- przejscie pod droga — szt. 1 na wys. dz.361-468 w ob. skrzyz. z droga pow. Nr 0052T.

1.3. Droga Nr 0051T Kuchary-Szczytniki:
ark. nr 9, 8, 7 (na odc. od drogi pow. Nr 0052T do drogi powiatowej Nr 0024T)

m. Strzatkéw
- przejécia pod drogg — szt. 23, na wys. dz. 677-756, 866-678, 786-678, 787-679, 788-681,

789-681, 792-684 (3szt.), 793-685, 794-686, 796-870, 796-688, 798-690, 799-691, 802-693,
805-696, 805-698, 808-702, 811-705, 812-707, 818-710, 819-712,

strona drogi prawa:
- wzdhuz drogi w poboczu, na wys. dz. 792, 793-818, w odlegtosci min. 0,50m od krawedzi

jezdni,
- wzdtuz drogi w poboczu, na wys. dz. 829-831, w odleglosci min. 1,60m od krawedzi jezdni,

strona drogi lewa:
- wzdluz drogi w poboczu, na wys. dz. 678-cz. 684, w odlegtosci min. 0,50m od krawedzi

jezdni.
Na pozostatych odcinkach, przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej poza pasem

drogowym.

1.4. Droga Nr 0052T Widuchowa-Ruczynéw-Skrobaczow:

ark. nr 10

m. Strzalkéw:

- przejscia pod droga — szt. 4, na wys. dz. 74-355, 232/2-468, 235-468, 238-473,

strona drogi prawa:

- wzdhuiz drogi, poza pasem drogowym, na wys. dz. 73-75 w odlegtosci min. 1,90-2,10
od krawedzi jezdni,

strona drogi lewa:

- wzdtuz drogi, na wys. dz. 361, w pasie drogowym w odleglosci min. 2,30 od krawedzi
jezdni.

Na pozostatych odcinkach przebieg sieci kanalizacji sanitarnej poza pasem drogowym,

w odleglosci min. 4,00-6,80m od krawedzi jezdni.

ark. nr 9

m. Strzatkow:
- przejécia pod droga — szt.5 , na wys. dz. 249-474, 256-553/2, 258-569, 318-676, 349/1-676,

Przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wzdluz drogi poza pasem drogowym,

w odlegtosci min. 4,50-13,0 od krawedzi jezdni.

ark. nr 12

m. Kuchary:

- przejscia pod droga — szt. 7, na wys. dz. 287/7-29/2, 287/8-33, 283-37, 279/1-41, 272-47,
270-91, 250-95/96,

ark. nr 11

m. Kuchary:
- przejsécia pod drogg — szt. 2, na wys. dz. 240-99/1, 215/4-214/4,




3

ark. nrl
m. Skrobaczow:

2

4.

wiaczenie do projektowanej sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, na wys. dz. 890/2,

w odlegtosci min. 3,50m od krawedzi jezdni , strona drogi prawa.

Lokalizacja projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, na glebokosci
min. 1,50m ponizej niwelety istniejacej jezdni poboczy oraz min. 0,60m ponizej niwelety
dna normatywnych rowow odwadniajacych.

. Przejscia pod droga, nalezy zaprojektowaé metoda przecisku lub przewiertu na glgbokosci

min. 1,50m ponizej niwelety istniejacych jezdni i poboczy oraz min. 0,6m ponizej niwelety
dna normatywnych rowéw odwadniajacych, w rurach ochronnych wydluzonych
obustronnie min. 1,00m poza granicg pasa drogowego.

Po wykonaniu robét pas drogowy i jego obreb nalezy przywréci¢ do stanu normatywnego:

- zasypanie wykopéw gruntem wymiennym warstwami o grubosci 20cm, z jednoczesnym
zageszczeniem do wskaznika zageszczenia 0,98 (dla nawierzchni 1,0),
odbudowa nawierzchni jezdni do kategorii ruchu KR-2, na calej szerokosci, na odcinkach
prowadzonych robét wzdtuz drogi, w poboczu:

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, gr. 4cm (po zaggszczeniu),

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, gr. 4cm (po zaggszczeniu).
odbudowa pobocza na calej dlugosci odcinka prowadzonych robot w poboczu:

- spadek 6%-8%,

- utwardzenie kruszywem kamiennym o frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm, na szer. 0,75 m,
odbudowa rowéw — z zachowaniem spadku podtuznego dna rowu, umozliwiajacego
swobodny przeplyw wdd,
odbudowa pasa zieleni poza rowem.

. Przed przystapieniem do odbudowy pasa drogowego zakres robot nalezy okresli¢

w uzgodnieniu z Powiatowym Zarzadem Drég w Busku-Zdroju.

Inne wszelkie uszkodzenia elementéw pasa drogowego lub istniejacych urzadzen
bezpieczenstwa ruchu dokonane w trakcie budowy winny by¢ naprawione i doprowadzone
do stanu pierwotnego na koszt Wnioskodawcy.

. Zarzad Drég nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za uszkodzenia umieszezonych

w pasie drogowym urzadzen, wynikle w zwiazku z eksploatacja i utrzymaniem drogi.

. Likwidacja wszelkich utrudniefi w ruchu, powstatych z tytutu lokalizacji urzadzefi w pasie

drogowym, lezy w gestii Wtasciciela tych urzadzen.
Roboty nalezy wykonaé tak, aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego istniejacego
zadrzewienia.

Opinia ta nie zwalnia z obowiazku uzyskania zezwolefh wydawanych przez Dyrektora

Powiatowego Zarzadu Drég w Busku-Zdroju, w trybie ustawy o drogach publicznych
z 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 25.02.2013r., poz. 260 ze zm.):

na lokalizacje urzadzei w pasie drogowym (art. 39 ust. 3 wyzej cyt. ustawy o drogach

publicznych),
na zajecie pasa drogowego, w celu prowadzenia robot w pasie drogowym (art. 40 wyze]

cyt. ustawy o drogach publicznych).

Powyzsze uzyskuje sie po ztozeniu odpowiednich wnioskéw wraz z zatacznikami.




Otrzymuja:
1. Adresat,

2. a/a.




UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

ROZWO)
POLSKI WSCHODNIE)J

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

BSI-I11.052.1.719.2015 Kielce, 19.10.2015r.

»PROENCO”

PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE SP. Z 0.0.
25- 312 KIELCE

ul. Warszawska 30/10

Dotyczy: pisma z dn. 06.10.2015r. w sprawie uzgodnienia przebiegu budowy sieci sanitarne;j
w sofectwach: Kuchary, Strzatkéw i Szczytniki gm. Stopnica.

Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Swictokrzyskiego jako Inwestor- uzytkownik
wybudowanego rurociggu $wiattowodowego 4- otworowego ( 4 x @40 ) w/m
miejscowosciach uzgadnia przebieg projektowanej sieci grawitacyjno — tlocznej kanalizacji
sanitarnej wraz z przylaczami oraz pompowniami $ciekéw sanitarnych i urzadzeniami
niezbednymi do jej funkcjonowania, w tym sieci energetycznej zasilajacej pompownie,
w solectwach: Kuchary, Strzatkéw i Szczytniki w gm. Stopnica.

Wykonaweca przed przystapieniem do prac ziemnych winien zapozna¢ sig¢ ze
szczegolowym przebiegiem — zainwentaryzowanym rurociggiem 4x @40 Sieci
Szerokopasmowej Polski Wschodniej.

Przebieg istniejgcego rurociagu w miejscach skrzyzowan i zblizen nalezy oznakowaé na czas
budowy sieci sanitarnej. Na rurociggu (-1,0 m) ulozona jest tasma lokalizacyjna/kabel, a
w potowie glebokosci tasma ostrzegawcza. Wystepujg miejsca gdzie rurociag $wiattowodowy
zostal utozony w rurach ostonowych metodg przewiertu sterowanego na glebokosci innej niz
1,0 m. Wszelkie prace ziemne w zblizeniu z rurociggiem (4x40) prowadzone winny by¢
re¢cznie. Nie wyklucza si¢ koniecznosci dokonania zabezpieczenia rurociggu 4x @40 rurami

ostonowymi dwudzielnymi @160 w miejscach zblizeni i skrzyzowar.

Jednoczesnie zobowigzujemy wykonawce - inwestora do poinformowania Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Swietokrzyskiego Biura Spoteczenstwa Informacyjnego

o terminie prowadzenia robdt na 10 dni przed ich rozpoczeciem, a takze do dokonania
przekazania i odbioru branzowego.

Nad prowadzonymi pracami konieczne jest zapewnienie nadzoru nad Siecig Szerokopasmowg
Polski Wschodniej ze strony UM WS.

WPE YT & )'
A7 eidhods b PW. PRl s i / :
) 4/’ edzhi dn 19 /10 [’{ ]L}: '\( 1 /V/plb/l\
: L ‘Acnraaa' : v'/c?!i I

~cCjalista

i Vil

Projekt: ,Siec Szerokopasmowa Polski Wschodniej - wojewddztwo $wietokrzyskie” — wspétfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionainego w ramach Programu Operacyjnego Rozwdj Polski Wschodniej.
Numer projektu: POPW.02.01.00-26-046/10






BURMISTRZ
MIASTA | GMINY STOPNICA
e e Stopnica dnia 16.11.2015 r.

Znak:GP10S.11.7210.23.2015

DECYZIJA

Na podstawie art.19 ust.2 pkt.4, art.39 ust.3 i ust.3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o
drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz.460) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r, Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2013 poz. 267 z pdzn. zmianami) — po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.09.2015 roku Firmy PROENCO- Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ul.
Warszawska 30/10, 25-312 Kielce w sprawie uzgodnienia przebiegu trasy projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej w sotectwach: Strzatkéw, Kuchary, Szczytniki gm. Stopnica

zezwalam:

Whnioskodawcy na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drég gminnych oraz
dziatkach gminnych wykazanych w zatgczniku 2 do ztozonego wniosku.

1.Ustala sie nastepujgce warunki lokalizacji:

a. Przebieg sieci kanalizacyjnej w pasie drég gminnych oraz na dziatkach gminnych
winien by¢ zgodny z opinig ZUD.

b. Lokalizacja sieci kanalizacyjnej winna by¢ zgodna z lokalizacja przedstawiong na
mapie do celéw projektowych zatgczong do akt sprawy i dokumentacja techniczna.

¢.  Wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscach przej$¢ poprzecznych pod
nawierzchnig asfaltowa ,nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa (przewiertem lub
przeciskiem). W przypadku wejs¢ i zblizert do pasa drogowego nalezy przewidzie¢
ewentualne odtworzenie nawierzchni asfaltowe;j.

d. Po wykonaniu sieci kanalizacyjnej teren pasa drogowego oraz dziatek gminnych
nalezy przywrécié¢ do stanu pierwotnego.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci
zadanie strony.

Pouczenie
Zgodnie z art. 39 ust. 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy o drogach publicznych:

2. Inwestor przed rozpoczeciem robdt budowlanych jest zobowigzany do:
a. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonania robét
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¢. Uzgodnienia z zarzadcg drogi przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projektu
budowlanego obiektu lub urzgdzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego,

d. Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego dotyczacego
prowadzenia robdt w pasie drogowym lub umieszczenie na nim obiektu lub urzadzenia

e. Utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza.

Inwestor przed rozpoczeciem robdt, jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzonego przez
Powiatowego Inspektora Ruchu Drogowego projektu organizacji ruchu na czas zajecia pasa
drogowego.

Zgodnie z art.40 ustawy o drogach publicznych prace w pasie drogowym moga by¢ realizowane
po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego, o kt6rg nalezy wystapié do
wiasciciela drogi z jednomiesiecznym wyprzedzeniem, przed terminem planowanego zajecia pasa

drogowego.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kielcach za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: )
1. PROENCO - Przedsiebiorstwo Wielobranzowe /
ul. Warszawska 30/10 BURMISTR?Z

25-312 Kielce /'
RyszéM [Zych

2. a/a







Zalgeznik nr 2

Wykaz preejsé poprzecznych, wejsé oraz zblizen de pasa drogowego Drég Gminnych

oraz dzialek nalezacych do Gminy Stopnica.

Obrgb nr 8609 - Kuchary:

» dz ewid, nr 599:

Przejscie poprzeczne na wysokosei dziatki o numerze ewid.:

¢« 899dr (RT L1 = RT 1.2)

> dz ewid. nr 603:

Przejscia poprzeczne na wysokoscei dzialki o numerze ewid.:

* 663de (RT 5.2+ RTS5.3)
* 603dr (S548 +S5.49)

# dz. ewid, nr 604

Przejscia poprzeczne na wysokosel dzialki o numerze ewid.:

¢ 604dr (5558 + S 5.57 — czesciowo)
* 604dr (S 5.61 + S 5.61a)

¢ 604dr (5§5.62+ S 5.62a)
» 604dr (S 5.65+ 8 5.65a)
» 604dr (S S5.71 + § 5.71a - czesciowo)
¢ 68ddr (S 5.72 + S 5.72a - czedciowo)
* 604dr (S 5.76 = S 5.76a — czedciowo)
¢ 604dr (S579+ 8 5.79a)
¢ 604dr (S 5.82 + S 5.82a)

«  604dr (5583 -5 5.83a)
664dr (S 5.84 -5 5.84)

¢ 604dr (S 585+ S 585)
¢ G8ddr (S 5.86 + S 5.86)
¢ 604dr (S5.87+S587)

604dr (S 5.96 + S 5.96a)

L4
P
foed
o
g
o~
e
“n
£
[
LH

L]

bt

L

Wejscia w drogg na wysokosdei dzialek o numerach ewid.:
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+ 258 (S 5.59 = S 5.58) wodleglodei 0,99 + 2.51 m od krawedzi jezdni
do 0,00 m (tj. do wyjécia z drogi} — na dlugosci ~ 7,50 mb.;

®
[e3
L

55+ 324/1 (5 577 + S 3.67) w odleglosel 1.47 = 3.52 m od krawedzi jezdni

do 0.00 m (4. do wyjécia z drogi) ~ na dlugosel ~ 188.50 mb.;
Wejscia w pas drogowy (zblizenia) na wysokosei dziatek o numerach ewid.:
¢ 258 =262 (5 5.68 + S 5.58) w odleglodet 0.18 + 0,80 m ad krawedzi jezdni

522

do 0.00 m (1. do wejscia w droge) — na dlugosei. - 152,20 mb.:







¢ 32171 (S 5.96 + S 5.75) w odleglosci 1,46 + 2,27 m od krawedzi jezdni
do 0,00 m (tj. do wejécia z drogi) — na dtugosei ~ 19,30 mb.;

s 324/1+361 (S5.92+85.76) w odleglosci 0,50 + 1,55 m od krawedzi jezdni
do 0,00 m (tj. do wejscia w droge) — na diugosei ~ 396,00 mb.;

» dz.ewid. nr 610:;

Przejscia poprzeczne na wysokosci dziatki o numerze ewid.:
» 610dr (S5.132+855.132a)

610dr (S5 5.134 + S 5.133)

610dr (S 5.139+ S5 5.138)

610dr (S 5.140 + S 5.140a)

610dr (S 5.142 + § 5.141)

L] - » »

Wejscie w pas drogowy (zblizenia) na wysokosci dzialek o numerach ewid.:
« 438+430 (UZTS.1+ $5.142+85.131) w odleglosci 3,07 + 12,36 m od krawedzi
jezdni — na diugosei ~ 399,30 mb.;

» dz. ewid. nr611:

Przejécia poprzeczne na wysokoscei dziatki o numerze ewid.:
¢ 6l1dr (S 5.145+ S 5.145¢)
e 611dr (S5.150 + S 5.149)

Wejscia w droge na wysokosei dziatek o numerach ewid.:
+ 277+278 (S 5.152 + 8 5.150) w odleglosei 0,26 + 0,77 m od krawedzi jezdni
do 0,00 m (tj. do wyjécia z drogi) — na dtugosci ~ 75,70 mb.;
+ 317+319/1 (S 5.147+S5.143+ § 5.113) w odleglosei 0,31 + 1,04 m od krawedzi
jezdni do 0,00 m (fj. do wyjécia z drogi) — na diugosei ~ 141,60 mb.;

Wejécia w pas drogowy (zblizenia) na wysokosci dziatek o numerach ewid.:
+ 317 (S 5.143 + 8 5.113) w odleglosci 0,42 + 1,92 m od krawedzi jezdni
do 0,00 m (4. do wejécia w drogg) — na dtugosei ~ 9,00 mb.;
» 318+319/1 (S 5.151 + 8 5.146) w odlegtosci 0,38 + 2,65 m od krawedzi jezdni
do 0,00 m (4j. do wejscia z drogi) — na dlugosci ~ 47,10 mb.;
o 277 (S 5.153 + S 5.152) w odleglosci 0,00 + 0,26 m od krawedzi jezdni
na diugosci ~ 5,40 mb.;

» dz ewid. nr 285:

Przejscie poprzeczne na wysokosci dziatki o numerze ewid.:
+ 285 (55.109+S5.109a)

Zblizenia do pasa drogowego na wysokosci dzialek o numerach ewid.:
¢ 34+622 (S 5.42 =+ S 5.40) w odleglosci 7,41 + 9,22 m ~ na dtugosci ~ 20,40 mb.;
« 284+283  (S5.111 +85.107) wodleglodei 1,79 + 7,47 m — na dhugosci ~ 85,70 mb.;







Obreb nr 0015 — Skrobaczéw:

» dz ewid. nr 815:

Przejécie poprzeczne na wysokoscei dziatki o numerze ewid.:
» 815dr RT1.6+RT 1.7)

Obreb nr 0022 — Strzatkéw:
» dz. ewid. nr 152;

Przejscie poprzeczne na wysokoscei dziatki o numerze ewid.:
* 152dr (RT 3a.3 + RT 3a.4)
> dz. ewid. nr 242:

Przejécie poprzeczne na wysokogei dziatki o numerze ewid.:
s 242dr (§4.8+S4.7)
» dz.ewid. nr318:

Przejécie poprzeczne na wysokosci dziatki o numerze ewid.:
¢ 318dr (S 3.80 +S53.80)
Wejscie w pas drogowy (zblizenia) na wysokosci dziatek o numerach ewid.:
e 294+317  (S3.79+S 3.61) w odlegloéci 0,36 + 0,73 m od krawedzi jezdni
do 0,00 m (4. do wejscia w droge) — na dtugosci ~ 63,50 mb.;

» dz ewid. nr 675:

Przejscie poprzeczne na wysokosci dziatki o numerze ewid.:
« 675dr (RT4.1+RT4.2)

» dz. ewid. nr 355:
Przejscie poprzeczne na wysokosci dziatki o numerze ewid.:

¢ 355 (S4.33+S4.31—czeiciowo) w odlegloéei ~ 3,03 m od drogi dojazdowej
do budynku szkoty — na diugosei ~ 44,30 m;

+ 355 (S4.31+S 4.28 - czedciowo) za budynkiem szkoty — na diugosei ~ 64,80 m;
Obreb nr 0025 — Szezytniki:
» dz ewid. nr 49:

Przejécie poprzeczne na wysokoscei dziatki o numerze ewid.:
¢ 49dr (UZT 2.2+ RT2a5)







Zblizenia do pasa drogowego na wysokosci dziatek o numerach ewid.:

449 + 459

(S 2a.5 = RT 2a.3) w odlegtosci 2,70 + 7,38 m ~ na dtugosci ~ 242,60 mb.;

» dz. ewid. nr514:

Przejscie poprzeczne na wysokosci dziatki o numerze ewid.;

Zblizenie do pasa drogowego na wysokosci dziatki o numerze ewid.:
(S 1.27a + § 1.27b) w odleglosci 0,68 + 0,82 m — na diugosdei ~ 16,80 mb.;

L ]

514dr

524

(S 1.27 + S 1.27a ~ czgéciowo)

» dz. ewid. nr531;

Przejécia poprzeczne na wysokosci dziatki o numerze ewid.:

*
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531dr
53idr
531dr
531dr
531dr
531dr
531dr
531dr
531dr
531dr
531dr
531dr
531dr
531dr
531dr
531dr
531dr

(S 1.47 + 8 1.47a)
(S1.51=SR.1c+RT l.c.1)

(81.53 +8 1.53a)

(S 2.32+ § 2.32a)
(S 229+ § 2.28)
(S 2.27+ S 2.26)
(S 2.20+ S 2.202)
(S2.18 + S 2.18a)
(RT 2.8+ RT2.9)
(S2.17+82.16)
($2.12+ S 2.12a)
(P2+82.1)

(RT 2.1 +RT2.2)
(S2.3+$2.3a)
(S2.5+52.53)
(S2.7+82.6)
(S2.10+ S 2.10a)

Wejscia w droge na wysokodei dzialek o numerach ewid.:

»*

520+ 570

517 +510

(SR.2 = RT 2.14) w odleglosci 0,32 + 0,82 m od krawgdzi jezdni
do 0,00 m (4. do wyjscia z drogi) — na dfugosci ~ 65,00 mb.;
(RT 2.14 + RT 2.11) wodleglosci 0,32 + 0,49 m od krawedzi
jezdni do 0,00 m (tj. do wyjscia z drogi) — na dtugosci ~ 118,30 mb,;

Wejscia w pas drogowy (zblizenia) na wysokosci dzialek o numerach ewid.:

530 + 520
518 + 1049
541 + 540/7

515 + 504

(S 1.46 + S 1.53 + RT 2.14) w odlegtosci 0,32 + 0,82 m od krawedzi
jezdni do 0,00 m (4. do wejécia w droge) — na dhugodei ~ 150,00 mb.;
(S 2.32 = § 2.29) w odlegtodei 0,50 + 0,51 m od krawedzi jezdni,

na diugoéci ~ 30,30 mb.;

(S 2.28 + § 2.27) w odlegtosci 0,55 + 1,11 m od krawedzi jezdni,

na dlugosei ~ 33,00 mb.;
(8§ 2.26 + S 2.17) w odleglosei 0,37 + 1,57 m od krawedzi jezdni

na dtugoéci ~ 224,60 mb.; e o







« 510 (RT 2.12 + RT 2.11) w odlegtosci 0,00 + 0,42 m od krawgdzi jezdni
na dtugoséci ~ 43,90 mb.; _

« 510+504 (RT2.11+RT2.9)w odlegtosci 0,27 + 2,57 m od krawedzi jezdni
na diugosei ~ 100,30 mb.;

* 537+533 (S2.16+82.1+S2.6)wodleglosci 0,51 + 0,61 m od krawedzi jezdni
na dtugosci ~ 352,00 mb.;

« 537+534/2 (RT2.8+RT 2.2) w odleglosci 1,50 + 7,02 m od krawgdzi jezdni

na dlugosei ~ 208,20 mb.;

*+ 461 (S 2.8 + 8 2.7) w odleglosci 0,57 + 1,16 m od krawedzi jezdni
na dlugodci ~ 12,30 mb.;

« 461 (RT 2a.3 + RT 2a.1) w odlegtosci 0,00 + 1,28 m od krawedzi jezdni
na dlugodei ~ 6,20 mb.;

Zblizenia do pasa drogowego na wysokosci dziatki o numerze ewid.:

* 461 (SR.2a = § 2.8) w odleglosei 1,33 + 6,42 m od krawedzi jezdni
na diugosei ~ 67,30 mb,;

461 (RT 2a.2 + SR.2a) w odleglosci 2,49 + 7,51 m od krawedzi jezdni

na dlugosei ~ 119,50 mb.;

» dz. ewid. nr 758:

Przej$cie poprzeczne na wysokosei dziatki o numerze ewid.:
+  758dr (UZT 1.4 +RT 1c.7)
+  788dr (RT 1c.9 +RT 1c.8)

Zblizenia do pasa drogowego na wysokosci dziatki o numerze ewid.:

« 776+771  (RT lc.3 = RT 1¢.8) w odleglodci 1,10 + 6,46 m od krawedzi jezdni
na diugosci ~ 137,40 mb.;

» dz. ewid. nr871:

Przejscie poprzeczne na wysokosci dziatki o numerze ewid.:
+ 871dr (§1.27+81.26)

» dz. ewid. nr 1004:

Przejscie poprzeczne na wysokosci dziatki o numerze ewid.:
+  1004dr (§1.19+81.18)

» dz. ewid. nr 1023:

Przejscie poprzeczne na wysokosei dziatki o numerze ewid.:
«  1023dr (S1.18+S1.17)
+ 1023dr (§145+S51.44)
*  1023dr (RT 1b.4 + RT 1b.4.2)
e 1023dr (RT 1b,10 = RT 1b.9)







Wejscia w pas drogowy (zblizenia) na wysokosci dziatek o numerach ewid.;
* 1002+996 (S 1.44+ S 1.18) w odleglogei 0,63 + 1,15 m od krawedzi jezdni,

na dlugosci ~ 139,40 mb.;
*+ 1024 +1026 (S 1.45+ SR.1b+RT 1b.9) w odleglosei 0,50 + 0,99 m od krawedzi

jezdni — na dlugosci ~ 136,90 mb.;

» dz. ewid, nr 506:

Wejécie w dziatke o numerze ewid. 506 — nalezgcg do Wspélnoty Wsi Szezytniki:
* 506 (P2+S2.1orazP2+RT22)wodleglosci 1,27 + 1,35 m od granicy dzialki,

na dtugoscei ~ 3,20 m;

Prosimy takie o uzgodnienie lokalizacji przepompowni sieciowej P2 na dzialce ewid. 506,
przy drodze gminnej — dziatka ewid. nr 531:
* 506 (P2)

> dz. ewid. nr 526:

Przejécie poprzeczne na wysokosel dziatki o numerze ewid.:
* 526 (S1.24+81.22)wodleglosci 2,14 + 6,16 m od granicy dzialki, na wysokosci
budynku $wietlicy — na dlugosci ~ 22,30 m;

» dz. ewid. nr 529:
Przejscie poprzeczne na wysokosci dziatki o numerze ewid.:

+ 529 (81.23 =S 1.20) w odleglosei 0,77 + 14,60 m od granicy dziatki, na wysokosei
placu zabaw - na diugosci ~ 27,40 m;

» dz ewid. nr 995/4:

Przejécie poprzeczne na wysokosci dziatki o numerze ewid.:
* 995/4 (S1b.l1 +UZT 1.2+ RT 1b4.1)

» dz. ewid. nr 1003:

Przejscie poprzeczne na wysokosei dziatki o numerze ewid.:
« 1003 (S1.19+S1.18)
e 1003 (S1.19+S 1.19a)
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Busko-Zdrdj, ... 200 1013,

SE.V-4430/44/15

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art.3 pkt.2 Ustawy z dn. 14.03.1985r. o Panstwowe] Inspekcji Sanitarne;
/tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1412/, §309 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. z 20151, poz. 1422/

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdreju po zapoznaniu sie
z dokumentacja p.n. ,Projekt Budowlano-Wykonawczy. Sie¢ grawitacyjno-tloczna kanalizacji
sanitarnej wraz z przytaczami oraz pompowniami $ciekow sanitarnych i urzgdzeniami niezbgdnymi do
jej funkcjonowania, w tym sieciami energetycznymi zasilajacymi pompownie w sotectwach: Kuchary,
Strzatkéw 1 Szezytniki w gminie Stopnica. ZADANIE nr 3 — Budowa kanalizacji sanitarnej

w Strzaltkowie.”

Inwestor: Gmina Stopnica, ul. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica

opracowang przez: PROENCO Przedsiebiorstwo Wielobranzowe Sp. z 0.0.
ul. Warszawska 30/10
25-312 Kielce

przedtozong przez projektanta przy pismie z dnia 24 listopada 2015r. - data wptywu: 2015-11-25

uzgadnia w/w Projekt Budowlany w zakresie higieniczno-sanitarnym
pozvtywiie

UZASADNIENIE

Firma projektowa: PROENCO Przedsiebiorstwo Wielobranzowe sp. z 0.0. Kielce, przy pismie
z dnia 24 listopada br. zwrécila sie z wnioskiem do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Busku-Zdroju o uzgodnienie Projektu Budowlano-Wykonawczego. ZADANIE nr 3 —
Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzatkowie.
Do wniosku zataczono 1 egz. Projektu Budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej w ukladzie
grawitacyjno-tlocznym wraz z przylaczami do budynkoéw, sieciowymi przepompowniami $ciekéw P3
1 P4 oraz przydomowymi urzadzeniami zbiornikowo-ttocznymi (UZT-3.1 +~ UZT-34 tj.
przepompowniami przydomowymi) w sotectwie: Strzalkéw, w gminie Stopnica, stanowigca zadania
nr 3.
Zestawienie projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;:
Kolektory grawitacyine:

e kanaly sanitarne PVC @200 mm: 3 226,90 mb
e przylacza kanalizacyjne PVC 9160 mm 1304,70 mb
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Rurociagi ttoczne:

e rurociag tloczny na sieci PE @90 mm 902,00 mb
e rurociagi thoczne na przytaczach PE 63 mm 363,00 mb
Uzbrojenie:

e pompownie sieciowe 2 szt.

¢ pompownie przydomowe (UZT) 4 szt.

o studzienki kanalizacyjne ©@1000 mm na sieci 117 szt.

e studzienki rewizyjne @425 mm na przytaczach 76 szt

e studzienki kanalizacyjne @1000 mm z dyfuzorem

(pehiace réwniez funkcje studzienek rozpreznych) 1 szt.

o studzienki rozprezne @800 mm 1 szt.

e studzienki rozprezne @625 mm 1 szt.

e studzienki z filtrem antyodorowym @650 mm 4 szt.
Przytacza:

e przykanaliki grawitacyjne 57 szt.

e przykanaliki ci$nieniowe 4 szt.

Zgodnie z bilansem $ciekow, $cieki w ilodci Qq & = 54,98 m’/d, trafia na gminng oczyszczalnie
$ciekdw zlokalizowang w Falecinie Starym.
Zaproponowany standard techniczno-technologiczny powinien zapewni¢ spenienie wymagan

sanitarnych.
W tej sytuacji Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju uznat jak w sentencji.

PANSTWOW /P OWIATOWY

INSPEKTOR/SANITARNY
g
; f!‘"/v /
Krzysztof Jocha

Zal. Projekt budowlany — 1 egz.

Otrzymuja :
1. PROENCO Przedsiebiorstwo Wielobranzowe sp. Z 0.0.
ul. Warszawska 30/10
25-312 Kielce /+ zal./

Otrzymuja do wiadomoscei:
1. Oddziat Nadzoru Sanitarnego w/m
2. ala.

G.W./AJ. 5 e
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
tel. 14 632 31 00 faks. 14 632 31 11

Zaktad w Kielcach PRZEDSIEBIORSTWO

ul. Loefflera 2 25-550 Kielce WIELOBRANZOWE

tel. 41 349 41 01,04, faks 41 368 51 26 PROENCO sp. z 0.0.

zaklad.kielce@tarnow.psgaz.pl ul. Warszawska 30/10
25-312 Kielce

Wasz znak: 391/11/2015

Nasz znak: PSGBV/ZTI/18U/372693/15 - Kielce , 14.12.2015

277/1/15

Dot.: uzgodnienia dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Strzatkéw, gm. Stopnica.

W nawigzaniu do wniosku w sprawie j/w, Zaktad w Kielcach uzgadnia przedmiotowy
projekt z nastepujgcymi uwagami:

1. Przestane do uzgodnienia opracowanie odpowiada wydanym warunkom
technicznym zabezpieczenia sieci gazowej nr KSGV/ZTI/18W/319794/15-46/1/15 z dn.
18.05.2015 .

2. Zakres niniejszego uzgodnienia obejmuje sprawdzenie zgodnoéci opracowania z
wydanymi warunkami technicznymi, sprawdzenie zastosowanych rozwigzan pod
wzgledem uzytkowym i eksploatacyjnym oraz wstepne sprawdzenie poprawnosci
projektu z obowigzujgcymi aktami normatywnymi. Za zastosowane rozwigzania
techniczne, obliczenia oraz zgodno$¢ projektu z przepisami petng odpowiedzialnos¢
ponosi projektant.

3. Uzgodnienie niniejsze nie obejmuje swym zakresem organizacji placu budowy oraz
sktadowania materiatéw i sprzetu budowlanego. Sktadowanie materiatow w poblizu
sieci gazowej nalezy uzgadnia¢ z RDG Busko Zdrdj.

4. Z wykonanych skrzyzowan nalezy uzyska¢ protokét z ich odbioru.

5. Koszty zwigzane z nadzorem oraz naprawg uszkodzen sieci gazowej powstatych
podczas budowy sieci kanalizacyjnej poniesie inwestor budowy kanalizacji.

6. Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie w
uzgodnieniu i pod nadzorem RDG Busko Zdrdj, ul. Warynskiego 29B, 28-100 Busko
Zdro;.

7. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odptatnie na pisemne zlecenie
Inwestora.

WPL Y N EL O Polska Spotka Gazownictwa sp. 2 0.0, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow . )
P 1 %% = PR ENC (KHS 0000374001 Sad Rejonowy dlam. st. Warszawy w Warszawie, Xil Wydzial Gospodarczy KRS,/ 1t
: ) NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapita Zakladowy: 10 454 206 550 z4
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8. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomié pisemnie RDG z 14-sto dniowym

wyprzedzeniem.
9. Niniejsze pismo stanowi integralng czes¢ uzgodnionego opracowania.
10. Wazno$¢ uzgodnienia okresla sie do dnia 14.12.2018 .

. P
.

K/O:
e ZTl - Dziat Zarzqdzania Majqgtkiem Sieciowym — a/o.




Busko-Zdr6j, dn. 04.01.2016r.
znak: PZD-S4.4130.89.2.2015.133Ks

DECYZJA Nr 133/Ks/2015

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r., (j.t. Dz. U. z
2015r., poz. 460 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 27.02.2013r., poz. 267 ze zm.), dzialajac z upowaznienia Zarzadu
Powiatu w Busku-Zdroju, w zwigzku z wystapieniem:

GIMINY STOPIICA. . ...\ttt e et e ettt

ul. Ko$ciuszki 2, 28-130 StoPnica..........ovveiriiiiiiiii i

dzialajacej poprzez pelnomocnika Pana mgr inz. Dobiestawa Sliza reprezentujacego

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,,PROENCO” Sp. z o.0., ul. Warszawska 30/10, 25 - 312

Kielce, w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji

sanitarnej grawitacyjno — ttocznej wraz z przylaczami do dziatek, w pasach drogowych drog

powiatowych:

- Nr 0024T Chmielnik-Stopnica w m. Kuchary (nr ewid. dz. 600), w m. Szczytniki (nr ewid.
dz. 416), w m. Skrobaczéw (nr ewid. dz. 865),

- Nr 0048T Kotaczkowice- Strzatkéw- Szczaworyz, w m. Strzatkow (nr ewid. dz. 466),

- Nr 0051T Kuchary-Szczytniki, w m. Strzatkéw (nr ewid. dz. 754),

- Nr 0052T Widuchowa-Ruczynéw-Skrobaczéw, w m. Kuchary (nr ewid. dz. 598), w m.
Strzatkéw (nr ewid. dz. 351), w m. Skrobaczéw (nr ewid. dz. 1068/1),

zezwalam:

na lokalizacje projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tlocznej
wraz z przytaczami do dziatek, w pasach drogowych drég powiatowych:
- Nr 0024T Chmielnik-Stopnica, w m. Kuchary (nr ewid. dz. 600), w m. Szczytniki (nr ewid.

dz. 416), w m. Skrobaczéw (nr ewid. dz. 865),

- Nr 0048T Kotaczkowice- Strzatkéw- Szczaworyz, w m. Strzatkoéw (nr ewid. dz. 466),
- Nr 0051T Kuchary-Szczytniki, w m. Strzatkow (nr ewid. dz. 754),
- Nr 0052T Widuchowa-Ruczynéw-Skrobaczéw, w m. Kuchary (nr ewid. dz. 598), w m.
Strzatkéw (nr ewid. dz. 351), w m. Skrobaczéw (nr ewid. dz. 1068/1), wedtug przebiegu, jak
w zalacznikach graficznych (ark. nr 1-13). Jednoczesnie podaje si¢ warunki z tym zwiazane.

1. Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarne;j:
1.1. Droga Nr 0024T Chmielnik-Stopnica:
ark. nr 6

m. Szczytniki
- przejécia pod droga - szt.6, na wys. dz. 950/1-425, 950/2-427, 919-430, 922-435, 932-467,

934-475/2;
- wzdluz drogi, w poboczu, na wysokosci dz. 942/3 — ¢z.943, w odlegtosci min. 0,50m

od krawedzi jezdni, strona drogi prawa.
ark. nr 4

m. Szczytniki
- przejscia pod droga - szt.8, na wys. dz. 942/3-477/3, 944-512, 947-524, 1000-525, 1001-

525, 1003-530, 1027-767/1, 1029/1-770;

ark. nr 3
m. Szczytniki

- przejscia pod drogg — szt.3, na wys. dz. 1030-770, 1031-792, 1032-792;
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ark. nr 2

m. Kuchary

- przejscie pod droga - szt.1, na wys. dz. 597-172;

ark. nr 1

m. Skrobaczow

- przej$cie pod droga - szt.1, na wys. dz. 829-792;

- wlaczenie do projektowanej sieci ci$nieniowej kanalizacji sanitarnej, na wys. dz. 825,
w odlegtosci min. 5,60m od krawedzi jezdni, strona drogi prawa.

1.2. Droga Nr 0048T Kolaczkowice-Strzalkéw-Szczaworyz:

ark. nr 10

m. Strzatkéw
- przejscie pod droga — szt.1 na wys. dz.361-468 w obrebie skrzyzowania z droga powiatowg

Nr 0052T.

1.3. Droga Nr 0051T Kuchary-Szczytniki:
ark. nr 8

m. Strzatkéw
- przejscia pod droga — szt.16, na wys. dz. 677-756, 866-678, 786-678, 787-679, 788-681,

789-681, 792-684 (2 szt.), 792-685, 793-685, 794- 686 796 870, 796-688, 798-690, 799-

691, 802-693; g A
- wzdtuz drogi, w poboczu, na wys. dz. 792, 793-803, w odleglosm min. 0,50m od krawedzi

jezdni, strona drogi prawa;
- wzdhuz drogi, w poboczu, na wys. dz. 678-cz. 684, w odlegtosci min. 0,50m od krawedzi

jezdni, strona drogi lewa;

Na pozostatych odcinkach, przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej poza pasem

drogowym.

ark. nr 7

m. Strzatkdéw

- przejscia pod droga - szt.7, na wys. 805-696 (2 szt.), 808-702, 811-705, 812-707, 818-710,
819-712;

strona drogi prawa:

- wzdtuz drogi, w poboczu, na wys. dz. 803-818, w odleglo$ci min. 0,50m od krawedzi

jezdni,

- wzdluz drogi, w poboczu, na wys. dz. 829-831, w odlegtosci min. 1,60m od krawedzi
jezdni.

Na pozostatych odcinkach, przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej poza pasem
drogowym.

1.4. Droga Nr 0052T Widuchowa-Ruczynéw-Skrobaczow:
ark. nr 10

m. Strzaltkéw:
- przejscia pod drogg — szt.4, na wys. dz. 74-355, 466/468-235 , 235-468, 238-473;

strona drogi prawa:
- wzdtuz drogi, poza pasem drogowym, na wys. dz. 73-75 w odlegtosci min. 1,90-2,10m

od krawedzi jezdni,

strona drogi lewa:
- wzdluz drogi, na wys. dz. 361, w pasie drogowym, w odlegtosci min. 2,30m od krawedzi

jezdni.
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Na pozostalych odcinkach przebieg sieci kanalizacji sanitarnej poza pasem drogowym,

w odlegtosci min. 4,00-6,80m od krawedzi jezdni.

ark. nr 9

m. Strzatkow:

- przejscia pod droga — szt.3 , na wys. dz. 249-474, 256-553/2, 258-569;

Przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wzdtuz drogi, poza pasem drogowym,

w odlegtosci min. 4,50-8,50m od krawedzi jezdni.

ark. nr 8

m. Strzatkow:

- przejscia pod droga — szt.2 , na wys. dz. 318-676, 349/1-676;

Przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wzdtuz drogi, poza pasem drogowym,

w odleglosci min. 5,25-13,10m od krawedzi jezdni.

ark. nr 13

m. Kuchary:

- przejscia pod droga — szt.2, na wys. dz. 29/2-287/7, 33-287/8;

Przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wzdtuz drogi, poza pasem drogowym,

w odleglosci min. 4,30-9,50m od krawedzi jezdni.

ark. nr 12

m. Kuchary:

- przejscia pod droga — szt.4, na wys. dz. 37-283, 40-279/2, 47-272, 91-270;

strona drogi prawa:

- wzdhuz drogi, na wys. dz. 272, poza pasem drogowym, w odleglosci min. 3,50-7,55 m
od krawedzi jezdni;

- wzdhuz drogi, na wys. dz. 269-270, na granicy pasa drogowego, w odlegtosci min. 1,20-1,80 m
od krawedzi jezdni;

Na pozostalych odcinkach przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wzdhiz drogi,

na wys. dz.37-44 — poza pasem drogowym, w odlegtosci min. 8,60-11,10 m od krawedzi

jezdni.

ark. nr 11

m. Kuchary:

- przejscia pod droga — szt. 3, na wys. dz. 250-96, 240-99/1, 215/4-214/4;

Przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wzdhiz drogi, poza pasem drogowym, w

odlegltosci min. 4,20-12,00 m od krawedzi jezdni.

ark. nrl

m. Skrobaczow:

- przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej wzdluz drogi, poza pasem
drogowym, w odlegtosdci min. 3,50-12,50 m od krawegdzi jezdni.

- wlaczenie do projektowanej sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej, na wys. dz. 890/2,
w odleglosci min. 3,50 m od krawedzi jezdni, strona drogi prawa.

2. Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym, na glebokosci min. 1,50m
ponizej niwelety istniejacej jezdni poboczy oraz min. 0,60m ponizej niwelety dna
normatywnych rowdéw odwadniajacych.

3. Przejécia pod droga, nalezy wykonaé¢ metoda przecisku lub przewiertu na glebokosci min.
1,50m ponizej niwelety istniejacych jezdni i poboczy oraz min. 0,60m ponizej niwelety
dna normatywnych rowéw odwadniajacych, w rurach ochronnych wydluzonych
obustronnie min. 1,00m poza granice pasa drogowego.

4. Ze wzgledu na istniejaca zabudowe wzdtuz drogi 0051T w m. Strzatkéw dopuszcza sig

wykonanie przejs¢ pod droga metodg wykopu otwartego.
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5.Po wykonaniu robot pas drogowy i jego obreb nalezy przywrdci¢é do wartosci
normatywnych, zgodnie z wytycznymi zawartymi ~ w rozporzadzeniu MTiGM
,W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dn. 02.03.1999 r. ze zm.):

- zasypanie wykopoéw gruntem wymiennym warstwami o grubosci 20cm, z jednoczesnym
zageszezeniem do wskaznika zageszczenia 1,0,
odbudowa nawierzchni jezdni do kategorii ruchu KR-2, na calej szerokosci, na odcinkach
prowadzonych robét wzdtuz drogi, w poboczu:

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, gr. 4cm (po zageszezeniu),

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, gr. 4cm (po zageszczeniu).
odbudowa jezdni na wykopach do kategorii ruchu KR-2:

- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15cm,

- dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 31,5-
63mm, gr. 20cm (po zaggszczeniu),

- gérna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mech. fr. 0-31,5 mm,

gr. 30cm (po zageszczeniu),

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, gr. 4cm (po zaggszczeniu),

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, gr. 4cm (po zaggszczeniu).

Warstwa wiazaca i warstwa $cieralna winny by¢ utozone, min. 20cm poza krawedz wykopu;
odbudowa pobocza na catej dtugosei odcinka prowadzonych robdt w poboczu:

- spadek 6%-8%,

- utwardzenie kruszywem kamiennym o frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm, na szer. 0,75 m,
odbudowa rowéw — z zachowaniem spadku podluznego dna rowu, umozliwiajacego
swobodny przeptyw wadd,
odbudowa pasa zieleni poza rowem.

Odbudowa zjazdéw do posesji do stanu istniejacego w czasie wykonywania robét.

6. Przed przystapieniem do odbudowy pasa drogowego zakres robdt nalezy okresli¢
w uzgodnieniu z Powiatowym Zarzadem Drog w Busku-Zdroju.

7. Inne uszkodzenia elementéw pasa drogowego lub istniejacych urzadzen bezpieczenstwa
ruchu, dokonane w trakcie budowy winny by¢ naprawione na koszt Wnioskodawcy.

8. Zarzad Drég nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za uszkodzenia umieszczonej w pasie
drogowym sieci kanalizacji sanitarnej oraz przylaczy wynikle, w zwiazku z eksploatacja
i utrzymaniem drogi.

9. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i uzgodnieniami branzowymi.

10.W przypadku przebudowy drogi i wystapienia kolizji sieci kanalizacji sanitarnej oraz
przytaczy z elementami pasa drogowego Inwestor na wiasny koszt dokona przetozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianej inwestycji.

11.Inwestor ponosi koszty budowy lub modernizacji urzadzen oraz nawierzchni w pasie
drogowym, zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istniejacym.

12. Likwidacja wszelkich utrudnien w ruchu powstatych z tytutu lokalizacji urzadzen w pasie
drogowym lezy w gestii Wtasciciela tych urzadzen.

13.Roboty nalezy wykona¢ bez naruszenia systemu korzeniowego istniejacego zadrzewienia.

Decyzja niniejsza jest wazna 3 lata i rodzi skutki prawne pod warunkiem uzyskania
obowiazujacych uzgodnien na budowg na mocy ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo
budowlane (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.) oraz uzyskania ostatecznej decyzji
zezwalajacej na zajecie pasa drogowego na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych
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z dnia 21.03.1985r. (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 460 ze zm.) wydanej przez Dyrektora

Powiatowego Zarzadu Drog w Busku-Zdroju.

Do wniosku o zezwolenie na prowadzenie robot i zajecie pasa drogowego nalezy
dotaczy¢ zatwierdzony projekt tymczasowe] organizacji ruchu, na czas prowadzenia robot
w pasie drogowym -zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia
2003r., ,w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem” (Dz. U. z 2003r., Nr 177, poz. 1729). Wniosek
0 zajecie pasa wraz z zalacznikami, nalezy ztozy¢ z min. jednomiesigcznym wyprzedzeniem
przed rozpoczgciem robot.

Powiatowy Zarzad Drog w Busku-Zdroju oswiadcza, ze udziela prawa do
dysponowania nieruchomoscia w granicach pasow drogowych drég powiatowych:

- Nr 0024T Chmielnik-Stopnica w m. Kuchary (nr ewid. dz. 600), w m. Szczytniki (nr ewid.
dz. 416), w m. Skrobaczéw (nr ewid. dz. 865),

- Nr 0048T Kotaczkowice- Strzatkow- Szczaworyz, w m. Strzatkdw (nr ewid. dz. 466),

- Nr 0051T Kuchary-Szczytniki, w m. Strzatkéw (nr ewid. dz. 754),

- Nr 0052T Widuchowa-Ruczynéw-Skrobaczéw, w m. Kuchary (nr ewid. dz. 598), w m.
Strzatkéw (nr ewid. dz. 351), w m. Skrobaczéw (nr ewid. dz. 1068/1), celem wykonania
robét zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttoczne;j
wraz z przytaczami do budynkow w w/w miejscowosciach.

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie na podstawie art. 7. pkt 3 oraz czesci III ust. 44
kol. 4 pkt 9 zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz. U.

z21.11.2012r., poz. 1282 ze zm.).
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kielcach za posrednictwem Organu wydajacego niniejsza decyzjg,
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
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1. Gmina Stopnica, ul. Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica

2. Pelnomocnik Gminy Stopnica:
P. Doblesiaw Sliz
Przedsmbwrstwo Wlelobranzowe ,»PROENCO” Sp. z 0.0,
ul. Warszawska 30/ 10 25 312 K1elce
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Powiat Buski : Strona: 1
ul. Mickiewicza15s

28-100 Busko-Zdroj 2

PROTOKOL GKN.6630.146.2015
narady koordynacyjnej

Przedmiot uzgodnienia: Obiekt: Kuchary. Gm. Stopnica. Obreby: Kuchary, Strzatkow, Szczytniki »

Temat : Sie¢ kan. sanit. z przylgczami,

Whioskodawca: Przedsigbiorstwo Wielobranzowe "PROENCO" Spéitka z 0.0,

Adres: 25-312 KIELCE
WARSZAWSKA 30/10

Zlecenie znak: GKN.6630.146.2015 z dnia: 2015-12-17

Data wplywu zlecenia:  2015-12-17
Przewodniczacy narady: inspektor mgr inz Mieczystaw Tytko
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