Opis techniczny

Droga Szczytniki — Strzatkéw jest droga gminng obecnie posiadajacg zniszczong
nawierzchnie asfaltowa .
Dhugos¢ drogi: 1 660,00 mb,
Szerokos¢ drogi: 3,00 m,
Powierzchnia drogi: 4980 m?.

Stan projektowany:
Na wymienionym odcinku projektuje si¢ nastepujace roboty:
~  obustronne czyszczenie krawedzi istniejacej nawierzchni jezdni na dt. 1660,00 m i
szer. 0,20 m
— wykonania warstwy wyréwnawczej 75kg/m? w ilosci 373,50 ton,
— wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych standard 1I, grubosé
warstwy $cieralnej po zageszczeniu 3 cm na powierzchni 4980,00 m2,
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PRZEDMIAR ROBOT

1. Nazwa zamowienia:
Modernizacja nawierzchni drég i placéw gminnych na terenie Gminy Stopnica

2. Kody CPV:
45233142-6 — Roboty w zakresie naprawy drog
45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drég

3. Droga:
Droga gminna Szczytniki — Strzatkéw dz. ewid. nr 862 obrgb Strzatkéw i 871 obreb
Szczytniki

4. Zamawiajacy:

Gmina Stopnica,
Adres: ul. Tadeusza Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica

02.05.2019 .



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Na remont (modermnizacj¢) drogi gminnej Szczytniki - Strzatkéw dziatki ewid. nr 862 obreb
Strzatkow i 871 obreb Szczytniki o dhugosci 1 660,00 mb

Lp.|  Symbol Opis, lokalizacja, wyliczenia Jednostka |  Ilo&¢
miary
2 3 4 5
1 KNR Obustronne czyszczenie krawedzi m’ 664,00
231/1004/6 istniejacej nawierzchni jezdni

2 x 1660 m x 0,20 m = 664,00m>

2 KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza KR 1-2 t 373,50
0308-0204

4980 m? x 0,075 t/m? = 373,50 t

3 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m’ 4980,00
0309-0215 | asfaltowych standard II, grubos$¢ warstwy
Scieralnej po zageszczeniu 3 ¢cm, transport
mieszanki samochodami
samowyladowawczymi 5-20 ton

1660 m x 3.0 m = 4980 m?




KOSZTORYS

Na remont (modernizacje¢) drogi gminnej Szczytniki - Strzatkéw dziatki ewid. nr 862 obreb
Strzalkéw i 871 obreb Szczytniki o dlugosci 1 660,00 mb

Lp. Symbol Opis, lokalizacja, wyliczenia Jednostka | Ilos¢ Cena jedn. Wartosé
miary netto netto
[z1] [21]
1 2 3 4 5 6 7
1 KNR Obustronne czyszczenie krawedzi m’ 664,00
231/1004/6 istniejacej nawierzchni jezdni
2 x 1660 m x 0,20 m = 664,00m>
2 KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza KR 1-2 t 373,50
0308-0204
4980 m? x 0,075 t/m” = 373,50 t
3 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek m’ 4980,00
0309-0215 | mineralno- asfaltowych standard
II, grubo$¢ warstwy Scieralnej po
zageszcezeniu 3 cm, transport
mieszanki samochodami
samowyladowawczymi 5-20 ton
1660 m x 3,0 m = 4980 m?
Razem
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Opis techniczny

Droga w msc. Prusy dziatki ewid. nr 351 i 352 obreb Prusy jest droga wewnetrzng
obecnie posiadajgca zniszczona nawierzchnie asfaltows.
Dlugosé¢ drogi: 162,00 m.
Szerokos¢ drogi: 3,00 m.
Powierzchnia: 486,00 m’.

Stan projektowany:
Na wymienionym odcinku projektuje sie nastepujace roboty:
— regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych 1 sztuka
— wykonania warstwy wyrownawczej 75kg/m? w ilosci 36,45 ton,
— wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych standard II, grubosé
warstwy scieralnej po zageszczeniu 3 cm na powierzchni 486,00 m?,







PRZEDMIAR ROBOT

1. Nazwa zaméwienia:
Modemizacja nawierzchni drég i placéw gminnych na terenie Gminy Stopnica

2. Kody CPV:
45233142-6 — Roboty w zakresie naprawy drog
45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog

3. Droga:
Droga w msc. Prusy dziatki ewid. nr 351 i 352 obreb Prusy

4. Zamawiajacy:

Gmina Stopnica,
Adres: ul. Tadeusza Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica

02.05.2019r.



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Na remont (modemizacj¢) drogi w msc. Prusy dziatki ewid. nr 351 i 352 obreb Prusy o
dhugosci 162,00 mb

Lp. Symbol Opis, lokalizacja, wyliczenia | Jednostka | Ilosé
miary
1 2 3 4 5
1 KNR Regulacja pionowa studzienek szt 1
231/1406/3 dla urzadzen podziemnych
1 KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza KR 1-2 t 36,45
0308-0204

486 m? x 0,075 t/m? = 373,50 t

1 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek m- 486,00
0309-0215 | mineralno- asfaltowych standard
II, grubos$¢ warstwy $cieralnej po
zageszczeniu 3 cm, transport
mieszanki samochodami
samowyladowawczymi 5-20 ton

162 m x 3,0 m = 486 m?




KOSZTORYS

Na remont (modernizacj¢) drogi w msc. Prusy dziatki ewid. nr 351 i 352 obreb Prusy o
dlugoscei 162,00 mb

Lp. Symbol Opis, lokalizacja, wyliczenia | Jednostka | Tlosé Cena jedn. Wartosé¢
miary netto netto
[z4] []
1 2 3 4 5 6 7
1 KNR Regulacja pionowa studzienek szt. 1
231/1406/3 dla urzadzen podziemnych
2 KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza KR 1-2 t 36,45
0308-0204
486 m? x 0,075 t/m* = 36,45 t
3 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek m’ 486,00
0309-0215 |mineralno- asfaltowych standard
I1, grubos$¢ warstwy $cieralnej po
zageszezeniu 3 cm, transport
mieszanki samochodami
samowyladowawczymi 5-20 ton
162 m x 3.0 m = 486 m?
Razem




Opis techniczny

Droga w msc. Prusy dziatka ewid. nr 338 obrgb Prusy jest drogg wewnetrzng obecnie
posiadajaca zniszczong nawierzchnie asfaltows.
Dhugos$¢ drogi: 374,00 m.
Szerokos$¢ drogi: 3,00 m.
Powierzchnia: 1122,00 m?.

Stan projektowany:
Na wymienionym odcinku projektuje sie nast¢pujgce roboty:
— obustronne czyszczenie krawedzi istniejacej nawierzchni jezdni na di. 180,00 m i
szer. 0,20 m
—  wykonania warstwy wyréwnawczej 75kg/m? w ilosci 84,15 ton,
-~ wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych standard II, grubosé
warstwy $cieralnej po zageszczeniu 3 cm na powierzchni 1122,00 m?,
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PRZEDMIAR ROBOT

1. Nazwa zamowienia:
Modernizacja nawierzchni drdg i placéw gminnych na terenie Gminy Stopnica

2. Kody CPV:
45233142-6 — Roboty w zakresie naprawy drog
45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog

3. Droga:
Droga w msc. Prusy dziatka ewid. nr 338 obreb Prusy

4. Zamawiajacy:

Gmina Stopnica,
Adres: ul. Tadeusza Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica

02.05.2019 . L (



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Na remont (modernizacj¢) drogi w msc. Prusy dziatka ewid. nr 338 obreb Prusy o dtugosci

374,00 mb
Lp. Symbol Opis, lokalizacja, wyliczenia Jednostka | Tlosé
miary
2 3 4 5
1 KNR Obustronne czyszczenie krawedzi m° 72,00
231/1004/6 |istniejacej nawierzchni jezdni na di. 180 m i
szer. 0,20
2 x 180 m x 0,20 m = 72,00 m*
2 KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza KR 1-2 t 84,15

0308-0204

1122 m? x 0,075 t/m* = 84,15 t

3 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m 1122,00
0309-0215 | asfaltowych standard II, grubo$¢ warstwy
scieralnej po zageszczeniu 3 cm, transport
mieszanki samochodami
samowyladowawczymi 5-20 ton

A

374mx3,0m=1122 m? [




KOSZTORYS

Na remont (modernizacj¢) drogi w msc. Prusy dziatka ewid. nr 338 obreb Prusy o dtugosci

374,00 mb
Lp. Symbol Opis, lokalizacja, wyliczenia Jednostka | Ilo$é Cena jedn. Wartosé
miary netto netto
[24] [z4]
2 3 4 5 6 7
1 KNR Obustronne czyszczenie krawedzi m’ 72,00
231/1004/6 | istniejacej nawierzchni jezdni na
dt. 180 m i szer. 0,20
2 x 180 m x 0,20 m = 72,00 m?
2 KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza KR 1-2 t 84,15
0308-0204
1122 m* x 0,075 t/m” = 84,15 t
3 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek m’ 1122,00
0309-0215 |mineralno- asfaltowych standard II,
grubo$¢ warstwy Scieralnej po
zaggszezeniu 3 cm, transport
mieszanki samochodami
samowyladowawczymi 5-20 ton
374mx 3,0 m=1122 m?
Razem




Opis techniczny

Droga w msc. Smogorzéw dziatka ewid. nr 167 obreb Smogorzéw jest droga
wewnetrzng obecnie posiadajgca zniszczong nawierzchnie asfaltows.
Dlugo$é drogi: 710,00 m.
Szerokos¢ drogi: 3,50 m.
Powierzchnia: 2485,00 m>.

Stan projektowany:
Na wymienionym odcinku projektuje si¢ nastepujace roboty:
— regulacja pionowa studzienek dla urzgdzeh podziemnych 1 sztuka,
— obustronne czyszczenie krawedzi istniejgcej nawierzchni jezdni na dt. 710,00 m i
szer. 0,20 m,
— wykonania warstwy wyrownawczej 75kg/m? w ilosci 186,38 ton,
— wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych standard II, grubosé
warstwy Scieralnej po zaggszczeniu 3 cm na powierzchni 2485,00 m?,
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PRZEDMIAR ROBOT

1. Nazwa zamoéwienia:
Modernizacja nawierzchni drdg i placéw gminnych na terenie Gminy Stopnica

2. Kody CPV:
45233142-6 — Roboty w zakresie naprawy drog
45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog

3. Droga:
Droga w msc. Smogorzéw dziatka ewid. nr 167 obrgb Smogorzéw

4. Zamawiajacy:

Gmina Stopnica,
Adres: ul. Tadeusza Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica

02.05.2019 . 0



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Na remont (modernizacj¢) drogi w msc. Smogorzow dziatka ewid. nr 167 obreb Smogorzow

o dlugosci 710,00 mb
Lp. Symbol Opis, lokalizacja, wyliczenia Jednostka |  Ilos¢
miary
2 3 4 5

1 KNR Obustronne czyszczeniekrawedzi istniejgcej m” 284,00

231/1004/6 nawierzchni jezdni
2 x 710 m x 0,20 m = 284,00m’

2 KNR Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen szt 1,00
231/1406/3 podziemnych

3 KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza KR 1-2 t 186,38
0308-0204

2485 m? x 0,075 t/m®> = 186,38

A

4 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m- 2485,00
0309-0215 asfaltowych standard II, grubos¢ warstwy
scieralnej po zaggszczeniu 3 cm, transport
mieszanki samochodami
samowyladowawczymi 5-20 ton

710 m x 3.50 m = 2485 m?

|r { .. -4
{
A4
W /

—_—




KOSZTORYS

Na remont (modernizacj¢) drogi w msc. Smogorzéw dziatka ewid. nr 167 obreb Smogorzéw

o dlugosci 710,00 mb
Lp. Symbol Opis, lokalizacja, wyliczenia | Jednostka | Tloé¢ | Cena jedn. Wartos¢
miary netto netto
[z4] [zt]
1 2 3 4 5 6 7
1 KNR Obustronne czyszczenie krawedzi m’ 284,00
231/1004/6 istniejgcej nawierzchni jezdni
2 x 710 m x 0,20 m = 284,00m’
2 KNR Regulacja pionowa studzienek dla szt 1
231/1406/3 urzadzen podziemnych
3 KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza KR 1-2 t 186,38
0308-0204
2485 m*x 0,075 t/m” = 186,38 t
4 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek m’ 2485,00
0309-0215 | mineralno- asfaltowych standard II,
grubos¢ warstwy $cieralnej po
zaggszczeniu 3 cm, transport
mieszanki samochodami
samowyladowawczymi 5-20 ton
710 m x 3.50 m = 2485 m?
Razem




Opis techniczny

Droga Smogorzow — Topola jest droga gminng obecnie posiadajaca zniszczong
nawierzchnie asfaltowy .
Dlugos¢ drogi: 1 697,00 mb,
Szeroko$é drogi: 3,00 m,
Powierzchnia drogi: 5091,00 m?.

Stan projektowany:
Na wymienionym odcinku projektuje si¢ nastepujace roboty:
— obustronne czyszczenie krawedzi istniejagcej nawierzchni jezdni na dt. 1697,00 m i
szer. 0,20 m
— wykonania warstwy wyréwnawczej 75kg/m? w ilosci 381,83 ton,
— wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych standard II, grubosé
warstwy scieralnej po zageszczeniu 3 cm na powierzchni 5091,00 m?,
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PRZEDMIAR ROBOT

1. Nazwa zamdwienia:
Modernizacja nawierzchni drég i placéw gminnych na terenie Gminy Stopnica

2. Kody CPV:
45233142-6 — Roboty w zakresie naprawy drog
45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog

3. Droga:
Droga gminna Smogorzéw — Topola dz. ewid. nr 619 i 816 obreb Smogorzéw i 466 obreb
Topola

4. Zamawiajacy:

Gmina Stopnica,
Adres: ul. Tadeusza Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica

02.05.2019 1., S



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Na remont (modernizacj¢) drogi gminnej Smogorzéw — Topola dziatki ewid. nr 6191 816
obreb Smogorzow i 466 obreb Topola o dlugosci 1 697,00 mb

Lp. Symbol Opis, lokalizacja, wyliczenia Jednostka | Tlo$¢
miary
1 2 3 4 5
1 KNR Obustronne czyszczenie krawedzi m" 678,80
231/1004/6 istniejacej nawierzchni jezdni
2x 1697 m x 0,20 m = 678,80m’
2 KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza KR 1-2 t 381,83
0308-0204
5091 m? x 0,075 t/m* = 381,83 t
3 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek m’ 5091,00
0309-0215 | mineralno- asfaltowych standard 11,
grubos¢ warstwy $cieralnej po
zageszczeniu 3 cm, transport
mieszanki samochodami
samowyladowawczymi 5-20 ton
1697 m x 3.0 m = 5091 m?

NS




KOSZTORYS

Na remont (modernizacj¢) drogi gminnej Smogorzéw — Topola dziatki ewid. nr 619 i 816
obrgb Smogorzéw i 466 obreb Topola o dtugosci 1 697,00 mb

Lp. Symbol Opis, lokalizacja, wyliczenia Jednostka | Tlo$é Cenajedn. | Wartos¢
miary netto netto
[z4] (2]
1 2 3 4 5 6 7
1 KNR Obustronne czyszczenie krawedzi ’ 678,80
231/1004/6 istniejacej nawierzchni jezdni
2 x 1697 m x 0,20 m = 678,80m>
2 KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza KR 1-2 t 381,83
0308-0204
5091 m? x 0,075 t/m” = 381,83 t
3 KNNR 6 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m’ 5091,00
0309-0215 asfaltowych standard II, grubosé¢
warstwy $cieralnej po zageszczeniu
3 cm, transport mieszanki
samochodami samowyladowawczymi
5-20 ton
1697 m x 3.0 m = 5091 m?
Razem




Opis techniczny

Droga w msc. Smogorzow dziatki ewid. nr 309 i 348 obreb Smogorzéw jest droga
gminng obecnie posiadajaca zniszczong nawierzchnie asfaltows.
Dhugosé drogi: 800,00 mb,
Szerokos$é drogi: 3,00 m,
Powierzchnia drogi: 2400,00 m®.

Stan projektowany:
Na wymienionym odcinku projektuje sie nast¢pujace roboty:
— obustronne czyszczenie krawedzi istniejgcej nawierzchni jezdni na di. 800,00 m i
szer. 0,20 m
— wykonania warstwy wyréwnawczej 75kg/m? w ilosci 180,00 ton,
— wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych standard II, grubo$é
warstwy Scieralnej po zageszczeniu 3 cm na powierzchni 2400,00 m2.
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PRZEDMIAR ROBOT

1. Nazwa zamodwienia;
Modernizacja nawierzchni drog i placéw gminnych na terenie Gminy Stopnica

2. Kody CPV:
45233142-6 — Roboty w zakresie naprawy drog
45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog

3. Droga:
Droga gminna w msc. Smogorzéw dz. ewid. nr 309 i 348 obreb Smogorzéw

4. Zamawiajacy:

Gmina Stopnica,
Adres: ul. Tadeusza Ko$ciuszki 2, 28-130 Stopnica

02.05.2019 1. Y/ { |



Na remont (modemizacj¢) drogi gminnej w msc. Smogorzow dziatki ewid. nr 309 i 348 obreb

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Smogorzéw o dlugosci 800,00 mb

Lp. Symbol Opis, lokalizacja, wyliczenia Jednostka | Ilosé
miary
1 2 3 4 5
1 KNR Obustronne czyszczenie krawedzi m’ 320,00
231/1004/6 istniejacej nawierzchni jezdni
2 x 800 m x 0,20 m = 320,00m*
2 KNNR 6 Warstwa wyrownawcza KR 1-2 t 180,00
0308-0204
2400 m? x 0,075 t/m* = 180,00 t
3 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m’ 2400,00
0309-0215 | asfaltowych standard II, grubos¢ warstwy
Scieralnej po zageszczeniu 3 cm, transport
mieszanki samochodami
samowyladowawczymi 5-20 ton
800 m x 3,0 m = 2400 m?




KOSZTORYS

Na remont (modernizacj¢) drogi gminnej w msc. Smogorzéw dziatki ewid. nr 309 i 348 obreb
Smogorzéw o dtugosci 800,00 mb

Lp. Symbol Opis, lokalizacja, wyliczenia | Jednostka | Ilo$¢ | Cenajedn. | Warto$é
miary netto netto
[2A] [A]
1 2 3 4 5 6 7
1 KNR Obustronne czyszczenie m” 320,00
231/1004/6 |krawedzi istniejgcej nawierzchni
jezdni
2 x 800 m x 0,20 m = 320,00m’
2 KNNR 6 | Warstwa wyr6wnawcza KR 1-2 t 180,00
0308-0204
2400 m? x 0,075 t/m* = 180,00 t
3 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek m’ 2400,00
0309-0215 |mineralno- asfaltowych standard
IT, grubos¢ warstwy $cieralnej po
zaggszcezeniu 3 cm, transport
mieszanki samochodami
samowyladowawczymi 5-20 ton
800 m x 3.0 m = 2400 m?
Razem
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Opis techniczny

Droga w msc. Skrobaczéw dziatka ewid. nr 1440 obreb Skrobaczéw jest droga
wewnetrzng obecnie posiadajacg zniszczong nawierzchnie asfaltows.
Dlugos¢ drogi: 275,00 m.
Szerokos¢ drogi: 3,00 m.
Powierzchnia: 912,00 m?.

Stan projektowany:
Na wymienionym odcinku projektuje sie nastepujace roboty:
— regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych 5 sztuk,
—  wykonania warstwy wyréwnawczej 75kg/m? w ilosci 68,40 ton,
— wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych standard II, grubosé
warstwy Scieralnej po zageszczeniu 3 cm na powierzchni 912,00 m?,
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PRZEDMIAR ROBOT

1. Nazwa zaméwienia:
Modernizacja nawierzchni drég i placéw gminnych na terenie Gminy Stopnica

2. Kody CPV:
45233142-6 — Roboty w zakresie naprawy drog
45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog

3. Droga:
Droga w msc. Skrobaczéw dziatka ewid. nr 1440 obreb Skrobaczéw

4. Zamawiajacy:

Gmina Stopnica,
Adres: ul. Tadeusza Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica

02.05.2019r.



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Na remont (modermizacj¢) drogi w msc. Skrobacz6w dzialka ewid. nr 1440 obreb

Skrobaczéw o dhugosci 275,00 mb

Lp. Symbol Opis, lokalizacja, wyliczenia Jednostka | Ilo$é
miary

1 2 3 4 5

1 KNR Regulacja pionowa studzienek dla szt 5
231/1406/3 urzgdzen podziemnych

2 KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza KR 1-2 t 68,40
0308-0204

912 m? x 0,075 t/m” = 68,40 t

3 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek m’ 912,00

0309-0215 | mineralno- asfaltowych standard II,

grubos¢ warstwy Scieralnej po
zageszcezeniu 3 cm, transport
mieszanki samochodami
samowyladowawczymi 5-20 ton

275mx3,0m=912 m?




KOSZTORYS

Na remont (modernizacj¢) drogi w msc. Skrobaczow dziatka ewid. nr 1440 obreb
Skrobaczéw o dhugosci 275,00 mb

Lp. | Symbol Opis, lokalizacja, wyliczenia Jednostka | Ilo§¢ | Cenajedn. | Warto$é
miary netto netto
[zt] 21
1 2 3 4 5 6 7
1 KNR Regulacja pionowa studzienek szt 5
231/1406/3 dla urzadzen podziemnych
2 KNNR 6 | Warstwa wyréwnawcza KR 1-2 t 68,40
0308-0204
912 m? x 0,075 t/m” = 68,40 t
3 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek m’ 912,00
0309-0215 | mineralno- asfaltowych standard
II, grubo$¢ warstwy $cieralnej po
zageszczeniu 3 cm, transport
mieszanki samochodami
samowytadowawczymi 5-20 ton
275 mx 3,0 m=912 m?
Razem




Opis techniczny

Droga w msc. Skrobaczow dziatka ewid. nr 1079 obrgb Skrobaczéow jest droga
wewngtrzng obecnie posiadajacg zniszczona nawierzchnie asfaltowa.
Dlugosé drogi: 129,00 m.
Szerokos¢ drogi: 3,00 m.
Powierzchnia: 387,00 m?.

Stan projektowany:
Na wymienionym odcinku projektuje sie nastepujace roboty:
— regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych 7 sztuk
— wykonania warstwy wyréwnawczej 75kg/m? w ilosci 29,03 ton,
— wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych standard II, grubosé
warstwy Scieralnej po zageszczeniu 3 ¢cm na powierzchni 387,00 m?,
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PRZEDMIAR ROBOT

1. Nazwa zamowienia:
Modernizacja nawierzchni drég i placéw gminnych na terenie Gminy Stopnica

2. Kody CPV:
45233142-6 — Roboty w zakresie naprawy drog
45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog

3. Droga:
Droga w msc. Skrobaczéw dziatka ewid. nr 1079 obreb Skrobaczow

4. Zamawiajacy:

Gmina Stopnica,
Adres: ul. Tadeusza Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica

02.05.2019 r.




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Na remont (modernizacj¢) drogi w msc. Skrobaczéw dziatka ewid. nr 1079 obreb

Skrobaczéw o dhugosci 129,00 mb

Lp. Symbol Opis, lokalizacja, wyliczenia Jednostka | Tlos¢
miary
2 3 4 5
KNR Regulacja pionowa studzienek dla szt 7
231/1406/3 urzadzen podziemnych
2 KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza KR 1-2 t 29,03
0308-0204
387 m2x 0,075 t/m” = 29,03 t
3 KNNR 6  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno- |  m’ 387,00
0309-0215 asfaltowych standard II, grubosé

warstwy Scieralnej po zaggszczeniu
3 cm, transport mieszanki
samochodami samowyladowawczymi
5-20 ton

129 m x 3,0 m = 387 m?




Na remont (modernizacj¢) drogi w msc. Skrobaczéw dzialka ewid. nr 1079 obreb

KOSZTORYS

Skrobaczéw o dtugosci 129,00 mb

Lp. Symbol Opis, lokalizacja, wyliczenia Jednostka | Tlo$¢ | Cenajedn. | Wartosé
miary netto netto
[zH] [2H]
1 2 3 4 5 6 7
1 KNR Regulacja pionowa studzienek dla szt 7
231/1406/3 urzadzen podziemnych
2 KNNR 6 Warstwa wyro6wnawcza KR 1-2 t 29,03
0308-0204
387 m? x 0,075 t/m” = 29,03 t
3 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek m’ 387,00
0309-0215 |mineralno- asfaltowych standard II,
grubos$¢ warstwy $cieralnej po
zaggszczeniu 3 cm, transport
mieszanki samochodami
samowyladowawczymi 5-20 ton
129 m x 3,0 m = 387 m?
Razem




Opis techniczny

Plac w msc. Skrobaczéw dziatka ewid. nr 814 obrgb Skrobaczéw obecnie posiada
Zniszczong nawierzchnie asfaltows.
Powierzchnia: 958,00 m>.

Stan projektowany:
Na wymienionym odcinku projektuje si¢ nastepujace roboty:
~ regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych 3 sztuki,
— wykonania warstwy wyréwnawczej 75kg/m? w ilosci 71,85 ton,
— wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych standard II, grubosé
warstwy $cieralnej po zageszczeniu 3 cm na powierzchni 958,00 m?,






PRZEDMIAR ROBOT

1. Nazwa zamowienia:
Modemizacja nawierzchni drég i placéw gminnych na terenie Gminy Stopnica

2. Kody CPV:
45233142-6 — Roboty w zakresie naprawy drog
45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drég

3. Droga:
Plac w msc. Skrobaczow dziatka ewid. nr 814 obreb Skrobaczéw

4. Zamawiajacy:

Gmina Stopnica,
Adres: ul. Tadeusza Ko$ciuszki 2, 28-130 Stopnica

02.05.2019 r.




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Na remont (modernizacj¢) drogi w msc. Skrobaczéw dziatka ewid. nr 1079 obreb
Skrobaczéw o dtugosci 129,00 mb

Lp. Symbol Opis, lokalizacja, wyliczenia Jednostka | Ilosé
miary
| 2 3 4 5
1 KNR Regulacja pionowa studzienek dla szt 3
231/1406/3 urzgdzen podziemnych
2 KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza KR 1-2 t 71,85
0308-0204

958 m?x 0,075 tm*= 71,85t

i

3 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek m- 958,00
0309-0215 |mineralno- asfaltowych standard II,
grubos¢ warstwy Scieralnej po
zaggszezeniu 3 cm, transport
mieszanki samochodami
samowyladowawczymi 5-20 ton

958 m?




KOSZTORYS

Na remont (modernizacj¢) placu gminnego w msc. Skrobaczéw dziatka ewid. nr 814 obreb

Skrobaczow
Lp. | Symbol Opis, lokalizacja, wyliczenia Jednostka | Ilo§¢ | Cenajedn. | Wartosé
miary netto netto
[z1] [z1]
1 2 3 4 5 6 7
1 KNR Regulacja pionowa studzienek dla szt 3
231/1406/3 urzadzen podziemnych
2 KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza KR 1-2 t 71,85
0308-0204
958 m? x 0,075 t/m® = 71,85 t
3 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek m° 958,00
0309-0215 | mineralno- asfaltowych standard II,
grubos¢ warstwy Scieralnej po
zaggszezeniu 3 cm, transport
mieszanki samochodami
samowyladowawczymi 5-20 ton
958 m?
Razem




Opis techniczny

Droga w msc. Szczeglin dziatka ewid. nr 26/2 i 88 obreb Szczeglin jest drogg
wewngtrzng obecnie posiadajacg nawierzchnig¢ thuczniowa.
Dhugos¢ drogi: 171,00 m.
Szerokos¢ drogi: 3,00 m.
Powierzchnia: 513,00 m’.

Stan projektowany:
Na wymienionym odcinku projektuje si¢ nastepujgce roboty:
—  wykonanie gérnej w-wa podbudowy z kruszywa lamanego (mieszanka fr. 0-31,5 mm)
— gr. w-wy 10 cm po zageszczeniu w ilosci 108,76 t
—  wykonania warstwy wyrownawczej 75kg/m? w ilosci 38,48 ton,
— wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych standard II, grubosé
warstwy $cieralnej po zageszczeniu 3 cm na powierzchni 513,00 m?,
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PRZEDMIAR ROBOT

1. Nazwa zamdwienia:
Modernizacja nawierzchni drég i placéw gminnych na terenie Gminy Stopnica

2. Kody CPV:
45233142-6 — Roboty w zakresie naprawy drog
45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog

3. Droga:
Droga w msc. Szczeglin dziatki ewid. nr 26/2 i 88 obreb Szczeglin

4. Zamawiajgcy:

Gmina Stopnica,
Adres: ul. Tadeusza Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica

02.05.2019 . ol / f



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Na remont (modernizacj¢) drogi w msc. Szczeglin dziatki ewid. nr 26/2 i 88 obreb Szczeglin
o dtugosei 171,00 mb

Lp. Symbol Opis, lokalizacja, wyliczenia Jednostka | Ilos¢
miary
1 2 3 4 5
1 KNNR 6 Gérna w-wa podbudowy z kruszywa t 108,76

0113-0400 famanego (mieszanka fr.0-31,5 mm) — gr.
w-wy 10 cm po zageszczeniu

513m* x 0,212 t/m? = 108,76 t

2 KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza KR 1-2 t 38,48
0308-0204

513 m?x 0,075 t/m* = 38,48

3 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m 513,00
0309-0215 | asfaltowych standard 11, grubo$é¢ warstwy
Scieralnej po zageszczeniu 3 cm, transport
mieszanki samochodami
samowyladowawczymi 5-20 ton

LE |

171 mx 3,00 m = 513 m?




KOSZTORYS

Na remont (modernizacj¢) drogi w msc. Szczeglin dziatki ewid. nr 26/2 i 88 obreb Szczeglin
o dhugosci 171,00 mb

Lp. Symbol Opis, lokalizacja, wyliczenia Jednostka | Ilos¢ Cena jedn. | Warto$é
miary netto netto
[zt] [z1]
1 2 3 4 5 6 7
I KNNR 6 Goérna w-wa podbudowy z t 108,76
0113-0400 | kruszywa lamanego (mieszanka
fr.0-31,5 mm) — gr. w-wy 10 cm
PO Zageszczeniu
513m” x 0,212 t/m” = 108,76 t
2 KNNR 6 Warstwa wyrownawcza KR 1-2 t 38,48
0308-0204
513 m*x 0,075 t/m” = 38,48 t
3 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek m’ 513,00
0309-0215 mineralno- asfaltowych standard I,
grubo$¢ warstwy Scieralnej po
zaggszezeniu 3 cm, transport
mieszanki samochodami
samowyladowawczymi 5-20 ton
171 m x 3,00 m = 513 m?
Razem
o/ 1 /{ -




Opis techniczny

Droga w msc. Szczeglin dziatki ewid. nr 1047/2 i 1570/2 obreb Mietel i 26/4, 26/5,
27/2, 2872, 29/7, 29/4, 30/2, 31/2, 32/4, 33/8, 33/9, 34/4, 35/5, 87/13 obrgb Szczeglin jest
droga wewnetrzng obecnie posiadajaca zniszczong nawierzchnie asfaltows.

Dlugo$é¢ drogi: 791,00 m.
Szerokos¢ drogi: 3,10 m.
Powierzchnia: 2478,00 m’.

Stan projektowany:
Na wymienionym odcinku projektuje si¢ nastepujace roboty:
— obustronne czyszczenie krawedzi istniejgcej nawierzchni jezdni na dt. 791,00 m i
szer. 0,20 m,
—  wykonania warstwy wyréwnawczej 100kg/m? w ilosci 247,80 ton,
—  wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych standard II, grubo$é
warstwy $cieralnej po zageszczeniu 3 cm na powierzchni 2478,00 m?,
—  obustronne utwardzenie poboczy na szer. 0,75 m kruszywem 0-31,5mm, $r. grub.
10cm na powierzchni 1186,50 m?.
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PRZEDMIAR ROBOT

1. Nazwa zamdwienia:
Modernizacja nawierzchni drog i placéw gminnych na terenie Gminy Stopnica

2. Kody CPV:
45233142-6 — Roboty w zakresie naprawy drog
45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drég

3. Droga:
Droga w msc. Szczeglin dziatki ewid. nr 1047/2 i 1570/2 obreb Mietel i 26/4, 26/5, 27/2,
28/2,29/7, 29/4, 30/2, 31/2, 32/4, 33/8, 33/9, 34/4, 35/5, 87/13 obreb Szczeglin

4. Zamawiajacy:

Gmina Stopnica,
Adres: ul. Tadeusza Ko$ciuszki 2, 28-130 Stopnica

I
YA
02.05.2019 1. v



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Na remont (modernizacj¢) drogi w msc. Szczeglin dziatki ewid. nr 1047/2 i 1570/2 obreb
Mietel i 26/4, 26/5, 27/2, 28/2, 29/7, 29/4, 30/2, 31/2, 32/4, 33/8, 33/9, 34/4, 35/5, 87/13

obreb Szczeglin o dlugoscei 791,00 mb

Lp. Symbol Opis, lokalizacja, wyliczenia Jednostka | Ilos¢
miary
1 2 3 4 5
1 KNR Obustronne czyszczenie krawedzi istniejacej m” 316,40
231/1004/6 nawierzchni jezdni
2x 791 mx 0,20 m = 316,40m?
2 KNNR 6 Warstwa wyrownawcza KR 1-2 t 247,80
0308-0204
2478 m? x 0,100 t/m* = 247,80 t
3 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m’ 2478,00
0309-0215 asfaltowych standard II, grubo$¢ warstwy
| Scieralnej po zageszczeniu 3 ¢cm, transport
mieszanki samochodami
samowyladowawczymi 5-20 ton
791m x 3,10 m = 2478 m?
4 KNR 2- Obustronne utwardzenie poboczy na szer. m’ 1186,50
310107-01 |0,75 m kruszywem 0-31,5mm, $r. grub. 10cm
2 x 791m x 0,75m = 1186,50 m*




KOSZTORYS

Na remont (modernizacj¢) drogi w msc. Szczeglin dzialki ewid. nr 1047/2 i 1570/2 obreb
Mietel i 26/4, 26/5, 27/2, 28/2, 29/7, 29/4, 30/2, 31/2, 32/4, 33/8, 33/9, 34/4, 35/5, 87/13

obreb Szczeglin o dlugosci 791,00 mb

Lp. Symbol Opis, lokalizacja, wyliczenia Jednostka | Iloé¢ | Cenajedn. | Wartoéé
miary netto netto
[z1] [z1]
1 2 3 4 5 6 7
1 KNR Obustronne czyszczenie krawedzi m’ 316,40
231/1004/6 istniejacej nawierzchni jezdni
2x 791 m x 0,20 m = 316,40m>
2 KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza KR 1-2 t 247,80
0308-0204
2478 m? x 0,100 m* = t
3 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek m” 2478,00
0309-0215 | mineralno- asfaltowych standard II,
grubos¢ warstwy $cieralnej po
zaggszezeniu 3 cm, transport
mieszanki samochodami
samowyladowawczymi 5-20 ton
791m x 3,10 m = 2478 m?
4 KNR 2- | Obustronne utwardzenie poboczy na m’ 1186,50
310107-01 | szer. 0,75 m kruszywem 0-31,5mm,

§r. grub. 10cm

2x791m x 0,75m = 1186,50 m>

Razem




Opis techniczny

Droga w msc. Szczeglin dziatka ewid. nr 52 obrgb Szczeglin jest drogg wewngtrzng
obecnie posiadajgcg zniszczong nawierzchnie asfaltows na odcinku 280,00 m i nawierzchnie
thuczniows na dtugosci 70,00 m.

Dtugosé drogi: 350,00 m.
Szerokosé drogi: 3,00 m.
Powierzchnia: 1050,00 m?.

Stan projektowany:
Na wymienionym odcinku projektuje si¢ nastepujace roboty:
— wykonanie goérnej w-wa podbudowy z kruszywa lamanego na dlugosci 70 m
(mieszanka fr. 0-31,5 mm) — gr. w-wy 10 cm po zageszczeniu w ilosci 44,52 t
— wykonania warstwy wyréwnawczej 100 kg/m? w ilosci 105,00 ton,
— wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych standard II, grubosé
warstwy $cieralnej po zaggszczeniu 3 cm na powierzchni 1050,00 m?,
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PRZEDMIAR ROBOT

1. Nazwa zaméwienia:
Modernizacja nawierzchni drog i placéw gminnych na terenie Gminy Stopnica

2. Kody CPV:
45233142-6 — Roboty w zakresie naprawy drog
45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog

3. Droga:
Droga w msc. Szczeglin dziatka ewid. nr 52 obrgb Szczeglin

4. Zamawiajacy:

Gmina Stopnica,
Adres: ul. Tadeusza Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica

02.05.2019 .



Na remont (modernizacj¢) drogi w msc. Szczeglin dziatka ewid. nr 52 obrgb Szczeglin o

KSIAZKA PRZEDMIAROW

dlugosci 350,00 mb
Lp. Symbol Opis, lokalizacja, wyliczenia Jednostka | Ilo&¢
miary
1 2 3 5
1 KNNR 6 Gorna w-wa podbudowy z kruszywa t 44,52
0113-0400 tamanego na dt. 70 m (mieszanka
fr.0-31,5 mm) —gr. w-wy 10 cm po
zageszcezeniu
70m x 3m x 0,212 t/m* = 44,52 t
2 KNNR 6 Warstwa wyrownawcza KR 1-2 t 105,00
0308-0204
1050 m? x 0,100 tm* = 105,00 t
3 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m’ 1050,00
0309-0215 asfaltowych standard II, grubosé
warstwy Scieralnej po zageszczeniu
3 cm, transport mieszanki
samochodami samowyladowawczymi
5-20 ton
350 m x 3,00 m = 1050,00 m?




KOSZTORYS

Na remont (modernizacj¢) drogi w msc. Szczeglin dziatka ewid. nr 52 obreb Szczeglin o

dhugosci 350,00 mb
Lp. Symbol Opis, lokalizacja, wyliczenia Jednostka | Ilo§¢ | Cenajedn. | Wartos$é
miary netto netto
[z1] [z1]
1 2 3 4 5 6 7
1 KNNR 6 | Gérna w-wa podbudowy z kruszywa t 44,52
0113-0400 | lamanego na di. 70 m (mieszanka
fr.0-31,5 mm) —gr. w-wy 10 cm po
zageszczeniu
70m x 3m x 0,212 t/m” = 44,52 t
2 KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza KR 1-2 t 105,00
0308-0204
1050 m? x 0,100 t/m* = 105,00 t
3 KNNR 6 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m’ 1050,00
0309-0215 asfaltowych standard II, grubosé
warstwy Scieralnej po zageszczeniu
3 cm, transport mieszanki
samochodami samowytadowawczymi
5-20 ton
350 m x 3,00 m = 1050,00 m?
Razem




Opis techniczny

Droga w msc. Topola dziatki ewid. nr 488 i 467 obreb Topola jest droga gminng
obecnie posiadajgca nawierzchnie thuczniows .
Dlugosé drogi: 437,00 mb,
Szerokosé drogi: 3,00 m,
Powierzchnia drogi: 1311,00 m?.

Stan projektowany:
Na wymienionym odcinku projektuje si¢ nastepujgce roboty:
— wykonanie gérnej w-wa podbudowy z kruszywa lamanego (mieszanka fr. 0-31,5
mm) — gr. w-wy 10 cm po zageszczeniu w ilosci 277,90 t,
— wykonania warstwy wyrownawczej 75kg/m? w ilosci 98,33 ton,
— wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych standard II, grubosé
warstwy Scieralnej po zageszczeniu 3 cm na powierzchni 1311,00 m?,
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PRZEDMIAR ROBOT

1. Nazwa zaméwienia:
Modernizacja nawierzchni drég i placéw gminnych na terenie Gminy Stopnica

2. Kody CPV:
45233142-6 — Roboty w zakresie naprawy drog
45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog

3. Droga:
Droga gminna w msc. Topola dziatki ewid. nr 488 i 467 obreb Topola

4. Zamawiajacy:

Gmina Stopnica,
Adres: ul. Tadeusza Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica

02.05.2019r.



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Na remont (modernizacj¢) drogi gminnej w msc. Topola dziatki ewid. nr 488 i 467 obreb
Topola o dlugosci 437,00 mb

Lp. Symbol Opis, lokalizacja, wyliczenia Jednostka |  Ilos¢
miary
1 2 3 4 5
1 KNNR 6 Gorna w-wa podbudowy z kruszywa t 277,93

0113-0400 famanego (mieszanka fr.0-31,5 mm) —
gr. w-wy 10 cm po zageszczeniu

1311m? x 0,212 t/m? = 277,93 t

2 KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza KR 1-2 t 98,33
0308-0204

1311 m?x 0,075 t/m® = 98,30 t

-

3 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m- 1311,00
0309-0215 |asfaltowych standard II, grubo$¢ warstwy
scieralnej po zageszczeniu 3 cm, transport
mieszanki samochodami
samowyladowawczymi 5-20 ton

437mx 3,00 m = 1311 m?




KOSZTORYS

Na remont (modernizacj¢) drogi gminnej w msc. Topola dziatki ewid. nr 488 i 467 obreb
Topola o dlugosci 437,00 mb

Lp.| Symbol Opis, lokalizacja, wyliczenia Jednostka | Ilos¢ Cena jedn. | Wartos¢
miary netto netto
[z4] [z4]
1 2 3 4 5 6 7
1 KNNR 6 | Goérna w-wa podbudowy z kruszywa t 277,93
0113-0400 | tamanego (mieszanka fr.0-31,5 mm)
—gr. w-wy 10 cm po zageszczeniu
1311m® x 0,212 t/m* = 277,93 t
2 KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza KR 1-2 t 98,33
0308-0204
1311 m? x 0,075 t/m” = 98,33 t
3 KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m’ 1 311,00
0309-0215 asfaltowych standard II, grubosé
warstwy Scieralnej po zageszczeniu
3 c¢m, transport mieszanki
samochodami samowyladowawczymi
5-20 ton
437 m x 3,00 m= 1311 m?
Razem




Opis techniczny

Droga w msc. Zaborze dziatki ewid. nr 175, 336 i 330 obreb Zaborze obecnie
posiadajaca nawierzchnie thuczniows .
Dhugosé drogi: 285,00 mb,
Szerokos¢ drogi: 3,00 m,
Powierzchnia drogi: 855,00 m>.

Stan projektowany:
Na wymienionym odcinku projektuje si¢ nastepujace roboty:
— wykonanie gornej w-wa podbudowy z kruszywa lamanego (mieszanka fr. 0-31,5
mm) — gr. w-wy 10 cm po zageszczeniu w ilosci 181,26 t
—  wykonania warstwy wyréwnawczej 75kg/m? w ilosci 64,13 ton,
— wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych standard II, grubosé
warstwy Scieralnej po zageszezeniu 3 cm na powierzchni 855,00 m?,
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PRZEDMIAR ROBOT

1. Nazwa zamoOwienia:
Modernizacja nawierzchni drég i placéw gminnych na terenie Gminy Stopnica

2. Kody CPV:
45233142-6 — Roboty w zakresie naprawy drog
45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog

3. Droga:
Droga w msc. Zaborze dziatki ewid. nr 175, 336 i 330 obreb Zaborze

4. Zamawiajacy:

Gmina Stopnica,
Adres: ul. Tadeusza Kos$ciuszki 2, 28-130 Stopnica

02.05.2019 1.



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Na remont (modemizacj¢) drogi w msc. Zaborze dziatki ewid. nr 175, 336 i 330 obreb
Zaborze o dhugosci 285,00 mb

Lp. Symbol Opis, lokalizacja, wyliczenia Jednostka |  Ilos¢
miary
1 2 3 4 5
1 KNNR 6 Go6rna w-wa podbudowy z kruszywa t 181,26

0113-0400 tamanego (mieszanka fr.0-31,5 mm) —
gr. w-wy 10 cm po zageszczeniu

855m* x 0,212 t/m® = 181,26 t

2 KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza KR 1-2 t 61,13
0308-0204
855 m?x 0,075 t/m” = 64,12 t
3 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m’ 855,00
0309-0215 asfaltowych standard II, grubosé

warstwy Scieralnej po zageszczeniu
3 cm, transport mieszanki samochodami
samowyladowawczymi 5-20 ton

285 mx 3,00 m = 855 m?




KOSZTORYS

Na remont (modemizacj¢) drogi w msc. Zaborze dziatki ewid. nr 175, 336 i 330 obreb
Zaborze o dtugosci 285,00 mb

Lp. | Symbol Opis, lokalizacja, wyliczenia Jednostka | Ilos¢ | Cenajedn. | Warto$é
miary netto netto
[z}] [zh
1 2 3 4 5 6 7
1 KNNR 6 | Gérna w-wa podbudowy z kruszywa t 181,26
0113-0400 | tamanego (mieszanka fr.0-31,5 mm)
— gr. w-wy 10 cm po zageszczeniu
855m” x 0,212 t/m” = 181,26 t
2 KNNR 6 Warstwa wyrownawcza KR 1-2 t 61,13
0308-0204
855 m?x 0,075 t/m” = 64,13 t
3 KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m’ 855,00
0309-0215 | asfaltowych standard II, grubosé
warstwy $cieralnej po zageszczeniu
3 cm, transport mieszanki
samochodami samowyladowawczymi
5-20 ton
285 m x 3,00 m = 855 m?
Razem
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Opis techniczny

Droga nr 387014T w msc Mietel dziatki ewid. nr 1502 i 1517 obreb Mietel jest droga
gminng obecnie posiadajacg zniszczong nawierzchnie asfaltows .
Dlugos$¢ drogi: 1 186,00 mb,
Szerokos¢ drogi: 3,00 m,
Powierzchnia drogi: 3558,00 m®.

Stan projektowany:
Na wymienionym odcinku projektuje sie nastepujace roboty:

—  jednostronne czyszczenie krawedzi istniejgcej nawierzchni jezdni na dt. 1186,00 m i
szer. 0,20 m

— wykonania warstwy wyréwnawczej 75kg/m? w ilosci 266,85 ton,
—  wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych standard II, grubosé
warstwy Scieralnej po zageszczeniu 3 ¢cm na powierzchni 3558,00 m?,
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PRZEDMIAR ROBOT

1. Nazwa zamoéwienia:
Modemizacja nawierzchni drég i placéw gminnych na terenie Gminy Stopnica

2. Kody CPV:
45233142-6 — Roboty w zakresie naprawy drog
45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog

3. Droga:
Droga gminna nr 387014T w msc Mietel dziatki ewid. nr 1502 i 1517 obreb Mietel

4. Zamawiajacy:

Gmina Stopnica,
Adres: ul. Tadeusza Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica

02.05.2019 .




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Na remont (modernizacj¢) drogi gminnej nr 387014T w msc Mietel dziatki ewid. nr 1502 i
1517 obreb Mietel o dlugosci 1 186,00 mb

Tp. Symbol Opis, lokalizacja, wyliczenia Jednostka | Tlosé
miary
| 2 3 4 5
1 KNR Jednostronne czyszczenie krawedzi m- 237,20
231/1004/6 istniejacej nawierzchni jezdni
1186 m x 0,20 m = 474,40m’
2 KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza KR 1-2 t 266,85
0308-0204
3558 m? x 0,075 t/m” = 266,85 t
3 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek m’ 3558,00
0309-0215 | mineralno- asfaltowych standard II,
grubos¢ warstwy $cieralnej po
zaggszczeniu 3 cm, transport
mieszanki samochodami
samowyladowawczymi 5-20 ton
1186 m x 3,0 m = 3558 m?




KOSZTORYS

Na remont (modernizacj¢) drogi gminnej nr 387014T w msc Mietel dziatki ewid. nr 1502 i
1517 obreb Mietel o dtugosci 1 186,00 mb

Lp.| Symbol Opis, lokalizacja, wyliczenia Jednostka | Ilo$¢ | Cenajedn. | Wartosé
miary netto netto
[zA] [2]
1 2 3 4 5 6 7
1 KNR Jednostronne czyszczenie krawedzi m” 237,20
231/1004/6 istniejgcej nawierzchni jezdni
1186 m x 0,20 m = 237,20m>
2 KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza KR 1-2 t 266,85
0308-0204
3558 m? x 0,075 t/m” = 266,85 t
3 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek m" 3558,00
0309-0215 | mineralno- asfaltowych standard II,
grubos¢ warstwy Scieralnej po
zaggszcezeniu 3 ¢cm, transport
mieszanki samochodami
samowyladowawczymi 5-20 ton
1186 m x 3,0 m = 3558 m?
Razem




Opis techniczny

Droga w msc Mietel dzialka ewid. nr 1541 obreb Mietel jest drogg gminng obecnie
posiadajaca zniszczong nawierzchnie asfaltowa.
Dlugos¢ drogi: 570,00 mb,
Szerokos$é drogi: 3,00 m,
Powierzchnia drogi: 1710,00 m?.

Stan projektowany:
Na wymienionym odcinku projektuje si¢ nastepujace roboty:
— obustronne czyszczenie krawedzi istniejacej nawierzchni jezdni na db. 570,00 m i
szer. 0,20 m
—  wykonania warstwy wyréwnawczej 75kg/m? w ilosci 128,25 ton,
— wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno asfaltowych standard II, grubosé
warstwy Scieralnej po zageszczeniu 3 cm na powierzchni 1710,00 m2.
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PRZEDMIAR ROBOT

1. Nazwa zaméwienia:
Modernizacja nawierzchni drog i placow gminnych na terenie Gminy Stopnica

2. Kody CPV:
45233142-6 — Roboty w zakresie naprawy drog
45233220-7 — Roboty w zakresie nawierzchni drog

3. Droga:
Droga gminna w msc Mietel dziatka ewid. nr 1541 obreb Mietel

4. Zamawiajacy:

Gmina Stopnica,
Adres: ul. Tadeusza Kosciuszki 2, 28-130 Stopnica

02.05.2019.



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Na remont (modernizacj¢) drogi gminnej w msc Mietel dziatka ewid. nr 1541 obreb Mietel o

dtugosci 570,00 mb
Lp. Symbol Opis, lokalizacja, wyliczenia Jednostka | Tlos¢
miary
2 3 4 5
1 KNR Obustronne czyszczenie krawedzi m’ 228,00
231/1004/6 istniejacej nawierzchni jezdni
2 x 570 m x 0,20 m = 228,00m’
2 KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza KR 1-2 t 128,25

0308-0204

1710 m? x 0,075 t/m* = 128,25 t

3 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m- 1710,00
0309-0215 asfaltowych standard IT, grubosé
warstwy Scieralnej po zageszczeniu
3 cm, transport mieszanki
samochodami samowyladowawczymi
5-20 ton

5T0mx3,0m=1710 m?




KOSZTORYS

Na remont (modernizacjg) drogi gminnej w msc Mietel dziatka ewid. nr 1541 obreb Mietel o

dlugoscei 570,00 mb
Lp.| Symbol Opis, lokalizacja, wyliczenia Jednostka | Ilo§¢ | Cenajedn. | Wartosé
miary netto netto
[zH] [2]
1 2 3 4 5 6 7
1 KNR Obustronne czyszczenie krawedzi m’ 228,00
231/1004/6 istniejacej nawierzchni jezdni
2 x 570 m x 0,20 m = 228,00m’
2 KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza KR 1-2 t 128,25
0308-0204
1710 m?x 0,075 tm* = 128,25 t
3 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek m’ 1710,00
0309-0215 | mineralno- asfaltowych standard II,
grubos¢ warstwy $cieralnej po
zaggszezeniu 3 cm, transport
mieszanki samochodami
samowyladowawczymi 5-20 ton
570mx 3,0 m= 1710 m?
Razem
) /1 / —f




